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SECONDE PARTIE. 



AVIS., 

Le mérite des oumges de l'Eaoyolopédle-Rorel leur a 
Tahi les honneurs de la traduction , de l'imitation et tie U 
eontrefaçon. Pour distinguer ce Tolume, il porte la signa- 
ture de TEditeur, qui se résenre le droit de le faire traduira 
dans mutes les langues, et de poursuivre, en vertu des lois, 
décrets et traités internationaux, toutes contrefaçons et 
tontes traductions faites au mépris de ses droits. 

Le dépôt légal de cet ouvrage a été fait dans le cours do 
molsde février 1857, et toutes les formalités prescrites pu 
ies traités ont été remplies dans les divers Etats avec lesqoeU 
la nrtnce a conclu des conventions littéraires. 
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NOUVEAU IIÂNUEL COMPLET 

DB 

TYPOGRAPHIE 

CONTENANT 

LES PRINCIPES THÉORIQUES ET PRATIQUES 

DE CET ART, . 

Par A. FRET, 

V dM PrhtéipM 4» Pometnatiem fondée tut la muurê ém Aix^f * ^^'' 
MuU approarii par llJnlTsnltë. * 

mUYXLLB ÉDITION, HEYUK, CORRIGÉE ET AUGMENTÉE 

Par M. E. BOUCHEZ, 

Correcteur à Plmpiimerie J. Glaye. 



On doit tm^rt nTiMgar an art (tani w 
porfBOiioa déa qu'on prooède par analyae. 

Ciciaoa. 
OBNÉ BB PLANCHES. 



SECONDE I^ARTIE. 



♦ PARIS 
A LA LIBRAHUE ENCYCLOPÉDIQUE DE RORET, 

RUE BAUTEFRUOLE, J3t. 

1857. 

Uê Auttun et fEdUêur te réttrvmt <• dro«( de îraduUion. 
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Mes 1 et 3 sont pleines^ parce que la position reiatiye u 
Typographie. 25^ 



Palimpsestes. - Parchemins qu'on lavait 
et qu'on raclait pour les livrer de nouveau à la 
consommation. C'est la rareté du parchemin au 
moyen-âge qui suggéra cette idée fort prejucli- 
ciable aux lettres, car elle amena la destruction 
de manuscrits précieux. 

Pampos. — Caractères emblématiques ou 

symboliques employés par les Péruviens et tra- 
cés au moyen de plumes d'oiseaux. 

Paniconographie. — Gravure chimique en re- 
lief sur zinc. L'invention de ce procédé remonte à 1850 
et est due à M. Gillot. On dessine ou l'on grave sur 
une pierre lithographique le sujet à reproduire, puis on 
tire une épreuve qu'on, reporte sur une plaque de zinc 
bien poncée. On encre ce report et on saupoudre de 
fleur de résine qui s'attache aux parties encrées et les 
solidifie. En plaçant la plaque dans un bain d'acide ni- 
trique très afiFaibîi, l'acide attaque les parties non en- 
orées et on obtient -alors le sujet en relief, et l'on peut 
tirer à la presse typographique. 

Papyrus. — Sorte de roseau cultivé en 
Egypte, dans l'Inde, la Babylonie. Sa tige, trian- 
gulaire, atteint de 6 à 7 coudées de hauteur et 
est formée de feuillets superposés que les an- 
ciens détachaient les uns des autres à Tàide 
d'une aiguille et dont ils se servaient pour 
l'écriture, après une préparation convenable. 
De là le mot papier. 

Paquet. — Se dit d'un certain nombre de li- 
gnes de conjposition formant environ la hau- 
teur d'une page de l'ouvrage en cours d'exécu- 
tion, lignes que le compositeur remet au metteur 
en pages après les avoir liées au moyen d'une 
ficelle. 
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PAGES BLANCHES, QUEUES. — 1. La paae blanche 
présente toute la quadrature de la page pleine, c^est-à-dire 
qu'elle commence et finit par une ligue de cadrais ; de di- 
stance en distance, entre des blancs quelconques qui peuvent 
être plus étroits, on y place d'autres lignes de cadrats pour 
bien marquer la largeur, et en nombre sutlisant pour la conso- 
lider (V. Justifier 11 ) . — Les lignes de cadrats justifiées fort 
doifcnt être préférées aux interlignes et même aux lingots , 
sartout quand plusieurs pages blauclies sont latéralement 
contiguês, parce que Tinterllgne et le lingot ayant quelque 
jeu dans le composteur, la page où ils forment les appuis 
l&téraax est un peu faible en largeur, à cause de Télasticité 
inhérente à la page pleiue. — Les pages blanches ainsi confeo- 
tiODnéet sont très-aTantageoses à l'imprimeur pour compasser 
les blancs de marge et pour faire sa marge et son registre. 

2. On en dira autant des queues sous le rapport du rem- 
plissage et de la justification : par exemple, si, sur ((uatre 
pages de titres in-8<>, ou quatre pages in-4o imposées dans 
nneramette, aucune ligne de cadrats ne marque la tête et le 
pied, ou qu'il n'y en ait qu'une seule, d'où l'imprimeur 
partira-t-il pour compiasser les têtes et marger ? Des diffl- 
Qultés analogues peuvent être causées par le même vice dans 
beaucoup d'autres cas, surtout dans les ouvrages de ville. 

3. Les pages blanches ne peuvent être supprimées que 
dans l'in-folio, dans l'in^, et généralement lorsqu'il reste 
d'ailleurs assez de pages pleines pour guider l'imprimeur 
dans son travail, comme dans une demi-feuille in-4« où les 
lagei 1 et 3 sont pleines, parce que la position relative de 

Typographie. 25* 
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ces pages a déterminé la marge de tête, et que celle de fond 
est également réglée par la distance observée en imposant. 

PAGES COURTES et PAGES LONGUES. — 1. La page 
courte et la page longue son^ proscrites des ouvrages de luxe; 
mais comme le luxe doit céder le pas à Tutile, on admet cette 
modification, toujours tolérable avec les caractères moyens, 
et presque inaperçue avec les petits, surtout dans les grandes 
justifications. Toutefois, il faut ne les considérer que comme 
une exception qui a pour but d'éviter des remaniements dont 
les frais influeraient sur le prix de revient de l'ouvrage. 

2. Peut-être attache-t-on généralement trop d'importance 
aux pages longues ou aux pages courtes; mais, puisque la 
coutume la plus suivie est de les faire tomber en registre, 
tandis que quelques ex(;eptions les montrent en regard, on 
va examiner Tune et l'autre méthode. 

3. Quand on fait tomber en retiration deux pages courtes 
ou deux pages longues, c'est uniquement afin que le foulage 
ne révèle pas cette dérogation à la mesure commune. — Si, 
au contraire, on les place en regard, le but nous semble 
plus complètement atteint, parce qu'en les comparant l'une 
à l'autre, on n'aperçoit aucune difiérence. Du reste, le foulage 
de deux lignes rentrantes ou saillantes des deux pages réci- 
proquement opposées à celles-ci, reste inaperçu pour le plus 
grand nombre des lecteurs, surtout quand on a satiné. 

PAPIERS. — 1. Si la connaissance approfondie de la fa- 
brication du papier n'est pas indispensable à un imprimeur, *■ 
du moins faut-il qu'il sache les noms des différents formats ' 
et les dimensions des papiers le plus communément en usage, 
tant pour labeurs courants que pour ouvrages de ville. C'est 
ce qui a déterminé l'éditeur à présenter le tableau qui ter- 
minera cet article. 

2. Le carré, le cavalier, le grand-raisin et le jésus pour les 
ouvrages courants ; l'écu, la couronne, la coquille, etc., pour 
les ouvrages de ville, sont d'un emploi journalier ; cependant, 
par un caprice de la mode' ou dans des circonstances parti- 
culières, quelques autres formats peuvent aussi être appliqués 
à l'impression, et il faut être capable de juger incontinent des 
ressources qu'offre chacun d'eux pour les impositions , la 
marge, etc. 

3. Les papiers fabriqués à la mécanique sortent de la ma- 
chine sur une longueur indéfinie, mais on est dans l'habi- 
tude de les couper suivant les formats usités ou sur toute 
autre dimension ; seulement, nous ferons remarquer que ces 
sortes de papiers présentent, en général, des rives plus belles 
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et plas régulières que les papiers fj9â)riqué8 à la main et qu'(m 
peut profiter de cette circonstance pour augmenter la margt 
de fond. 

4. Nous croyons inutile d'expliquer ici ce qu'on entend par 
les mots papier vergé, papier vélin, papier de Chine, rame, 
main, main de carde, etc.^ tous ces termes techniques étant 
&miliers à tous les imprimeurs. 

5. En France, où le papier est fabriqué surtout . avec le 
chiffon de lin et de chanvre, on ne se sert dans les labeurs 
courants que des papiers sans colle, et il n'y a guère que 
pour les ouvrages de ville qu'on emploie les papiers collés. 
-- En Angleterre, où Ton fait entrer dans la fabrication uno 
proportion considérable de coton qui produit un papier mou 
et sans consistance, on est obligé de lui donner de la fermeté 
eu l'imprégnant de colle animale. On imprime, néanmoins, 
quelquefois aussi en France sur papier collé certains ouvrages 
susceptibles de supporter une longue fktigue, tels que des 
classiques ou des livres destinés à recevoir des notes margi- 
nales tracées à la plume, et enfin les papiers pour fournitures 
de bureaux, etc. Nous ferons, à ce sujet, une remarque gé- 
nérale : on sait qu'il y a deux modes de collage du papier, 
le GoUage à la résine et celui à la gélatine ou colle animale; 
le premier est principalement en usage en France et sur lo 
continent, et le second est plus particulièrement aujourd'hui 
usité en Angleterre. Le collage végétal donne un papier qui 
manque souvent de fermeté et de sonorité malgré la fécule 
qu'on y fait entrer et présente parfois un grain un peu rude. 
P a, en outre, un grave inconvénient pour les imprimeurs, 
c'est que le fabricant est c^ligé de précipiter son savon de 
résine sur la pâte au moyen de l'alun, sel acide qui doit, à 
la longue , altérer l'œil des caractères et le détériorer. D'un 
autre côté, le coUage animal est plus difficile, exige plus de 
soin pour être bien fait et présente souvent des inégalités 
d'épddsseur ou taches de c(Me qui rendent impossible un 
tirage de couleur uniforme. Enfin, nous ferons remarquer 
qu^ dans les temps chauds, le papier à la colle animale est 
bien plus exposé à se piquer que celui k la colle végétale et 
qu'il faut avoir égard à cette circonstance lors du trempage 
(V. Tremper le papier 4). Quant au foulage sur les papiers 
sans coUe et sur les papiers collés, c'est à. l'imprimeur à ]a 
régler suivant fa nature de ces papiers et les circimstances 
particulières. 

6. 'Les prindsales conditions que doit remplir un bon pa- 
pier d'impresaSft sont l'égalité des feuilles sou^ le rapport 
des dimensions, de l'épaisseur et de la nuance. En effet, dit 

Typographie, 26 



/ 



302 PAP 

M. Fournier dans son Traité de Typographie, il est aisé de 
se convaincre que l'inégalité de dimension détruit la combi- 
naison du blanc et diminue, par conséquent, la marge ex— 
térieure. Quant h celle d'épaisseur, il est certain qu'elle pro- 
duit dans le foulage et, par suite, dans l'impression une- 
différence sensible; enfin, il est évident que l'inégalité de 
nuance offre un coup d'œil désagréable. 

7. Une pâte pure, bien broyée et également étendue dans 
la feuille, sans nuage, sans ombre, sans nœuds, sans plis ni 
rides, sans paille ni rouille, sans gravier, poussière ni abreu- 
voir, sans gouttes d'eau ni taches de colle, ou autres taches 
quelconques : ce sont là autant de preuves d'une bonne fabri- 
cation. — La provenance française ou étrangère se reconnaît 
aux pontuseaux et vergeures ; la qualité et le degré de colle 
se révèlent au froissement ou à la langue ; à l'odeur^ on dis- 
tingue le genre de Êibrication, trituré ou pilé: au blanc^ on 
s'aperçoit s'il est naturel ou blanchi à l'acide muriatique ; 
la pâte, enfin^ en constitue la qualité. 

8. Les papiers de couleur fins, peu usités pour l'impres- 
sion, ne se fabriquent que sur commande; les forts ser- 
vent le plus généralement pour les couvertures de livres^ et 
leur pâte doit être bien égale, solide sans présenter trop de 
dureté. — !<> Le bleu est divisé en quatre sections, suivant que 
pour la teinte on a fait usage du bleu de Prusse, du bleu au 
bois d'Inde, du bleu de cobalt, du bleu d'outremer; — 2® le 
jaune, depuis la nuance citron jusqu'à la nuance bouton d'or^ 
est obtenu à l'aide du chromate de plomb ; — 3o le jaune 
chamois résulte d'une dissolution de sulfate de fer saturée 
de cristaux de soude ; — 4» le rouge et le rose doivent leur 
teinte aux bois de Sainte*Marie et de Fernambouc : — 5o le 
vert la doit à un mélange de bleu de Prusse verdatre et de 
chromate de plomb jaune citron; — 6<> le violet, à une 
forte teinture de bois de Gampèche dans laquelle on a dis- 
sous de l'alun ; — ?<> le lUas, à la même teinture combinée 
avec le sel d'étain. 

9. Enfin, nous parlerons pour mémoire seulement des 
papiers de paille dont M. Armand Séguin et le marquis de 
Salisbury sont les Inventeurs; de celui que le naturaliste 
prussien Pallas £d>riquait avec le parenchyme de mais ; de 
ceux dans la composition desquels Léorter-Delisle faisait en- 
trer toutes sortes de végétaux : si les affiches s'en sont ap- 
proprié quelques-uns du même genre, le plus grand nombre 
est tout à Mt rebelle à l'impression. 
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Tableau des dimensions et poids des papiers en France. 



DÉNOMINATIONS. 



Grand-Monde. 

Grand-Aigle 

Grand-Soleil 

Au Soleil 

Grande-Flenr-de-Lys. . . 

Grand-Golombier ou Im- 
périal ; . . . . 

Grand-Chapelet 

Chapelet 

Grand -Jésus on Super - 
Royal 

Petite-Flenr-de-Lys. . . . 

Grand-Lombard 

Grand-Royal 

Royal 

Petit-Royal 

Grand-Raisin doublei . . . 

Grand-Raisin simple. . . . 

Lombard 

Lombard ordre ou Grand- 
Carré 

Cayalier 

Double-Cloche 

Grande»Licome à la clo- 
che 

X la Cloche 

Carré ou Grand- Compte, 
ou Carré ou Raisin dou- 
ble 

Carré simple. . * 

Carré trèe-mince 

Au Sabre on Sabre - ai - 
l.ion 

Coquille fine ddirible. . . . 

Coquille ordinaire 

Coquille mince 

Ecn-Moyen-Compte, Com- 
pte on PompoDne dou- 
Lle 

Ecu simple 



DIMENSIONS. 



Largeur. 



imia4 

988 

975 

799 

839 

859 
853 
785 

758 
650 
663 
614 
596 
541 
614 
614 
577 






























555 
528 
582 

514 
393 



541 
541 
541 

541 
541 
541 
541 



514 
514 



Hauteur. 



0»846 
670 
672 
0' 551 
596 

575 
596 
548 

528 
514 
541 
483 
433 
























433 
460 
460 
487 



447 

438 

393 

325 

291 



420 
420 
420 

420 
420 
420 
420 



383 
883 



POIDS. 



107 à 
65 
52 
41 
36 

45 
33 

30 

25.5 

18 

17 

16 

15 

11 

17.5 

13 

12 



108 kilog. 
70 
55 
42.5 
37 

46 
34 
31 

26.5 

19 

17.5 

16.5 

16 

12 

19 

14 

12.5 



10.5 1( 
8.5 9 
9 9.5 



6 
4.5 



6.5 
5 



13 13.5 
8.5 9 
6.5 et au-dessous. 

8.5 à 9 

7 7.5 

6 6.5 

4 5 



10.5 
8 



11 

8.5 



304 



PAP 



DÉNOMINATIONS. 



Ecn très-mince. ..... 

Au Coutelas 

Grand-Messel 

Second-Messel 

A l'Etoile , A l'Eperon t)ii 
Longuet. 

Grand-Cornet double. . . 

Grand-Cornet mince. . . . 

A la Main 

Couronne ou Griffon dou- 
ble 

Couronne mince 

Couronne très-mince. . . 

Champy ou Bâtard. . . . 

Tellière , grand format 
double • 

Tellière simple. .... 

A la Tellière 

Cadran. ......... 

Pantalon 

Petit-Raisin, Bâton-Royal 
ou Petit -Cornet à la 
grande sorte 

Trois 0, Trois -Ronds on 
Gènes ; . . 

Petit-Nom-de-Jésus. . . . 

Armes-d'Amsterdam. . . 

Cartier grand format. . . 

Cartier j>etit format. . . . 

Pot on Cartier ordinaire. . 

Pigeonne ou Romaine. . . 

Espagnol 

Le Lys 

Petit-à-la-Main on Main- 
Fleurie r . . . . 

Petit-Jésus (1) 



DIMENSIONS. 



Largeur. 



514 

514 

475 

501 

480 

480 

548 

462 

462 

462 

458 

469 

469 

433 

413 

433 



433 

433 

408 

420 

433 

408 

393 

411 

393 

38.1 

370 

358 



Hauteur. 



0«383 
383 
406 
379 

374 

365 

365 

365 

352 

352 

352 

356 

356 
356 
331 
U3 
138 



i^ 

%'< 



325 

311 

298 

327 

338 

311 

311 

280 

311 

311 

289 

257 



POIDS. 



5.5 et au-dessous 
8 à 8.5 
7.5 8 
6 6.5 

7 

7 

6 
6.5 

7. 

6 

3.5 et au-dessous, 

5.5 à 6 

7 
6 
7 
6 
5.5 



4.5 

4 

6 à 

6.5 

5.5 

5 

5 

4 

4 



4 



6.5 
6 



4.5 
4.5 



3.5 



PAPIER DE CHINE : pour sa préparation et son tirage, 
V. Tirage concurrent 4. 

(i) Les MitM a« doMoot d« oea dimentloot : le Serpente^ le Trace, la Maln-Brane, 
|e Brouillard, la Demolaelle, les papiers gris et de<ioaleih>, variant do poids et de di- 
BMnaioDB selon le copVloe du (kbricant oo du ooBMDniatev. 






PAR 305 

PAPIER PIQUE, y. Déiulcher le papier etÊTSNBACE 2. 

PàQUETIER. — 1. C'est ainsi qu'on désigne tout compo- 
sitenr qui concourt à la confection d'un labeur sous la di- 
lu metteur en pages^^^ 



les bannir d'un ateuer uieu wuu. 



PEAUX DE VÊUN : pour .leur préparation et leur tirage, 

V. TUUGB C05CURREiNT 3. 
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Pantographe. — Appareil qui permet de 
reproduire un dessin, agrandi ou diminué, avec 
une fidélité scrupuleuse. Ge n'est point une dé- 
couverte moderne, car en 1631 Christophe 
Schneider avait construit un appareil décrit 
dans le Thésaurus de Pegellius et dans un in-4°^ 
publié à Rome à la môme époque sous ce titre : 
Fantographia, seu ars delineandi res quaslîbet 
per paràllelogrammum. 

Papillotage. — Impression doublée et con- 
fuse provenant du mauvais engrenage de la 
crémaillère et de la roue; souvent aussi du pla- 
cement défectueux du cylindre sur les bandes 
de support. 

Passe. — il est délivré à Timprimeur, pour 
la mise en train et le remplacement des feuillôs 
gâtées, un certain nombre de feuilles par rame, 
environ une main pour les tirages d'une rame 
ou supérieurs à une rame. C'est ce qu'on nomme 
la passe. 

Passe-partout. — Petite planche gravée 

dont le milieu est percé d'une ouverture dans 
laquelle on place la lettre initiale d'un chapitre. 
Ces lettres servent au môme usage que les let- 
tres grises. 






I i) Les aortes a« dwtoas éa ces dimentioDs : le Serpente, le Trace, la Nala-Brane, 
'roaillard, la Demoiwlle, les papiers gr\» et de «onletfr, rarient de poids et do dU 
Ion le caprice du (kbricant Oa dn coMommatear. 



PAR ao5 

PAPIER PIQUE, y. Détacher le PiinBR et Êtetoage 2. 

PAQUETIER. —1. C'est ainsi qu'on désigne tout compo- 
silenr qui concourt à la confection d'un labeur sous la di- 
rection du metteur en pages. 

2. Il reçoit de colui-oi la distribution, la copie, et tous les 
renseignements relatifs au travail, à rorthograplio^ et autres 
pulieularitéB. — U doit ne pas quitter son travail sans en 
avoir prévenu son metteur en pages, et surtout sans avoir dé- 
signé quelqu'un pour corriger à sa place, fonction qui en 
général n'admet pas le moindre retard. — Si des piqueta 
établis par lui se transforment en p&té pour avoir été mal 
liés, il est passible de la recomposition : il l'est également 
da déblocage s'il a bloqua sans autorisation préalable, et 
du débrouillement des caractères s'il y a mêlé par erreur 
quelque autre corps ou œil différent. — Il n'est tenu à atï- 
cune indication étrangère à la composition, qui aurait pour 
but de marquer la place de titres, d'opérations, de notes, etc., 
dans ses paquets. Seulement, il est universellement admis 
qu'un paquetier obligeant place ostensiblement à ces endroits 
de petits morceaux de papier que le metteur en pages retire 
au fur et à mesure. — Voyez au surplus BlETTSua en pages 
1, 3, 4, 8-40, 10, 12, 13, 15. 

PABANGONNEH. Du substantif parangon, modèle, com- 
paraison. C'est justifier sur un ou sur plusieurs corps d'une 
certaine force, un plus grand nombre de corps moins forts, 
comme, par exemple, lorsqu'on aligne en pied l'œil d'une 
lettre binaire de 20 points avec celui d'une lettre médiuscule 
du douze, qu'ensuite on justifie sur la binaire moyennant des 
interlignes , cadrats ou autres blanc». Il iàut donc ne pas 
confondre le parangonnage avec l'alignement. 

PAREPITHÈSES : pour l'application, V. Pwigtuation 17 
et 18; jM>ur son appiocbe. Approche 6 ; et pour son espace- 
ment. Espacer 18. 

PATE. Mélange de lettres du même caractère ou de di- 
vers caractères. Certains ouvriers plus que blâmables se per- 
mettent quelquefois de se débarrasser de leurs pâtés en les 
introduisant furtivement dans les casses de leurs voisins, dans 
celles de la conscience, ou ailleurs, surtout quand ils quit- 
tent une imprimerie. C'est pour eux un moyen d'échapper 
à une surveillance incommode, et pour le prote un motif de 
les bannir d'un atelier bien tenu. 

PEAUX DE YâJN : pour leur préparation et leur tirage^ 

V. TUUGE COKCURREiNT 3. 
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PIQIJ^E. Quand un ouvrage ne se compose que de deux 
on trois feuilles, on le pique suivant la marge intérieure, au 
lieu 4e le brocher. De là cette différence entre une brochure, 
dont les feuilles sont cousues, et une piqûre, quoique dans 
le langage commercial le terme générique orochwre soit le 
seul consacré. (Y. ce mot.) 

POINÇONS (terme de fondeur) . Tiges d'acier/ de forme 
eonoïde oii pyramidale, à l'extrémité desquelles sont gravées 
les lettres qui constituent l'ensemble d'un caractère. Lorsque 
le graveur a déterminé la forme générale du caractère, il grave 
une lettre comme essai, et la retouche jusqu'à ce qu'elle 
puiâ^se servir de base pour les autres. 

h'essai ou fumé d'un poinçon s'obtient en le présentant h. 
la flamme d'une bougie et en prenant ensuite l'empreinte 
sur une carte -sèche et bien lisse. D'après cette épreuve on 
rectifie les incorrections de détail ; et un nouvel essai, fait 
sur la série entière, conduit à corriger les défauts d'ensemble. 

Par l'analogie ae leurs formes, le b, le d, le p, et le q, 
comme aussi le u et le n sont identiques dans leurs propor- 
tions. La condition principale à remplir dans la série des 
poinçons est que l'ensemble d'un même caractère offîre une 
harmonie parfidte. Y. GiiLiBRE. 

Les premiers poinçons furent gravés par Faust, le col- 
laborateur de Gutenberg ; et en 1472 un orfèvre florentin, 
Bernard Gennini, qui n'avait jamais vu un atelier typogra- 

S bique, parvint, aidé de ses deux fils et guidé seulement par 
es détails fort imparfaits, à fabriquer des poinçons, frapper 
des matrices, fondre des caractères, à monter une presse, et 
en moins d'une année il imprima un Virgile complet. 

POINTS Y. Ponctuation 13 pour son application ; et pour 
ton espacement. Espacer 17. 

POINT DE RÉTIGENGE ; pour son application, Y. Ponc- 
tuation 16; et pour son espacement. Espacer 17. 

POINT DE SUSPENSION, Y. Ponctuation 16 pour son 
^plication ; et pour son espisicement. Espacer 17. 

POINT EXCLAMATIF ou plutôt INTERJEGTIF : quant 
à sa dénomination et à son application , Y. Ponctuation 4 
et 14; Espacer 17^ pour son espacement, et Approche 6, pour 
apn approche. 

POINT INTERROGATIF : Y. Ponctoatig^ 15 pour son ap- 
plication > et poiur son espacement. Espacer 17. 
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lAjrès la virgule et le point-virgule, les imprimeurs 

" Petcda. — Feuilles de l'olivier sur lesquelles 
les Syracusains écrivaient leurs suffrages. D'où 
est Tenu le mot pëtalisme. 

Petit-qué. — On désignait ainsi jadis le 
point et virgule, parce que, dans les anciennes 
éditions latines , il servait à l'abréviation de la 
conjonction gwe, dans lesquelles on imprimait 
par exemple ubiq pour uMque. 

Perles. — Petites vignettes qui tiennent 
souvent lieu des filets tremblés et des filets or- 
nés. On les utilise également dans la composi- 
tion des cadres de couvertures d'ouvrages. 

Phonographie. — Système d'écriture et 
dimpression dont l'invention est due à M. Isaac 
Pitmann. C'est en 1845 que le système des ca- 
ractères phonotypiques a été ûxé. La méthode 
de M. Pitman est introduite dans les écoles pu- 
bliques d'Albany (Etats-Unis). 
Photoglyptie. — Procédé découvert par 
M. Woodbury et par lequel on tire à la presse, 
sur une planche de métal, des épreuves identi- 
quement semblables par la couleur et l'aspect 
à la photographie obtenue par les moyens ordi- 
naires. 

Photogravure. — Procédé qui a pour but 
de transformer les épreuves photographiques en 
planches gravées capables d'être tirées à la 
presse comme les eaux-fortes et les gravures 
en taille-douce. L'ingénieur Poitevin a parti- 
culièrement contribué aux progrès de ce pro- 
cédé, qu'on nomme également héliogravure. 
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^PIÛDB^O aand un o avrage ne se compose que de deux 

Photolithographie. — Procédé découvert 
par Poitevin en 1856 et qui est basé sur la pro- 
priété que possède le bichromate de potasse, 
lorsqu'il est mélangé avec des matières gélati- 
neuses, de s'impressionner par la lumière. Le 
tirage des épreuves' est le même que dans la 
lithographie proprement dite. 

Piles. — Sortes de cuves ou caisses en bois, 
ou en pierre, ou mieux en fonte, doublées do 
cuivre rouge, de zinc ou de plomb, dans les- 
quelles s'opère le défllage ou l'effilochage du 
papier. La réunion de plusieurs piles forme 
une batterie, et l'ouvrier chargé de leur direc- 
tion s'appelle gouverneur. 

Pistolet. — Petit instrument en bois dé- 
coupé dont se servent les écrivains lithogra- 
phes pour obtenir des courbes que le compas 

ne peut donner. 
Pi-tchi. — Nom générique sous lequel les 

CMnois désignent toutes les sortes de papier. 

Pi-tcbi signifie papiers d'écorce. 

Pochoir. — Lame de carton ou de métal 
découpée, employée pour colorier avec une 
brosse un dessin ayant le contour de la décou- 
pure. 

Pointographe. — Petit appareil destiné à 
assurer le repérage aux presses typo-chromo- 
lithographiques, et qui a pour action de fixer le 
cylindre d'une façon inébranlable. M. Jullien 
est l'inventeur de cet appareil très utile et peu 
coûteux. 
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[Après la virgule et le noint-virgule, les imprimeurs alle- 
mands et russes (naguSre «ncore les anglais) mettent un 
Uanc un peu plus fort qu'entre les mots ; et après le point 
ils emploient le cadratin. Par Yoie dé conséquence, ils dou- 
blent aussi le cadratin au commencement des alinéas.] 

POINT-VIRGULE : quant à son application V. Ponctua- 
tion 10^ et pour son espacement, Espacer 17. 

POINTS CONDUCTEURS ou CARRÉS. — 1. Autrefois 
nommés points carrés, parce qu'ils étaient fondus sur une 
l<ge de la force du cadratin, on ne les fond plus que sur l'é- 
paisseur du demi-cadratin ; et même beaucoup d'impri- 
meurs les remplacent par le point d'épaisseur ordinaire, sauf 
À y ajouter un blanc régulier, parce que de cette manière 
on peut utiliser tous les points d'une fonte. 

2. Tantôt le point conducteur est sur sa tige entre deux 
blancs d'approche égaux; tantôt tout le blanc est à droite : 
il faudrait le faire porter tout à gauche, situation qui est le 
mieux en harmonie avec son emploi. Y. Aligner 7. 

3. Les points conducteurs sont inutiles dans un tableau 
iorsque les lignes correspondantes ne seraient pas en aligne- 
ment régulier ayec eux : — exemple, quand deux articles 
de plusieurs lignes, placés dans deux colonnes consécutives^ 
correspondent en tôte, le premier fût-il plus long que le se- 
cond. 

POINTS TYPOGRAPHIQUES. — 1. C'est la division dea 
corps de caractère^ en parties égales et déterminées. Aujour- 
d'hui nous avons deux gradations d'oeil, celle qui a été dé- 
terminée d'après \e prototype, et celle qui a été fixée d'après 
le typométre ; voyons quel avantage nous donne le dernier 
Sur le premier. 

2. Le caractère nommé nonpareiUe , dont le corps a l'é- 
tendue de la ligne du pied de roi (23 dixmUlimètresJ, com- 
porte six de ces points. Cette division a l'avantage ae mar- 
quer à la fois et les proportions particulières des caractères 
et leur corrélation, ou leur ordre numérique et leur dénomi- 
oation : tandis que la division antérieure au prototype n'a- 
vait permis de produire pour la désignation de ses diyei^ 
«ractères que des termes insignifiants et de pure convention. 

I. Voici les nombres de points ( qui sont en même temps 
1«8 ooins numériques) que comportent les corps gradués du 
prototype, suivis de leurs noms conventionnels antérieurs & 
foumier même. La troisième colonne du tableau montre la 
^érence de rapport entre la gradation d'œil eiécutéQ sur 
le typomètre et les points de Foumier : 
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* POINTS 
D£ FOURNUIS 
créés en 1737. 


' NOMS 

^ eonventionnels 

ANCIENS. 


RAPPORT 

d'œil 
DU TYPOMÈTRE. 


Corps 4. . . . 

5. . . . 

6. . . . 

l: : : : 

9 

10. . . . 

11. ... . 

12. . . . 
14. . . . 
16. . . . 
18. . . . 
20. . . . 
22. . . . 

24 

28. . . . 
36. . . . 

44 

56. . . . 
72. . . . 
96. . . . 


Sédanoise (t) 

Parisienne 

Nonpareille 

Mignonne 

Petit-Texte 

Gaillarde 

Petit-Romain 

Philosophie. ..... 

Cicéro 

Saint-Augustin. . . . 

Gros-Texte 

Gros-Romain 

Petit- Parangon. . . . 
Gros-Parangon. . . . 

Palestine 

Petit-Canon 

Trismégiste 

Gros-Canon.. .... 

Double-Canon. . ; . 

Triple-Canon 

Grosse-Nonpareille. . 


OF.il 5. 

6. 

7. 

7 et demi. 

8. 

9. 
10. 
11. 

12 ou 13. 
14. 

15 ou 16. 
18 ou 20. 
21 ou 22. 
24. 

28 ou 32. 
36. 

40 ou 44 
48 ou 56. 
72, etc. 



Pourquoi, dans la gradation nouvelle, n'a-t-on établi qu'ui 
demi-^int entre le sept et le huit ? Quoi ! Ton a soumis à U 
progression régulière d'un point Foeil des neuf ou dix carao 
tères les plus usuels, progression jugée fort raisonnablemen 
ni trop ni trop peu sensible pour un si grand nombre de cai 
ractères, et un seul, plaéé naturellemeoi dans la même caté* 
gorie de gradation, n'a dû augmenter cpie d'un demi-point , 
€tla fondfiri<j» r^ ont éyn anfl 1p. tvnnmfefrA.Af en crraAai\r\n nnn. 
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ÎSÎte'ii %l P/?«'"i''ait bientôt une confusion très-préiudi- 

^t^L^J *n*'î ï?.""" * ""6 division de corps si sim- 

t^^ll^^rê^ll?,'^r\!''^'^ P*"=« 1»'" avSt en vue 
<Iit nSli^f . '* *"^* 'e* dimensions des corps • nuis il 

étnrSeTà n/' »°'?''^<'»» ««v™™ de^s%?vta'c« 

d'un terme si mni^^rr^ f- ^^ 1^1* Persister dans l'emploi 
inhérent à WiV^P'^^^^^^^ ^"^ f*" disparaître l'obscurité 

nominatkjns n^^L?? fi^^^^/P® conserver les anciennes dé- 

f^^Tuemment T« T- T ' ^'^^^^^P^ ^« ^'^^^^"ier jeune, 
Vlu^T^^uJ^^ P'^''**'. typographiques; tandis que la 
SSi les cn^r?>^"'! *î"* emploient ces caractères en dé- 
a^eni les corps d après ce prototype même. 

ne rtî^fle ^eT^^ personnes le nom de Foumier jeune 
oède midifi??.!» ^? '^i^! ^^ '"^*°^^' d'antique; ce qu pré- 
^i^^l^fK^i* smgulièrement leur opinion, ce typographe 

^^ ?^^fon^\" '^j'"?^^!' '^'"^ ^« fimpri'merie^^mŒ 
^ourt^^^L?/' P^'""^' typographiques dont on se paru 
«Si Saitf^ rnff T'^^^r^ sans songer que c'est 
rfTce^Ss est le^iL^' ^u' ^ "° '^^'^«- « L'invenUon 

POINTE, V. Corriger sur le plomb 5 et 6. 

retTratilI^H;n7/'^î'^'' ^S P^*^®^ ^®« ardillons, lors de la 
Œ IJn ^P.^ fi^'i'^n' ^^ P^'^*"''^^ ^«« fe"»»es tirées en 
Te« %nc J |Ç '^"^^ d'ai leurs Lien établi peut pécher dans d^ 
^exemnlP ^« f P^^î^' très-délicatement : dans l'in-lîC 
i!^. !î?™P'®? '* rencontre des trous avant lieu. nn« ^.. -J» 

Points, carrés. — Points fondus sur une 
môme épaisseur, qui est, soit le demi-cadratin, 
soit le cadratin qui leur a donné ce nom. Ils 
servent à remplir l'intervalle qui se trouve en- 
tre les mots placés au commencement d'une jus- 
tilication et les chiffres reportés à son extré- 
mité et alignés verticalement. 
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POINTURES (voy. pi. IV, fig. 9, la clef à pointures). — 
1. Instrument adapté au tympan comme moyen principal 
pour opérer correctement le registre de Timpression par les 
piqûres qu'il fait dans les feuilles, et dont les traces peuvent 
aussi servir de repères à la pliure. V. Faire la marge pour 
poser les pointures, et 10 du même article quant aux poln* 
tures posées seulement pour la pliure. 

2. En général les lames des pomtures doivent ôtre forgées, 
afin que leur flexibilité les maintienne bien droites sur le 
tympan ; avoir les surfaces unies, surtout ^ux parties de des- 
sus, et porter un ardillon cylindrique, court, mince^ poli, bien 
effilé. Les pointures faites tout simplement avec un morceau 
de tôle découpé plient à la pression et se cambrent; par là 
elles forment une saillie qui, en provoquant le frottement 
quand on roule, use très-vite le petit et le grand tympaa^ 
cons^quemment aussi les étoffes ; en outre la tôle casse fré- 
quemment près de la patte. Tout au contraire, les lames des 
pointures forgées peuvent être à la fois étroites, minces, 
solides, et de longue durée. Etroites, parce que la lame qui 
porte TardlUon doit souvent Tôtre assez dans presque toute 
sa longueur, pour rin-18^ rin-32, pour tous les cas enfin où 
le blanc de fond ou de la barre sur lequel porte la pointure 
est tellement exigu que la trop grande proximité de celle- 
ci occasionnerait un frisottement aux pages adjacentes , et 
ferait casser le papier sur les côtés. 

3. Pour un tirage soigné, surtout s'il se réitère plusieurs 
fois sur le même côté des feuilles, on se sert parfois d*un 
ardillon triangulaire ou carré, canoelé ou non cannelé. Â. 
cet égard on fera remarquer, !<> que si la main de Timpri- 
meur est lourde en pointant, les trous sont sujets, par cette 
forme même de Tardillon, à s'agrandir davantage en divers 
sens ; 2° que la forme cylindrique (le trou circulaire) offre 
les meilleures chances à une main délicate, et les moins dan- 
gereuses à une main lourde. 

4. Aujourd'hui l'on fait généralement usage de pointures 
munies d'un ressort assez mince ^ lequel renvoie la .feuille 
immédiatement après le coup de barreau, mais dont le mouve- 
ment, à la retiration, est arrêté par un petit coulisseau qu'on 
pousse à cet effet jusqu'à l'ardillon. Très-avantageux quand 
on imprime sur des papiers sans corps et cotonneux, ce 
procédé a un inconvénient qui ne manque pas d'une cer- 
taine gravité; cet inconvénient, le voici : afin de rendre aussi 
petit que possiblç le trou fait dans le papier, on élève le ressort 
jusqu'au niveau de la pointe de Tardillon, et de là résulte 
que la feuille de papier, se trouvant trop éloignée du tympan. 
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porte soi" la forme avant la pression; il se produit donc du 
frisoltemeot ou du papillotage. On essaie d'y remédier en 
filant de petits morceaux de liège dans les crénures du 
cMssis pour recevoir l'ardillon • mais ce moyen est insufiftsant 
qoaDd le ressort est trop faible, car alors il faut l'élever 
plus haut, ce qui en rendant la feuille trop lâche pour la 
retiration nuit beaucoup & la justesse du registre. — Le 
ressort en question, quoique mince, doit conserver une cer- 
taine force. 

5. La dimension des pointures est en rapport avec la di- 
versité des formats : par exemple^ elles sont courtes pour 
rin-12 et les grands papiers, moyennes pour rin-S» sur carré, 
et plus ou moins longues pour les petits papiers. 

6. Il est une autre sorte de pointure qu'on poun*ait nom- 
mer volante ou auxiliaire, dont la tête est plate, unie, et 
de la dimension approximative d'un centime ; elle porte au 
milieu un ardillon un peu plus court que les autres et bien 
effilé. Cette forme indique suffisamment que son service est 
exceptionnel aussi bien que sa place sur le tympan, carpelle 
ne peut y être ûxée qu'en dedans, au moven d'un papier qui 
la recouvre et qu'on colle à cet effet, de manière à ce que 
son ardillon concorde avec un vide ou blanc quelconque de 
l'intérieur de la forme. Tantôt l'usage de deux de ces poin- 
tures est nécessaire pour le registre ; tantôt une seule fiUt 
l'office d'auxiliaire, comme pour l'in-plano, par exemple 
(V. Faire la har6e9). On comprend sans doute tous les ser- 
vices qu'elle peut rendre dans bien des cas; comme, par 
exemple, lorsque une composition encadrée ne laisse nul 
accès aux pointures ordinaires pour régner depuis la marge 
extérieure jusqu'à l'intérieur du papier, ou lorsque cette 
marge est si petite qu'elle ne permet l'emploi d'aucune autre 
pointure ; enfin elle est aussi utile que la pointure ordinaire 
dans le cas où la feuille doit subir du même côté plusieurs 
tirages de couleurs diverses. 

POUCE. — 1. La police d'un caraetère est la liste de 
toutes les lettres qui composent la casse, avec Tindication de 
la quantité respective de chaque sorte de lettres pour un 
poids général déterminé. La police est établie par le fon- 
'ieur, mais elle peut être modifiée par rimprlmeur suivant la 
destination qu'il vent donner au caractère qu'il commande : 
le nombre de sortes varie selon qu'il s'agit de composer du 
Utin, de l'anglais, de l'italien, etc., et môme pour des vers 
ou de la prose, des auteurs anciens ou modernes. Foumier 
jeune recommande de compter le nombre de chaque sorte 
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de lettres qui entre dans une certaine quantité de pages^ afin 
de dresser soi-même une polie». 

2. L'imprimeur qui commande une fonte au poids, et non 
au mille de lettres, a besoin de connattre ce que pèse une 
police de cent milliers de lettres des caractères les plus usuels 
de l'imprimerie. — En voici les poids respectifs : 

En 6 50 kilogrammes. 

En 7 63 

En 7 et demi 75 

En 8 100 

En 9. •.,..... . 125 

En 10 150 

En 11 175 

En 12 ou 13 225 

En 14 ou 16 287 

En 16 ou 18 325 

En 18 ou 20 500 

En 20 ou 22 600 

tiês cadrais et les espaces ne sont pas compris dans cette 
ÔTaluation; par chaque cinquante kilogrammes on ajoute dix 
kilogrammes pour les blancs. 

POLYCHROMIE. 1. Registre, M. Silbermann le régularise 
par un système de pointures fines que portent de petits blocs 
en fer de six points d'épaisseur et de la hauteur des cadrais. 
On serre ces blocs dans la forme , et un tirage en blanc 
CKécuté exprès produit dans le papier autant de trous qu'il 
7 a de pointures. Chaque tirage successif a donc lieu aii 
moyen d'une pointure particulière ; l'ouvrier a soin que la 
barbe du trou soit tourné^ en dessus. — •' lies pointures mo- 
biles, c'est-à-dire celles du tympan, a. 'ayant plus d'autre 
objet que de supporter la feuille, on les fait varier autant de 
fois qu'il a été nercé de trous dans le papier. 

2. Papier, Collé ou non collé (mais ce dernier est préfé- 
rable), il doit être d'une qualité supérieure : afin d'éviter les 
retraits, on le fait glacer entre des feuilles d'acier, et on le 
tire à sec, surtout quand il s'agit de reproduire des gravures 
degrandes dimensions. 

3. Encres'. On ne les prépare qu'au fur et à mesure des 
besoins; un bon vernis, des couleurs fines spécifiquement 
légères, en sont les parties constituantes. L'amalgamation^ 
qui se fait à la molette, demande beaucoup de temps et dé 
patience. Elles dbivent bien couvrir sans empâter. — 1° Poup 
le rouge, le carmin d'une qualité supérieure est préférable 
au vermillon : le plus communément, celui-ci ne donne 
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qu'une nuance fausse et noircissant à l'air. — 2^ Pour le 
lÀeif, on doit préférer le bleu de Paris à celui dit de Berlin^ 
gzwiqa'il tende à devenir trop consistant : une goutte d'huile 
de lin corrige aussitôt cette disposition. — L'outremer ne 
donne une encre bleue passable que par son mélange avec le 
blanc d'argent ; et encore cette encre occastonne-t-elle de 
(rrandes* difficultés pour le tirage. Aussi emploie-t-on de pré- 
férence routremer h Tétat pulvérulent^ comme il sera dit 
plus loin. — 3® Le jaune de chr&me fin est d'un emploi fort 
avantageux : il entre dans le plus grand nombre des mélan« 
ges. — 49 Le vert est un mélange à doses diverses des deux 
coaleurs précédentes^ suivant les nuances qu'on veut en 
(d[»tenir. Le cinabre vert conviept aussi dans quelques cas 
particuliers. — 5^ Toutes les nuances du brun sont obtenues 
par un mélange de rouge d'Angleterre^ de noir et de jaune. 
— 6> Pour les couleurs roses, lilas, et autres de mémef^ 
tons , les laques de Munich et la terre de Sienne sont quel- 
quefois employées avec avantage. 

4. Impression en or. Au lieu d'encre, on couvre la forme, 
avec le rouleau, d'un mordant composé de vernis très-fort et 
de terre d'Italie naturelle ; on tire la feuille, et avant que la 
composition soit sèche, on la saupoudre -de bronze pulvérisé 
qu'on étend légèremeat à l'aide d'une patte de lièvre bien 
cam'ie de poils. Comme ce bronze, qui n'est rien autre chose 
que du cuivre réduit en poudre impalpable , occasionnerait 
des maladies fort graves', M. Sllbermann a fait construire 
des caisses d'environ un mètre carré sur chaque fece, et vi- 
trées iaiéralement ainsi que dans leur partie supérieure. 
Dans la face qui est tournée vers l'ouvrier, une ouverture 
pratiquée longitu< .inaiemcnt permet à celui-ci d'introduire 
!a feuille en alloi^eaiit les bras. Un bandeau placé sur la 
X)uche complète ce système de précautions hygiéniques. 

5. Impression en argent. Elle ne diffère de la précédente 
lacn ce que le mordant est un composé de vernis et de 
blanc d'argent. Un mélange de dem tiers d'argent faux et 
l'un tiers d'argent fin donne des résultats en général satis- 
liisants : dU reste, on augmente ou on diminue à volonté 
*es proportions. — L'argentan n'est pas aussi bon, quoiqu'il 
-^te plus cher. - 

6. Impression en Ueu. Se fait de la même manière que les 
précédentes avec de l'outremer en poudre, mais il &ut que 
le mordant ait une teinte bleuâtre; et au lieu d'une patte 
le lièvre^ on se sert d'^n pinceau moelleux pour le saupûu- 

Uage. 

7. Quand la substance colorante (or, argent, outremer) 

Typographie, 27 
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est parfaitement sèche^ on nettoie les feuilles avec du coton, 
puis, afin de fixer les couleurs, on les passe au laminoir. Des 
plaques d'acier par&itement poli donnent à l'or et à l'argent 
tout Téclat qu'à l'état solide ces deux métaux sont suscepti- 
bles de recevoir de la main du brunisseur. 

8. Le métal ne travaillant pas comme le bois, les planches 
calcographiques donnent lieu à moins de difficultés que les 
gravures sur bois : si donc celles-ci sont à rentmres, il de- 
vient avantageux de lever un cliché pour les tirages, lequel 
servira de base pour les rentrures (1). 

9. Des rouleaux en bon état, et qu'à chaque changement 
de couleur ou de nuance on nettoie avec de l'essence de té- 
rébenthine (l'élasticité, la sécheresse ou la fraichenr convien- 
nent mieux pour telle ou telle couleur) ; de bonnes étoffes 
de soie pour garniture de tympans ; des blanchets en satin 
fort et bien uni; une presse parfaitement juste ; une mise en 
train irréprochable; etei^fin des encres bien faites : ce sont 
là autant de conditions indispensables pour le travail. 

— Si ce coup d'oBil jeté sur le damaine Éè H. Silbermann 
est une indiscrétion, M. H. Fournier suira doublement le droit 
de se plaindre que plusieurs pages de son Traité de Typogra^ 
phie aient été ainsi défigurées. ' 

POLYTYPAGE. Comme tout autre relief, une petite gra- 
vure en bois peut fournir une empreinte en plâtre ; mais le 
cliché proprement dit s'obtient par un procédé diflferent. — 
Attachée à un barreau de fer qui glisse entre deux supports 
verticaux, l'empreinte tombe sur un alliage de plomb et de 
bismuth amené à l'état de pâte solide par l'abaissement pro- 
gressif de la température de fusion. Le cliché a toute la con- 
sistance des caractères d'imprimerie, et il sera reproduil 
autant de fois qu'on voudra : d'où est venu le nom de poly- 
typage. V. au Supplément. — Pour la mise en train, V. Ittisi 

EN TRAIN 2 à 5. 

PONCTUATION. — 1. Pour donner à cet article le seu 
mérite dont il paraisse susc^tible, l'auteur a cru devoir pré 
aenter ici un extrait de ses Principes de ponctuation fondé 
SUR LA NATURE tv LANGAGE ÉCRIT ssuls approuvés par l*Uni 
versité, afin de rendre senSible»rapplication spéciale de cha 
que signe de ponctuation et de ses auxiliaires. Quant à l'ap 
proche .et à l'espacement des dtvers signes de ponctuation^ ij 
sont relatés par ordre aux articles Approche et Espacer. 

ft. Bien que l'afCiteur de feet ouvrage ait pris connaissanc 
de tout ce qui a été écrit sur la ponctuation dans les traitj 

(i) li Mmble qa'en oedon obdendrfit bwaooapde la galTMopliitie. ?• «a mot» 
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spéciaux et ailleurs^ et qae par sa profession il s ache qu el 
est TusaRe cénéralp.mftnt «nivî A^na i \ r '■ ^ 

Polyaxnatype. — Sorte de moule qui permet 
d'obtenir d'un seul coup un grand nombre de 
caractères d'imprimerie. La découverte de la 
polyamatypie est due à M. Henri Didot (1815). 
Il obtenait d'un seul jet 160 lettres de nom pa- 
reille. Les Maximes de La Rochefoticauld et 
les Œuvres d'Horace ont été imprimées avec 
des caractères fondus par ce procédé. 

Polissage ou Ponçage. — Se fait avec la 
pierre ponce que Ton choisit légère et d'un grain 
serré. On mouille la pierre lithographique et on 
frotfe on allant et en venant assez longtemps. 
Avant de commencer le ponçage, il faut que la 
pierre soit débarrassée de toute trace de sable. 



. .- .w aa(^ue suspensif et de réticence, aucun ne marque 
spécialement un repos, mais les autres signes le provoquent 
siilisidiairement et d'une manière vague, soit dans la lecture 
muette, sôit dans la lecture articulée; enfin les changements 
d'intonation, les inflexions si variées de l'organe vocal, des 
re{>os gradués et déterminés par le sens, même parfois les 
mouvements de la physionomie et les gestes, sont au lan- 
càize articulé ce que la division du sens est au langage écrit.» 

4. Division générale des signes. Gomme la propriété des 
termes est de la plus haute importance, l'auteur n'a point 
2jt'>ité à établir la distinction bien marquée qui existe na- 
lurtîllement entre les signes de division proprement dits 
■ h. i'), les signes modificatifs (ch. ii), et les signes aiuci" 
.•'tires (ch. m), qui remplissent ainsi le cadre de trois cha- 
; itres subdivisés en douze sections. — Il prouve qu'effective- 
iacnt les signes interjectif et interrogatif sont essentiellement 
'■'.tjdificatifSj parce qu'ils ne marquent qu\ine modification 
::j sens partiel ou total indépendante de la division du sens, 
n absorbant toutefois les signes de ponctuation dont cette 
'..vision indique concurremment l'application; il place si- 
lultanément la ponctuât^ à c^tô des signes modificatifs 
/io de faire sentir pourquoi ces derniers sout suivis tantôt 
c'une minuscule et tantôt d'une msguscule. — Il appelle t«t- 
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terjectif le signe selon lui improprement nommé exclamaiif 
ou admiratif, fondé sur ce que ces termes sont spécifiques^ 
tandis que interjectif esi générique. — L'épithète d'cMxUiaires 
lai a paru éminemment propre à désigner tous les signes non 
compris ^ans les deux premiers chapitres^ parce que réelle 
ment leur unique fonction consiste à venir au secours des 
signes de division proprement dits : « Ainsi, dit l'auteur, 
une proposition n'est^elle pas achevée, le signe suspensif ou de 
réticence seul l'indique ; une phrase indéterminative (1) ne 
paraitrelle pas suffisamment détachée par la virgule, les cro- 
chets ouïes parenthèses l'isolent plus fortement; leti^et ou 
moins fortifie le point .intermédiaire dans une période^ «t 
l'aUnéa rend plus sensible le point final. » 

D.. Virgule (sect. 1). L'auteur rappelle d'abord ce que dit 
Dumarsais d^ans ses Principes de grammaire, qu'«il n'y a 
9 pas de langue qui ait un assez grand nombre de mots 
9 pour suffire à exprimer pat un mot particulier chaque 
» idée ou pensée qui peut nous venir dans l'esprit, » et qu'en 
conséquence l'assemblage de mots auquel on est forcé dV 
Toir recours dans ce cas,' supplée un mot qui manque, comme 
1^ exemple, 

ef^ imitant Dumarsais, qui distingue entre une proposition 
grammaticale et une proposition logique, le nouveau ponc- 
tuateur a cru devoir distinguer entre un nom, un adjectif, 
un adverbe^ que le vocabulaire possède, et leurs équivalents 
togiqtes : il appelle donc nom tngique le sujet de cette pro- 
position. 

Travailler utilement est un devoir; 

adjectif logique l'assemblage de mots qui détermine arc dans 
ce vers de Lemierre, 

L*arc ^*on tient trop tendu se brise de loi-même ; ! 

et adverbe logique l'assemblage de mots qui détermine com-i 
mença dans, 

Halesherbes conunença sa vie par de grandes actions 

(i) Bo (noraiaire ditenuiur •(gnifie « rettreindre no mot à ta tlgaiSeatioD {^ 
4Mdaell9 o ajyilfa pUfcre » (Onmanab), de tel||(.façon qq« le modiSé et l« nodl^ 
emx ténnUM^tèmi h l'etprit aaa Idée loiéparabla et lenblable à etfle qu'offrir 
n(t SB iew>oi. " 
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S. La méthode deg gibmèlm (du counu k l'Incoanu) eit 
ctll» de l'auteur: de ce qu'il oe but pas de virgule du» 

celle proposition, 

La terre e»t ronde, 

il coDctut qu'il n'en Uul pas non plue dans cette autre,' 
L'tiomme puismot et ambitieux abuse ^duv; ot de md 
ioDueuce sur la multitude, 
ni dftiis la suiTanle, malgré li ré|>C'titiun immidiiik-, . 
Ce qui est dit est dit. 

Car, potirsuil-il, l'insertion Ji' iinirgule D'iniint jiourmotif 
que la disposition naturelle il liiiiH'Ili; on vît ôoili; J'otnerrer 
daoB la laugage articula une pause afin d'adoucir pour l'o- 
reillc ce que cette répétition aurait de choquant, ce motif 
ne peut rendre le aeni dlrlsible, qui en effet est aussi 
iilime que celui qu'olTre cette proposition de Vauvenargues, 

Celui qui a ua gnad sens soit beaucoup. 
— D'aprËe ce sjstèmo les participes avec ou sans complément 
(ont rangé! au nombre des ejljectil's logiques, et ne doiTeat 
pas être mis bors de contact aiec les moU qu'Ile détermi- 

7. L'hjperbate ou <Di%iIon n'est susceptible' de pouvoir 
molîTer l'appUcatloD de la virgule que lorsque cette figure 
de rbétoriqua met en contact des mots' ou assemblages de 
mob qui fïuMeralent la perception du lecteur, comme dam 
ce vers de Lji Fontaine, 

Buu U gneale, «h Irocirt, on lui puH na Mtim > 

Où l'adiei^ logique (en Iravtrs], qui détermine le TeriM 
patte, serait ^ris, sans t'is^Éenenl opéré par la répétition de 
Il Tirgulq-sour UQ adjectif logique qui détennlnerait gufide; 
nais l'innrsion ne saurait autoriser l'application de la Tlr- 
gale dans celte'firoposiilou, vit.eel un mot de saint Louis : 

Où est la justice là est l'aiantage, 
;i»t la couBlructioQ naturelle granuû&Ucale serslt. 



La Tirgnle le trwiie eidue même de e«i lOTtai de propoil- 
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51 me> raii<mn»mettts pouvaltnt opérer la eonvietibn 
dtins tjoire esprit ja ne regretterait pas 1« temps conMcr^ 

à mon trav^, 

vmx que, malcré l'iaverslan , le ecdb conditionnel (en ita- 
lique} dëtenniOE' lé lerbe regrtUerais , el que d'ailleurs la 
MDS ia\ai est pcrju trts-nettement sans le secours de la vir- 



8. L'auteu.- 


xpliqiie sucmtsivi 


T..mt quand e 


a peut ad- 


mettre ou r*ji. 


er la virgule vi\ 


('est, mais. 


»mmedani 


ceseiemple.: 









Une erri^ui 
l'oiiivelâ i>iiiE 

L'on est Tiillutt mù prompt, l'antre «si prudent mail froid. 

Si quaad le pilote lutte a^ec habileté contre le courant 

el contre les lagues une portion de l'équipage ie mettait 

contre \ai,cen'eH pas lui r[u'il faudrait accuser s'il échouait 

dans la traverBËe. 

Dans ce dernier eiemple le pronom tt est précédé de la 

Tir^le parce que la propositioa logique est compliquée de 

conjonctions et de propositions grammaticales, 

9. Il expUjiiie aussi dans quels cas plusieurs adjectifs ta&- 
eessifs restcnTea contact ou sont Hparés. 

Des médecins soutiennent que les ttutr mittiraUt ar- 
iiiUAeUes sont plus etDcaces que les eawn tmnéralts natU' 
rtOet. 

L'iir aïec nous respira, agit. Toit, parle, écaille. 

Les circonstances dans lesquelles les conjoactions tt, ou, ni, 
veulent être précédées ou non rdela Tirgule surtout dans l'é- 
Duméralion, où ces conjonctions sont tantAt sauStOltcadLlea, 
et lanlût admises simplement pour l'éner^e : ^^ 

L'Homme enfa« deui ftges, tt ses deux Matlresses ; 

sans la vligule on prendrait et ses deux maîtresses pour l« , 
. deuxième coajplémeut de la préposition enta, qui n'en a ( 

K'un, dntx àprs, et l'on 'supposerait que U fable de I^ 
nlaine qui porte ce titre n'a qu'un seul sujet, tandis i 
qu'elle eu a trois, un Homme ni lieui nijéune, sa Tieill* ■ 
Maîtresse, et sa jeune H^tresse. 
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La querelle des chiens et des chats et celle des chats et 
des souris; 

point de Tirgule après chats, car le pronom ceUe réveille 
immédiatement l'idée de querelle et empêche par là toute 
équivoque dans la perception. 

Je TOUS laisse examiner à qui nous aurons recours^ di 
l'Egyptien^ duParthe^ ou du Numide. 

n faut savoir supporter avec courage l'adversité ou re- 
noncer à la vérl|lDle grandeur d'âme. 

Ni Tor m les grandeon ne nom rendent heareiu. 

Rien n'échappe à la vue de la pythie^ m le premier jour 
do monde rU le dernier^ ni l'étendue de l'Océan ni le 
nombre de ses grains de sable. 

Enfin il indique la différence qu'apportent dans l'applica- 
tion de la ponctuation un pléonasme grammatiéal et un pléo- 
nasme logique; TiDCohérence grammaticale qui peut fai^ft, 
tolérer l'application de la virgule entre un verbe au plurieT 
et plusieurs de ses compléments au singulier ; enfin la raison 
qui tût détacher certaines phrases elliptiques qui n'ont au- 
cune liaison grammaticale avec les propositions dont elles 
ferment le début^ etc. 

10. Pùint^rgik (sect. 2) . L'auteur dit que le point-vir- 
gule vient au secours de la virgule^ même dans l'expression 
totale d'une proposition ^i comporte un grand nombre de 
phrases incidentes ou dont le verbe a plusieurs complément» 
divisés par la virgule : i 

On rougit dans la hente^ la colère^ l'orgueil^ la joie : on 
pAUt dans la crainte^ l'em-oi^ et la tristesse. 

La nature donne la force du génie^ la tremp&du carac- 
tère^ et le moule du cœur ; l'éducation ne &it que modifier 
le tout. 

C'était alors la disette des vivres qui donnait la mort , 
^est l'abondance qui nous tue aujourd'hui ; on s'empoi- 
sonnait par Ignorance, nous nous empoisonnons à force 
d.'art. i^ 

11» Deux-points (sect. 3). Le deux-poiiits ne peut venir 
an secours ni de la virgule ni du point-virgule ; sou rôle 
consiste à marquer une liaison indissoluble entre les sens dont 
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il indique la jonction : son application la moins équivoque a 
lieu entre une citation et Tasseniblage de mots qui annonce 
cette citation: 

Un jour que M. le marquis de F. insistait auprès d'un' 
souYorain pour faire admettre dans un corps savant un 
grand seigneur sanstitre^ le prince impatienté lui répondit : 
« Laissez-nous au moins la république des lettres ! » 

Cependant lorsque le discours qu'on rapporte est courte la 
ponctuation semble contribuer à la rapidité de la perception 
en substituant la virgule au deuxrpoints; comme dans la ci- 
tation suivante extraite des classiques de M. P. Didot où les 
exemples de cette substitution sont très-Kîommuns : 



Tentends crier partoat. An meurtre ! On m^asaa saine 
On, Le feu vient de prendre k la aiaiaon voisine ! 



La substitution peut être forcée par une construction par- 
ticulière : 

Mais Gaton^ au soldat qui lui présentait de l'eau, « Quoi^ 
dit-il, me crois-tu le seul sans vertu ! » 

car le verbe dit est le mot qui provoquerait l'application da 
deux-points s'il précédait le discours rapporté, dans lequel 
la construction n'a pu le renfermer qu'avec l'addition du 
pronom t{ et comme phrase incidente. Os va même jusqu'à 
supprimer la virgule, quand la citation trè8HM)urte est diiSé- 
renpiée par le caractère :' * 

L'histoire reproche à Louis XIV d'avoir dit L'État c*est 
'«lot. 

1%, Dans les divers exemples rapportés au syget du deux- 
points chaque discours commence par une majuscule, et la 
raison en est que le premier mot de tout discours réel ou 
fictif doit commencer par une semblable lettre^ motif de 
plus pour se permettre soit la substitution de la virgule au 
deux-points, soit la suppression de la virgule ; mais la mi- 
nuacule remplace la majuscule lorsque la citation énonce une 
vérité, un fait, dont l'expression ne peut être attribuée à tel 
ou tel individu : 

On l'a dit quelquefois, mais on ne saurait trop le répé' 
ter, parce que cette observation n'a pas encore dépassé un 
nombre fort limité d'esprits : le caractère çlominant du 
christianisme c'est l'esprit d'égalité. 
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La sagesse qui conçoit et dispose mérite la préférence 
torla valeur qui exécute : celle-ci est le propre de la 
grandeur d'àme^ celle-là réunit la grandeur d'àme et ceUa 
de Tesprit. 

Le deux-points peut même être réitéré dans la même citii- 
tion : 

On ne peut assez admirer la réponse sensée et coura- 
geuse que fit à Alexandre le pirate à qui il reprochait sa 
conduite : « On me regarde comme un pirate et un mal- 
heureux parce que je vole avec un petit vaisseau quelques 
voyageurs : si j'infestais les mers avec une armée navale 
je serais vanté comme un glorieux conquérant. » 

13. Point (sect. 4). Le points dit-on^ marque un sens com- 
plet : pourquoi donc le prodigue -t- on dans rintérieur d'un 
alinéa^ qui n'est lui-même autre chose qu'un sens complet? 
oomment un alinéa^ sens complet^ peut-il renfermer des sens 
complets! L'auteur explique d'une manière plausible ces 
conûadictions apparentes^ en faisant observer que le sens 
total d'une période peui être exprimé par un assemblage de 
propositions dont la construction exige soit l'application ex- 
clusive ou réitérée de la virgule^ soit l'application itérs^ 
Uve de ce signe concurremment avec le point-virgule , la 
deux-points et même le point; puis il indique une foule de 
cas où le point-virgule doit être substitué au point^ et ceux 
enfin où le point lui paraît indispensable. Par exemple, le 
deux - points suffit dans cette réponse d'Heraclite au roi 
Darius : 

Les hommes foulent aux pieds la vérité et la. justice: 
on désir insatiable de richesses et de gloire les poursuit 
sans cesse : pour moi^ qui fuis Tambition^ l'envie^ la vaine 
émulation attachée à la grandeur^ je n'irai point à la cour 
de Suze^ sachant me contenter de peu et dépensant ce peu 
selon mon ccBur. 

parce que l'on doit considérer et la détermination d'Héra- 
cliie et l'exposition de ses motifs eomme un sens total. Mais 
dans la fable suivante la complication forcée des signes 
de ponctuation exige relativement l'application réitérée du 
point : 

Ifème dispute advint entre deux voyageurs. 

L'un d'eux était de ces conteurs 
Qui n'ont jamais rien vu qu'avec un microscope ; 
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Tout est géant chez eux : écoutez-les, rSorope 
Gomme rAfriq[iie aura des monstres à foison. 
Celui-ci se croyait Fhyperbole permise : 
Tai TU y dit-il, un chou plus gros gu*une maison. 
Et moi, dit Tautre, un pot aussi grand qa*une église. 
Le premier se moquant, Tautre reprit : Tout doux, 
On le fit pour cuire vos choux* 

14. Signe interjeciif(8eci, 5). L'application de ce signe est 
souvent indiquée grammaticalement : 

Heureux le peuple dont Thistoire est ennuyeuse ! a dit 
Montesquieu; 

quelquefois cette application est simplement logique : 
La méchanceté 'tient lieu d'esprit I 

Parfois le sens logique s'oppose à l'application réitérée du 
signe quoique provoquée deux fois par l'expression gramma- 
ticale : 

Oh que n'est-il des miroirs pour l'esprit ! 

car le sens de l'interjection oh, assez manifeste par elle- 
même, modifie renonciation finale que,.,,, et dans ce cas oa 
est conforme à cette autre manière : ô mon Dieu I ômapa" 
trie ! etc. 

15. Signe interrogatif (sect. 6). Quelquefois une expres- 
sion affirmative a un sens logique loterrogatif, comme lorsque 
en désignant de la main un objet on demande, 

C'est là ce dont vous parlez ? 

D'autres fois l'interrogation grammaticale est une sorte d'af- 
firmation conditionnelle logique : 

Étes-vous marchand, ne prenez pas la bonne fol pour 
enseigne, mais prenez-la pour règle de conduite ; étes-vous 
magistrat , n'obéissez qu'à la loi ; étes-vous inaperçu dans 
le monde littéraire, ne faites pas £siire votre portrait; aimeZ" 
vous la vérité, ne lisez pas les journaux fanatiques.... 

Mais quel parti faut-il prendre quand une interrogation 
est terminée par un sens partiel aflOinnatif, comme dans cet 
exemple : 

Quel est celui qui, n'ayant pas les qualités nécessaires 
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poor un emploi avantageux^ veuille bien le reconnaître et 
se rendre à soinnôme cette justice : Non, ia n'ai pas ce 
qQll faut pour occuper telle place. 

Cette citation présente une première partie qui exprime Tin- 
terrogation, et une seconde partie qui en est le complément : 
il serait absurde de joindre entre ces deux parties le signe 
ûiterrogatif au deux-points, qui est là de rifçueur^ d'autant 
pins que le sens entier de l'interrogation n'est réellement 
aeheyé qu'après les citations, lesquelles à leur tour ne peuvent 
être terminées par le signe interrogatif parce qa'elles-mômes 
sont affirmatives. « Le sens interrogatif étant assez clair par 
» le commencement de la phrase, on peut négliger le signe 
» interrogatif, comme on néglige l'accent circonflexe dans 
» flot» haîmês au passé défini et dans qu^il haït à l'impar- 
» fiiitdu subjonctif. » {Solution de Domergue et Boniface.) 

16. Signe suspensif (sect. 7). Le sens relatif seul indique 
ti la réticence doit être suivie d'une minuscule ou d'une ma- 
joscule ; en Yoici deux exemples opposés : 

Je devrais sur Tautel où ta main sacrifie 

Te... ; mais du prix qu'on m*o&e il faut me contenter. 

Mais tout n^est pas détroit , et tous en laisses vivre 
Un.... Votre flls, se.ignenr, me défend de poursuivre. 

^ fUfpension a lieu pour marquer des repos naturels dans 
une narration ou dans un tableau dont le sens total présente 
une opposition ; pour marquer un sens qui provoque dans 
l'esprit du lecteur quelque réflexion subsidiaire; un jeu de 
pots ; un sens interrompu ou même non achevé par le même 
iDterlocnteur ; une interruption forcée ou volontaire dans une 
^^tion; un nom propre, un mot qu'on laisse deviner au 
lecteur; enfin on en fait usage pour marquer le prolongement 
J'an bruit quelconque, ienire autres celui d'une bouche à 
^^^>poum /..., etc. Hais ce signe ne doit servir simultanément 
ue suspension et de division que lorsque le sens logique com- 
niande rappUcation dii point, et dans ce cas môme on agi- 
J^t judicieusement, quoique minutieusement peut-être, si 
Ion détachait ce point du signe suspensif par une faille 
espace. 

17, Parenthèses Qi crochets (sect. 8). Ces signes marquent 
1 iQtercalation de phi^ses plus isolées que les phrases inei- 
d6Qtes:Ua sont propres À un sens plus indépendant, — Les 
^rmtmès remplacent^es alênes de division qu'on appli- 
Qaeralt si l'on n y avait pas recours : 

Voilà (dissdt Biron en montrant ses parchemins) oe q«i 
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me déclare noble ^ et (en portant la main sur son épée) 
Toilà ce qm m'aurait &it noble si je ne l'avais pas été. 

Si le sens intercalé est exprimé après la proposition qu'il 
modifie^ le signe de division final est placé immédiatement 
api es la parenthèse fermée : 

Le Pont-des-Arts est construit en fer (ce à quoi l'Aca- 
démie n'a point pensé dans l'article de son dictionnaire 
où elle démiit le mot pont « bâtiment de pierres ou de 
bois élevé au-dessus d'une rivière»); le premier pont en 
fer que l'on a vu en Europe est celui de Colebrook-Dale , 
dans le Shroopshire. 

Quand^ au contraire^ le sens intercalé est placé en tète du 
sens ou de l'expression qu'il modifie^ la parenthèse fermée 
n'est suivie d'aucun signe de division : 

M. Gh. Longchamps a composé :... 6» V Ivrogne corrigé^ 
comédie en un acte et en prose ; (en société avec M. Jouy} 
70 Commenr/atre ? vaudeville. 

liais si Tintercalation a un sens relatif à un assemblage de 
propositions^ cette intercalation est ponctuée totalementj ab- 
straction faite des parenthèses qui la renferment. — Aucun 
signe modificatif (le point interjectifei It^iniinternogatif) 
n'est remplacé par les parenthèses : 

Qu'on juge de ma surprise (où est le temps où j'aurais 
dit^ de mon bonheur ! ) en reconnaissant madame B...! 

18. Les crochets sont avec la ponctuation dans les mêmes 
rapporta que la ponctuation avec les paranthèses : d'ailleurs 
on ne les emploie guère que lorsque . les parenthèses jouent- 
dé^ un rôle particulier : 

Dufort est mon ami d'enfance : il est appelé à une place 
éminente ; il connaît mes besoins^ et plus d'un emploi est 
k sa disposition; 11' est flatté de me voir^ mais il n'est p» 
Obligé de deviner l'objet de ma visite [ tous les amis ne res- 
semblent pas à ceux du Monomotapa (La Fon^aine^ fable des 
DeuoD amis) ] ; je le mets sur la voie, etc. 

19. Tiret ou moins (section ^9). U a deux foncti^s prînr 
dpales : il rend plus sensibles 1» virgule, le pt>int-vlrgule, et 
le point, ce que l'on, conçoit, très-bien sans le secours d'aur 
cQU exemple ; et il remplace les dit-il, dit^Ue, dans le dj^ogue 
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nt et pressé. Il est donc absolameot superflu d'employer le 
moios lorsque ces expressions subsistent^ comme dans ce pas- 
saga: 

Souwarof présenté à Catherine II, à qui chaque officier 
demandaiit des grâces particulières, « Et vous, général, lui 
dit-eUe, que désirez-vous ? Que vous Haïssiez payer mon lo- 
gement, » r^ondt'ne cynique militaire. Son logement coû- 
tait 3 roubles (6 fr.) par mois. 

Aa contraire, ce signe est indispensable dans le cas suivant^ 
parce qu'il y tient réellement lieu des interlocuteurs préa- 
lablement et explicitement introduits : 

Je T0Q8 offre mon crédit, dit un représentant du peuple 
i Latour-d* Auvergne , premier grenadier de France. — 
Je l'accepte. — Eh bien, voulez-vous un régiment ? — Non^ 
je veux une paire de souliers. 

Que le tiret remplace les dit-il, oui les noms mêmes d'interlo- 
cuteurs, il est clair que ce signe doit toujours être entre lei 
deux parties du dialogue ; conséquemment , lorsque chaque 
re( rlse forme un alinéa dans la prose, le tiret doit* être au 
eommenc43ment de l'alinéa, comme on le met au commence- 
ment des vers. 

20. Variation et gradation des caractères (sect. 10). Si les 
signes de division contribuent à produire rintelligence du 
seos, ils sont impuissants pour rendre plus seosibles certaines 
expressions ou phrases «que Ton veut faire' remarquer plus 
particulièrement d^nsle discours, ici, par exemple, les mi- 
DQScules italiques ^ont ressortir des expressions comparar 
Uvcs: 

Bonsoir, mon ami, comment te portes-tu ? •— Fort bien^ 
• mon ami; comment te nommes-tu? 

La variation du caractère romain à l'italique , des minuscules 
aux médiuscules, aux majuscules, fait pressentir la gradation 
des majuscules aux lettres binaires, au fur et à mesure des 
besoins. 

21. Guillemet (sect. 11). Ce signe marque exclusiveme&t 
une citation plus ou moin^ longue d'un discours réel ou sup- 
posé ; son application ne présente pas de difficulté dans les 
cas ordinaires, car Une tient jamais lieu d'aucun autre signe 
et n'est suppléé par aucun : il ne s'agit que de l'ouvrir im- 
médiatement avant le premier mot d'une citation, de le oob- 

Typographiê. ^ 
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tinuer aa commencement de chaque ligne ou au moins de 
chaque alinéa s'il y en a^ et de le fermer immédiatement 
après le dernier mot. — Mais quand une expression intro- 
duclKe ( dit' elle ^ répondit- il] est insérée d^s la citation 
méme^ quelques auteurs ferment le guillemet lavant et le 
rouvrent après cette citation ; ils font de même à Tégard du 
tiret dans un discours guillemeté : c'est une minutie que le 
bon goût proscrit^ car les expressions qui annoncent les ci- 
tations^ les moins mis pour des interlocuteurs, ne sauraient 
être confondus avec les citations elles-mêmes ; ainsi il faut 
s'abstenir de fermer et de rouvrir le guillemet dans l«s cas 
semblables à celui-ci : 

L'habileté du chirurgien-dentiste Léclnse l'avaitplacé au 
nombre des meilleurs praticiens, et il fut nommé chirur- 
gien-dentiste du roi de Pologne Stanisks « le jour même, 
}> dit Lécluse, où sa majesté perdit sa dernière dent. » 

22. Comme on n'a pas deux signes pour marquer d'une 
manière distincte les citations de citation, on y obvie en se 
bornant à ouvrir et à fermer le guillemet à la citatiçn prin- 
cipale, et en l'ouvrant, le continuant à chaque ligne, et le 
fermant avant le signe de ponctuation s'il y en a, à la cita- 
tion subordonnée, comme dans cet exemple : 

La Biographie nouvelle des Contemporains rapporte lo 
fait suivant : 

« A la prise de Figuières un général espagnol se défen- 
dait avec courage contre plusieurs Français, mais il allait 
succomber accablé par le nombre; apercevant à peu de 
distance le gén^lDuphot, il lui crie : « Général, ne sduf- 
» frez pas que vos soldats souillent leur triomphe : faites 
» cesser le carnage et battons-nous ensemble ». Duphot 
accepte le défi.... » 

Mais c'est au prote ou au patron à prévoir par la vérification 
préalable de la copie cette concurrence de citations, car si la 
citation principale était guiUemetée au long, il n'y aurait plus 
moyen de nuancer la citation subordonnée (voir à ce sujet 
l'article Guillemet 5). 

23. Quand on rapporte des articles de codes ou de lois que 
l'on jugea propos de guillemeter soit d'une manière soit d'une 
autre, l'usage le plus général est de placer le guillemet ouyert 
ou continu après le numéro de l'article, et immédiatement 
avant le texte : ne suffit-il pas de faire remarquer que ce nu- 
méro fait partie intégrante du texte même de l'article, pour 
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prouver qu'il faut le placer ayant et dod après ? Par la mâme 
raisoD on doit placer aussi le guillemet avant le moins ou tiret 
gui remplace un interlocuteur^ lorsque les coupures du collo- 
que offrent des alinéas. — Et quand une citation dont le pre- 
mier mot commence par une voyelle est amenée dans le 
discours par un mot dont la dernière lettre s'élide par la 
substitution de l'apostropfie^ n'est-il pas plus exact d'ouvrir 
le guillemet après l'apostrophe^ comme dans ces cas entre 
autres qu'oa trouve en foule dans le volumineux Répertoin 
universel de Jurisprudence : 

La cour a arrêté qu' « attendu , qu' « il serait , 

ffu' <x eu égard y etc. 

Quant à la position du guillemet^ voyez Tarticle GinuEMiT. 

24. Alinéa (sect. 12). Voir pour ce mot Tarticle Alinéa. 

25. Afin que le lect(*.ur sache à quoi s'en tenir sur le' mé- 
rite de l'ouvrage dont on vient de terminer l'extrait, on croit 
devoir relater quelques passages du rapport de M. Taillefer^ 
inspecteur de l'Académie de Paris (27 juin 1824) : 

«... La portée plus ou moins étendue des poumons n'est 
point du tout, aux yeux de M. Frey, la mesure de l'emploi 
qu'on doit foire des signes de la ponctuation : assez d'autres 
moyens restent à l'écrivain ou à l'orateur exercé pour mar- 
quer les repos nécessaires. 

» C'est survie mécanisme du langage, sur le rapport des 
idées entre elles, sur la nature du style, sur les délicatesses 
et les finesses de l'art d'écrire, sur ces arrangements ingé- 
nieux des mots qu'amènent et la finesse de la pensée et la 
vivacité du sentiment, c'est enfin essentiellement sur la par- 
tie logique des langages humains^ que l'auteur établit les 
règles de la ponctuation. 

» Exercé à l'école de Dumarsais, il soumet chaque phrase 
à l'analyse la plus exacte ; c'est toujours d'après elle qu'il 
détermine les divisions des membres qui les composent, en 
faisant un juste emploi des signes. Il s'est confirmé dans ses 
théories par une pratique constante, et par une suite d'obser- 
vations très-fines et très-délicates qu'il a pu multiplier dans 
l'exercice de sa profession; et il me paraît difilcile qu'on 
puisse porter plus loin ce sentiment exquis des beautés du 
langage . et cet esprit d'analyse et de logique, qui doivent 
diriger clans ces sortes de travaux 

A J'oserai donc dire que jusqu'ici on n'avait point encore 
traité avec autant de profondeur, avec autant d'étendue^ 
d'exactitude et de goût, cette partie si importante de la gram- 
maire, et je pense que cet opuscule ne peut manquer d'être 
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de la plus grande utilité à quiconque voudra se perfection- 
ner dans l'art d'écrire. » 

Parmi divers sa\antsj tels que MM. Pougens, Tabbé Gré- 
goire^ P. Didot^ qui ont témoigné leur satisfaction particu- 
lière à l'auteur sur ses Principes, on citera le passage suivant 
d'une lettre que lui adressait^ le 24 juin 1825^ le célèbre 
typographe : 

«.... Il était difficile de mettre plus de clarté dans les di- 
» vers développements d'une matière aussi abstraite. Le 
» nombre et le choix de vos citations et de vos exemples ont 
» dû exieer bien des soins^ et ce choix a été dirigé par le 
p bon goût. Je donne entièrement mon vote et mon adhésion 
» au rapport avantageux de M; Tailiefer sur l'ouvrage qui 
» vous fait honneur. » 

POSER LES POINTURES, V. Fairk la marge. 

PREMIÈRES, y. ÉPREUVES 9. 

PRESSES. — 1. Si le principe moteur des plus anciennes 
presses est encore au fond le même de nos jours, il n'est pas 
moins vrai que les immenses modifications qu'a reçues notre 
presse rendent Tancience presque méconnaissable (1). 

La meilleure presse est incontestablement celie qui réunit 
le foulage le plus fort, mais avec des moyens aisés de le 
modifier, à la plus grande facilité d'exécution, et dont toutes 
les parties sont tellement finies et justes que le mouvement 
en soit très-moelleux et toute vacillation impossible, 

Quoique la presse à un coup puisse servir, à la rigueur à 
tirer les plus petites formes, il est constant que la facilité, la 
célérité, et la sécurité dans le travail, réclament une presse 
à devx coups pour un pareil tirage. Mais pour les formats 
in-plano, in-12, pour tous ceux en un mot dont les blancs 
du milieu de la forme sont tellement étroits qu'on ne poui*- 
rait éviter le croisement des deux coups successifs de la pla- 
tine, la presse à un coup est nécessairement préférable. 

Au temps peu éloigné encore de nous où la majeure partie 
des presses en activité en France étaient en bois, celles qui 
avaient la platine et le marbre en fonte devaient l'emporter 
de beaucoup sur les anciennes, c'est-à-dire sur celles qui 
conservaient encore la platine en bois et le marbré en pierre. 

2. Détail spécifique et succimct des presses. Depuis plus 
d'un demi-siècle la perfection de la presse typographique a 
fait des pas extraordinairement rapides ; et nous possédons 

(i } C« priacip* moteur est la«{« ; tout le monde t'accorde à dire queCoteoberg ea 
«ooçot Vl^ih d'ipréi le pretioir k Tt-adanget. 



FonVoaliDre. •— Appareil aesuno a sim- 
plifier la mise de hauteur des bois et des gal- 

ranos. 
Fontoseauz. — Raies parallèles que Ton 

I remarque dans les papiers à vergeures dans le 
sens de la largeur et à distances égales. 

Porte-pages. — Morceau de papier double, 
Talgairement appelé maculature, utilisé pour 

' remballage, et sur lequel on place les paquets 

I de composition ficelés. 

Porter son blano. — Se dit d'un caractère 
dont l'œil est au corps dans une proportion in- 
férieure. 

Des lettres portent du blanc lorsque, placées 
auprès d'autres lettres, elles paraissent être es- 
pacées, bien que l'approche soit uniforme pour 
tout le caractère. 

Pot. — Sous ce nom on désigne trois sortes 
de formats de papier : le pot proprement dit ou 
écolier, de 0,400 de largeur sur 0,310 de hau- 
teur; le petit à la main, papier blanc commun 
de 0,360 de largeur sur 0,260 de hauteur, et 
enfin le papier pot, servant particulièrement à 
la fabrication des cartes à jouer. 

Presse à gibet. — Presse dont se servit 
Senefelder pour ses premiers travaux à la fin 
du dix-huitième siècle. Il la remplaça plus tard 
par la presse à branches appelée en Allemagne 
presse à potence, encore en usage dans certaines 
contrées. 

Pressoir. — Appareil destiné à recevoir le 
papier dans l'intervalle du trempage et du ti- 
rage. 

Le pressoir consiste généralement en deux 
jumelles, deux sommiers, une platine et une vis 
en bois ou en fer. On donne la pression à l'aide 
d*une barre adaptée dans le bas de la vis. 



PRE 329 

aujourdliiii trois sortes de presses^ en bois, en fer, et mé^ 
caniqw. 

3. £fi bois, La plus ancienne était celle dite à nerfs : son 
arbre était enclavé dans une boite aux quatre angles infé- 
rieurs de laquelle étaient filés quatre crochets correspondant 
à quatre autres solidement adaptés près des angles do la 
platine : ces huit crochets se correspondaient deux à deux. 
m cordes fortement et également serrées établissaient la 
solidarité entre la vis et la platine^ si bien que le mouve- 
meDt du barreau faisait descendre et remonter alteroative- 
ment cette dernière. 

4. Le premier perfectionnement consista dans la substi- 
tatioD de branches en fer d'abord carrées^ puis rondei*. Feu 
firichet^ qui fabriquait pour le commerce (a meilleure presse 
eo bois, dite hollandaise (voyez pi. lY, fig. 1), laquelle était 
et deux coups, en vint à remplacer par une platine et un mar- 
bre en fonte dressés, la faible platine en bois et le grossier 
marbre en pierre ; enfm^ en donnant au pas de vis plus d'obli- 
quité, il obtint un foulage plus fort et plus régulier, en même 
l^mps qu'il réduisait les chances d'uû accident assez souvent 
fépété. celui d'une lettre enlevée par la balle et restée sur 
l'œil de la forme sous le coup du barreau, accident qui 
presque chaque fois nécessitait le redressement du sabot. 

Ces perfectionnements et d'autres avaient déjà été signalés 
û^8 le commencement de ce siècle , au Louvre, dans Tim- 
primerîe d^ M. P. Didot aîné, où l'on vit même les pre- 
Qiières presses à un coup à platine et marbre en fonte. 

La presse en bois à la G/nard, ainsi nommée au nom de 
soD inventeur, et primitivement fabriquée pour l'imprimerie 
Impériale^ a été bien vite abandonnée. Voici pour quels 
iQotifs : son pas de vis trop droit occasionnait la chute très- 
i^pide de la platine, d'où il résultait une secousse brusque 
et par conséquent fatigante pour l'ouvrier, moins de force 
(ians le foulage, et souvent du papillotage, parfois même du 
doublage ; d'un autre côté l'arbre et le pivot étant d'une 
seule pièce, les raccommodages devenaient longs et diOicul- 
lueux etc. 

5. La dimension progressive de la presse en bois s'éten- 
dait jusqu'aux plus grands formats. Mais comme le train et 
le berceau ordinaires ne comportaient que lo grand-raisin et 
^D peu au-dessus, on imagina de construire des presses sur 
lesquelles il fût facile, — au moyen du changement de ces 
deux pièces, — d'opérer le tirage des formats plus étendus, 
jusqu'au grand-monde. Restait néanmoins cette particularité 
que la platine, assez grande dans sa position longitudinale 
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pour n'être que d'un seul coup, étant alors placée transversa- 
lement, l'ensemble se transformait en une presse à deux coups. 

6. En fer. En 18*20 on importa d'Angleterre la presse dite 
Stanhope (voy. pi. IV, fîg. 2 et 3, les premières imitations de 
cette presse faites à Paris). Différents modèles imités de 
cette presse furent donnés successiTcment par MM.BretiSon^ 
Hisselbach et Thonnelier, Giroudot, Frapié, Gaveaux, Durand 
et GoUiot ; la platine et le nnirbre, qui ne font qu'un avec 
le train, ne pouvaient d'abord porter et tirer que le grand- . 
raisin : ils ont été assez agrandis pour le tirage du Jésus et 
au-dessus. 

7. La Stanbope exécutée par M. Bresson était la plus es- 
timée, mais il ne l'a reproduite que douze fois environ. — 
Celle de MM. Misselbach et Thonnelier jouissait également 
d'une grande faveur, et ils l'ont reproduite un très-grand 
nombre de fois. — M. Giroudot a beaucoup multiplié la 
sienne ; mais^ à l'effet de l'établir à bas prix, il avait imagi- 
né de faire fondre l'écrou dans le baut de la lyre même, qui 
est en fonte, et le frottement de la vis , qui est en fer^ en 
produisait promptement l'usure. Ge grave inconvénient l'a 
arrêté court dans cette voie. 11 en a établi d'autres pour tirer 
le grand-aigle. — M. Frapié (1) a fait aussi quelques Stan- 
hope, mais avec un plan incliné dans la boîte; et, jaloux de 
fournir des presses d'un prix peu élevé, il en inventa une 
autre dont la pression vient de dessous : la vis y est rempla- 
cée par un plan incliné, lequel , lorsqu'on tire le barreau, 
enlève une contre-platine adaptée sur le piston qui repose 
sur le plan incliné; cette contre-platine elle-même enlève le 
marbre, qui donne la pression ; la platine esfr ft:iie. Un seul 
défaut, le papillotage, a malbeureusement contrarié cette 
ingénieuse innovation dont le mérite consistait et dans l'cco- 
nomie d'achat et dans la rapidité du tirage. — M. Golliot a 
exécuté la presse dite à la Jules Didot. — La presse de 
M. Durand, qui avait des contre-poids et dont la platine s'en- 
levait en donnant le foulage, n'a point eu un grand succès. — 
Parmi ses émules, M. Gaveauxest celui qui a fait les meilleures 
Stanhope et Golombienme, d'après les modèles anglais. La co- 
lombienne donne la pression par un levier auquel est sus- 
pendu un arbre carré jouant par un boulon sur des coussi- 
nets, et posant sur le centre de la platine en passant entre 
deux équerres coupées qui le font descendre droit et baisser 

I 

(0 Ce flu^Dlden de Paru e« le miiI qai ait employa le plan inclina ; o'e«t tMtù lui 
qai a le premier dreué au 0mr le» oMrbret et Ici platUm ea fonte : la hcUit4, la jm« 
de ce proeid^, ont «oMllé bleo dee (mllateart. 
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bplafîDe perpeDdiculairement sur le marbre. Cette presse 
twnài ïDcoDtestablemeDt le plus beau des résultats ; mais 
iKAucoupd'o>iyriers préfèrent la Staobope, simplement parce 
ijn'elk est d'un quart à un cinquième plus diligente que la 
MiombieDDe. M. Gaveaui a étendu la platine et le train de 
ws Ivresses jusqu'à pouvoir tirer le g^and-aigle. — M. Thon- 
Belier^ depuis la mort de son associé Misselbach, a tellement 

Ï^rfectionné sa Stanbope^ qu'elle peut rivaliser avec celle de 
. Oaveaux. 

8. Mécantqve (1). Le premier modèle qui a été employé, 
i P&ris est également importé d'Angleterre ; il est dft à 
V- Nj^pier : il tire une feuille à la fois ; les encriers sont 
rapprochés des cylindres. Le .second est de fabrique aUe- 
in^de : il ne tire qu'une forme^ mais est pourvu de pointures 
pour la retiration ; le tirage et le registre en sont assez bons. 
r^Plusieurs mécaniciens français, MM. Gaveaux^ Tbonnelier, 
Giroudot, Frapié, Selllgue et Rousselet, eb ont produit qui 
^Dt une feuille, et même deux. — Toutes ces presses 
i^eavent être mues à la vapeur ou à bras. 

9. La presse mécanique de M. Gaveaux a paru en 1829; 
^ l'a perfectionnée dans l'intention de satisfaire au tirage 
des labeurs comme à celui des journaux; il a obtenu une 
médaille d'argent à l'exposition de 1834. 

.10. Celle de M.Thonnelier est recommandée pour la supé- 
vi^^nlé du fini et de l'exécution typographique ; il l'a aussi 
perfectionnée, et agrandie en dernier lieu jusqu'à pouvoir tirer 
deux feuilles à la fois; telle est celle qui lui a valu une mé- 
daille d'argent à l'exposition de 1834 : les cylindres en sont 
plus gros et les roues d'engrenage plus petites. Madame Hu- 
'^d, MM. FMn^ Rignoux, Loquin, etc. , en firent acquisition^ 
^ affirmèrent qu'ils en obtenaient un très*bon tirage. 

,11. Le mécanisme de celle de M. Giroudot est un peu sim- 
P^fi^, et elle fonctionne assez bien. 

12. La première qu'ait exécutée M. Selligue a des cylindres 
lemi-cylindriques, mais elle a été destinée principsîlement 
^^ journaux. — Sa seconde, à tcucheur mécantqw, est 
poumne d'une platine qui opère la pression par un genou (2), 
lu moyen d'un engrenage : elle a, dès le principe, mérité 
'me attention particulière pour son utilité et la modicité de 
•*nprix(3). 

(i) rtfn f\. IV, fiff. 4, la Sfare de la prMM ntouiique tiiapla qat a Mrri d'abord 
k nayraïaioB da JûunuJ Jêi DUnn. 
i* )Q««lqaM pranaa eolMiblaanai wt aa»! oa gasM. 
P) Owa ffm, ^i tint I* ainira aatra la praaaa drdiaatre m b» at b 
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13. Celle de H. Rousselet a deux, margeurs. Son inconvé- 
nient est la multiplicité des rouleaux ; cependant elle tir6 
un plus grand nombre que les autres dans un temps dooné. 
Elle a subi quelques changements importants. — On a vu 
aussi à l'exposition de 1S34 une presse de M. ColUot tirant 
un seul côté. 

Tel est en abrégé l'historique des presses à l'époque où 
écriyait l'auteur de ce Manuel. Il a donné les figures et les 
descriptions particulières de la presse dite hoUandaise^ la 
colombienne et la Stanhope de M. Gaveaux^ et la dernière de 
M. Frapié, la presse mécanique perfectionnée de M. Thon~ 
nelier^ et celle à touclieur méc inique de M. Selligue^ parce 
que ces presses offraient alors les résultats les plus avanta- 
geux (1). 

14. Observations sur les presses mécaniques. Lorsque les 
mécaniques parurent^ l'enthousiasme se chargea d'en faire 
l'éloge^ comme il arrive quand les choses ont une certaine 
importance; aussi fut-il pompeux, et raisonné en apparence. 
« L'art typographique (disait-on) est arrivé au plus haut de- 
> gré de perfection ; les mécaniques à imprimer importées 
» d'Angleterre laissent bien en arrière tout ce qu'on a fait de 
h beau et de grand jusqu'à nos jours. » Entrant ensuite dans 
les détails des diverses parties du mécanisme, on ajoutait avec 
assurance : « Les marbres sont si bien dressés, les cylindres 
J> tellement en rapport avec eux, que le foulage est d'une 
» régularité parfaite; mais la plus belle partie des machines 
» est celle qui est chargée de répartir l'encre sur la forme : 
» les rouleaux sans cesse distribués sur une table où ils re- 
» çoivent une quantité d'encre toujours égale, doivent con- 
D séquemment la rendre dans les mêmes proportions à la 
» forme, et celle-ci à la feuille, de sorte que toutes les 
» feuilles d'un même ouvrage ont toujours le même ton^ la 
B même nuance, et qu'ainsi est levée la grande difficulté que 
» n'avaient pu tout à fait vaincre les meilleurs ouvriers. » 

mtoniqne, ne ooûl« que 4,000 fr. et exige rt-mpioi d'us oa de denx onfrlert imprt- 
meon ; elle est oompoiëe de marbre, platine, tympan, friai|aettet et pointores, afia qne 
Ji'imprlmettr pniise faire parfaitement le regittre; un chariot qui m déplace en roa» 
tant aar de* galets, ne supporte que la fricqueiie et la feuille de papier. La mise en iraia 
s'y fait comme sur une presse ordinaire ; le caractère y est encré par trois cyliadres 
de gëlaiine; et la distribution et la touche ont lien atteanlquement, sans que TouTrier 
iJt autre chose à bire pour aoa encrage que de le vërifier de temps ï autre. Eu ^gmtd à 
U dépense et aux produits, wtte presse offre sur les antres iioe économie oonsldérsibla. 

(i) Aujourd'hui nous avons des nacfaiaes k plans parallèles, k cylindres TertI* 
«aux, etc.; dan» toutes, la vitesse de la marcfae, la tnmsmissioii des nouTesMots, dif. 
fèrant d'oae manière notable. (1855.) 
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Tontefois l'enthousiasme s'afi^iblii peu à peu et finit même 
par disparaître. Alors la Toix de l'intérêt se mit à préconisée 
les machines : à mesure qu'il en était monté de nouTelles^ 
teux-là'même q^ii avaient été leurs désapprobateurs se féii- 
titaient hautement de l'heureuse invention. 

Chaque jour le Moniteuf typographique enregistrait des 
certificats délivrés par des maîtres imprimeurs à des con- 
structeurs qui leur avaient livré une machine, et pour cha- 
cun des signataires la sienne était sans contredit la meil- 
leure de toutes. « Avec les machines, s'accordaient-ils à dire^ 
» OD peut faire beaucoup mieux qu'on n'a jamais fait, et les 
B ouvrages de luxe peuvent y être traités avec (epitu grand 
» siMxès, » 

Voyons, dans les ouvrages produits par les mécaniques , 
si elles ont réalisé les espérances des enthousiastes et satis- 
fait aux promesses des intéressés. A cet elTet on va parcou*' 
rir les parties tes plus importantes du rapport (1) le plus 
avantageux qui ait été foit sur ce sujejt, en opposant la vé- 
rité pratiqtÂe aux assertions. 

Après avoir prouvé, avec autant de clarté que de justesse^ 
la nécessité des mécaniques par le besoin de satisfaire l'im- 
patiente curiosité des lecteurs de journaux, pour l'impression 
desquels les machines avaient été employées avec succès et 
économie, M. le rapporteur dit : « Une des difficultés que 
» rencontrent les presses mécaniques, est la retiration,.,. 
» Cette opération n'est pas rigoureusement nécessaire pour 
» l'impression des journaux et des ouvrages communs, mais 
9 elle est indispensable pour les labeurs et autres impres-» 
» sions de luxe ; aussi, pour ces derniers, était-on obligé de 
» recourir aux presses de Stanhope , lorsque M. Edward 
» Cowper a imaginé sa presse mécanique... Les produits en 
» sont si rapidement obtenus et d'une exécution si parfaite, 
» qu'on doit croire que les presses mécaniques remplaceront 
» bientôt partout celles à la Stanhope, quand le tirage devra 
» être fait en grand nombre. » 

Hais on a laissé ignorer le £iit suivant à M. le rappor- 
teur : toutes les fois que la machine est arrêtée, ce qui ar- 
rive souvent, le registre se dérange et se remet de lui-même; 
il y a donc toujours plus ou moins de feuilles imparfaites 
sous ce rapport. Il n'a pas eu connaissance non plus que 
pour déguiser l'emploi des machines, on fait tirer par la 

(i) Happtrtfmità U Soeliti dFêmeammgtmêtu pomr riitdiisirh mattontilê, an non 
kk tnm\%à dJM afi« OÉ^BiqaM, par H. rranoasar, lur le» |<r«ua« m^nh|nM poar ia 
Tjpafnjpkhi 1 Man ISSS. 
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presse manuelle tous les prospectus, toutes les premières 

feuilles, celles des titres, les couvertures, et plus particuTiè- 

"teàient ceux des ouvrages publiés par livraisons. De tels faits 

sont, ce semble, de nature à détruire les assertions opposées. 

« Ce que Ton peut admirer quant à la mécanique, c'est la 
» rapidité de sa marche, qui produit (dit le rapport) neuf 
» cents feuilles À l'heure imprimées des deux côtés... On 
j> peut faire beaucoup plus, mais on doit se borner à cette 
» vitesse quand on veut que l'ouvrage soit soigné. » Ainsi^ 
d'après le rapport même, une trop grande rapidité est nui- 
sible pour bien faire... Gela est très-vrai, et tellement, que 
même la rapidité modérée des mécaniques s'oppose à ce 
qu'elles puissent convenablement tirer des labeurs un peu 
soignés. 

« Dans les presses ordinaires (dit-on) la pression s'axer- 
» çant à la fois sur toute la surface de la feuille de papier^ 
» nécessite un plus grand développement de puissance et un 
» temps qui devient considérable par la continuité de pertes 
y> qu'on fkit à chaque action. » Ce temps qu'on estime perdu 
est de tqute nécessité, car il faut que l'encre ait le temps de 
prendre complètement sur le papier, sans quoi l'impression 
serait égratignée comme l'est ceÙe des mécaniques, malg-ré 
leur foulage excessif. 

Le rapport répond à cette objection, qu'il semble avoir 
prévue : « Dans les presses à cylindres tournants la près- 
» sion ne s'exerce \ la fois que sur un élément parallèle à. 
» l'axe, et ainsi successivement de proche en proche, » Mais 
c'est précisément là qu'est le grand mal. Pour qu'une im- 
pression soit réputée borine, il faut que le papier reproduise 
l'œil de la lettre aussi net, aussi parfait, qu'il existe sur sa 
tige ; on a successivement changé les étoffes de nature et 
d'épaisseur, afin de réaliser le seul foulage capable d'y par- 
venir, qui est le foulage plat, car les queues, les accents^ et 
tous les traits prolongés et isolés des lettres, ne doivent pas 
plus fouler que les autres parties. Ainsi, l'on conçoit très- 
bien qu'une force de pression qui s'exerce de proche en 
proche doit nécessairement porter ' d'abord sur les queues 
sur les accents; elle doit le faire d'autant plus, que les blan- 
chets des cylindres doivent être et sont effectivement très- 
épais ; conséquemment les parties légères et isolées des lettres 
dont on vient de parler reçoivent une impression plus forte 
que le plein de la ligne, et sont plus lourdes après le sati- 
nage : aussi un caractère neuf, au lieu d'être reproduit avec 
toute la, vivacité qui fait la grâce de ses formes, paradt-il vieux 
et lourd par l'effet des cylindres ; et cette imperfection^ qui 
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est Je résultat inévitable de la nature même du procédé^ est 
d'autant plus sensible si la force du caractère s'éloigne de 
i'ffil menu en allant au moyen et au gros ; c'est ce que les 
prôDeurs ont fort bien compris eux-mêmes^ puisque les ca- 
ractères à courtes queues ne sont devenus si communs que 
depuis l'établissement des mécaniques. — On ajoutera que la 
dorée des caractères soumis à la pression de la platine est à 
la durée des caractères soumis au cylindre^ comme 4 à 1, 
ctcelapar les raisons déjà déduites relativement aux manières 
diverses d'opérer^ la pression s'exerçant d'un côté sur toute 
la surface à la fois, de l'autre seulement de proche en proche, 
et les parties qui foulent davantage s'usant dans la môme 
proportion. 

Mais où sont donc ces beaiAX résultats qu'on a si bien 
prônés derechef en 1832 ? On dirait qu'ils sont morts-nés 
dans le rapport. Gomment à l'exposition de 1834, où tant 
de produits, même très-inférieurs, ont été admis, n'a-t-on 
pas TU la plus légère trace d'une im[iression mécanique I 
Deux années entières n'ont-ellos pas suffi pour réaliser de si 
belles promesses, ou bien a-t-on préféré ne pas exposer^ pour 
éviter de donner la preuve manifeste de l'erreur? Il faut le 
dire : H. le rapporteur n'est pas typographe ; les renseigne- 
ments lui ont été fournis par les intéressés, et sa bonne foi 
est vivante dans son rapport. Il est malheureux que la vérité 
ait tant de peine à se faire jour; on se rappelle à celte oc- 
casion deux autres rapports fai\s il y a plus longtemps, sur 
deux presses en fer manuelles dont chacune était indiquée 
comme le point le plus élevé de la perfection ; rapports et 
presses sont à peu près tombés dans l'oubli. 

Vainement a-t-on espéré de trouver ailleurs la beauté pro- 
mise par la supériorité du travail des machines : les produc^ 
tions de la presse mécanique ne présentent aussi qu'une ar- 
lequinade sous le rapport de la couleur. En effet, ce qui 
l'oppose invinciblement h la régularité sous ce rapport, c'est 
d'abord Tespècp de décharge dont sont pourvus les cylindres, 
laquelle n'est autre qu'un blanchetï et encore^ pour qu'il 
paisse durer un peu, on est obligé de tenir grxs le côté de 
deux, ou moins noir que le côté de première ! Puis, la quan- 
tité d'encre que contiennent à la fois les encriers influe non 
Boins directement sur l'uniformité : plus les encriers sont 
>Ieins, et plus la couleur est foncée, mais elle p&lit k mesure 
]ue la masse d'encre diminue, à la vérité presque impercep- 
tiblement d'une feuille à l'autre dans le cours de Timpres- 
Kon, mais d'une manière fort évidente à l'assemblage. 

Ce n'est cependant pas que les mécaniques ne réalisent 
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aucune partie de tout le bien qu'on en a dit par exagération ; 
il y a des moments durant lesquels elles exécutent passable- 
ment^ mais ces moments sont rares^ et semblent plutôt faits 
pour démastfuer le mal. Je dirai donc , sans la moindre 
crainte d'éprouver le so;'t du rapport ci-dessus^ sans crainte 
qu'on m'oppose l'autorité des faits : les presses mécaniques à 
imprimer ne feront Jamais bien, si Ton interprète ce mot par 
le beau, non-seulement parce que la nature même de leur 
construction s'y oppose, mais encore parce que leur mouve- 
ment, leur manœuvre, est soumis à une régularité dont la 
constance empêche la réalisation des égards accidentels et 
fréquents auxquels la presse manuelle peut seule satisfaire 
par les soins de l'ouvrier. C'est bien ce qu'a senti M. Selli- 
guc (voyez ci-dessus 12 sa presse à tùucheur mécanique) 




presses 

convénient radical de la touche subsiste toi^ours : les rou- 
leaux de toutes les mécaniques sont trop durs, ils n'appuient 
pas assez flexiblement sur l'œii, et ils sont enduits d'une trop 
grande quantité d'encre pour que la touche soit bonne ; de 
U l'emploi forcé d'une encre très-faible, afin qu'elle puisse 
être distribuée d'une manière qui convienne à la rapidité du 
mouvenient mécanique : aussi a-t-on vu récemment des pro- 
duits divers qui datent de deux années, dont le ton de cou- 
leur est si jaune qu'il semble que l'huile soit entréepour les 
trois quarts dans la composition de l'encre. Il suffit d^Ueurs 
de comparer un rouleau de mécanique avec un rouleau de 
presse ordinaire, tous les deux prêts àlôucher, pour recon- 
naitre la différence considérable qui existé dans leur touche 
et la différence de résultats qui en est la conséquepce directe : 
avant la touche, le premier brille par l'épaisse couche d'encre 
fiiible dont il est chargé, et devient terne quand il l'a dé- 
posée ; tandis que l'autre conserve un aspect tellement uni- 
forme durant un travail bien conduit, que l'ouvrier doit re- 
courir soit à sa mémoire, soit à la vérification du tirage, pour 
savoir quand il doit reprendre de l'encre. Que l'on voie au 
surplus l'article Toucher 1, et l'on sera convaincu de reste 
que le mécanisme ne peut atteindre à cette perfection. 

En résumé, la presse mécanique s'est approprié à bon 
droit les grands tirages des journaux, dont l'utilité est toute 
circonstautielle, ainsi que ceux qui par leur but particulier 
doivent être livrés à bas prix : ainsi elle a déjà rendu d'im- 
menses services à l'instruction publique, et certes c'est là son 
plus beau titre; sans elle nous ne posséderions pas le précieux 
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Journal des Connaissances utiles, et quantité d'autres non 
moins recommandablos; la focilité qu'elle otn*e d'ailleurs de ti- 
rer de trè^-grands formats, a donné à l'imprimerie un nouvel 
«ssor, et^ ou peut te dire avec Térité, jamais on n'a tant im- 
primé qu'aujourd'hui. Mais là s'arrêtent les droits de la presse 
mécanique ', le bon courant, le beau, le luxe, sont du domaine 
de son atnée, la presse manuelle, dont elle n'est réellement 
que le diminutif. Ainsi le public, comme on l'a déjà dit indi- 




mers imprimeurs : mais à l'égard de la presse elle-même, 
k lucre de la profession y a beaucoup perdu. 

[Appendice. La première partie de l'article qu'on Tient do 
lire dénote un praticien consommé ; mais les observations 
finales mettent à découvert l'esprit dogmatique d'un homme 
mécontent du présent et qui se hâte de condamner l'avenir. 
« Ces beatuc résultats qu'on a si bien prônés en 1832, » l'ex- 
position de 1834 ne pouvait les produire : 1855 a fait mieux^ 
il a réalisé toutes les promesses de 1851. 

L'étude de la presse mécanique et des nombreuses trans- 
formations que lui fait journellement subir le besoin d'inven- 
ter, est un sujet trop vaste pour qu'on teiite ici de l'aborder : 
U suffira de reconnaître qu'«n principe la pression circulaire 
du cylindri) peut sous certains rapports faire regretter la 
pression horizontale de la platine. 

Quoi qu'il en puisse être, conducteurs et constructeurs s'é- 
clairant les uns les autres, les idées purement théoriques se 
rectiQent par les leçons de l'expérience, et l'on est parvenu à 
on point de perfection sinon absolue, au moins assez appro- 
chant pour qu'on ait lieu d'espérer y atteindre un jour. 

L'impression des ouvrages illustrés doit beaucoup à M. Du- 
tartre, dont les machines sont aujourd'hui de véritables in- 
struments de précision. Leur cylindre excentré est d'une 
surprenante justesse : en le garnissant d'étoffes convenables^ 
\e conducteur obtient un fbulage assez léger, assez régulier 
pour qu'à la retiration une simple feuille de décharge pré- 
vienne tout maculage. Une double touche maintient et assurt 
la régularité de couleur. — Enfin, une touche partielle con- 
court puissamment à donner aux gravures sur bois de la 
plus grande étendue un fini que ne possède pas toujours la 
Uilie-douce. — La mise en train ne rencontre d'autres diffi- 
cultés que celles-là môme qui naissent de la complication des 
formes. 
De cette presse conduite par M. 'Joseph Wintersinger sor- 

T\pographie. 29 
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tent les magnifiques éditions que M. J. Glaye publie ^vec 
une si heureuse persévérance ; elle a fourni à des libraires 
justement célèbres le moyen de mettre au jour une foule de 
beaux livres qui vont faire Tornement des plus riches biblio- 
thèques. Parmi ces éditeurs serait- il besoin de nommer 
H. Furne^ dont la verve artistique est si bien appréciée par des 
dessinateurs et des graveurs du premier mérite; M. Gurmer^ 
cet autre ami des arts et de la belle typographie ; M. Perrotin^ 
MM. Gide et Baudry ? Le catalogue de l'Exposition univer- 
selle nous dispense d'une plus longue énumération. 

Un autre genre de presse^ dite à petit cylindrcj également 
due à M. Dutartre, est très-convenable pour les ouvrages 
qu'on appelle labeurs courants. Le cylindre^ garni d'une 
marge^ a un temps d'arrêt qui permet de pointer sûrement. 
Une tringle en fer empêche que la feuille ne glisse jusqu'à 
ce qu'elle soit saisie par les pinces, ce qui a Heu au moment 
même où le rouleihent commence. Quand elle est imprimée, 
des. cordons de sortie, commandés par le cylindre lui-même, 
s'en emparent ; et elle y reste jusqu'à ce que la révolution 
suivante en amène une autre à qui elle cède la place. Gette 
machine débite quatre mille à l'heure, éi convient pour les 
titres^ aussi bien que pour les couvertures et tous ouvrages de 
ville* En un mot elle est d'une grande économie pour les im- 
primeries dans lesquelles on l'a déjà introduite. 

Apfès M. Dutartre, nous nommerons M. Alauzet : différentes 
par quelques détails d'une minime importance, ses presses 
mécaniques font concurrence à celles de son devancier. > 

Gelles à double cylindre de MM. Gaveaux et Thonnelier 
ont reçu tout récemment une addition fort ingénieuse dont 
le résultat immédiat est la suppression du gros blanchet de 
laine (dit hlanchet de décharge) et par conséquent un foulage 
beaucoup moins prononcé. Déjà appliquée (en 1840) par son 
inventeur aux mécaniques simples de M. Dutartre, cette com- 
binaisop, due à M. Aristide Derniame^ consiste en un système 
de cordons et de poulies de renvoi qui, entre la feuille tirée 
en blanc et le cylindre de retiration, introduit une feuille de 
décharge. L'exploitation du brevet lui appartient en commun 
avec M. Victor Magny, mécanicien, rue Saint-Benoît, 19. -^ 
Désormais le tirage des couvertures, des titres même, pourra 
donc aussi être confié à ces pressés. 

La rapide propagation des machines dites normandes (du 
nom de leur inventeur) est due à ce qu'on peut, suivant le 
besoin, y imprimer sur carré, sur grand-raisin, sur jésus, 
deux labeurs di£R6rents avec retirations respectiv.es et un re- 
gistre tout à fait satisfaisant. Elles sont à petits cylindres 
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et à pinces. Condaite au preneur par \e4épart de la marche^ 
la feuille eet saisie par les pincer de ce premier cylindre^ 
lesquelles, tout aussitôt qu'elle est imprimée (côté de deux), 
l'abandonnent à l'autre (côté de première), qui la retient 
à l'aide du même mécanisme jusqu'au moment où Tayant 
imprimée à son tour, il la dépose sur les cordons de sortie. 
L'attention du conducteur de presse mécanique doit se 
porter souvent sur les rouleaux, car de la bonne ou mau- 
vaise disposition de ces capricieux outils dépend la bonne ou 
mauvaise exécution de sou travail. 

Parmi les machines à journaux, on distinguera celles de 
M. Hippolyte Marinoni et de M. Normand : avec quaXre cy- 
lindres, et par conséquent quatre margeurs (Y. ce mot), elles 
donnent 6,000 exemplaires par heure. — Toutes ces machines 
9ont à réaction, c'est-à-dire qu'après avoir, dans une demi- 
révolution dans un sens, imprimé le blanc et la rctiraHon, 
les cylindres impriment une autre feuille par l'effet du mou- 
vement inverse. 

Que dirait notre auteur s'il assistait au travail de la ma-' 
Chine Applegath, sur laquelle se tire le journal le Times k 
10,000 exemplaires jiar heure? Sur un grand cylindre de 
1".70 de diamètre, on applique et on bouloune les quatre 
pages du journal : elles n'en laissent à découvert qu'une pe- 
tits partie. Huit cylindres verticaux et disposés en cercle au- 
tour du premier, sont successivement mis en contact avec 
celui-ci, la distance nécessaire pour la marge et pour la touche 
étant seule réservée. — Le Times a été tiré en hlanc, pour la 
première fois, le 28 novembre 1814, sur une presse à cylindre 
horizontal. 

Les premières machines à double -cylindre, que dans nos 
ateliers on a longtemps appelées les anglaises, sortaient des 
ateliers de MM. Kowper et Applegath, sur les traces desquels 
marchent d'ingénieux compatriotes : entre autres, MM. Dou- 
kin et Bacon, M. Nicholson. 

En 1850, on a fabriqué à Londres une imiïiense machine 
verticale qui ne donne pourtant que 8,000 exemplaires à 
l'heure. — Une autre, dite à papier sans finj se compose de 
quatre cylindres horizontaux placés au dessus l'un de l'autre : 
deux qui portent les clichés cvlindriques, deux qui conduisent 
!• papier. — A New-Yorck (États-Unis), la presse de Richard 
Boe, qui imprime le journal le Sun, est composée de 8 cylin- 
dres, 1,200 roues, 202 rouleaux de bois, 400 poulies, et d'un 
aombre considérable d'engrenages. Elle produit 20,000 & 
Hieure. — M. A[^legath proposait, dit-on , d'en construire 
«ne qui donnerait 40,000... Attendons ! 
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Tous les eonatnietean TQ^canlclens t^nçaja ■ 
dent par diSérenti georea de mËrite. A câté de ceux doDt 
SOQB ftTOni d^à parLé^ nous nommerons HH. CapiomoQ e( 
Dareau, les premien qui te préientent k notre peaiêe. 
Parmi les Altemacde, ch» qui l'on trouve la précision 

CM que l'êlëgaoce, figurent arec honneur MH. Kœnïs et 
er : leur système, dont la bielle et la roue hoiiiontale fout 
la base, a rencontré dTieureui Imitateur». 

Si la natuiE et les limites d 
on y eût volontiers introduit i 
ffir les appareils exposés cette a 
rectement à l'imprimerie. Du mi 
de prAseoler les n°* 1 et 3 des a<. 
Dupont et U. Vlc:tor Demiame. 

*BISSE TYPOGRAPHIQUE à platitl: 

(n* 2 de la Notice), ses dimensions s'opposent dct . 
lercale dans le teits. 

Ji" 1. Presse t épheuïes, portative. La rapidité avae la- 
qnellc on la manœuvre, procure une fçrande économie de 
temps. — Un modèle considérableivent réduit convient pour 
billets de mariage in-S" avec feuillet blanc, et même pour i 
une page ia-4°. Les épreuves de Journaux s'; font pai^te- 
ment bien. 



uirage l'avalent permis, 
9 certain nombre de notices 
inée, qui se rattacbent di- 
)iDB l'éditeur a-t-<l le plaisir 
luvelle s presses de H. Paul 
— Quant au cliché de la 
I marchant par la vapeur 




It* 3. l^ESEE TVFaGRàPHiauR A brjls, aixeencritr miami- 
qtit. Elle sera forluUle àan» quelques imprimeries de vUlës 
reculées de laprokiDM nai sODt diBServies par un personnel 




nilK DG LA MAIN-D'ŒUVRE. ~ t. Comptailion. L« 
uode de compter au mille povir établir le prix delà compo- 
•UkiD, nouiiieDtd'AHgleûrre,aTec celle différence que dans 
ce paji c'eet par demi-cadratlDi que l'on procède. Ce mode 
DUDque eocore d'Équité, cur dans une page quelconque de 
maliére ordinaire il ; > loujoun plu* de lettres ot d'atpamt 
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à leyer que de demi-cadratins à nombrer. Objectera-t-on 
que Tespace ne doit pas compter parce que ce n'est qu'un 
blanc ? Ce serait absurde^ car cette partie justificative coûte 
en général plus de temps à plstcer que les lettres ; et si I'ool 
ne suppute qu'une lettre pour chaque espacement entre les 
mots^ où très-souvent plusieurs espaces sont réunies^ l'oly- 
senration n'en acquiert que plus de force. 

2. En établissant le prix du mille sur le demi-cadratin^ les 
Anglais l'ont du moins fixé sur une base déterminée, car le 
cadratin du corps d'un caractère est invariable, et l'ouvrier 
ne pourrait être lésé que par les camctères serrés d'approche 
et compactes. Induire de cette remarque que les ouvriers 
anglais subissent des interprétations indélicates de la part 
des patrons au sujet des prix^ telle n'est pas notre inteation; 
tout au contraire, un ouvrage de ville, un tableau, une fac- 
ture qui comporte des blancs, une page de composition or- 
dinaire interlignée simple, double, triple, compris ligne de 
tête et ligne de pied^ tout cela leur est payé d'après le nom:- 
bre total de demi-cadratins contenus dans la composition en- 
tière. Quand plusieurs caractères sont employés, on prend 
le terme moyen. 

3. Chez nous on avait substitué Vn au demi-cadratin^ et 
mème^ dans certaines foni^eries, on donnait à Vn plus d'é- 
paisseur qu'à l'ii (V. Corriger sur le i<boifB 7). C'était là, on 
fût forcé de le reconnaître^ une supercherie manifeste, un 
dol inexcusable : et 11 eût mieux valu continuer de payer le 
prix à tant par feuille, comme l'a fait entre autres M. Gr»- 
pelet. — [L'assertion est-elle d'une parfaite exactitude? On 
a lieu d'en douter, puisque dans le Manuel de M. Brun il 
est dit : « Quelques compositeurs, trop soupçonneux, se 
» sont imaginé que des maitres imprimeurs avaient été assez 
» peu déli^'ats pour introduire sciemment des n épaisses dans 
» leurs fontes... » (Ëd. 1825, page 89, à la note.) — Cette 
réserve faite, laissons l'auteur achever son exposé histori- 
Que.] — Quelque chose de plus admirable encore : dans cei^ 
laines imprimeries on avait imaginé des tableaux de com- 
pensation basés tout à la fois sur la difiTérence croissante des 
caractères, et sur les justifications calculées en progression 
décroissante. Le résultat le plus net de cette admirable con- 
ception quel était-il ? le voici : sur une justification étroite^ 
750 lettres seraient payées conmie 1000 ; sur la justification 
la plus large, 1250 ne seraient pas payées plus. 

4. Hàtons-nous de le faire remarquer, les observations 
consignées plus haut ne pouvaient s'appliquer qu'au choix à 
fiiiro entre telle ou telle tige dont répaiïseur fût une moyenne 
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proportionnelle aussi juste qulBTariable. Pour ce qui est des 
priXy ils flottaient au gré des temps^ suivant que la demande 
faisait hausser ou baisser les salaires. De là ces tiraillements, 
dont tour à tour libraires, patrons et ouvriers subissaient les 
déplorables conséquences. 

[Cet état de choses devait avoir un terme que les intéres- 
sés appelaient de tous leurs vœux. — Après bien des tâton- 
nements, an tarif des prix fut dressé (1843) contradictoire- 
neni entre des délégués-patrons et des délégués-ouvriers. 
Mais on ne peut pas tout prévoir : il fallut qu'une commission 
mtxto examinât de nouveau la question. Le tarif révisé (30 dé* 
cembre 1850) parait concilier tous les intérêts qu'une com~ 
mission arbitrale permanente dans laquelle les patrons et 
les ouvriers sont représentés à nombre égal, est chargée de 
concilier dans les cas qui soulèveraient quelque doute. — Le 
tarif serait susceptible de subir une révision en 1856 si cette 
commission le jugeait nécessaire. — Du reste les Comptes 
faits, etc., petite brochure fort utile et peu chère (60 c. pour 
les oepartements), doivent prévenir bien des contestations. 

Impression, Le tarif dont il vient d'être question ne s'oc- 
cupe pas des presses à main ni des presses mécaniques, pour 
lesquelles les prix restent soumis aux conditions particu- 
lières du tirage.] 

Relativement aux travaux exécutés en conscience, V. Con- 
scimcc 3. 

PROTE, du grec icpûToc, le premier. Cette appellation toute 
scientifique convient parfaitement à celui qui, dans une im- 
primerie, est chargé de la: direction du travail sous l'im- 
pulsion plus ou moins prononcée du patron. Combien de 
qualités de l'esprit et du cœur lui sont nécessaires, indépen- 
damment des connaissances variées que réclame l'accom- 
plissement de la partie matérielle de sa tâche ! 

1. Le prote répartit les labeurs entre les metteurs en 
pages, lève les difficultés de tout genre qui naissent, soit de 
la nature des ouvrages, soit des prétentions rivales qui peu- 
vent naître entre les ouvriers ; il dirige et surveille la lec- 
ture des épreuves : — en un mot, c'est de lui que tout part, 
c'est à lui que tout aboutit. 

Une prévision constante des circonstances accidentelles qui 
menaceraient d'entraver la marche régulière du train gé- 
néral ; — un sang-fk'oid que n'ébranlent ni les contrariétés 
subites, ni les malentendus, ni les gaucheries des agents les 
mieux intentionnés; ni les plaintes fondées ou non fondées 
de quelque client à l'esprit épineux, ni les exigences parfois 
déraisonnables de certains autres; — une rigoureuse impar- 
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tialité quand il s'aeit de la conciliation d'intérêts opposéi 
entre le patron et 1 ouvrier; — une fermeté qui ne permett4 
à aucun des subordonnés de négliger ses devoirs^ en mémi 
temps qu'elle se montre dépouillée de toutes formes acerbes : 
— un sentiment de commisération pour les fautes légères^ 
mais aussi une rigueur inflexible à Tégard des ouvriers (heu- 
reusement fort rares) dont la conduite ou le travail devien- 
draient une cause de perturbation ou de préjudice dans les 
ateliers : — voilà le côté moral de l'homme. 

Chargé de l'admission et du renvoi des ouvriers (pour 
parler le langage de l'atelier, d'embaucher et de débaucher), 
le prote a la garde et la signature des livrets : au patron seul 
il appartient de s'immiscer dans ses actes^ de contrôler ses 
choix. 

Tant et de si nombreux détails n'empêchent pas qu'il ne 
tienne une comptabilité par entrées et sorties des papiers 
d'impression portés au compte de chaque libraire et de 
chaque labeur, des papiers achetés pour le compte particu- 
lier de l'établissement; des fontes et.de leurs polices succès^ 
sives; dés ustensiles neufs; des caractères vieux livrés aux 
fondeurs ; des brochures, ouvrages de ville, bilboquets ; des 
déclarations et des dépôts prescrits par la loi. { 

C'est encore au prote que revient le soin de voir les tierces, 
particulièrement celles des ouvrages dont les garnitures sont 
tout récemment établies; de surveiller le tirage^ de donner le 
papier aux presses à bras et aux presses mécaniques, de tenir 
la main à ce que le rendement soit tel qu'il n'y ait pas lieu 
à un tirage complémentaire. 

Voilà certes, et nous en omettons beaucoup, de quoi sa- 
tisfaire l'activité la mieux soutenue, peut-être même de quoi 
ruiner en peu de temps la meilleure constitution ! Adoucis* 
sons donc les traits, par trop vigoureux du tableau. 

Dans les fortes imprimeries^ les tierces sont vues par un 
correcteur ad hoc; le papier est donné aux presses par un 
garçon de magasin, ou par le trempeur attaché au service 
des presses mécaniques, en échange d'un bon ou d'après un 
état signé du prote ou du patron. — En ce qui concerne la 
composition, le chef de la conscience ou sous-prote livre aux 
ouvriers les -paquets de distribution et fait rentrer dans les 
réserves les caractères dont le service .est suspendu Jusqu'à 
nouvel ordre; il veille à la propreté de l'atelier, il rend 
compte au prote de l'exécution d;es ordres que lui a donnés 
ce chef immédia^t, dont il est en tout ceci considéré comme 
VûUer ego. Des notes tenues par lui avec soin sufiisent à intro- 
duire l'ordre et la clarté dans cette partie du service; le 
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prote fait le relevé de celles qui figureront dans ses écritures 
spéciales. 

Mais rendons la parole à notre auteur^ dont ici nous avons 
singulièrement abrégé le travail t)rimitif. Il avait gravi puis 
redescendu successivement les échelons de la hiérarchie typo- 
graphique, et les lignes suivantes portent l'empreinte d'une 
longue^ d'une douloureuse expérience : 

« Le prote est l'esclave de la besogne : à quelque heure que 
sa présence soit réclamée par l'urgence des travaux, s'il ne 
se conforme à ce besoin, son devoir n'est plus rempli com- 
plètement ; il est même telles circonstances où sa discrétion 
obligée l'expose à être comme une enclume sur laquelle frap- 
pent tour à tour et souvent à la fois libraires, auteurs, ou- 
vriers 

« La proterie offre un emploi fort ingrat d'ailleurs sous le 
rapport de son instabilité. Chargé pendant quelques années 
de surveiller un personnel parfois nombreux, de coopérer 
forcémont à la réduction d'un prix, ou seulement d'empêcher 
sa hausse, de s'opposer aux abus ou de les réprimer, de dé' 
baïuiher plus ou moins de personnes pour défaut d'absence 
ou pour de mauvais travaux, un prote rentre tout à coup 
dans les rangs des ouvriers, et il y retrouve ces gens froissés^ 
dont le resseotiment se manifeste en reproches directs ou in- 
directs, mais fondés" sur des griefs que l'on (1) suppose dé- 
nués de justesse. Cette considération et d'autres analogues 
n'échappent pas à tous les protes, et peuvent ies déterminer 
plus d'une fois à modifier la rigueur de leurs devoirs; tout 
le monde ne se croit pas obligé de suivre la devise : Fais ce 
gu8 dois^ advienne que pourra. D'ailleurs sacrifier la tran- 
quillité d'un long avenir par des rigueurs actuelles dont on 
n'est que l'agent et qui tiennent à un temps limité par la 
rétribution, n'est peut-être pas absolument de devoir étroit. 
De là une certaine tiédeur, plus que celu peut-être, à laquelle 
la stabilité parerait convenablement : on peut facilement dé- 
duire cette conséquence, quand on remarque que les protes 
qui remplissent le mieux leurs devoirs sont ceux dont la 
position est la plus stable. » 

2. Depuis l'année 1847, il existe une Société fraternelle 
des protes des imprimeries typographiques de Paris; et si 
elle est restée peu nombreuse, elle n'en rend pas moins 
des services qu'il serait trop long d'énumérer. Disons seu- 
lement que, ne se renfermant pas dans le rôle à peu près 
passif d'association de secours mutuels, elle protège d'une 

(i) Il •ai 4té plu eltir d« dira jt. [Netê it CEéUttur, ISBS.) 
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main les saines traditions^ tandis que de Tautre elle re— 
pousse le faux goût, les mauvaises doctrines qui tendraient ^ 
Eure irruption dans nos ateliers. — Lors de ses assemblées men^ 
suelles, la Société entend quelque rapport sur une question, 
mise à son ordre du jour, sur une publication récente dont 
le sujet se rattache à la typographie ; quelquefois aussi ces 
séances sont égayées par la lecture de petites pièces de vers 
sans prétention, mais toutes d'une facture aussi élégante 
que facile. — Ces rapports, ces poésies, on les réunit en bro-> 
châres, et ils forment le premier fonds d'une bibliothèque 
que viennent enrichir des livres offerts à la Société par les 
auteurs et les éditeurs. 

Sur la liste déjà nombreuse de ses membres honoraires ^ 
la Société fraternelle des protes voit avec un légitime orgueil 
briller des noms connus dans les sciences, dans la littéra- 
ture, auprès de quelques-uns de ceux de nos maîtres imp^- 
meurs les plus distingués. D'anciens confrères y figurent 
également. — Que tous les protes des imprimeries de Paris 
Teuillent donc bien apporter à la Société le contingent de 
leurs lumières, et ce loyal concours lui asTsurera une durée^ 
lui donnera une force dont les amis de Tart typographiq[ue 
auront lieu de se féliciter. 

PROTOTYPE ET TYPOMÈTRE. — 1. Prototype. Avant 
Tannée 1737 {V. Points typographiques 4 et 5), on n'avait 
encore aucune mesure pour régulariser la force relative des 
divers corps ; c'est alors que Fonmier jeune inventa un pro- 
tot3rpe destiné à obtenir cette régularité par tout le royauoie. 
Deux cent quarante points typographiques constituent sa Ion- 
gueur, qui est basée sur l'ancien pied de roi (3333 dixmiUi- 
mètres). Voici le nombre des corps qu'il faut pour le remplir 

Du cinq 48. 

Du six 40. 

Du sept 33 et un neuf. ^jSTS^PW 

Du huit 30. JWe •' \^ 

Du neuf. 26 et un six. lBf^X^^'\\^ 

Du dix 24. ^^ - r y>J 

Du onze 21 et un neuf. V^J^î^^^W 

Du douze 20. ^^SJ^^^^ 

Du quatorze 16 et un seize. 

Du seize 15. 

Du dix-huit. ...*.. 13 et un six. 

Du vingt 12. 

Du vingt-deux 10 et un vingt. 

Du vingt-quatre 10* 



Pronapidès. — Athénien que Diodore de 
Sicile donne comme précepteur d'Homère, et 
qui paraît avoir introduit chez les Grecs l'usage 
de récriture de gauche ^ droite pratiqué en 
Occident. 

CSlicliés en pyritOi — Nouveaux clichés compo- 
sés de pyrite sulfureuse et de soufre. La pyrite est un 
sulfure métallique provenant de la combinaison natu- 
relle du soufre et d'un métal, particulièrement le for. 
Celte matière nouvelle est très dure ; le cliché et le 
bloc sont fondus ensemble. Les corrections sont diffici- 
les à faire ; mais, grâce à la promptitude d'exécution et 
aux frais" peu élevés, les clichés défectueux peuvent 
être facilement et promptement remplacés. 

Polp-engine. — Machine d'origine améri- 
caine/ importée en France par Montgolfler en 
1859 et employée au déâlage du papier. 

Qoipos. — Système d'écriture en usage chez 
les Péruviens, lés Mexicains, les Caraïbes, etc., 
formé de cordes à nœuds disposés dans un or- 
dre fixe, dont la couleur ou le rang du coraun 
indiquait la nature des objets et les nœuds en 
marquaient le nombre. 

Raffiner le carton. — Lorsque l'ouvrier 
relieur, après le cousage des cahiers et la pose 
des gardes, a coupé les couvertures de carton, 
il bat ces dernières, les rogne du côté du dos et 
colle dessus une bande de papier plus ou moins 
large qui enveloppe l'épaisseur du carton à la 
partie rognée. Cette dernière opération so 
nomme raffiner le carton. 

Hamettes. — Les ramettes sont des châssis 

carrés de toutes dimensions. Ils n'ont point de 
barre transversale et servent à imposer les af- 
flcbes et toutes espèces d'ouvrages de ville. 
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pu Tingtrhuit 8 et un soiie. 

6 et un vingt-quatre. 
5 et un vin^t-huit. 
4 et un seize 
3 et un yingt-quatre. 
'2 et deux vingt-quatre. 



Du trente-sil 
Du quarante-quatre. . 
Du cinquante-six. . . 
Du soixante-douze. . 
Du quatre-vingt-seize. 



2. Le prototype n'a point de semi-corps, des corps en- 
tiers le remplissant toujours complètement aepuis le plus pe- 
tit jusqu'au plus gros^ sur une série de viugt caractères qui, 
par leur variété, offrent une gradation suffisante ; il ne fout 
donc jamais de points partiels pour parfoire la mesure totale: 
d'où cette conséquence qu'il satisfait entièrement aux con- 
ditions de son existence. 

3. Typomètre, Sa longueur est de deux cent quatre-vingi- 
huit points typographiques; pour le remplir il faut : 

Du corps 6 48 fois ce corps. 

7 41 et 1 point en sus. 

7 et demi 38 et 3 points en sus. 

8 36. 

9 32. 

10 28 et un corps huit. 

11 26 et 2 points en sus. 

12 24. 

Après avoir comparé ces deux instruments^ il est permis 
de legretter que le second ait remplacé le premier. Si c'est 
là on progrès, ce mot progrès n'est certes pas synonymt 
à'(wantagê. 

QUADRATURE, V. Corriger sdr u plomb 19. 

QUEUES. — 1. Lorsque dans le cours d'un volume lei 
queues sont nues, c'est-à-dire sans lilet de coupure ni orne- 
ment, c'est preuve do goût et de prudence. Y. Filbts d'or- 
VEMurr 4, 6. 

2. D'autres fois un filet ou un ornement quelconque (V. Pi* 
UTs ANGLAIS, 1. 2) accompagnout ces queues ; alors il est 
généralement ae règle de tiercer le blanc^ Cette proportion " 
peut être convenable pour un filet quand il y a une demi- 
page de blanc, mais à coup sûr ce filet serait noyé dani 
le blanc si ce aernier était des deux tiers ou des trois quarts 
de la page. — Quant aux fleurons, tout dépend de leur 
grandeur. 

3. Enfin, il est souvent utile d'indiquer par une ligne la 
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fin d'un Tolame. Ce qu'on vient de dire relativement aux 
blancs à laisser dessus et dessous le filet s'applique parCû- 
tement Ici; quanta la proportion des caractères^ il importe 
de faire les remarques suivantes : 

4. Toutes les proportions des titres et sous-titres (Y. ces 
articles et celui Pages blanche^) doivent être fixées d'avance, 
afin de ne pas tomber dans^des irrégularités parfois trës>cho~ 
quantes. Par exemple, si dans les œuvres de Voltaire on indique 
en toutes lettres la fin du premier volume avec telle ou telle 
circonstance^ on pourra se trouver plus tard dans la nécessité 
de substituer des chiffres aux lettres qui expriment Tordre 
numérique : mieux vaut donc débuter par les chiffres. 

5. Si l'on ne marque pas la fin du quantième volume des 
œuvres, mais la fin de volume d'une œuvre particulière, cette 
tn étant figurée en forme de titre, soit parce qu'elle est 
trop étendue, soit pour lui donner plus d'expression rela- 
tive, on la place en plusieurs lignes proportionnées^ comme, 

nV DU 4« ET DERNIER VOLUIIB 

DU THÉATBE. 

Si au contraire l'ouvrage est divisé en séries, on pourra 
mettre ainsi, 

FIN DU HUITIÈME VOLUME, 

4« DE LA SECONDE SÉRIE. 

6. Les avis divers, errata, et autres indications susceptibles 
de prendre place après le filet de chute ou l'expression fin 
de...., doivent être plus éloignés du filet que lui-même ne 
Test du texte, autrement les distances seraient à contre-sens. 

7. Dans une édition déjà ancienne du dictionnaire de l'Aca- 
démie, le premier volume est terminé par une page dont 
les trois colonnes sont courtes d'environ trente points typo- 
graphiques; les filets qui les séparent restent de longueur, et 
fin du îpremier volume est dessous celle du milieu, comme 
s'il n'appartenait qu'à celle-là. Quelle bizarrerie !!! 



RAMETTES, V. Châssis. 

RANGS, RAYONS. — Des planches de support brutes, en 
déchirant les porte-pages et les papiers des cornets, donne- 
raient lieu à la formation de pâtés plus ou moins considéra- 
bles. Il est préférable qu'elles soient blanchies au rabot, ce 
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qui serait bien peu dispendieux, ou du moins ^e leur 
fitce soit garnie d'un fort papier collé. 

BÉGLAMES. Reconnues inutiles, on ne les applique plot 
qu'aux parties d'impression qu'il faut réunir, mais qui n ont 
ni tomaison^ ni pagination, ni aucun signe ou numéro d'or> 
dre. — Vérifier la réclame, c'est s'assurer de la liaison entr» 
les lèttilles d'un volume. 

REGISTRE, V. Faire le registre. 

RÊGLET. Il est des compositeurs qui ne se serrent pas de 
cet instrument quand ils composent ayec le flamand ou le 
demi-flamand et que la ■ matière est interlignée ; c'est à tort : 
— pour s'en convaincre il suGQt de voir jusqu'à quel point on 
ose un régiet en fonte dans l'espace de huit à quinse jours 
d'un travail suivi. Chaque lettre qu'on place dans le com- 
posteur y porte d'abord par un angle asses vif du pi'ed. et cet 
angle appuie davantage encore lorsqu'on foroe l'introduction 
de la dernière lettre ou espace en justifiant. Le même effet 
se produirait peu à peu sur les interlignes, et l'arête, iné- 
galement émoussée, contrarierait l'alignement, la stabilité 
méme^ de menus^ caractères. 

RÉGLETTE DE LONGUEUR. — 1. La bonne confecUon 
de sa réglette de longueur prouve chez le metteur en pages 
le soin et l'attention qu'il apporte k la justification verticale 
des pages. Que dans un labeur tout nu, dont la composition 
est rarement coupée par des sous-titres, des sommaires^ etc., 
une réglette fort exacte par le cran ne soit pas toujours né- 
cessaire, cela se conçoit; mais n'y eût-il dans un volume que 
trois pages qui réclamassent cette exactitude . n'est-ce pas 
une raison suffisante pour établir l'uniformité? — Au reste, 
la réglette est de rigueur, ne fût-ce qu'afin de s'apercevoir 
Il dans une matière interlignée les diverses interlignes sont 
de force régulière. 

2. U faut nécessairement qu'une réglette de longueur soit 
en fonte, bien saine, et d'équerre au moins du cété de son 
appui sur la tringle en tète de la galée ; que la partie de 




que le cran soit profond 
coupé bien verticalement, afin que ce cran indiuue non-seu- 
lement l'alignement à l'extrémité supérieure du blanc qui 
forme la ligne de pied, mais encore la coïncidence parfaite 
jusqu'à la partie inférieure du cran. 
3. Pour établir la longueur de la réglette d'un ouvrage 

Typographie. 30 
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BOUTeau^ on prend du texte un nombre de lignes égal à 
eelni qui doit entrer dans chaque page ; on ajoute le folio 
et la ligne de pied^ avec Tinteriigne qui convient à chacun 
d'eux; on tient le tout bien dressé et serré dans une galée 
d'aplomb et d'équerre. Le cran marqué;, on essaie sa jus- 
tesse en réduisant le plus possible l'élasticité verticale^ car 
il est rare qu'on puisse obtenir cette justesse du premier 
coup; on est quelquefois obligé d'y revenir à plusieurs fois. 
r- On a dit ci-dessus 2 que la réglette doit être en fonte; 
celle en bois devrait avoir quinze à vingt points de corps^ et 
être tenue constamment à l'abri de l'eau ou de l'humidité. 
4. Outre le cran ordinake de la réglette de longueur, quel- 
ques compositeurs y tracent des subdivisions autant de fois 
répétées qu'il entre de lignes dans la page, afin de recon- 
naître, au premier coup d'œil, si les distances occupées pair 
des titres, sous-titres, etc., et leurs blancs, correspondent 
juste à un nombre complet de lignes et assurent ainsi le 
registre ligne sur ligne. Cela peut convenir pour une compo- 
sition non interlignée, mais en supposant toute la précision 
possible, l^s traits fins qu'il a fallu tracer disparaissent 
bientét, noircis et rendus méconnaissables par le frottement 

contre la frotterie. 

• 

RÊGLURE. — 1. Depuis son invention ou son perfection- 
nement, on a cessé de composer et d'imprimer en gris, parce 
que toute réglure, quelque compliquée qu'elle soit, présente 
non-seulement une économie considérable sur le procédé 
typographique, mais encore un résultat plus satisfaisant. 

2. Si, pour raison d'économie de tirage, on a fait plusieurs 
compositions, il faut les imposer de façon qif il soit possible 

. de les régler toutes, pour ainsi dire, d'un seul trait trans- 
versalement, et d'un seul trait perpendiculairement. Soit^ 
par exemple, une facture in-8<> à quatre compositions : on 
ne les impose point à tête bêche, mais toutes dans le même 
sens, parce que le régleur n'aura besoiif , après avoir tracé 
les aeux compositions d'en haut, que de porter son appareil 
sur celles du bas, sans être obligé de déplacer son papier 
qui est retenu par des pointures engagées dans les trous qu'ont 
formés celles de l'imprimeur. Tout ouvrage de viUe destiné 
à être tracé par le régleur ne peut donc être tiré sans faire 
usage des pointures, il en est de même de tous ceux qu'il faut 
rogner. 

3. Les impressions se livrent sèches à la réglure, et ce 
n'est qu'après cette opération qu'on les soumet à la rognure. 

RÉGULE D'ANTIMOINE. — 1. « Vantimçine est ainsi 
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•appelé parce qu'un moine, nommé Basile Valentin, en 

» aTalf donné pour remède à ses confrères, à qui il fut con- 

, » traire parce qu'il avait été mal administr é... fFoi^RNiK» 

Héolame. — Mot ou partie de mot qui se 

! mettait autrefois au bas de la dernière page de 

I chaque feuille, dans la ligne de pied, Qt qu'on 

répétait au commencement de la feuille sui- 

' vante. 

: ^ S'assurer de la concordance entre les feuilles 
' s appelait vérifier la réclame. 

Reliure arrhaphique. — Reliure qui per- 
met de confectionner de très gros volumes sans 
nerfs ni coutures et pouvant s'étendre bien à 
plat, à quelque endroit qu'on les ouvre. Reliure 
employée pour les grands livres, les reffis- 
tres, etc. ® 

Repères. — Points ou traits qui déternai- 

lient la marge qu'on doit donner à une épreuve 

lithographique et qui indiquent la place que 

i doit occuper la feuille sur la pierre. 

Reports ou Transports. — On appelle 
I »iQsi les résultats du décalque d'une ou de plu- 
sieurs épreuves, d'un dessin ou de caractères 
I quelconques tirés sur un papier et avec une 
1 encre préparée. La méthode des reports date 
I \>el invention de la lithographie, mais elle n'a 
«te généralement utilisée dans l'industrie que 
depuis une quarantaine d'années. 



on •* K ^^* *® point "dé vue optique ne pouvani vanci 
kn *®'" ^® ^"* *^^"r WD® extrême saillie pour tels mots 
•^que cette saillie est, avec raison, considérée comme inu- 
^pour les autres? On répondra que c'est pour rendre cer- 
Jjjr'^ots plus saillants. Soit, mais ce n'en est pas moins 
Ui?^^ défectueux, puisque entre un caractère plat et les 
^'^ ^ relief on n aperçoit aucune corrélation qui, par !• 
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■lélange, leur Êisse produire un effet agréable à rœil^ un 
dfei en harmonie avec Tensemble dans lequel ils figurent. 
3. Ne rejetons pas le secours des alphabets binaires à relief; 
mais sachons en saisir^ en apprécier la valeur locale^ afin 
éi ne les employer qu'avec discernement. 

REMANIEMENT (correction). V. Corriger sur le plomb 
It à 13. 

REMANIER LE PAPIER. — 1. Avant de mettre en presse 
le papier trempé, on le retourne à plusieurs reprises, — le 
prenant par quatre, cinq, six feuilles, ou plus, — alternatif 
Tement in-8<> et in-12. Pendant cette opération, on efface 
scrupuleusement tous les pl4s qu'on découvre , mais en ré- 
tablissant ceux des marques sans intervertir en rien leur 
ordre. 11 est bon de marquer le papier que Ton met en 
presse, avec les mêmes précautions qu'on a prises lors du 
trempage. 

2. L'égale répartition de Teau ne rencontre guère d'ob- 
stacle que dans le papier collé ou à demi-colle, parce que la 
colle y étant presque toujours distribuée peu régulièrement^ 
y cause des duretés partielles : dans ce cas le remaniement 
doit être renouvelé, et le papier remis en presse aussi soo- 
Tent qu'il a été remanié. C'est encore à quoi Ton est astreint 
même pour le papier jion collé, si quelque défaut l'exige. — 
On peut d'ailleurs reconnaître facilement si l'èau est bien ré- 
partie, en passant la main sur le papier : on sent s'il y existe 
des parties plus fraîches ou plus moites <[ue les antres; dans 
ce cas on doit remanier très-menu et en retournant les feuilles 
dans tous les sens possibles. 

3. Si Ton s'aperçoit que le papier est trop peu trempé, on 
l'asperge légèrement et par intervalles avec le balai , puis 
on lui fait subir derechef la pression et le remaniement. 
Lorsque, au contraire, il est trop trempé, il faut bien se gar- 
der de l'étendre , car le séchage s'opère fort inégalement, 
et d'ailleurs il conserve pins d'humidité dans les plis, par 
suite du contact avec la corde : on intercale donc, à inter- 
valles plus ou moins rapprochés, des feuilles de papier de 
décharge, ou même du papier de l'ouvrage, s'il n'est point 
collé et surtout quand il est possible de l'employer immédia- 
tement après ce service accidentel. 

4. Quand, par suite de remaniements et de pressions, les 
paquets de papier trempé contractent quelque peu de sé- 
cheresse sur les bords, on y rétablit la fraîcheur convenable 
en passant légèrement tout autour une éponge bien propre 
et peu mouillée. 
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RENTRÉES. — 1; Appliquée à la poésie, cette expression 
ÎDdique : la rentrée totcàe relativement à la largeur de la 
justification ; la rentrée réciproque des vers et la rentrée 
totale des pages relativement à une justification large dissi- 
mulée. — Quant aux rentrées de Valinéa et des sommaires, 
voY. ces mois. 

2. Rentrée totale. Elle a généralement lieu lorsque les plus 
grands Ycrs (ceux dans lesquels il entre le plus de lettres) ne 
remplissent pas la justification ; on la détermine de ^içon que 
l'aspect d'une page entière offre à gauche le tiers du blanc 
que l'ensemble des lignes (et non quelque ligne isolée] laisse 
à découYert à droite. — Quand le format est très- large, et 
quej'on manque d'interlignes ou de cadrais, on compose sur 
un format plus étroit, sauf à ajouter après coup les difTé- 
renées, soit en lingots^ soit en blancs de fonte. 

3. Rentrée réciproque des vers. Règle générale, on les 
rentre d'un demi-cadralin par syllabe sur le vers alexandrin; 
celui de dix syllabes est donc rentré d'un cadratîn ; celui de 
huit, de deux cadratins, etc., etc. Mais la rentrée d'un demi- 
cadratin étant fort peu sensible, parfois on ne tient aucun 
compte du demi-cadratin qu'exige la rentrée d'un vers dont 
le nonibre des syllabes est impair, ou bien on le rentre d'un 
cadratin tout entier : cela se fait particulièrement quand il 
n'y a pas plusieurs vers successifs de nombre impair. — Ce- 
pendant il est des imprimeries où l'on rentre d'un cadratin 
par syllabe : les vers de 10, de 8, etc., proportion trop forte, 
puisqu'elle chasse trop sur la droite les petits vers, qui finis- 
sent quelquefois par dépasser à gauche le milieu ae la justi- 
fication. — Voici un moyen terme qui n'est pas toujours à 
dédaigner : un cadratin et demi pour les vers de dix syl- 
labes; trois cadratins pour ceux de huit; trois et demi pour 
ceux de sept, quatre pour ceux de huit; et ^partir de là, 
observer le demi-cadratin par syllabe. 

4. Rentrée totale dissimulée. Soit un labeur en vers ré- 
guliers alexandrins, composé en onze. — 11 se rencontrera 
plus ou moins fréquemment des vers longs qui ne pourront 
tenir dans la justification prise sur l'interligne in-8<> conve- 
nable pour que les pages ne prennent pas cet aspect grêle, 
allongé, dû aux blancs que laissent à droite la plupart des 
vers. — Qu'on prenne une interligne plus longue d'un ca- 
dratin, et que tout ce qui n'est ni vers ni ligne de blanc soit 
disposé et justifié abstraction faite de cette petite annexe, 
c'est^i-dire que toutes les lignes perdues, telles que titres, 
lOQs-tttres, folios, titres-courants, celles qui contiennent des 
filets courts ou de longueur, doivent être terminées à droite 
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par un cadratia de plus qu'à gauche. — Par ce moyen, on 
réalise le même aspect de quadrature que si l'on avait pris 
une justification moins large et qu'on eût ajouté après coup 
les parties de vers qui la dépassaient. 

5. Cette rentrée à droite de la composition en exige né- 
cessairement une à gauche dans la garniture , car le folio 
impair 3^ par exemple, accompagné de titre-courant et ren-^ 
tré d'un cadratin, ne tomberait plus en registre sur le folio 2, 
qui n'est pas rentré, et ainsi de suite de toutes les lignes qui 
ne sont pas des vers. Dans la garniture on ajoute donc, tou- 
jours à gauche, le long de chaque page paire, un lingot ou 
une réglette dont la force corresponde au cadratrn dont il 
Tient d'être parlé : bien entendu ce lingot fait partie du 
blanc de garniture, et il faut en tenir compte dans la fixar- 
tion des blancs de fond. 

6. Tous les formats sont susceptibles de cette sorte de ren- 
trée. Si elle affecte quelque peu le prix de la composition, 
elle offre un grand avantage sous celui de la beauté de l'exé- 
cution, parce que les parties ajoutées après coup conservent 
rarement l'alignement de la composition elle-même ; et d'un 
autre côté, les garnitures conservent toute leur régularité. 

7. En fait d'impressions, le terme Rentrées s'applique aux 
combinaisons de lettres ornées imprimées à deux couleurs : 
les deux parties gravées et fondues séparément rentreM 
l'une dans l'autre quand l'œil de chacune a été couvert de 
la couleur qu'elle est destinée à reproduire. L'impression se 
fait d'un seul coup de barreau. Y. Kbntrures. 

Le nom de M. Congre ve (en Angleterre) s'est attaché à et 
procédé dont le véritable inventeur est Pierre Schœffer, as- 
socié de Gutenberg dès 1452. L'inspection attentive de deux 
lettres (0 et D) du Psautier de Mayence, imprimé en 1457, 
a été pour M. Congrève une révélation inattendue dont l'im- 
portance lui fit confier par le gouvernement anglais un nom- 
bre considérable d'impressions qu'on voulait soustraire à Ta- 
Tidité des contrefacteurs. {Essai sur la typographie, col. 
609.) — MM. Lacratmpe et C»» ont été des premiers en France 
à faire l'application du système des rentrées, 

RENTRURES. Par analogie, on a créé ce mot qui désigne 
le mode d'im)[)ression à plusieurs couleurs sur une planche, 
en bois ou une gravure sur cuivre. Afin de ménager U gra^ 
▼ure sur bois, on lève un cliché" qui pour les rentrures sert 
de base aux tirages successifs exécutés sur la planche métal- 
lique, y. Polychromie. 

REPÉRER (du latin reperire, refrouver). En faisant la 
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mai^^ en posant les pointures (V. ces mots), Timprimeur à 
la presse prend des repères, moins guidé en cela par des 
règles de convention que par son intelligence personnelle et 
par l'expérience acquise. Mais les tirages à plusieurs couleurs 
exigent des données plus positives. 

La frisquette diffère de celle ordinairement employée : 
traversée dans les deux sens, largeur et longueur, par deux 
lames de cuivre mince percées de trous, elle s'articule avec 
le bas du tympan, sur lequel elle se relève au lieu de s'abais- 
ser. — La toucf^e supposée faite (le premier tirage se fait ea 
blanc) on abat la'fk'isquette, et comme celle-Ci est soutenue 
par quatre ressorts qui la tiennent élevée au-dessus de la 
forme, la feuille à imprimer ne peut venir en contact avec 
l'œil de la lettre qu'au moment même où le coup de bar- 
reau fait descendre la platine. — Alors, de petites pointes 
convenablement disposées dans la garniture passent à travers 
les trous ménagés dans les bandes de cuivre, et percent le 

Kpier en plusieurs endroits de la marge calculés h cet effet. 
I nombre de ces trous est déterminé par celui des tirages 
successifs, et leur emplacement tel, qu'ils se correspondent 
deux à deux, en haut et en bas, ou sur les côtés. — Avant 
de passer au second tirage (la première couleur), on retire 
ces pointes, et on en monte deux sur des plaquettes de cui- 
vre qui s^ajustent à coulisse sur une des grandes bandes : elles 
servent à pointer la feuille qu'on étend dessus la frisquette, 
où là marge est fiiite au lieu de l'être sur le tympan. 
On les change de place, à cloaque changement de couleurs. 
— On opère ainsi pour chacun des tirages successifs, c'est-à- 
dire que, le tympan ayant été relevé, on ôte de dessus la 
frisquette la feuille imprimée, puis enfin on redresse la fris- 
quette pour pouvoir touct^er, on l'abat, on y place une nou- 
velle feuille que vient à son tour recouvrir le tympan, et on 
roule et déroule, etc..(l). 

REPORTS, V. Corriger sur le plomb 14 et 15. 

RÉSERVE. — 1. On nomme ainsi les armoires ou autre 
partie du local où l'on emmagasine les paquets de distribu- 
tion, etc. (V. Interlignes 7). — Il est de ces armoires dont les 
Krtes sont à coulisse; disposition assez commode, mais dont 
vantage est détruit par la nécessité où l'on est de les assu- 
jettir au moyen de cadenas, car alors elles restent presque 

(i) Cm i4u\U tcrbnlqvM, ■!■■< qM omis qil M rttltihMt •■ mècaoUtnt âm 
KMM Diiiartrc, normamdMt TkoHMilar, nos* oot ëU, foaralt por M. JoMph^'Ia- 
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toujours ouvertes à cause de la sujétion qu'où trouve à les 
fermer et ouvrir successivement. 

2. Il est bon de faire des piles régulières dans la réserve^ 
fioit pour s'assurer promptement de la quantité disponible^ 
soit parce que^ habitué à cette régularité^ l'œil est plus t&t 
averti d'un dérangement auquel la conscience^ qui seule a le 
droit de mettre la main dans les armoires^ n'aurait point eu 
de part. 

3. A l'égard des précautions qu'on doit prendre pour la 
lettre à mettre en réserve, voyez Distribution 3 ; à l'égard 
des compositions conservées, voy. Composition 5; — quant 
aux étiquettes ou suscriptions des paquets, il faut les circoo- 
stancier dans le sens exprimé à l'article Casse 10* 

RËTIRÂTiON. — 1. C'est l'action de tirer sur une même 
forme, ou sur une forme nouvelle, 1« papier qui a déjà svAA 
un tirage en blanc. Y. Arrêter les formes. Faire le régis» 
TRE, et Tomber ligne sur ligne. 

2. Quand il s'agit d'un ouvrage soigné, la prudence con- 
seille de tirer plusieurs formes en blanc, de manière qu'en 
laissant un intervalle de dix à douze heures avant de met- 
tre en retiration, l'encre ait le temps de prendre sui&sam* 
ment pour ne lâcher que très-peu lors de cette seconde opé* 
ration. — Mais alors on veille scrupuleusement à ce qu'il 
ne s'opère aucun retrait. 

3. Si le papier doit être retourné in-8, l'imprimeur l'enlève 
du banc sur la main gauche et le retourne sur le pupitre 
les marques à droite ; si in-12, il le prend sur la main droite^ 
les marques à gauche; enfin,' au lieu de marger il pointe 
rV. Pointer), après avoir toutefois placé sur le tympan une 
feuille de papier de décharge (Y. Décharge]. — Pour la cou- 
leur à suivre, la marge à conserver, Y. Couleur, et Foo^ 
LAGE 2, Marger 3. — Quelle que soit la valeur du papier, 
l'imprimeur doit plier eu deux et replacer dans le paquet 
les feuilles défectueuses. 

RÉYISION. On nomme ainsi la feuille tirée sous presse 
pour vérifier les corrections de la tierce, et toute autre cor- 
rection ultérieure, le changement ou la transposition d'une 
ou de plusieurs pages opérés sous presse. Y. Tierce. 

ROMAIN. — 1. «L'Imprimerie est redevable de ce^carac^ 
tère, qui est devenu celui de l'Europe^ à un Français nommé 
liicoLAS Jemson (1) ; il était graveur de caractères pour les 

(i) JPoarnier jeane eoumct Ici nne errear que l'ëial aetnel des cOBuiMaecet bfato» 
rSqaes met k même de rectifier. Les vëriuMes iaventean da oanctére nmaia mbI 
Sw«XBheym et Pannarti; Nicolas JenaoB ■'« fait qaele* perfwtloaatr. (tS5S.) 
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momudes à Tours. Ayant été envoyé h Mayence par ordre de 
Louis XI^ pour lÀcher d'apprendre sous Schœffor le nouvel 
art par lequel on faisait des livres^ il s'acquitta de cette com- 
mission en homme instruit; puis il se retira à Venise^ où il 
établit une typographie. 11 forma un caractère composé des 
capitales latines^ qui servirent de majuscules; les minuscules 
furent 'prises d'autres lettres latines^ ainsi que des espa- 
gnoles^ lombardes, saxonnes, françaises, ou carolines, qui se 
ressemblaient beaucoup; il apprécia la figure de ces minus- 
cules en leur donnant une forme simple et gracieuse. Ce 
caractère fut appelé romain à cause des capitales romaines 
qui servaient de majuscules. Un livre intitulé Décor PueUon 
rum, qui porte pour date 1461, eu JFùt le premier. Quelques 
savants qui ne connaissaient Jenson que comme imprimeur^ 
ont nié cette date de 1461, disant que les éditions de cet im- 
primeur ne paraissant commencer qu'en 1470, il n'a pu res- 
ter huit ou neuf années sans action : mais ils ignoraient que 
Jenson était le premier graveur de caractère après SchœfTer; 
par conséquent , ayant gravé et fondu le premier caractère 
romain suivant son goât, il a di\ nécessairement imprimer 
le premier livre à Venise, où il s'est retiré en 1460. il n'y 
avait personne pour lors à qui il pût confier cette opération ; 
mais ayant trouvé plus de bénéfices à fournir des caractères 
pour l'établissement des imprimeries de Venise . de Rome, 
de France, et autres, il a cessé pour un temps df'imprimer, 
et n'a recommencé qu'en 1470. » ( Manuel typ, de Foumier 
Jeune, t. 2, p. 261.) 

2. Le caractère romain a subi de grandes modifications. 
Foumier jeune en avait rendu les formes plus régulières et 
plus gracieuses ; nous , nous lui avons donné un fini pins 
correct, nous avons légèrement augmenté de force ses pleins, 
donné plus de finesse à ses déliés. Le demi-délié supérieur à 
gauche des longues en haut, comme des b, d, h, i, l, autre- 
fois incliné, nous l'avons rendu horizont;il ; celui des premiers 
jambages des lettres m, n, formait une excroissance angu- 
laire aux jambages qu'il surmontait , nous l'avons redressé, 
ce qui donne à la ligne supérieure des minuscules courtes 
et longues plus de régularité. Les minuscules ont reçu un 
développement horizontal un peu plus étendu, une approche 
un peu moins serrée , tandis qu'à leur grand avantage les 
minuscules prenaient plus de grâce et do légèreté. 

ROMAIN DU ROL On a cru devoir conserver cette épithète 

S lu roi), afin d'avoir occasion de parler d'une manière claire 
es caractères romains qui longtemps restèrent à l'usage de 
l'imprimerie impériale. « En 1693, dit Foumier jeune (t. 2, 
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p. 262 de son Manuelj, Louis XIV^ roulant étabHr une im- 
primerie au Louvre, ctiargea différentes personnes de veiller 
à cet établissement. M. Jeaugeon, de l'Académie des sciences, 
donna le dessin des lettres, dans quelques-unes desquelles 
il y a des traits qui caractérisent les impressions du Louvre.» 
En effet, les lettres b, d, h, i, k, l, par exemple, avaient par 
en haut un trait fin qui dépassait horizontalement Tun ei 
l'autre côté de la tige, et les lettres m, n, p, q, r, commen* 
çaient par ce demi-trait horizontal que, depuis Fournier jeune, 
on a substitué au demi-trait incliné de toutes les minuscules 
romaines (V. Romain 2) : les caractères romains de Timprimerie 
du gouvernement n'ont conservé de marque distinctive qu'un 
autre demi-trait, horizontal aussi, que la lettre porUût À 
gauche, vers le milieu de la hauteur de l'œil. 

[M. Marcellin Legrand a reçu en 1825 la mission de re- 
Douvelcr les caractères de l'imprimerie impériale. Dès 1832, 
seize corps de caractères, auxquels vinrent s'ajouter plus 
tard quatorze corps d'initiales, témoignaient de son activité, 
dont à plusieurs reprises il a fourni de nouvelles preuves.] 

RONDE. La composition de ce caractère ne comporte au- 
cune difficulté ; seulement pour éviter que deux déliés tou- 
chent l'un contre l'autre, comme l'a, Ve, l'i* l't*, contre Vr, 
Vs, Vx, l'y ou le z, on emploie les doubles lettres ar, as, ax, 
ay. az, etc. ; les mêmes doubles lettresexistentpourre,rt,rt«. 

La ronde a aussi ses lettres longues et courtes i elles s'assi- 
milent à l'anglaise. Y. Caractères 31 ; et pour la casse de 
ronde, PI. I, fig. 3. 

ROMPURE (terme de fondeur). Action de détacher du 
pied de la lettre l'espèce de coin qu'y a laissé le motite. 
V. au Supplément. 

ROULEAU (V. pi. IV, fig. 5). Cette invenUon moderne a 
rendiJL d'immenses services à la typographie, car ce n'est 
qu'après son apparition qu'il est devenu possible de tirer ces 
belles éditions compactes que l'Ouvrier le plus consommé 
dans l'art eût été inhabile à exécuter. 

1. Fonte des rouleaux. — Trois marmites, de grandeurs 
différentes, en fer-blanc, en zinc ou en cuivre, sont néces- 
saires pour la mise en fusion des substances qui entrent 
dans la composition de ces pièces cylindriques. — La pre* 
mièrc est une sorte de bain-marie destiné à faire fondre la 
matière contenue dans la seconde. L'autre sert à faire tié- 
dir séparément la mélasse avant le mélange de celle-ci avec 
la colla animale. — Le poids de 2 kilogrammes et demi de 
matière gélatineuse est le terme moyen d'un rouleau pour 
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la presM manueUe ; ceux de la presse mécanique diffèrent 
(!• poids d'après leur longueur et leur diamètre. 

2. Les diverses colles qui servent à confectionner les roa^* 
leaax varient de 60 centimes à 1 ft>. 25 c. la livre ; ces deux 
qualités mêlées ensemble n'ont donné qu'un résultat incer» 
tain. La meilleure est celle de Paris façon anglaise : quelle 
que soit sa nuance^ on doit la choisir d'une transparence vive^ 
ionnante à la main, et telle que sa cassure soit semblable à 
celle du Terre. La flexibilité dans la colle est un indice de 
biblesse ; son séjour dans un local bumide la détériore à la 
longue. — La mélasse doit être pure ; la plus compacte est 
la meilleure. Loin de s'affaiblir en vieillissant, elle gagne en 
quaUté. 

3. Préparation. Dans un appareil de quatre rouleaux il 
but 10 kilogrammes de matière, divisés de la manière 
loivante. — Prendre 4 kilogrammes de bonne colle ; la met- 
tre tremper autant que possible dans de l'eau d& rivière ou 
d'autre peu vive, et, sans égard à la durée du séjour, la 
retirer dès que 1 humidité Ta pénétrée aux deux tiers, c'est- 
àp^ire qu'en en rompant un morceau, la partie intérieure se 
trouve sèche alors que la partie extérieure est humectée sur 
chaque face. C'est donc la siccité, la cohésion des particules 
de cette colle qui détermine la durée de son séjour dans le 
menstrue destiné à l'amollir : au delà du temps nécessaire 
elle perd de sa force, et la qualité des rouleaux .en est amoin- 
drie. 

4. Cependant on a placé sur le fourneau incandescent lo 
bain-marie, non pas plein, mais jusqu'aux deux tiers seu- 
lement, et lorsque l'eau a déjà acquis un certain degré de 
chaleur, on y introduit la seconde marmite où l'on a jeté 
un quart de la colle amollie. Dès ce moment on maintient le 
feu à un degré moyen, aGn que l'eau continue de /aire sans 
Interruption de légers bouillonnements. — Un poids con- 
venable empêche cette marmite dé surnager et la vapeur du 
baio-marie de se perdre dans l'air, en même temps qu'il con- 
centre la chaleur communiquée à la colle qu'elle contient. 

5. Aussitôt que la colle commence à fondre, on la remue 
avec une spatule. Lorsqu'elle est devenue entièrement liquide 
on y verse successivement et en trois ou quatre fois les 3 
kil^f. qu'on a mis de côté, sans cesser d'agiter avec la 
spatule. — On laisse bouillir au moins une heure, et enfin on 
^oute les 6 kilog. de mélasse, en ayant soin do remuer 
le tout pour que le mélange des deux substances s'opère 
complétemeDtw— Cette dernière, on l'a vu ci-dessus 1, a tiédi 
h pfltft dans la troisième marmite. 
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6. Od laisse cuire pendant une heure en modérant le feu^ 
et toujours en ayant soin de remuer, mais de dix en dix mi- 
nutes seulement, et d'enlever avec une écumoire les corps 
hétérogènes qui montent à la sur&ce. — Avant le coulage 
dans les moules on laisse un peu refroidir la matière. 

7. Préparation des moules, — Pendant la cuite on pré- 
pare les moules de la manière suivante : démontez le tube 
cylindrique et graissez-en les parois intérieures avec un 
écouvillon chargé d'huile de pied de bœuf (elle est préféra- 
ble à toute autre) ; — nettoyez soigneusement le mandrin & 
sec^ même sans l'humecter, puis frottez-en chaque extrémité 
avec de l'esprit-de-vin qui empêchera que la matière refroi- 
die ne s'en détache ; — garnissez avec du mastic le pied de la 
tringle en fer qui, s'élevant au milieu du moule, passera par 
Taxe du mandrin ; — quand celui-ci est mis en place, lutez- 
le de même à la partie supérieure de la tringle; — garnis- 
sez l'intervalle du mandrin au chaperon, ou couronnement 
du moule, avec quatre petites éclisses en bois rangées symé- 
triquement autour de la tringle, et assez étroites pour qu'elles 
ne forment pas obstacle à l'introduction de la matière ; — 
enfin, vissez avec force Técrou à l'extrémité taraudée de la 
tringle, afin que la matière ne fasse ni vaciller ni remonter le 
mandrin. — 'Aucune de ces prescriptions ne saurait être 
négligée : le parfait résultat de l'opération dépend de leur 
observation minutieuse. 

8. Observations. Les différentes qualités des substances 
qui entrent dans la composition des rouleaux, le degré da 
chaleur des lieux où l'on opère, la température atmosphéri- 
que, sont autant de circonsUnces qu'il faut étudier avec soin, 
car elles favorisent ou entravent la manipulation. — Des rou- 
leaux fermes, subissant moins fortement l'influence du chaud 
et du froid de l'atelier, sont très-avantageux pour les impres- 
sions à l'encre forte. — Les imprimeries qui possèdent und 
machine à vapeur trouvent une grande économie dans la fa- 
brication des rouleaux. 

9. Refonte. Les rouleaux hors de service peuvent êtr« 
refondus, à moins que la matière ne soit tout à fait dété- 
riorée. — D'abord, s'ils sont restés encrés, on les lave à la 
lessive, et même, si l'encre y adhère trop fortement, on les 
gratte avec un couteau à lame courbe qui dans l'usage ordi- 
naire est parfois seulement promené sur leur surface avec 
précaution. Il faut rejeter l'emploi de tout corps gras; il dé- 
tériorerait la matière en lui faisant perdre de son homogé- 
néité. Promener ensuite la pointe de ce même couteau d un 
bout à l'autre du mandrin, suffit pour dépouiller complète- 
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meni eekii-ci. — Ou la matière est neuve, et dans ce cas 
OD la Jipite tout d'une pièce dans ' la marmite 0° 2 ; ou elle 
est déjà Oincienne^ elle a contracté une certaine dureté, et 
dans cet autre cas on la coupe par petits morceaux sur les- 
quels on jette do l'eau (chaude, si foireuse peut). Une macé- 
ration plus ou moins prolongée la ramène à l'état normal, et 
en y ajoutant de la mélasse (1 kilogramme pour 4 rouleaux 
ordinaires) on obtient une composition qui lUe bien, preuve 
de sa bonne qualité*. 

1(K ,Si les rouleaux ont été refondus plusieurs fois, s'ils 
tirent trop, on peut les refaire sans nouvelle addition de colle 
ni de mélasse. Ces derniers valent mieux que les neufs : ils 
sont tout cl la fois plus élastiques et moins susceptibles de cou- 
ler. — Un kilogramme et demi de colle préparée, deux kilo- 
grammes et demi de mélasse ajoutés à la matière de trois 
vieux rouleaux en produisent quatre. — Un centilitre d'es- 
prit-de-vin facilite beaucoup la dissolution. 

11. Conservation. Les rouleaux neufs doivent rester con- 
stamifkent encrés : s'ils sont mous, il faut ne pas les laver, ce 
qui les ferait trop tirer et se détacher par les bouts ; s'ils sont 
trop frais us distribuent mal l'encre, encrassent les carac- 
tères et durent bien moins longtemps;; dans ce cas, on les 
expose à un courant d'air pour les sécher, on les ratisse avant 
de s'en servir, puis on les décharge. S'ils étaient secs, il 
faudrait passer l'éponge tout autour, distribuer sur la table 
jusqu'à ce que l'eau eût disparu, nettoyer la table, ensuite 
prendre l'encre. — Quand ils commencent à vieillir et qu'ils 
se durcissent par le travail, on peut les laver à la lessive 
propre sans les rincer â l'eau, et attendre qu'ils soient un 
peu ressuyés : on les encre, et par ce moyen ils se conser- 
vent assez longtemps ; si l'on est obligé de recommencer sou- 
vent ce lavage, c'est que le rotileau ne vaut plus rien. — Le 
lieu dans lequel les rouleaux 'sont suspendus ne doit être ni 
trop sec ni trop humide. 

[LiquéKée par le procédé de MM. Lefèvre et Deseille 
(brevet dn 2 ao(^t 185â), la gutta-percha, disait-on, donnera 
•Qx rouleaux une consistance et une durée que l'on n'avait pu 
obtenir encore. Une faible quantité suffit pour qu'ils con- 
tractent un fort surcroît de ténacité, sans rien perdre do l'é- 
lasticité requise; bien entendu que la dose varie suivant les 
saisons, suivant la température et l'état hygrométrique des 
ateliers. Cette substance résiste à 60 et 70 degrés de chaleur.— 
L'expérience a-t-elle justifié la théorie? Il paraît que non, 
car le mélange ne pouvant s'opérer assez bien pour que les 
molécules incorporent parfaitement, les rouleaux ne joui- 

Ttfpographi€, 31 
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raient pas^ dans leur épaisseur et à leur surface^ de cette 
élasticité régulière sans laquelle on ne peut en obtenir de 
bons services. — Quoique plus ^sèment fusible,' le caout* 
chouc n'a pas mieux réussi. 
M. Gannal a inventé les rouleaux en lSi9. Les premiers 

' que nous ayons vus, depuis 1819 jusqu'à 22, époque où nous 
travaillions à la casse chez M.' C.-L.-F. Panckoucke, étaient 
appliqués au touchage par un ouvrier imprimeur nommé 
Maillot, et n'embrassaient que la moitié d'une forme grand 

' in^8. — Les appareils de la maison Baulès, fort bien éte,blis^ 
réunissaient (dit notre auteur) le double avantage d'un prix 
modéré et d'une fabrication peu coûteuse, .aujourd'hui lès 
constructeurs fournissent eux-mêmes. les moules convenables 
pour les presses mécaniques qui sortent de leurs ateliers.] 

ROULER. — 1. On roule quand, la tierce étant corrigée, 
la mise en train ne laisse plus rien à désirer. La surveillance 
de la couleur doit être continuelle ; au fur et à mesure, on 
rétablit les marques qui divisent numériquement le papier, 
ou qui désignent la présence de papiers à part et }c chaperon 
(V. Tirage en retiration). — Il faut s'assArer si tout le mou- 
vement de la presse est constamment régulier; si le train 
n'éprouve aucune gêne dans sa marche, soit par la saillie 
extérieure des pointures contre les jumelles, soit par celle 
des couplets à la platine ou des brochettes, soit enfin par le 
moidinet gauchi. 

2. Il peut arriver que tout à coup quelques lettres forcent 
beaucoup : elles sont bien régulièrement de hauteur et de 
justification danslaforme^ l'intérieur du tympan est intact; 
mais la main , portée sous la platine à l'endroit correspon- 
dant, y découvrira sans doute une ordure adhérente et con- 
sistante, dont la disparition entraînera celle du défaut. 

3. Malgré les soins portés aux rouleaux, il peut se faire 
que l'influence de l'air les ramollisse ou les sèche au point 
qu'ils deviennent impropres au travail : cet accident subit 
s'annonce par un léger empâtement des bords et des angles 
des pages, particulièrement aux titres-courants. — Aux pre- 
mières apparences, car le mal ne peut qu'empirer, changez 
le rouleau; si celui de rechange ne tire pas assez pour enlever 
promptement toutes les ordures déposées par le précédent ^ 
n'hésitez point à brosser la forme en usant des précautions 
indiquées à l'article Ordures 4. 

4. Il ne faut jamais cesser de rouler sans bien décharger la 
forme, à plus forte raison sans tirer après avoir touché. 
V. Toucher 1. 



Hobriciaeâ. ^ Du temps des Romains, les 
têtes de chapitres et les lettres initiales se dis- 
tinguaient par* l'encre rouge, minium ou cina- 
bre, dont Tusage passa des manuscrits romains 
à ceux du Bas-Empire et du moyen-âge, puis de 
ceux-ci aux livres imprimés, d*où il ne disparut 
que bien tard, laissant dans notre langue le 
mot de rubrique qui l'avait consacré. 

Rouler en blanc. — Faire passer sur la 
machine des feuilles dites décharges jusqu'à ce 
que la couleur atteigne le degré voulu pour le 

tirage. 

Saint-Augustin. — Nom d'un caractère 
d'imprimerie qui correspond au douze dans la 
lUvision par points typographiques. En 1467, 
Conrad Sweynheim et Pannartz imprimèrent 
la Cité de Bieu, de Saint-Augustin, et le ca- 
ractère qu'ils employèrent retint le nom do 
l'auteur. , ... ,,„^ 

Saint- Jean. - Ensemble^ des outils dun 

compositeur typographe et qu'il emporte lors- 
qu'il quitte son atelier. 

Saîticïae. - Nom d'un papier de qualité 
inférieure qui croissait en abondance aux en- 
virons de Sais, dans le Delta. 

Sandaracïue. - Gomme résineuse extraite 
d'une espèce de thuia. Réduite en poudre fine, 
elle donne plus de consistance au papier, et 
rempôche de boire. On l'emploie beaucoup. 

dans l'autographie. 
Sarrazin. — Nom donné aux compositeurs 

qui ne font pas partie de l'association typogra- 
phique et qui renferme l'idée d'infidèle appli- 
quée au satrazin. 



SAT 363 



- * * 

SABOlT. — On nomme ainsi la platine en bois des presses 
hollandaises. V. Crapaud. 

SATIN : pou;r son tirage, V. Tirage concurrent 5. 

SAUNAGE. — 1. Le satinage est devenu une opération 
pour ainsi dire obligée pour la plupart des labeurs. Son but 
est d'abattre le foulage du papier imprimé ; il peut servir 
aussi à rendre plus lisses les Beux surface#du papier blanc. 

2. Presse à satiner. La presse hydraulique non à vis coûte 
mojDs cber que la presse en bois, mais il faut s'en servir 
arec beaucoup de précaution, car en usant de tout son 
degré de force, elle altérerait l'impression, et même rendrait 
le papier très-cassant. — Celle à vis en fonte et à écrou en 
cuivre, a une force modérée qui la rend préférable. 

3. Cartons et accessoires. La fabrique de Paris est par- 
Tenue à établir des cartons de satinage qui ont assez de durée ; 
les neufs satinent moins bien que ceux qui ont déjà servi. — 
Ces cartons ont environ 1 millimètre d'épaisseur, qui doit être 
Itien uniforme partout; ils seraient défectueux s'ils n'étaient 
ni fermes ni lisses, et à plus forte raison s'ils fois.'*''nt la 
poche : une seule goutte d'eau qui tombe sur un carton dé- 
termine la formation de cette poche; il fkut l'enlever sur-le- 
(liamp. — Les cartons format raisin peuvent servir pour le 
raisin et le carré, et le format carré peut servir pour le carré 
tt au-dessous. 

4. Il fout des ais ou plateaux qui aient au moins la grandeur 
des oartons ; on en place un à chaque cinquantième feuille au 
plus. A défaut d'up nombre de plateaux suffisant, on a de 
^os cartons de pâte unis dont toute la périphérie, sur les 
deux fkces,.est taillée en biseau de 8 à 11 centimètres d'é- 
tendue. En substituant ces cartons aux plateaux, il suffît 
d'un plateau par rame. 

5. Etat et disposition de ^impression à satiner. Non-seu- 
lement le paplfif. ne fût-il que légèrement humide, se refUse 
^ tm satinage pa^ble, mais il salit rapidement et altère sous 
d'autres rtoports les captons à satiner; il est dope nécessaire 
qu'il soit bfen sec— Les femllBS doivent toujours être placées 
foirectemènt dans le milieu des cartons, jamais deux ensem- 
ble, môme lorsqu'elles ne seraient imprimées qu'en blanc, car 
dans cette position, hlanc contre blanc, le foulage seul serait 
abattu. —Si les feuilles imprimées portent une ou plusieurs 
pages blanches^ il faut, à chaque ftuille, varier la position, 
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pour éviter tout à la fois et l'incûDvénieDt qu'on vient de 
cHer et celui, plus grave eucore^ de ftiu|i^eo ^^ casser même 
quelque partie de*la presse. "" 

6. îhirée de la pression. Une heure après avoir serré con- 
venablement^ çt avoir au besoin maintenu droit les ctr tons 
dorant ce premier serrage^ on donne encore, deux tours de 
yh, et au bout d'une deuxième heure l'opération e*st ter- 
m^née. 

Nota. Les gravures coloriées passées à la gomme ne peu- 
vent être satinée^ar les cartons, car cette substance les j 
faisant adhérer tWs-fortement, gravures et cartons seraient 
détériorés. 

SCIER. — Dans la plupart des imprimeries, on n'a qu'uno 
scie, fort souvent en mauvais état ; daos beaucoup d'autres^ 
on manque même de chevalet. Y. ce mot. 

2. S'il est iuditl'érent, pour quelques bois, que le trait de 
scie soit exécuté plus ou moins carrément^ il n'ett est pas de 
même pour beaucoup d'autres : le bois de fond, par exemple, 
doit porter sur la ligne de tête et sur la ligne de pied ç — 
1 >s tétièies doivent porter de même, surtput si les folios sont 
iiux angles des pages, car l'interligne qu'on applique en de- 
hors du titre courant n'est qu'un soutien éphémère ; elle se 
courbe toujours quand le bois a plus de trois à quatre points 
de jeu. — il est même à remarquer, non-seulement pour les 
têtiè es, mais pour tous les bois qui entrent comme remplis- 
sage dans la matière, que ces bois peuvent forcer, bien que 
(de chaque côté ils entrent facilement dans le composteur, car 
les angles diagonalement opposés augmentent la longueur 
totale lorsque chaque bout n'est pas d'ôquerre. 

SECONDES, V. Epreuves 10. 

^ SERRER. — 1. Bien que l'action de serrer soit le dernier 
terme de l'imposition, il est beaucoup d'autres cas où cette 
opération se renouvelle, et quelques remarques sur le nom- 
bre et la position respective des coins , sur la manière de 
diriger le maillet ou le marteau en serrant, sur l'emploi du 
taquoir enfin, sont indispensables. — Comiûénçons par re- 
prendre l'imposition du labeur in-S*', là«ù l'article Imposer 4 
nous Ta montrée. 

2; On serre d'abord légèrement, en commençant par le 
coio qui est en pied de la page 15; ensuite le plu^'éloigné 
du grand biseau, vers la page 7 ; celui qui est entre lus cages 
7 et 2; puis celui en pied de la page 2 ; enfm le troisième 
du grand biseau qui est à côté de la page 2, vers le ba^. On 
en fait autant du côté gauche du châssis. 
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3. Ce serrage prépar atoire ter minéj on appuie "sur Tœil de 

Schmittotypie. — Procéda do reproduction do 
J'ôcriluro qui consiste en ceci : Sur uno plaque de zinc 
recouverte d'une composition géiatinée, on applique à 
l'envers l'original écrit avec une encre spéciale ayant la 
propriété de dessécher et de durcir la couche gélati- 
neuse. Après avoir enlevé Toriginal, on passe uno 
éponge quijj mouille seulement les parties non attaquées 
par l'encre. En encrant à l'aide d'un rouleau, les par- 
ties durcies seules prennent l'encre, et, par uno pres- 
sion simple do feuilles de papier sur la plaque, on peut 
obtenir un certain nombre d'exemplaires. 

Scie à coulisse. — Petit appareil en bois 
ou en fonte qui permet de couper les réglettes 

rapidement et sur des justiâcations exactes. 

Scriptorium. — Salle de travail au moyen - 
âge, dans laquelle les clercs étaient occupés 
sous la surveillance d'un bibliothécaire. 

L'abbé du couvent, le prieur et le bibliothé- 
caire avaient seuls accès dans cette salle. 

Servante. — Petite planchette de bois qui 
sert à soutenir le haut de la frisquette dans les 
presses, à bras. On la fixe, soit au plafond, soit 
dans la muraille, en ayant soin de permettre 
à la frisquette le degré d'inclinaison nécessaire 
pour qu'elle ne retombe pas d'elle-même sur le 
tympan et qu'elle n'arrête pas le mouvement 
du moulinet. . . 

a4r«ifi8 - Lettres abréviatives qui, suivant 

ÎSJuf&ïï » interdit. l'W à>m 1. 
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fait autant du côte gBBenw «« 
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3. te 9BXT9ge préparatoire terminé^ on appuie 'sur l'œil de 
la lettr» ]|k 'faUblette inférieure du taquoir; la main gauche 
rjmaittlMllf pendant qu'avec le manche du maillet on frappe 
un ou*dtefHK-coups sur la tablette supérieure; et on passe 
ainsi sucQJtf^ctment sur toute la forme en soulevant légère- 
ment le taAgpuHr pour le porter en avant ou sur le côté, et 
en Tappuyant chaque fois bien d'aplomb sur Toeil de la lettre 
avant de frapper. 

4. On serre aéGnitivement avec quelque force, et on baisse 




avec le décognoir^ en Tappuyant sur les coins à la manière 
indiquée à l'article Desserrer 2. Enfin on tdte la forme pour 
Tenlever : si des pages bombent, c'est qu'il existe quelque 
vice dans les objets de garniture ou dans le serrage : il faut 
rectifier; mais si Ton est dans l'impossibilité de changer pour 
le moment un châssis qui serait cause du défaut, il faut des- 
serrer, et serrer de n,ouveau avec le seul secours du déco- 
gnoir, toujours dans le même ordre, mais plus légèrement^ 
et en recommençant jusqu'à ce que la forme ait acquis toute 
sa stabilité. 

5. Observations particulières. L'élasticité plus ou moins 
sensible d'une composition ne se retrouve pas dans la garni- 
ture : toutes les pièces qui constituent celle-ci doivent donc 
laisser Ubre en tous sens le jeu de réduction produit par 
l'effort des coins. Autrement, l'ensemble de la forme gau- 
chirait, et,' les pages ayant perdu leur quadrature, il s'en 
échapperait des lettres, soit en enlevant la forme , soit en 
faisant épreuve, en la lavant, etc. ; le registre ne serait pas 
possible; tous les bois qui commandent, quelque force qu'ils 
aient, étant restés plusieurs jours dans cet état et ayant subi 
des lavages et des séchages, seraient forcés et à réformer. 
Par exemple, le bois de pied opposé aux petits biseaux, dans 
l'in-8^, s'il touche au grand biseau eu serrant, fera néces- 
sairement cintrer ce biseau, lequel communiquera à son tour 
une ondulation aux bords de pages; de même, tous les au- 
tres blancs de garniture, biseaux, etc., s'ils se commandent 
d'une manière quelconque, sur champ ou debout, et à 
quelque angle, quelque partie de la forme que ce soit, y pro- 
duisent les mêmes inconvénients ou des inconvénients ana- 
logues. 

6. Dans les bilboquets, un coin seul par biseau est insuffi- 
sant: dbux coins à chaque biseau, si court qu'à puisse être, 
sont Indispensables pour maintenir la quadrature régulière. 
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7. Des biseaux de force proportioimée réclament ordinai- 
rement deux coins pour les petits, et trois pour les grandis^ 
dans l'in-S*' ; mais si les biseaux sont relativement minces, 
ou si le fbrmat est grand ou large en justification, il convient 
d'augmenter partout le nombre des coins. — 'Du reste, mille 
paresse pour les changer au besoin, surtout en éfê. 

8. Deux biseaux opposés l'un à l'autre du même oâté, 
forment un biais trop rapide pour ne pas exposer lés pages à 
lever, d'autant plus que le coin n ayant plus la coïncidence 
de couche qui convient à une si forte pente, la solidité d'une 
forme en est d'autant diminuée. — Deux coins employés pour 
■un plus fort produisent le même défaut si on ne les accole 
en sens opposés. 

9. Les formes qui tiennent le mieux sont celles où les coins 
sont bien arrêtés, particulièrement aux angles ou vers les ex- 
tréniîités des biseaux , c'est-à-dire que des trois coins des 
grands biseaux de rin-8<>, par exemple, le premier et le der- 
nier sont vers les bas de pages, le troisième au milieu de la 
longueur du biseau, — ceux des petits biseaux, dans la même 
position relative. 

10. On doit s'abstenir de serrer d'un c^té du châssis avant 
que l'autre ait été arrêté parles coins; autrement on force- 
rait la barre. — £n chassant les coins, la main doit se di- 
riger légèrement du dedans de la forme en dehors. 

11. Si le format est étendu par lui-même ou par les marges 
comme un très-grand in-4o ou un in-12, tellement qu'on ne 
puisse serrer dans le haut sans tendre le bras, il vaut mieux 
se porter de ce côté, car le bras tendu fait un circuit dé- 
pourvu de Justesse et perd de sa force. 

12. Quand on impose des tableaux dont le remplissage 
des colonnes est de bois, il faut serrer assez fort de côté 
vers la tête et le pied, pourvu que, comme cela doit être, 
les bois soient suivis de 'lignes de cadr^its; mais on serre 
modérément au pied^ à cause du défaut d'élasticité des bois 
debout, et peu au milieu de la longueur des colonnes, 
parce que, bien qu'en ce sens il existe quelque élasticité, il 
y en a copendant moins que dans la composition des têtes. 

13. Serrer des formes debout. Quand les coins d'une forme 
ont seulement faibli au point que, tenue d'aplomb, elle est 
encore maniable, on chasse facilement les coins dans cette 
position avec un marteau (non avec un maillet), en frappant 
alternativement par-dessus et par-dessous pour les maintenir 
dans la direction du biseau^ dont cette opération tend à les faire 
dévier, particulièrement les petits, les grands offrant un plus 
libre accès. Si la forme est trop l&che, on l'appuie sur un ais. 
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ûtftt Vimposeibilité d'agir de eette manière^ on asperge for- 
loqMDt à plusieurs reprises pottr foire adhérer la lettre et 
goifler le bois^ gonflement qui se produit dans L'esi^acc de, 
queigaes heures. — Quant à la forme dont il s'est déjâi 
échappé quelque parive^ il est toojoiirs avant^^getix de mouU- 
1er. de s'aider de quelque réglette, coulisse, etc. ; mais Tin- 
teliigence et la dextérité sont les principaux moyens, si l'on 
y joiol beaucoup de sang-froid. 

SIGNATURES. "^ 1. On nomme al|3i les indications en 
chiffres placées dans les lignes de ptea des premièfes pages 
der cloaque feuille d'un volume ou de clmque caliier, soit pour 
en marifuer simplement l'ordre successif, soit pour désigner 
simultanément la tomaison si l'ouvrage comporte plus d'un 
Tolume. (V. Formât 4-4<» pour la situation relative des notes 
jffï bas de justifications accidentellement élargies.) — La plu- 
part des manuels donnent des tables pour reconnaître les si» 
ffnatures à mettre au jpremier folio des feuilles ; le para- 
graphe 5 ci-après prouvera peut-être combien de pareilles 
lubies sont inutiles daiis certains cas, et pour les autres on* 
7 supplée par une petite multiplication faite à la plume sur 
do papier, ou même à la pointe sur une interligue : pourtant^ 
ce dernier mode est désapprouvé. 

2. D'une urgente utilité pour l'assemblage, la brœhure ou 
la reliure et ' l'Impression, les signatures sont parfaitement 
inutiles au lecteur; aussi, au lieu de les répéter^ comme 
autrefois, à la première page des quatre premiers- feuillets 
d'une feuille in-8«, par exemple (A, À 2, A j, A 4), on ne les 
ligure plus qu'en chiffres d'un œil inférieur Sur la première 
page des deux premiers feuillets {1 sur la page 1, et 1. ou 1* 
sur la page 3) ; et au lieu de les placer comme lignes de texte^ 
CD les en sépare plus sensiblement. — Se réduire à une seule 
signature par feuUle, c'est s'exposer à rendre méconnaissable 
le c6té de deux. \i). — Le célèbre Fournier jeune a donné 
rexemple d'une grande simplification qu'on a beaucoup tardé 
à Imiter : le premier volume de son Manuel (1764) n'a qu'une 
m^uscole à la première page de chaque feuille; et le tome 2 
(1766) n'a qu'un se^l chiffre à la même page; on n'y voit 
d'ailleurs aucune réclame. 

3. Plusieurs circonstances déterminent d'une manière con- 
venable la force d'œij des signatures, si l'on veut leur don- 
ner 6B même temps l'expression et la situation qu'exige leur 
réle isolé. 

(i) C«it po«ilMt M 4|«i iB fait UplMgfoiralWMat avJMtfdliai. (f«N «otoor rtl- 
««■M 4'aprH Iti Id4b| «oort •daiMt 4* aM ttapt. > 
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4. Soit un ouvrage en an seul volume irtS^. ^- La signa- ' 
ture numérique des feuiUes 6uffit. Le texte étant Bn dix et 
sans notes^ le chiffre sera en neuf ou en huit (en sept s'il y a 
des notes en buit)^ jet régulièrement rentré à droite de trois 
à quatre cadraUns du Qiéml corps^ dans un in-S^ m^yen. 
liais si la présence de quelque nom sous forme de signature^ 
de quelque opération en chiffres^ amenait une certaine con<r 
fusion par sa trop grande proximitéj, le numéro sera dé- 
placé exceptionnellement, en le portant assez à droite ou à 
gauche pour lui conserver révidence qu'tûge son rôle tout 
particulier. 

5. Si ce même Tolpme comporte des parties éTentueHes 
faisant une ou plusieurs feuilles (parties que souyefat on 
n'imprime qu'après le td^te, foliotées à part en chiffres ro- 
mains), il faut se servir de minuscules italiques ou romaines 
toujours du même œil ou du même corps que celles des au- 
tres signatures. — Les deux séries sont également progres- 
sives; ccpend3&t celle qui nous occupe ici peut avoir pour 
terme le c, par exemple, quoiqu'elle ne comporte que deux 
feuilles <et un onglet, ou un quart, une moitié, trois quarts 
de feuille^ de sorte que sbus trois signatures on n'a ré^è- 
ment que deux feuilles et une fraction quelconque de feuille. 
— L'autre série est sujette à produire le même résultat final, 
résultat qui peut se renouveler maintes fois dans le cours du 
même volume s'il est publié par livraisons qui ne compor» 
tent pas rigoureusement un nombre de feuiUes complètes; 
et alors la signature 30, pap»exemple> pourra bien ne repré- 
senter que îa feuille 26. Dans ces circonstances, le foliotage 
demande un redoublement d'attention. — Si l'on est sur 
d'avance qu'il n'y aura que les titres, une dédicace, un avis 
succinct, si d'avance aussi on a pu fixer irrévocablement à six 
le nombre exact de ces pages, et qu'on veuille les faire com- 
prendre dans la pagination, la signature 1 sera placée à la 
page 7, la 2 à la page 23, etc., et la sMe des signatures 
représentera vingt-quatre feuilles quoiqu'il y'aitsix pages de 
plus. 

6. Soit un ouvrage en plusieurs volumes in-8<>. — La sé- 
rie de^ feuilles de texte aussi bien que celle des feuilles des 
parties éventuelles y est toujours accompagnée de la tomai- 
son, figurée soit en chiffres arabes suivis du point, ou mieux 
en chiffres romains tirés des médiuscules, et qu'on rentre de 
façon à prévenir l'alignement vertical avec le début des ali- 
néas du texte ou des notes. — Nouvelle raison de forcer icf le 
blanc entre la page et la double signature^ raison que vient 
encore fortifier le cas suivant. 
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7. 91 rçuYF&ge en plusieurs yohimes est une colleciioa 
d'œurras du même auteur, la tomaison par le simple ciiiffre 
romaifl peut aevenir insuffisante, car douze volumes d'œuvres 
contieodront, par eiemple, cinq ou six fiuvrages dont les uns 
fornoeront un tolume, d'autres deux, trois volumes. Or, 
comme H importe surtout que chaque feuille porte l'indice 
de la classification particulière, on relate. l'expressloo prin- 
cipale dU" iitqp à la place d» la tomaison, en la faisant pré- 
céder ou suivre du numéro qui lui appartient dans la série. 
— Le caraqtère employé dans ce cas, bien que s'accordant 
de corps ave& la signature de la feuille, doU être tellement 
Tarie a'oaM qu'il tranche fortement avec la dernière ll^ne de 
note que le hasard peut amener au-dessus de cette signa- 
ture. Ainsi^ par exemple, si le texte est en dix, et left notes 
en romain du huit, l'expression de cette signature serait 
trop peu distincte si on la composait en minuscules romaines 
du sept ou du sept et demi : il faut donc la figurer en mi- 
nuscules italiques ou en médiuscules du sept, lui donner 
une position plus sensiblement rentrée et l'écarter aussi un 
peu plus dans le sens vertical; car une note d'une seule 
Ugne est toujours précédée d'un blanc assez fort dont le voi- 
sinage fait paraître plus rétréci celui de dessous. 

8. Soit un format t>i-12. — On impose la feuille de ce for- 
mat en un, deux, ou trois cahiers ; selon ce nombre, et outrç 
la tomaison répétée, il faut à cette feuille ou la signature 1^ 
ou les signatures 1, 2, ou 1, 2, 3, toujours progressivement. 
En voici la raison : chacun de ces cahiers a un encart, lequel 
porte à sa première page le numéro de la signature du cahier 
aaquel il appartient, accompagné de plusieurs points succe»- 
sife, d'un ou de plusieurs astérisques, peu importe, pourvu 
que l'accompagnement soit sensiblement différent de celui 
qui distingue le numéro du côté de deux (l|uanfl toutefois 
ce numéro n'a pas été supprimé) : si donc les numéros des 
cahiers n'étaient pas progressifs, ils seraient aisément con- 
foDtf us avec ceux des encarts. 

9. On a dit plus haut, 5, comment on devrait signer les 
diverses fractions de feuille ; on Be répétera ici en quoique fa- 
çon : par exemple, si les'i^arties éTentueiles fournii>sent une 
queue de quatre pages, en sus de la feuille fi, la première 
de ces pagei, indépendamment de la tomaison, portera 
la stgns^ture d; et s'U y a douze pages fin du texte en sus de 
I4 féiùlle.^; la première de ces pages portera en sif^nature 
le •« Bl, et Ja neuvième le n^ 32. Mieux vaudrait faire un 
cahier seul et progressif du donpiier carton, au lieu d'un en- 
cvtement dans les h«it pages, parce que, encore une fois. 
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Tencart doit porter pour signature la répétition du numéro 
de son cahier^ répétition plus sujette à erreur (1). 

10. Les signaturofi seraient inutiles au faux>titre et au fron- 
tispice qui le suit^ mais il les faut indiquer à tous les faux- 
titres semés dans le ^urs d'un yolume^ lorsqu'ils y tiennent 
la plaça de pages soumise» à la règle commune. 

11. Toute partie réimprimée pour un volume reçoit une 
marque distinctiTe, placée à côté des signatures , ou une si- 
gnature d'encart bien distincte. Ifoici conmient >«i l'on réim- 
prime les deux premières et les deux dernières pages de la 
feuille 2, la pagç 17 portera^ outre les signatures qui lui 
sont prppres^ qwl<Kies points successifs ou une étoile avant 
ou après le numéro^ mais très-rapprocbés ; s'il s'agit des pages 
19- xO et 29-30^ le même signe distinctif sera porté à côté 
•et tout près du numéro qui marque le côté de deux de cette 
feuille (supposition f^te que cette deuxième signature a été 
conservée); sll s'agit de pages eiemytes de signature^ od 
applique à la première de cas pages un signe conventionnel 
qui suffit au brocheur pour distinguer à l'aide du folio un 
carton ou on onglet et prévenir toute erreur. 

SIGNES DE CORRECTION et de leurs RENVOIS. — 
1. Il existe une distinction bien sensible ^ntre ces deux es- 
pèces de signes : la première est l'équivalent d'un verbe^ en 
ce qu'elle comporte par elle-même l'explication des correo- 
trons (5 à 9, 10 à 22. 30 à 36 de cet article); et la seconde 
est un simple signe figuré d'abord sur l'impression à la place* 
même où il faut opérer, puis répété sur la marge à côté 
du signe de correction (23 à 29). — Néanmoins^ 1° il est 
des fautes^ comme la substitution et l'addition, qui ne com- 
portent pour leur indication que le signe de renvoi^ la cor- 
rection étant figurée sur la marge par les lettres à changer 
ou à ajouter; 2^ d'autres fautes sont indiquées par des let- 
tres d'échange ou de substitution concurremment avec le si- 
gne de correction et celui de renvoi ; et 3<> enfin d'autres 
fautes encore ne comportent pour leur indication que le %i- 
gne de correction seul figuré sur l'impression et sur la 
marge. — Avant d'aller plus loin^ quelques observations gé- 
nérsdes sur la forme individuelle etitelative des divers signes, 
et sur Iqs erreurs assez fréquentes qui résultent de leur fausse 
ou inutile application, nous ont paru nécessaires. 

2. Il est incontestable que la série des signes de correction 
la plus claire^ la plus distincte, est celle' où il» sOnit' figurés 

» • * . ' 

(i) Acaoudâ labrachur»!! y • raIsoa49otnifte,BaM{r«Dttrt«inMit e<t«M «dopWf, k 
moint de notifjlëtermioaat d'une ftatare pariiculiéra* 

* * : ♦ 
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tellement dissemblables (fà'iï y ait impossibilité complète 
de les oonfoDdre entre eux; et ce qui est vrai, pour ceux- 
ci l'est non-seulement pour ceux de renvoi, mais encore 
respectiyement aux deux espèces de signes. — S'il faut évi- 
ter jusqu'à la moindre confusion dans une opération qui a 
pour but unique de relever les fautes de toute nature dans 
les épreuves^ il est évident que les traces de cetle «opération 
doivent ne comporter aucun tisdt inutile^ et à plus forte rai- 
son ne point être appliquées à la marge sans un but mani- 
feste d'utilité. 

3. Marquer un redressement, un chevaucbage, là où il n'y 
a rien à redresser^ où rien ne chevauche, serait donc un tort, 
parpe que si la marge est chargée, même de corrections 
utiles, moins elles deviennent saisissables, et plps aussi elles 
exposent le compositeur à en omettre quand il les exécute 
sur le plomb. C'est aussi un mal réel d'augmenter cette com- 
plicati(9i, en traçant sur la marge des signes dont le dévelop- 
pement vertical surtout dépasse de beaucoup l'espace rela- 
tif qu'occupe chaque ligne en particulier. — Il ne faut pas 
exprimer le signe dele<Uur par un simple d, parce qu'il est tel 
cas où cette lettre pourrait 'être prise pour la correction 
ajoutez. Exemple : la suppression du b dans MabiUot, pour 
produire ifoiUo^ donnerait Madillot. •— Il faut aussi ne pas 
ajouter le point à un signe de correction ou de renvoi, parce 
que toute ponctuation à côté d'un de ces signes serait con- 
sidérée comme correction à exécuter. — Pour faire un nou- 
Teau classement d'articles, d'alinéas, il est convenable d'em- 
ployer une série numérique ou alphabétique de signes pour 
indi(|uer le nouvel ordre, sans accompagnement de paren- 
thèses, de «rochets, de ponctuation ; on les entoure circulai- 
rement et complètement d'un trait de plume, pour les isoler 
et les réduire au simple rôle de signes de renvoi. 

4. Enfin, on porte les corrections sur les marges exté- 
rieures : savoir, à gauche pour le verse, à droite pour le 
recto. On les figure généralement à côté de la ligne qu'elles 
coooernent, et dans un ordre successif, c'est-à-dire que sur 
le rerso la première faute est indiquée tout près du début 
de la ligne, et son signe de renvoi à sa gauche ; la seconde 
bâte encore à gauche du premier signe de renvoi, et le se- 
cond sig^ne de renvoi aussi à gauche du second signe de cor- 
rection, etc.; — sur le recto, la première faute est marquée 
loat près de la fin de la ligne, et son signe de renvoi à sa 
droite, etc. — Cependant^ pour éviter la confusion, il est 
permis de porter quelques corrections sur la marge de fond 
en les indiquant par des signes particuliers (Y. 24 et 25). 
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la plume deux traits entre ces parties de la page^ et à droite 
comme à gauche on les réunit par un autre trait vertical. 
Quoique la plupart des sériés de signes de correction» lui 
donnent des angles curvilignes, on préfère ici l'angle droit^ 
dont la force d'expression est plus marquée. — Il est égale- 
ment reproduit en raccourci sur la marge. 

15. Vécariement horizontal est simplement figuré sur la 
marge avec accompagnement du signe de renvoi correspon- 
dant. On se dispense de le répéter pour chaque correction 
du même genre dans la même ligne, en traçant à côté de 
petites barres verticales en nombre suffisant. 

16. Si le signe écartez verticalement est appliqué pour le 
rétablissement d'une interligne courante qui manque, on 
trace, dans toute la longueur entre les deux lignes, un trait 
qui dépasse un peu de chaque côté, puis on figure deux traits 
verticaux sur une ou sur les deux extrémités, ou même, on 
simplifie comme pour la rapproche verticale (voy. ci-dessous 
18). — Quand c'est pour augmenter un blajic, on écrit à côté 
le nombre de points qu'il faut jeter. 

17. La rapproche horizontale ou de frotterie s'indique 
par un signe qui ressemble assez à d€ux parenthèses acco- 
lées face à face, et qu'on coucherait à plat au lieu de les 
placer sur le cran. !<> Quand il s'agit de faire disparaître le 
blanc entier, chaque segment doit porter sur toute la largeur 
du blanc, et on les réunit par un trait vertical tracé au milieu ; 
î*» s'il faut réduire seulement une partie du blanc, les seg- 
ments sont ouverts proportionnément à l'étendue de cette 
partie, mais ne reçoivent plus le trait de réunion. — Dans 
le premier cas , si la correction doit être exécutée sur plu- 
sieurs parties de la ligne, les deux segments liés par le trait 
vertical seront appliqués sut chacune de ces parties, mais en 
çiarge il suffira de figurer deux segments et de. les lier ver- 
ticalement par autant de traits qu'il y a de parties à corriger. 
— Danis le second cas, les deux segments seront reproduits 
autant de fois, et sur l'impression et sur la marge, sans être 
joints par le trait vertical. Mais si les mêmes corrections se 
répètent à des distances inégales, si la même ligne en ren- 
ferme d'autres d une e^èce diff'érente, il faudra nécessaire- 
ment isoler chaque indication par le petit trait séparatif, 
autrement dit, par le signe de renvoi. 

18. Pour la rapproche verticale, le signe prend la posi- 
tion contraire. On peut tracer un trait longitudinal entre les 

^ deux lignes dont il indique le rapprochement, et faire porter 
un segment sur chaque extrémité de ce4rait, ou bien encore 
ne figurer que d'un seul côté un segment et un trait peu 
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lî»P^r?l?^/V?^''''PP''''^^*®"*^^* ^st d'une valeur plus forte 
le uombre de points typographiques à supprimer. 

!>A 1? r.nr^^ ^" ' "^'^f'"" *" *^^«^*° d*°8 «a môme ligne, 
?ni<, Jn? ''^"''^''.* '"'.'* ""'^^^^ «^» raccourci et une seule 

•?^ q'i^"'^"" signe de renvoi. (Voy ci-dessous 22.) 
vairijL r^^Vf'''''^^^ * P?^ ^"^ ^« '-ûctifier ufl che^ 
^ dT.Tn'ril?^^'*^'''^ 'i''^..^" P*"''^"" ^^"'-^8 ^I"i montent 
ce s1^n« nir?p h""^ extrémités des Haines, une fraction de 
^aIIV^^^^^^^'^""^ "°« ^^^''^ <^«ssous le chevauchâge 
mônie , si le chevauchâge a lieu dans plusieurs litrues suc- 
cessives il suffit d'un trait nouvoan entre chacune d^'lles 1 

H^r.?«cl*^"^v'^°* ^"^^^ '"^'•«e rextrémitô du signe, on se 
dispensera d y reproduire aucune indication analogue. 

fr...L ;."♦ • f"^'.*"^?^ "^^^^^ *°"^«8 lettres qu'il faut ne^ 
foyer, sont indiqués dans le texte par deux barres parai- 
•^'♦Jnf ? ^e^^J^ji'T^s, on les reproduit en marge avec un 
pointillé intermédiaire. - Sous l'épithète malpropres sont 
comprises ici les lettres venues pâteuses à cause de quelque 
ordure placée sous le pied. 

22. S'il y a à nettoyer et à redresser simultanément, les 
deux traits, au lieu de rester horizontaux, deviennent sinueux. 
et les points suivent les sinuosités. 

23. Les signes indicatifs de substitution et d'addition se 
composent de. simples traits \erticaux, qu'on peut remplacer 
^^''a oz^'v^*^^^ horiiontaux (voy. ci-dessus l-lo et 8, et ci- 
après 26); seulement, lorsqu'il s'agit d'ajouter une lettre 
dans un mot en menu caractère, ou que l'endroit où il faut 
la faire entrer n'offre pas assez d'espace pour le trait verti- 
cal, on emploie une espèce de V renversé [a] dont la pointe 
est dirigée vers la frotterio des deux lettres contigucs, entre 
lesquelles on doit introduire celle qui manque. Bien entendu 
que ce siîrne de renvoi est reproduit sur la marge. — On 
peut modifier la forme du a en autant de manières diffé- 
rentes qu on l'emploie de fois dans la mémo ligne, ce qui 

o7*^A " '^ *'®'* ^"® très-rarement : A ^ a- 

24. Quand on a marqué (ci-dessus 4) un tel nombre de 
coquilles qu'il ne reste plus de place sur la marge pour y 
inlerraler selon l'ordre proscrit une correction découverte 
postérieurement, on indique cette nouvelle correction à la 
suite do la dernière; mais alors chacune des barres verti- 
cales doit être terminée en crochet (U j D, afin de ne lais- 
ser aucune équivoque. En doublant, triplant ce crochet, 
tantôt vers le sommet, tantôt vers le bas, on arrive à un 
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nombre plus que suffisant de signes parfaitement distinct» 

les uns des autres. _ . 

25. Lorsque rajouté ou le bourdon est de plusieurs mots, 
on le transcrit au besoin sur la marge de tête ou de pied, 
ea raccompagnant d'un signe de renvoi parfaitement dis- 
tinct. — Enfin, si c'est un bourdon ou vn ajouté considé- 
rable, on écrit à côté du signe de renvoi correspondant. 
Voir copie oufeuiUet ci-joint, etc. 

26. Quant aux mauvaises lettres à remplacer, on les en- 
toure, sur la marge, d'un segment circulaire. 

27. A regard de lettres d'une autre frappe ou dun autre 
corps, on les barre verticalement sur l'impression comme a 
changer, et sur la marge on entoure quadrangulairement 
ces mômes lettres tracées à la plume. 

28. La substitution de VitaXiq'tie au romain ou du romain 
à Vitalique s'indique simplement sur rimpression par un 
trait vertical placé à côté de la première lettre , auquel on. 
joint, en dessous et dans toute la longueur des mots , un 
trait horizontal : leur point de jonction forme un angle à peu 
près droit. Ce trait est reproduit en raccourci sur la marge, 
et en dedans de l'angle on écrit it, ou rom. — On fait de 
même pour le changement en médiusculeS ou en majus- 
cules, en mettant méd. ou maj. au lieu d'tïoZ. ou rom. 

29. Mais si la substitution ne porte que sur une ou deux 
lettres, on les marque à la manière ordinaire, en soulignant 
une fois pour l'italique minuscules^ quatre fois pour ritaliqiie 
majuscules; quant au romain, trois barres indiquent les ma- 
juscules, deux les médiuscules. — La grosseur des binaires 
permet qu'on les indique par leur forme seulement. 

30. A regard des lettres supérieures qui descendent au- 
dessous de' la ligne horizontale que tracent les longues en 
haut (V. Lettres sdpérieures 2), on les embrasse par un 
signe en forme d'o. — Mais quand à des lettres du bas de 
casse on veut substituer des supérieures, celles-ci sont figu- 
rées en marge avec un petit trait vertical au-dessous. — Il en 
est de môme pour l'apostrophe, les minutes, secondes, etc. 

31. L'addition marginale à faire monter pour obtenir l'a- 
ligûement horizontal de son début, sera entourée de^ ce 
môme signe u, mais plus développé ; si, au contraire, l'ad- 
dition doit descendre, le signe sera renversé [o] 

32. On marque l'alinéa en répétant sur rimpression et sur 
la marge un crochet dont les barres parallèles sont situées 
horizontalement. — A l'inverse, pour le supprimer. 

. 33. Valignement vertical est indiqué par un signe sem- 
blable au précédent, mais tourné en sens inverse. -^ Tou- 
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tefois, dans des opérations de mathématiques et dans la 
poésie, ou peut employer la ligure d'un carré régulier pour 
signifier la rentrée d'un cadratin, et celle d'un demi-carré 
pour la rentrée d'iin demi-cadratin. 

34. Si l'alignement vertical n'est que faiblement inter- 
rompu aux extrémités des lignes, un trait sinueux unique, 
prolongé au dehors et dans la longueur du défaut, indique 
suiSsamment et sans équivoque la correction à exécuter sur 
le plomb. 

35. S'il s'agit d'un défaut d'alignement horizontal, le signe 
(qui n'est autre que le précédent ( 33) couché sur son côté 
droit) est appliqué sur l'épreuve, tant à la marge que dana 
le texte. 

36. Pour indiquer à l'avance sur une épreuve, et ligne à 
ligne, un remaniement d'une exactitude réelle, il faut con- t 
naître parfaitement le mécanisme de la composition, c'est- 
à-dire tenir compte de la chasse et du regagnage qu'occasion- 
nent la suppression et l'établissement alternatifs du signe do 
division amené par le remaniement lui-môme; apprécier la 
quantité d'espaces qu'on peut jeter ou enlever par ligne, 
relativement au nombre do mots qu'elle contient ou aux 
traits d'union susceptibles d'être remplacés par d'autres, 
soit plus minces, soit plus épais, comme aussi de recevoir 
ou de céder des espaces fines. — Le signe ne s'indique 
qu'une fois, sur la droite de la page quand il faut (passer, 
sur la gauche quand il faut regagner, surtout si d'autres 
corrections embarrassent. 

37. Observations particulières. — Quant aux labeurs à 
trois ou à quatre colonnes, qu'assez souvent on impose en 
placards pour la correction en première d'imprimerie et d'au- 
teur, si les blancs séparatifs sont étroits (et souvent même 
il n'en existe pas), on divise l'une des marges, ou toutes les 
deux, en autant de colonnes qu'en contient la page, puis on 
les cote corrélativement. — On opère de même sur les to- 
bleaux, sur les opérations compliquées des mathématiques, 
partout enfin où l'on rencontre de la gêne pour indiquer les 
corrections. 

38. Si dans une seconde, un bon à tirer, quelques parties de 
page, d'alinéa, viennent trop faiblement pour qu'il soit pos- 
sible de distinguer les bonnes lettres des mauvaises, on en- 
toure légèrement d'un trait de plume ces parties faibles : 
c'est un avis à la personne qui vérifie l'épreuve ou qui voit 
les tierces de reUre subséqucmment ces passages. 

39. Dans les corrections du plainchant et de la musique on 
trace un trait vertical de renvoi sur la note à changer, on 
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reproduit ce trait sur la mauge, et à côté Ton figure des 
portées sur lesquelles on écrit la note à substituer. 

40. Ënfin^ quand on imprime en rouge et en noir avec 
une seule composition, on établit urie feuille complète- 
ment, et sur la seconde épreuve on entoure bien distincte- 
ment chaque partie qui devra être en rouge : le metteur ea 
pages remplace ces parties par des blancs exacts pour le ti- 
rage en noir, et les rétablit après ce tirage pou^ eiéCuter 
l'impression du rouge. 

SIGNES PROPREMENT DITS : 

1» Signes algébriques (1). 



■f Plus. 

— Moins. 

» Egal à. 

=b Plus ou moins. 

X Multiplié par. 

>• Plus grand que. 

< Plus petit que. 

: Est à. 



:: Comme. 

-r Progression. 

•ff Proposition. 

^ Équivalence. 

V Signe radical. 

00 Infini. 

C Extraction du résidu, 

y Somme. 



2» Signes géométriques» 



Il Parallèle. 
X Egalité. 
X Perpendiculaire. 
<C Angle. 
A Triangle. 
O Rectangle. . 
L Angle droit. 
^ Angles égaux. 



V Angle des courbes. 

D Carré. 

O Cercle. 

^ Losange. 

o Degré. 

' Minute. 

" Seconde. 

'" Tierce. 



(i) Lm travanz d« M. Bachelier, ceux d« ton prote, U. Baillflol, ont Auam eoN* 
•Boée «ne r^oompanw à laqnella applaadliMBt d« grand oonr 1m natliéiiiatldMa •• 
lattypofrapbea. {18S5.J 
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30 Signes du zodiaque. 
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T 


Le Bélier. 




\Û£ 


La Balance. 


^ Le Taureau. 




lïU Le Scorpion. 


w 


Les Gémeaux. 




^ 


Le Sagittaire. 


® L'ÉcrcTlsse. 




X 


Le Capricorne. 


CL 


Le Lion. 




îssi 


Le Verseau. 


nK La Vierge. 




K 


Les Poissons. 




40 


Phases de la lune. 


• 


Nouvelle Lune 


• 


© 


Pleine Lune. 


, . © 


Premier Quartier. . 


c 


Dernier Quartier. 






50 Planètes. 




m 


Le Soleil... 




9 


Cérès. 


f V 


Mercure. 




î 


PftUas. 


9 


Vénu3. 


t 


¥ 


Jupiter. 


6 


La Terre. 




!> 


Saturne. 


cf 


Mars. 


- 


* 


Uranus. 


± 


Vesta. 




* 


Herschell. 


5 


JunoD. 


1 


C 


La Lune. 






60 Aspects. 




cf 


Com'onction. 




J" 


•Opposition. 


« 


Sextile. 


• 


15 


Nœud ascendant. 


O Quadrature. 




Q 


Nœud descendant. 


A 


Trine. 




^^ Comète. 



70 Signes, et abréviations des termes de botanique* 

O Désigne les plantes qui no peuvent porter du Ihiit 
qu'une seule fois, et meurent après leur fructiflcation ; par 
exemple, le blé. a. de Candolle les nomme plantes mono- 



/ 
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carpiennes. Comme ces plantes ont une existence dont la du- 
rée est très-variable, on exprime cette durée par les signes 
suivants : 

(D Plante monocarpienne annuelle ; sa durée est d'un 
an au plus. 

® Plante monocarpienne bisannuelle ; elle ne fleurit 
que la seconde année. On la désigne encore par c^, mais 
ce signe peut faire équivoque avec celui du sexe mâle. 

@ Plante monocarpienne vivace; elle ne fleurit qu'au 
bout d'un certain nombre d'années, et meurt après. 

^ Plante rhizocarpienne, c'est-à-dire celle dont la tige 
ne produit qu'une seule fois des fleurs, mais dont la ra- 
» c!ne reproduit de nouvelles tiges fructifères. 

'i) Plante caulocarpienne en général, ou dont la tig» 
persiste et porte fruit' plusieurs fois; par exemple, le 
poirier. 

î Sous-arbrisseau. 

5 Arbrisseau. 

5 Arbuste ou petit arbre. 

5 Arbre de plus de huit mètres. 

O Plante grimpante. 

O Plante grimpante à droite. 

O Plainte grimpante à gauche. 

A Plante toujours verte. 

çf Plante ou fleur mâle. 

'$ Plante ou fleur femelle. 

^ Plante ou fleur hermaphrodite. 

Les chiffres romains (1, II, III, IV, etc.) servent à désigner 
le mois de la floraison des plantes, pris dans leur ordre nu- 
mérique; ainsi IV-Yl signifle qui fleurit depuis le mois d'avril 
jusqu'au mois de juin. 

Les mots composés du nom d'un organe et d un nombre 
absolu s'écrivent souvent avec le chiffre de ce nombre; ainsi^ 
10-fidus, lO-petalus, pour decemûdus, décape talus. 

-<5 Désigne un nombre indéfini : petala oo, stamina oo, 
petala plurima, stamina plurima; et oc-lidus, oc-pbyl- 
oour muHifidus, polypbylius. 
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Le point [interrogatif (?) exprime que l'on n*estpas sûr 
de la yérité du mot ou de la phrase précédent^. 

Le point interjectif ( ! ), au contraire^ indique la certitude. 

-(-•placé après un nom ou une phrase^ signifie que Tobjet 
n'est pas bien connu. 

L'astérisque ( * ) après un synonyme indique qu'on trouve 
dans l'auteur cité une description Haite d'après nature. 

Les noms des auteurs et ceux des organes ^ont désignés en 
abrégé par la première syllabe du mot et la première lettre de 
la seconde syllabe; voyez cependant l'article Abréger 13. 



80 Signes de médecine. 

3 Scrupule. 

(S Demi, 

g Grain, 

âa De chaque. 

9® Ordres français. 

^ Saint-Esprit. 
ifgi Saint-Michel. 



¥ Prenez. 

& Livre. 

S Once. 

5 Dragme ou gros 



^ Saintr-Louis. 

]|c Mérite militaire. 

^ Malte. 

Jffl Sain^-Lazare et Mont- 



Carmel. 



a Guillemet. 

( Parenthèse. 

[ Crochet. 

§ Paragraphe. 

♦ Astérisque. 

f Verset. 

^ Répons. 



^ Légion d'Honneur. 
0. (Officier). 
C. (Commandeur). 
G.O. (Grand-Officier). 
G.C. (Grand-Croix). 

^ Réunion. 

# Médaille militaire. 

Décoration de Juillet. 



IQo Signes divers, 

t Croix. 



5 Pied-de-mouche. 
113*587890 Chiffres sup". 
e 1 m r 8 1 Lettre» Slip"», 
â ë T ô û Lettres longues, 
â ë 1 ô û Lettres brèves. 
8 e Y $ ii Lettr. douteuses. 
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àiÔuiÔ Lettres latines ^ 
italiennes^ espagnoles et 
portugaises. 

S h Tilde^ lettre espagnole. 

â Ô Lettres portugaises. 

â Ô Lettres allemandes. 

ft i? Livres poids. 

£ * Livres tournois. 

cT Sou. 

^ Denier. 

^ Livre sterling. 

4f 1,000 portugais. 
^ Pour cent. 
# Nullité. 



1 ti B 2 -S_ «. Fract ons ho- 

rizoo taies. 

i/i «/^ »/e «/lo Fractions diago- 
nales. 

m%ii^ê7%9& Chiffres 
barrés^ employés en 
arithmétique. 



Index. 

t Accolade. 

O Médaille d'or. 

® Médaille d'argent. 

(9 Médaille de bronze. 

(^ Médaille de platine. 

[Cliï) Grande méd. de l'ex- 
position de Londres. 

[PMl Médaille de deuxième 
classe, td. 



[S 
fit- 



MHl Mention honorable, id. 
IjscTi Notable commerçant. 

Poste aux lettres. 

Poste aux chevaux. 

Relais de poste. 

Chemin de fer. 

Haras. 

Lieu d'encrage ou de 
relâche , port de 
commerce ; marine 
en général. 



SIGNES DE RENVOI DES NOTES, V. Notes. 

SOMMAIRE. — 1. Dans la langue typographique^ ce mot 
gignifie le plus ordinairement un sous-titre phrasé dont la 
dJspositiori linéaire se prête à des combinaisons infinies; — 
dans le sens logique^ ii signifie abrégé. Les sommaires des 
chants d'un poëme, le Télémaqu$, par exemple, sont des 
abrégés narratifs (autrement dit^ des arguments) toujours 
composés en menus caractères du bas de casse ; mais les 
sommaires qui, dans un ouvrage quelconque, n'expriment 
rien de plus que le sujet des livres^ des chapitres, etc. .etc., 
sont simplement subjectifs, c'est«<à-dîre qu'ils mettent sous 
les yeux le suj*et particulier de ces' chapitres^ livres, etc. 
Pour ceux-ci on emploie des majuscules et des médiuscules 
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du corpSj 011 d'autres plus fortes ou plus faibles, et même 
des minuscules de forces diverses : tout cela combiné de telle 
sorte que l'expression générale ou particulière soit celle qui 
convient à cbaque circonstance donnée. — Ces remarques 
faites^ disons que la forme donnée aux arguments étant restée 
toujours la même, ce qui va suivre ne s'applique qu'aux 
sommaires proprement dits, à ceux qui, conformément à 
notre d«!?finition, remplissent le rôle de sous-titre. 

2. Forme linéaire des sommaires. — 1« Si le sommaire 
n'occupe qu'une portion de ligue, on le place au milieu (en 
vedette) ; — 2*» jamais il ne doit remplir complètement la 
justification : si donc il était impossible de ménac^er au 
moins un demi-cadratin à chaque extrémité en maintenant 
l'espacement convenable, il vaudrait mieux le scinder sans 
pourtant scinder aussi le sens ; et alors encore la raison pra- 
tique veut que la première ligne se subordonne à la deuxième 
toutes les fois que l'indique la construction grammaticale. 
— 3° Si le sommaire atteint la valeur de 'trois lignes et au 
delà, la première est pleine , et les subséquentes rentrent 
d'un cadratin au commencement. Ce qui vaut mieux encore, 
c'est de raccourcir la première ligne ^ ses deux extrémités, 
puis de donner aux autres une rentrée conforme à la justi- 
fico-tion ainsi réduite : il s'ensuit que la quadrature du texte 
reste dominante. — Le sommaire règne-t-il sur une partis 
d'un labeur soumise à plusieurs sous-divjslons qu'il convient 
d'indiquer concurremment, la force des caractères (de même 
que l'étendue des lignes) suivra une échelle décroissante. 
(Voy. ci-après 5.) 

3. Pour un ouvrage soigné on jette des espaces fines entre 
les majuscules et entre les médiusculcs ; les mots sont es- 
pacés d'un demircadratin ou même quelque chose de plus 
s'il le faut pour que les lignes conservent dans leur longueur 
respective eu même temps que dans leur ensemble cette jus- 
tesse de proportion qui constitue la grâce et l'harmonie. — 
Un demi-cadratin et même quelque chose de moins, sufiQt 
«quand les mots ne sont pas espacés. 

4. Position relative. Les sommaires qui commencent vers 
le haut des pages doivent toujours être couverts de detix 
lignes de texte tout au moins. — Un sommaire qui, en tête 
dune page ou ailleurs, amène une opération à laquelle il 




distingi 

un rapport exclusif, il est considéré Comme en fklsattit par- 
tie , et dès lors il sera placé comme- elle ; commande-t-il , 
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au contraire^ à une partie de texte dont Topération n'est que 
le début^ il veut être placé comme les lignes du texte même. 

5. Extension de la forme linéaire du sommaire. Une ex- 
ception à la règle qui veut que tout discours narratif ou au- 
tre^ prenne la forme de l'alinéa, semble justifiée dans un six 
codes à trois colonnes commenté dont les numéros des articles 
ne sont pas rentrés à la première ligne^ tandis que les lignes 
subséquentes sont renfoncées d'un cadratin; mais aussi quand 
un de CCS articles forme plusieurs alinéas, la première 
ligne du deuxième et des suivcints est renfoncée de deux 
cadratins. Malheureusement on a cru devoir rentrer tous les 
folios pairs, qui dès lors ne tombent plus en registre avec les 
folios impairs. — Dans un autre ouvrage, la forme du som- 
maire est appliquée dans Tunique but de.nuancer plus forte- 
ment : on y eût mieux réussi sans déroger au bon goût si 
l'on avait simplement renfoncé de deux cadratins les pre- 
mières lignes des alinéas et d'un cadratin les subséquentes^ 
comme on le voit dans certains ouvrages classiques. 
' 6. Sommaire en cul''de-4ampe. Voilà certes du suranné^ 
de l'antique même ; et ces simples épithètes devenaient des 
motifs d'exclure le cul-de-lampe. En effet, si dans un titre 
la beauté résulte et de la nuance des caractères ^ de l'iné- 
galité fortement prononcée dans la longueur des lignes, il 
en est tout autrement de la diminution progressive et régu- 
lière du cul-de-lampe , surtout de celui qui a une cert^dne 
étendue. — Un sommaire qui dépasse deux lignes est rare- 
ment admis dans un titrd principal avec la forme qui lui est 
propre dans le courant du discours : on le sous-divise en 
parties d'une ou deux lignes, tantôt en faisant la première 
plus courte que la seconde, ou la seconde plus courte que la 
première, tantôt en changeant quelque peu la force des carac- 
tères, car presque toujours on trouve dans ces diverses par- 
ties une valeur, logique, si minime soit-elle, qui autorise cette 
manière de procéder. Enfin, des blancs bien ménagés achè- 
vent d'éclairer l'ensemble. 

Quant à la valeur relative des caractères des sommaires^ 
V. Titres. . ' 

STÉRÉOTYPIE. — La stéréotypie est un procé dé qui con- 
siste à convertir en un seul bloc de fonte des pages* compo- 
sées en caractères mobiles. ' 

1. Les premiers essais connus remontent à 1725-1739. Un 
orfèvre d'Edimbourg, nommé William Ged, imprima sur 
planches solides une édition de Salfuste (1). Vers le môme 

(ij Keblin o'a donc paa eu la première id^e de la itëréatjpie. (V. p. 385.) 






âlnograpliia — Procédé, dû à M. Magne, 
qui complète Tis^graphie. La sinograpbie per- 
met toute composition nouvelle par remploi 
d'une encre et d'un crayon spécial qui permet- 
tent remploi de Tencre d'imprimerie après Tac- 
tion du bain isographique. 

Sonder une forme. — Opération qui con- 
siste à tirer à soi la forme sur le bord du mar- 
bre, la soulever perpendiculairement à ce der- 
nier et examiner attentivement si aucune lettre 

ne remue. 

Sonnettes. — Nom donné dans les impri- 
meries aux lettres ou mots mal justifiés qui 
tombent de la forme lorsqu'on Tenlève du mar- 
bre. 

On appelle sentinelles les lettres qui restent 

debout. 
Sorte. — Quantité quelconque d'une môme 
espèce de caractères employés à la composition 
d'un ouvrage. Lorsqu'une sorte manque dans 
la casse, on prend un approvisionnement au cas- 
seau. Ce mot est pris au figuré dans les ateliers^ 
d'imprimerie et signifie : plaisanterie, farce, etc. 

Sortie. — Licence typographique autorisée 
dans l'impression des vers. Lorsqu'un vers est 
trop long pour être contenu dans la justifica- 
tion, on le fait empiéter sur la marge et on 
évite ainsi l'emploi des vers doublés. Il faut 
dans ce cas espacer faiblementj.es mots. 

Stationnaires. — Désignation appliquée h 
ceux qui tenaient à Rome boutique de livres et 
vendaient du parchemin, des plumes, de Ten- 
cre, etc. Ces boutiques se nommaient staiinnes. 
Le nom de stationer (papetier) s*est conservé 
en Angleterre. 



Sténochromie. — Système d'impression qui. 
pennet d'obtenir simultanément un nombre in- 
défini de couleurs. Le tirage se fait sur une 
planche, sorte de mosaïque représentant exac— 
tement le sujet à reproduire. La matière dont 
la planche est composée est fusible et soluble 
dans les essencest. 
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temps (1735), un imprimeur-libraire de Paris publia un ca- 
lendrier imprimé sur relief en cuivre : les pages, en carac- 
tères mobiles, enfoncées dans un moule en plâtre, fournis- 
saient l'empreinte dans laquelle était coulé le cuivre fondu. 
L'imperfection du résultat fit renoncer Gabriel Valleyre à 
un procédé si défectueux : lettres cassées, arêtes mousses et 
œil arrondi, voilà ce qu'il avait produit. — En 1783, l'im- 
primeur Hoffmann, de Schelestadt, fit faire un nouveau pas 
à la stéréotypie. Avec une terre grasse, à laquelle il mêlait 
du plâtre et une substance gélatineuse, il prenait sur le car 
raclère mobile une empreinte dans laquelle on coulait une 
composition de plomb, d'étain et de bismuth. L'imprimerie 
polyiype qu'il fut autorisé à établir à Paris (1785) était en 
voie de prospérer, lorsqu'un arrêt du Conseil en prononça 
la suppression (1787). — Enfin, Carez, imprimeur à Toul 
(1785), éclairé sans doute par les tentatives de ses devan- 
ciers^ substitua aux moules d'argile le métal chaud ; puis il 
eut 1 idée qu'en frappant un coup vif sur le métal en fusion, 
il le ferait pénétrer plus exactement dans le moule. V. ci- 
après, 4, 5, 6, 7, 9. 

Voici, d'après M. Partington, un aperçu de la description 
du mode employé par MM. Didot et llerhan. 

2. Les types sont fondus d'après le procédé ordinaire, 
mais le métal est une composition particulière, d'une dureté 
assez grande pour supporter sans danger le coup nécessaire 
â l'inapression de la matrice de métal. 

3. Lorsque la page est composée, on l'enferme dans une 
boîte d'acier, où elle se trouve comprimée de telle sorte que 
la surface devienne parfôitement plane. La page ainsi prépa- 
rée sert d'emporte-pièce. La pièce de métal destinée à former 
la matrice a deux qualités essentielles : la première, d'être 
susceptible de recevoir une impression pure et nette ; la se- 
conde, de n'être sujette à aucune altération , au commence- 
ment de la flision, lorsque par l'action d'une presse on la 
met en contact avec le métal incandescent. L'emporte-pièce, 
ou page eu caractères mobiles, est pour lors placé au-dessus 
de la matrice, et on le soumet, à l'aide d'une machine, à une 
pression égale partout. Cette machine a quelque rapport 
avec celle qui sert à frapper la monnaie. La matrice, fixée 
ensuite dans un châssis, est soumise à une nouvelle opéra- 
lion, que les inventeurs regardent comme une des plus es- 
sentielles du procédé. Une table fixée solidement à la terr« 
est préparée j â l'un des côtés de cette table tiennent deux 
pièces de bois d'une hauteur convenable, avec une entaille* 
ou rainure verticale. Dans ces entailles est disposée une 
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pièce de bois garnie d'une languette ou plume de manière à 
y femplir le même office cpie le mouton dans le battage des 
pieux des piles de pont. A la partie inférieure de cette pièce 
de bois est Gxée , perpendiculairement à son axe , «ne vis^ 
et la boite ou chàissis qui contient la motrice est garnie par 
derrière d'un écrou qui y correspond. La matrice étant ainsi 
▼isfiée avec beaucoup de force k la masse de bois ou mouton^ 
la face en dessous^ on place sur la table^ en regard de la 
matrice descendante, un tiroir ou boîte de papier épais ou 
de carton^ rempli de métal de lettre fondu; et lorsque ce 
métal est sur le point de se coaguler, une cheville détache 
le mouton qui tombe sur lui de tout son. poids. Il se solidifie 
à l'instant même. A l'aide d'une lame de canif, la matrice est 
alors dégagée de la page, et Topération se trouve terminée. 
Celte opération se nomme clichage, du verbe clicher qui si- 
gnifie faire tomber perpendiculairement, vite et avec force, 
une matrice sur un métal en fusion. Le mouton se lève par 
le moyen d'un manche, et un rebord mince de cuivre ou de 
fer autour de la matrice sert de régulateur pour l'épaisseur 
à donner à la planche. — 11 ne faut pas oublier qu'antérieu- 
rement à celte époque, M. Firmin Didot, dans l'année 1796, 
prépara une édition des Tables de logarithmes fle Callet, 
d'après un procédé qui se rapprochait beaucoup de celui qui 
fut employé par Vander Mey pour la Bible. Voici le motif 
qui l'y déterminait : le déplacement d'ime figure dans des 
ouvrages de cette espèce, occasionne de graves erreurs ; afin 
de les prévenir, on soudait la forme en dessous aussitôt que 
les pages avaient été corrigées. 

4. Vers Ja fin de l'année 1798, M. Bouvier, l'un des artistes 
qui avaient été employés à la fabrication des assignats, exé- 
cuta des stéréotypages suivant un procédé différent de celui 
de MM. Didot et Herhan. Le métal de la planche était de 
cuivre, et le moule d'une terre argileuse. Nous avons vu un 
spécimen d'une page fondue de cette manière ; elle ne parait 
toutefois pas aussi parfaite que ceiles fabriquées par M. Di- 
dot. M. Bouvier, en donnant de l'extension à sa découverte, 
l'appliqua à beaucoup d'autres objets, et notamment à l'im- 
pression de la musique. 

5. Les succès obtenus par MM. Didot excitèrent naturel- 
' lement l'attention de leurs confrères d'Angleterre, dont les 

tentatives furent d'abord infructeuses. Enfin, vers 1800, 
M. Wiison , imprimeur renommé de Londres, s'associa avec 
Iv feu comte de Stanhope^ à l'effet de répandre dans les trois 
royaumes l'usage de ce mode d'imprimer. On assure que le 
noble lord reçut ses premiers enseignements dans la forma- 
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lion des planches stéréotypées, de M. Tilloch, le second in- 
venteur, et fut ensuite secondé^ durant plusieurs mois^ par 
M. Foulis lui-ifiôme, à sa maison de Che?ening. 

6. Après deux années environ employées à mûrir les di- 
vers procédés relatifs à l'opération, M. Wilson annonça que 
l'adreifse et la persévérance du comte de Stanhope avaient 
sunnoDté toutes les dilBcullés; qu'on avait fini par obtenir 
oo caractère qui réunissait à une netteté admirable l'écono- 
mie la plus sévère, et que le public pouvait être assuré que le 
moment était proche où l'application do cet art à l'imprime- 
rie ferait tomber de trente^ et même souvent, dans certaines 
circonstances, de quarxinte pour cent, le prix des livres. 

7. En 1804. M. Wilson offrit à l'université de Cambridge 
d'imprimer, d'après le procédé stéréotype français, et h cer- 
taines conditions, les bibles,' testaments et livres do prières ; 
mais quelque difiérend survenu entre l'imprimeur et les syn- 
dics de la corporation amena la rupture du traité. Toutefois^ 
le plan de M. Wilson a été adopté depuis par cette univer- 
sité, aussi bien que par celle d'Oxford, et leurs imprimeries 
stéréotypes répandent annuellement dans le public plusieurs 
milliers d'exemplaires de la Bible, etc. — De la capitale la 
connaissance de cet art se répandit peu à peu dans d'autres 
Tilles ; il a pris beaucoup de développement à Edimljourg, 
dans les ateliers de M. Charles Stewart, imprimeur de Ta- 
niversité, qui l'emploie fructueusement à l'impression des 
livres d'écoles. — Son introduction en France remonte à 
l'année 1818. 

8. Le procédé employé pour la fonte des stéréotypes est 
&ussi simple que possible, une page de l'ouvrage qu'on veut 
stéréotyper se compose avec les caractères mobiles : lorsque 
cette page a été bien corrigée, on en prend un moule en plâ- 
tre, dans lequel on coule ensuite la préparation métallique. 
Ordiuaircnacnt la totalité de l'ouvrage qu'on se propose de sté- , 
réotyper est composée en pages séparées, qui sont la repro- 
duction parfaite de la composition originale en caractères 
mobiles. Une planclie stéréotype n'est donc rien moinS'qu'uii 
fac-similé.. L'avantage «de ce procédé consiste dans la dimi- 
nution des frais, car une planche stéréotype n'exige que la 
septième ou la huitième partie de l'épaisseur ou hauteur 
des types ordinaires, et la composition n'étant plus à recom- 
mencer, c'est une grande économie de main-d'œuvre. 

9. Du ctioix d'une substance, convenable pour la compo- 
sition des moules, et de la conduite de la fonte, dépend sur- 
tout le succès de l'opération. Ged, Tilloch, et après eux Hotf- 
maan^ employèrent une compositiop dont lo plÀtre de Paris 



388 STË 

formait la base. Quant h MM. Didot, Herhan^ et autres fon- 
deurs célèbi^s^ ils se procuraient un moule en frappant les 
types dans un métal très-ductile^ ou à l/état àe coagulation. 
La substance convenable doit être d'une nature assez déli- 
cate pour recevoir, avant sa consolidation complète, Timpres- 
sion des traits les plus déliés, et> lorsqu'elle est sèche, assez 
consistante pour supporter saus inconvénient l'action du 
métal fondu. Le gypse ou plâtre de Paris, parfaitement pul- 
Térisé et mêlé à Teau, acquiert bientôt une grande dureté ; 
mais exposé au feu il se contracte et est sujet à se courber ; 
et Ton a reconnu la presque impossibilité d'en chasser Tair 
qu'il retient et Thumidité qu'il absorbe. 

On pourrait, en le mélangeant avec d'autres substances 
mojns compactes, faire disparaître ces défauts. Mais quelle 
que soit la nature de la substance qu'on y ajoutera, elle doit 
être susceptible de recevoir et de conserver une surface unie, 
de manière h procurer un poli parfait à la planche fondue 
dans ce moule. Un moyen très-simple a été recommandé : 
cTest de dissoudre une certaine quantité de chaux dans un 
vase d'eau bien propre, en lui donnant la consistance requise 
ordinairement pour le blanchiment. Le plâtre mêlé à cette 
solution se contracte beaucoup moins à la chaleur, et il de- 
Tient aussi moins sujet à se fendre que lorsqu'il est employé 
seul. Y. Galvanoplastie. 

10. Pour fabriquer le moule, c'est-à-dire- en déterminer 
l'épaisseur et les autres dimensions, on prépare un châssis 
en fonte de fer^ plus large de 14 millimètres dans tous les 
sens que la page ou que les pages â la fonte desquelles il doit 
servir, et de près de 27 millimètres de profondeur. Quatre 
pièces cubiques de métal dont la hauteur est exactement les 
«quatre cinquièmes de celle des types, complètent l'appareil. 
La page ou les pages, serrées comme k l'ordinaire dans les 

u, châssis ou formes en fer communes, étant déposées sur la 
table du moule et dans les ouvertures, on place aux quatre 
angles les susdites pièces de métal , destinées à porter le 
châssis de fer lorsqu'il est mis sur la page. 

11. Pour prévenir l'adhésion du plâtre aux types, on 
frotte d'huile la surface de la page, au moyen d'une brosse 
douce; puis on met dans une sébile une certaine quantité 
do la composition blanche, dont nous avons parlé ci-dessus, 
et on y ajoute une dose semblable de gypse porphyrisé , 
^e manière à former une pâte peu épaisse. Lorsque cette 
substance a pris une consistance homogène > on l'applique sur 
l'œil des caractères avec un pinceau pour remplir exacte- 
ment toutes les cavités : le reste est versé largement pour 
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couTrir la forme. Dès qu'il commence à prendre^ on enlève 
la superficie du plâtre av.ec une interligne pour unir le pied 
du moule; et lorsque la pâte se trouve sulBsamment con« 
solidée; le moule est sépara de la page et mis dans un 
four. 

12. Le moule convenablement formé, il s'agit de la fonte 
de la planche. Pour cela, on le place, la face en dessus, dans 
DO fourneau de 5i millimètres environ de profondeur; et 
sur chaque côté ou à. chacune des extrémités duquel est 
adaptée une petite vis mobile destinée à flxer la forme qui 
contient le moule. Le métal en fusion est pour lors versé 
dans le moule, et porté au four où on le laisse une ou deux 
beures pour qu'il acquière un égal djegré de chaleur. C'est 
de régaJité de la température entre le métal et le moule 
que dépend surtout le succès de l'opération; autrement elle 
est manquée. (V. à la fin de cet article le nouveau procédé 
de MH. Didot.) 

13. Après la fonte de la planche , on découvre fréquem- 
ment quelques légères imperfections, car il arrive que l'œil 
de la lettre e, par exemple, est plein de la poussière qui s'y 
est glissée lorsque le moule a été enlevé. Le fondeur prend 
la planche et après l'avoir dégagée de tout le métal inutile, 
il&it épreuve, indique les défauts et se dispose à faire les 
changements nécessaires. S'il arrive que dans le cours de l'o- 
pération une lettre ou un mot soit gâté, l'ouvrier l'enlève et 
y substitue une autre lettre ou un autre mot en caractères 
mobiles, dont on coupe la tige à une hauteur convenable. 
Cela fait, la planche est bonne à mettre sous presse. 

14. Tels sont les procédés employés pour la stéréotyple. 
Les résultats en sont si exacts^ qu'on peut reproduire sur des 
planches de cuivre d'autres planches aussi pures que la gravure 
elle-même; des gravures en bois, des ornements de toute 
espèce, sont rendus avec la même précision. — Ajoutons que 
û matière employée est identiquement celle dont on se sert 
pour les letti'es mobiles. 

15. M. Auguste Applegath, imprimeur du comté de Surrey, 
demanda, en avril 1818, un brevet pour l'invention d'un 
procédé propre à donner des planches stéréotypes, mais qu'il 
prétendait différer de ceux que nous venons de décrire. Les 
moyens employés par lui se rapprochent tellement de l'an- 
cien procédé Didot, qu'il devient superflu d'en donner la des- 
ciiptiou. L'appareil seul diffère en quelques points. 

fe. Machine destinée à fondre les types d'ifnpnmerie, La 
flg. 15, pi. IV, montre en coupe la partie de l'appareil à la- 
t^ielie sont attachés le moule et la' matrice; la figure 16 
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donne une vue horizontale de Tappareil tout monté; les lettres 
de renvoi indiquent les mêmes parties dans les deux figures : 
a est une roue dont la circonférence^ dans sa plus grande 
étendue , est garnie de dents destinées à lui communiquer 
un mouvement de rotation interrompu^ aii.«i qu'on le dira 
plus bas : cette roue est fixée à l'essieu ou flèche h qui tourne 
dans les parties saillantes du châssis; c est une plaiiue paral- 
lèle fixée à l'essieu qui fait une révolution sur lui-même; d 
est une plaque semblable et parallèle aussi^ qui se meut en avant 
et en arrière sur une petite étendue le long de Taxe, pour 
ouyrir et fermer le moule du type qui est placé entre ces pla- 
ques dans la partie supérieure ; e est une bride ou pièce 
fourchue qui sert à maintenir la plaque glissante , et dont 
l'extrémité est introduite dans une mortaise pratiquée dans 
l'axe b qui suit un mouvement de rotation. A l'extrémité de 
cet axe est placée une pièce f qui reçoit l'extrémité de la 
bride ; à l'entour de cette pièce on roule un écrou saillant^ sur 
lequel se visse un chapeau de fer ou couverte jusqu'à l'essieu 
6 pour retenir l'écrou ; et par le moyen de cet écrou, la pièce 
f, qui tient l'extrémité de la bride réunie à la plaque d, com- 
prime cette plaque contre celle qui est fixe, «, de manière à 
tenir le moule parfaitement serré. 

17. L'ouverture ou Vouvreur, comme on l'appelle, au tra- 
vers duquel coule dans le moule le métal liquéfié, se tronve 
au sommet des plaques parallèles c et d, et on voit dans la 
figure 16 comment elles se serrent l'une contre l'autre, de ma- 
nière à former un trou carré entre leurs surfaces. An-dessous 
de cet ouvreur, ou autrement de cette gouttière, qui forme 
le col de la lettre, est le moule g composé de plusieurs pièces 
ajustées ensemble avec soin au moyen de vis, laissant une 
ouverture en forme de carré long, dans laquelle le métal 
fondu coule et forme le corps du type. La matrice ou dé, dans 
laquelle est taillé l'œil de la lettre , est placée au-dessous 
dans la barre h qui passe au travers d'une ouverture dans 
les plaques c et d. Cette barre est ajustée et liée à l'autre 
mécanisme, de telle sorte, qu'au moment où la fonte du type 
doit avoir lieu, la matrice ss trouve comprimée et entre en 
contact parfait avec la partie inférieure du moule, 

18. La barre h est montée sur pivots reposant sur des 
saillies dans le train t, . ce qui permet de l'élever et de le 
baisser ; elle éprouve en dessus une pression qui lui fait main- 
tenir la matrice en contact avec le moule , au moyen de la 
verge A; , et une autre pression se fait sentir en dessous, 
lorsque la matrice doit être tirée du moule, au moyen d'un 
rouleau-frottoir l, agissant dans rintérieur dé la partie fixe 
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m (lors de la rotation de la flèche des autres parties de l'appa- 
reil). La position de la barre de la matrice exige sous tous 
les rapports un ajustement parfait^ et on parvient à ce ré- 
sultat par le 'moyen de petites vis agissant contre le train 
de la biarre^ pomme on peut le voir dans les figures. 

19. Supposons qu'un type ait été fondu dans le moule (on 

décrira le procédé do la fonte ^ lorsqu'on aura terminé la 

description de la construction et de l'opération de cette 

I partie de l'appareil)^ il faudra l'eti extraire; opération qui 

s'exécute par les moyens suivahts : 

Un petit rouleau frotteur n est attaché à. un bras qui s'é-' 
tend de la pièce f,et lorsque la flèche b tourne sur elle-même^ 
le rouleau dont nous venons de parler agit contre un plan in- 
cliné Oj 0xé à l'extrémité de la pièce principale de la machine ; 
I on peut s'apercevoir par là que quand ce rouleau n atteint la 
partie élevée du plan incliné o, la pièce f est ramenée en 
I arrière^ et en même temps la bride e; et par suite la plaque 
i glissante d, qui est attachée à cette dernière, quittera la pla^ 
que fixe Cj ce qui ouvrira le moule. Comme il est convenable 
que le moule s'ouvre dans une direction diagonale, deux plans 
I inclinés, liés Tun à l'autre par une courroie, sont placés sur 
la partie de dessous des plaques c et d ; .en sorte que lors- 
) que la plaque d quitte la plaque e, elle se meut nécessaire- 
ment dans une direction diagonale. Il arrive fréquemment 
que le type s'attache an moule , et qu'il faille employer de la 
force pour le détacher ; on y parvient au moyen d'un petit 
crochet. Dans l'appareil dont nous parlons, lorsque les plaques 
sont ouvertes comme nous l'avons dit ci-dessus, de petites 
verges saillantes pp détachent le type du moule , d'où il 
tombe au-dessous dans un vase destiné à le recevoir. 

20. La figure 17 de la même plaùche oJfre une vue de Êuse 
d'un fourneau mobile dans lequel on fait fondre le métal ; à 
ce fourneau sont adaptées deux des machines décrites ci-des- 
sus, et toutes prêtes à fonctionner. m 

21. La figure 18 est une vue de côté du même fourneau; 
les lettres de renvoi qui s'y trouvent se rapportent aux deux 
figsres , ainsi qu'à la partie de l'appareil dont nous avons 
donné ci-dessus la description. Le fourneau et la cuillère q 
sont représentés par des lignes ponctuées dans leur situation 
sur le four en briques. Ce dernier, et les autres parties de la 
machine^ sont montés sur un chÀrais en fer avec des goussets 
rr sur lesquels reposent les moules à caractère et leur attirail ; 
t est une roue mise en mouvement par une manivelle, sur 
Taxe de laquelle, est l'appareil qui foit agir les flèches tt. Les 
moules se trouvant placés dans une position horizontale^ 
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comme on le Toit en ce des flgures 17 et 18, ont leurs ou- 
vertures ou gouttières à Topposé des saîlUes tiu du pot, et 
AU moment où les flèches tt éprouvent leur mouvement de 
rotation sur elles-mêmes^ les tapetsvv, placés sur ces flèches, 
frappent les leviers w w, et ceux^ci^ comprimant les plongeurs 
XX, forcent le métal en fusion de sortir de la cuillère, dépasser, 
I>ar les saillies uu, dans les gouttières du moule. C'est par 
ce moyen que les types sont fondus. La rotation subséquente 
des flèches tt force les autres tapets i/^, attachés aux roues 
sur ces flèches, de frapper contre l^es essuyoirs z z des roues 
a a, et par suite de faire tourner les flèches b 6, et avec eux 
les moules et autres attirails de la machine décrits dans les 
figures 15 et 16. Le segment denté sur les flèches 1 1 entre 
jdans le segment denté des roues a a, et continue le mouve* 
ment de rotation des flèches A b aussi loin qu'il est nécessaire 
pour Texécution des diverses révolutions du mécanisme dé- 
taillé et démontré dans les flgures 15 et 16. 

22. Lorsque les moules reprennent leur position horizon- 
tale^ on commence à injecter le métal, et un autre type est 
fondu dans chacun d'eux, de telle sorte qu'à chaque rotation 
des flèches < et & un nouveau type est fofmé dans chaque 
moule, et est rejeté par les moyens indiqués plus haut; puis 
la main de l'ouvrier s'en empare et lui donne l'apprêt. 

23. Stéréofypage au papier. D'invention récente (1846), ce 
procédé a promptement acquis une grande faveur, tant à 
cause de la promptitude d'exécution, que de l'économie sur la 
main-d'œuvre. — Une portion de feuille de papier Joseph huilé 
est étendue sur la page à clicher, et par-dessus on place avec 
précaution, de façon qu'il ne se forme aucun pli, une sorte de 
matelas composé de trois ou quatre feuillets d'un papier sans 
colle réunis entre eux au moyen d'une bouillie composée de 
terre de pipe délayée' dans de l'eau qui tient en dissolution 
UEe petite quantité de colle de peau. Une pression modérée 
produit Tem^einte, qu'après l'avoir fait sécher près du four- 
neau on place entre deux plaques de fonte à rebords et 
formant boite. Par un orifice ménagé à la partie supérieure 
de cette boite on verse le métal en fusion, en ayant soin de 
la tenir dans une position presque verticale. 

Le clicbage au papier né fatigue ni ne salit le caractère; 
il permet de garder les empreintes levées k peu de frais , e% 
de ne faire mouler, si besoin en est , que lorsqu'un premier 
tirage exécuté sur mobile a été complètement épuisé. — Si 
l'on a des feuilles à remplacer, on commence par le tirage 
des clichés de ces feuilles. V. au Supplément. 

Nouveau procédé dk stêréottpie au motbn de moules bk 
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viATKE. — Différent des procédés ordinaires par les opéra- 
tions du moulage et du sécnage^ celui-ci appartient à MM. Di- 
Aot^ qui ont pris un brevet de quinze années^ à partir du 
12 octobre 1850. 

Une plaque métalUque de 2 millimètres d'épaisseur^ et 
^ bordée sur trois c6tés par des joues adhérentes qui ont en- 
Tiron 6 millimètres de bauteur^ présente sur le quatrième 
côté une inclinaison qui forme le jet. Elle est percée de ^ 
irons coniques dans lesquels s'engage le plâtre ou TaMtre 
étendu sur la page, lorsque par suite de la pression qu'elle 
exerce^ l'excédant de la pÀte est forcé de sortir par ces is-» 
fines qui lui ont été ménagées. — Cette première opération 
donne au -moule une épaisseur et un soutien convenables 
pour qull devienne possible de l'enlever sans crainte de 
le rompre ; car s'il n'a par lui-même que 2 millimètres d'é- 
IMdsseur^ toutes les parties qui correspondent aux trous de la 
plaque en ont une d'environ le double (émillim.). D'ailleurs 
la somme des vides est à peu près égale à celle des pleins. 

On met au four la plaque et le moule restés solidaires, et 
leur adhérence empéciic) ce dernier soit de se déjeter, soit 
de se contracter, soit eufln de subir aucun retrait. 

Lorsque la dessiccation est complète, on applique le moule 
sur une table eu fonte parfaitement dressée; on y super- 
pose un croisillon h quatre bras dont chacun porte sur un 
des quatre cétés do la plaque, on, maintient le tout solide- 
ment au moyen d'une vis de pression, puis enfin on introduit 
parle j^ la matière en fusion. 

Les clichés ainsi obtenus sont d'une épaisseur très-régu- 
lière (4 millimètres de relief), exempts des rognures et des 
soufflures qui se présentent si ft*équemment dans ceux que 
fournissent les procédés ordinaires; l'œil do la lettre est 
mieux venu, et les vignettes elles-mêmes possèdent une net- 
teté irréprochable. 

U faut avoir autant de plaques que de pages à cUcher : 
c'est une dépense que contrebalancera fort avantageusement 
l'économie générdlo du nouveau procédé. — 1° Economie 
sur le plâtre ou l'albâtre, dont en définitive l'épaisseur est 
réduite d'environ deux tiers : recueilli avec un râcloir, l'ex- 
cédant qui, pendant la première partie de l'opération (celle 
du moulage), s'échappait par les trous de la plaque, servira 
pour une autre page. — 2^ Economie de combustible, due à 
ce que le même feu qui sert à tenir le métal en flision dans 
la chaudière suffît à sécher dos moules dans lesquels il est 
entré une si minime quantité de pàto. — 3^ Economie de 
temps, puisque le séchage est fait en une heure, et que, d'un 
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autre côlé^ le covlage l'emporte en célérité sur Yimmersiea^ 
telle que la pratiquent les clicheurs. — 4° Enfin le tournage 
des clichés n'est plus ici d'une utilité absolue ; mais devliti- 
il parfois nécessaire^ il n'emploierait encore qu'un temps 
comparativement très-court. 

MM. Didot viennent donc encore une ft)fe de rendre à la 
typographie un important service : « Les nouveaux moules 
i> ne peuvent se contracter et le retrait n'existe plus, est-il dit 
» dans leur spécification. C'était encore un Inconvénient de 
» l'ancien système, puisque presque jamais^ lorsqu'on yoo- 
» lait remettre dans une page défectueuse une pièce re- 
» composée? et clichée de nouveau^ cette pièce ne retombait 
» exactement en place. » 

SUPPORTS.— 1. Nom donné -en général à tout objet qui 
ne fait pas partie intégrante de la presse, mais dont le service 
spécial consiste à régulariser la superficie de la forme par 
rappoit à l'action de la platine et de la touche, et à éviter 
quelques défauts qui ne dépendent que subsidiairement de 
cette action. 

2. Aux divers supports destinés au service de ia presse en 
bois, l'emploi du rouleau et de la presse en fer en a fait 
ajouter d'autres : mais nous n'en avons toujours que deux 
espèces bien distinctes, le support souda et lé support élas- 
tique. La première espèce comprend le bois de hcniteur et 
le plomb de hauteur; la deuxième est formée de bouchons^ 
et de petites portion* de laine roulée. nommées particulièriB- 
ment supports élastiques. Y. les mots imprimés ici en ita- 
, lique. ■ • 

SUPPORTS DU TRAIN ou TASSEAU. On nomme ainsi les 
fortes saillies de fer placées longitudlnalement sous le train 
en dehors des bandes ; ces saillies, destinées k supporter le 
train lors de la pression^ tiennent lieu, dans les presses.eh fer^ 
du sommier des presses en bois.— M. P. Didot a Êiit ajouter à 
ses presses eiï fer un troisième support : il est placé au naîlleu 
des deux autres-etdansla même direction.* Par cette addition 
de force il a obtenu plus d'aplomb pour le train et Une plus 
grande résistance à la pression; aussi plusieurs' mécaniciens * 
de Paris ont-ils suivi cet exemple i 

SUPPORTS ÉLASTIQUES. — 1. On les confectionne avec 
une très-faible partie de laine bien détirée, que l'on roule 
assez serré et que l'on enveloppe de papier de manière que 
la laine ne soit pas ostensible; il faut qu'ils soient petits et 
du même volume, car si dans la même direction il y en 
avait un plus fort que les autres^ il agirait seul. 
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2. On ne s'est guère servi de ces supports que dans les 
imprimeries où l'on avait conservé l'usage des garnitures en 
bois, ou quand l'emploi des bouchons était impossible. Us 
gyantissent des frisottements et des papillolUges : à cet 
effet on en coUe un en dedans de la frisquette, le plus près 
possible du défaut : en appuyant sur Ja feuille, il empêche 
son contact avec la forme avant la pression. 

3. Cependant ils sont encore utiles quand il y a un grand 
frottement à la presse, au passage du train, et lorsque les 
bouclions placés dans la forme sont incapables d'y remédier; 

sugmatypie. — Nom donné par M. C. Fa- 
sol, de Vienne, à un travail exécuté en points 
et en filets typographiques. M. Fasol a obtenu 
notamment par ce travail un portrait de Guten- 
berg qui a été fort remarqué. 

Style. — Instrument en fer ou en os dont on 
se servait dans l'antiquité pour graver les ca- 
ractères sur les lames de plomb ou sur la cire 
Ues tablettes. II était pointu à Tune de ses extré- 
mités et aplati à l'autre extrémité en forme de 
spatule pour effacer et égaliser la cire. 

wi»i ttim ae-mvlia^ur id pidCb%i i«-jeu toi oo». « u«, ..vi u.u.. 
ou de trois ressorts ; leur hauteur était au niveau de Tœi 
Ï^J* pression des ressorts toujours tendus; ils étaient can- 
nelés et polis à la surface supérieure pour y empocher Tag- 
glutination de l'encre, et par suite l'adhérence des balles et 
ûe la frisquette ; ils entouraient toutes les pages d'une forme, 
et étaient placés dans les queues et les pages blanches ; les 
ressorts obéissaient exactement à la pression . 

SUPPORTS SOLIDES, V. Bois de hautbur. 

SYLLABIQUES (Caractères) . L'idée de graver et de fondre 
J une seule pièce certains groupes de Kttres qui repamissent 
jequemment dans la composition, valut àM. Barlelti de Saint- 
mi une gratification de 20,000 livres. Le roi Louis XYI s'é- 
Sjyaissé séduire 'à l'apparence (1775). — Dix-sept ans après, 
nomnann^ imprimeur à Strasbourg, obtint un brevet pour 
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ses types isolés et. ses poinçons pour « lettres réunies en 
syllabes les plus usitées dans la langue française. » — En 
1830, une nouvelle tentative eut lieu en Belgique. — M. Mar- 
cellin-Legrand (1S44), M. Joostens (1849) ont exposé des 
groupes de lettres ou syllabes fondus ensemble. •«— Enfin, 
M. J.-H. Tobitt, à New-York (Etats-Unis), a introduit dans 
ses ateliers Vusage des caractères syllabiques. 

Agrandissement et complication des casses, nécessité de 
mettre au rebut un groupe dont une seule lettre a été g&tée 
par une cause quelconque, tels sont les inconvénients maté- 
riels 4e cette innovation. De plus, le compositeur ayant tout 
aussitôt fait d'assembler ou de distribuer trois ou quatre let- 
tres du bas de casse que de porter la main une seule fois 
vers le baut pour saisir ou pour déposer une syllabe, aucun 
avsmtage ne nous parait résulter du système syllabique. 

Ces réflexions nous conduisent à faire observer que les 
nombreuses ligatures dont fourmillent les éditions les plus 
anciennes étaient un dernier souvenir de la calligraphie. On 
a conservé les ff, G, il : peut-être eût-il mieux valu ne pas 
sa'criiier la double lettre (f ) dans ces deux dernières, car 
l'approche de Tf est rarement satisfaisante (ffl, ffi). Pour 
certaines voyelles accentuées, V. Signes divers, p. 381-82. 

Quoiqu'elles n'aient qu'un rapport très-indirect avec les 
caractères syllabiques, nous plaçons ici quelques lettres usi- 
tées en chimie, etc., dont il est parlé au n» 20 de l'article 
Abréviations : 

À A A G G G G h' W 



TABLE A ROULEAU (V. PI. IV, fig. 6). — 1. 11 est pres- 
que impossible d'étaWir une excellente table à rouleau sans 
l'emploi d'un cylindre en fer muni de vis régulatrices; mais 
ces tables sont d'un prix très-élevé. Dans tous les cas, le cy- 
lindre doit être nettoyé au moins une fois par mois. 

2. Une table à rouleau jtarticulière pour le tirage des af- 
fiches est nécessaire, parce qu'assez souvent rimprimèur est 
obligé do. mettre un peu d'huile, à défaut de vernis faible, 
pour donner le ton noir convenable aux grosses lettres, — 

* licence tout à fait sans danger pour des impressions éphé- 
mères. 

3. L'usage de chauffer la table à rouleau pour amener l'en- 
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cre à l'état liquide est pernicieux, parce que, cette chaleur 
décomposant tant soit peu le -verîiis , rencre'jauXn v euï 
lissant- daUleurs cette môme chaleur nuit aussi à la consi- 
stance du rouleau. 

TABLEAUX. — 1. On nomme ainsi toute composition oui 
comporte plus ou moins de colonnes de matière ou en blanc 
mai chacune une tôte, lesquelles tôtes sont séparées par 
OM filets quelconques, interrompus ou non: le tout, asseï 
ordmairement encadré. Ce genre de travaU parait suscepUble 
(te quelques remarques en général, et d'observaUons parUcu- 
SrîSf'.^^"'''^ manière de prendre les justifications ; %o gur 
i ÉmSSmiL^iiÀ !" '?^°^^'*Q ^^ ^^s corne r, roaner, limer ^ 
Table au noir. — Petit buffet placé à côté 

. de la presse lithographique, à la ga^uche de 

roavrier, ^ur le dessus est fixée , à l'aide de 

petits liteaux, une tablette de marbre poli. 



.rA .r». 



»s lanieaux qui aiccompagnent un ouvrage dans la justifica- 
uon même , en empiétant sur les marges si c'est nécessaire 
et même en tournant la page en trayers (V. à ce scyet Foriut 
:^ cl 30) : la facilUé des recherches et de la lecture l'exige, 
"-•a le goût d'un éditeur le porte à vouloir faire figurer les 
wtes ou la matière en anglaise, les filets doivent être trè*- 
isgers d'expression. 

^.^- — 1** Prendre ks jusHfimtions. Les distances sont gé- 
neraiement filées par la copie, mais il est très-rare qu'on ne 
poisse s'en écarter de quelques points : il faut donc prévoir 
^8lle est la nature des blancs qui serviront de remplissage, 
«ce sont des lingots^ cadrats de proportion, garnitures en 
wttte, et prendre ses justifications sur des morceaux de force 
unique ou des forces composées; l'emploi des boîs pour 
JjmfiUssage est moins fevorableà cette manière; mais il ne 
2^tpa8 la dédaigner, en s'assurant toutefois si le bois est 
j*«ne seule ou de plusieurs pièces. — Pour ce qui concerne 
te composteur, V. iosTiFiEa le gombostbur. 

4. — . 2o choia: desfiMs et lewr ajustement. Pour les filets 
verticaux il faut préférer généralement ceux sur corps de 
bSS ^" ^^ P<>iii^ 3 P&rce que leur doubla talus les détache 
•wBttmment de la lettre, et aussi parce qu'ils résistent mieux 
a ieirort de la platine lorsqu'il y a des colonnes en blan« 
Tffpographie, 34 
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d'une certaine largeur ; il faut employer cette force de corps 
lorsque des accolades interrompent le filet ^ car celles de 
moyenne et de petite longueur sur corps de deux points 
et demi ou de trois points sont très-difficiles à trouver. Si les 
coloines ne sont pas en blanc et que Ton soit gènô pour la 
largeur totale, on emploie des filets d'un corps de moindreforce, 
mais il faut faire en sorte que l'approche soit assez marquée^ 
surtout si le filet simple est gras ou demi-gras. La présence 
d'accolades dans les tètes détermine généralement quel sera 
l'œil des filets verticaux acyacents : par exemple^ s'il y a en 
tôte une accolade qui règne sur plusieurs colonnes^ les filets 
verticaux extérieurs qui viennent la rejoindre doivent être 
demi-gras ; et si cette accolade en commande plusieurs autres, 
les filets extérieurs seront à gouttière double maigre , et les 
filets qui séparent ses subordonnées seront demi-gras. — Pour 
les filets horizontaux qui coupent les têtes des colonnes^ oa 
doit employer l'œil demi-gras pour les tableaux in-folio^ in- 
piano ; l'œil maigre pour les moyens et les petits formats^ sur- 
tout s'il y a du discours en caractère menu ; conséquemment 
un in-plano en gros caractère pourra comporter un filet trans- 
versal gras. — U est des compositeurs qui établissent d'abord 
toutes les tétes^ placent un seul filet horizontal pour faire la 
coupure ; et ajustent ensuite les colonnes sur ces têtes. Ge 
procédé est vicieux^ car il est impossible que dans un tableau 
formé de plusieurs colonnes en blanc les deux filets forment 
exactement le prolongement l'on de l'autre. £t pour se 
rendre compte de cet effets il suffit de considérer que cha- 
cune des têtes justifiées ligne à ligne a une certaine élasticité 
qui lui est propre^ d'où résulte sur l'ensemble une différence 
qui ne se retrouve plus dans le remplissage des colonnes. 
5. L'ajustement des filets a rarement lieu d'une manière 
satisfaisante : ou ils sont trop courts^ ou ils forcent. La lon- 
gueur horizontale est facile à régulariser par le composteur 
avec lequel on a composé les têtes^ mais la longueur verticale 
est plus sujette à varier^ parce qu'elle ne peut être prise que 
sur la composition entière : aussi convient-il de faire une 
réglette de longueur très-juste d'après la première colonne 
entièrement établie^ afin qu'elle serve de mesure commune 
pour les autres. A cet effets la matière étant convenablement 
serrée à la main^ on trace sur le filet une marque à gauche 
avec une pointe un peu effilée ; la même pointe passée deax^ 
trois ou quatre fois^ sar la trace ^ en appuyant un peu^ y 
forme une petite entaille : on couche le filet à plat vers lo 
bord d'un bois ou d'un marbre . de façon que l'entaille ^ 
placée en-dessus , concorde avec l'une des arêtes de l'objet 
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choisi comme support^ mais en le dépassant quelque peu; 
appayant alors la main gauche près de l'entaille du filet, afin 
de l'assujettir fortement, on frappe avec un morceau de bois 
un petit coup sec sur la partie qui dépasse Tarète , ce oui 
produit une rupture qui doit être parfaitement nette. La 
partie qui dépasse est saisie et retenue dans la main droite 
si elle a quelque longueur. — Quand cet excédant est telle- 
meot court qu'tt n'y ait aucun avantage à le préserver d'une 
chute, le manche de la pointe suffit pour le détacher. -« Mais 
si l'entaille présentait une déchirure, ce serait la preuve quQ 
la matière est mauvaise. 

6. Ce qui vient d'être dit suppose que le filet est d'un 
corps de trois à six points; pour tous ceux d'une épaisseur 
au-dessus, il faut les couper avec une lame droite. Après 
avoir appuyé en travers le filet sur un bois de rebut, on 

S ose le tranchant dans le trait pratiqué d'avance, et sur le 
os du couteau on donne plusieurs petits coups avec un mar- 
teau, en ayant soin de bien garder l'aplomb et de diminuer de 
force à mesure que la coupure approche du terme. 

7. En faisant le trait on a laissé au filet quelques points 
de plus qu'il n'en faut pour sa longueur réelle. On a dû 
placer dans une galée bien d'aplomb et d'équerre , avant la 
tète, un filet provisoire assez long^ dont l'œil doit être le 
même que celui de cadre qui servira, ou qui ait le même 
talus intérieur. L'un des deux bouts du filet rogné est régu- 
larisé par quelques coups de lime , qu'il faut donner droit, 
après avoir appliqué sur le rebord de la casse à^droite le côté 
opposé à l'œil , jusqu'à ce que la lime ait atteint la partie 
saine (les défauts du filet assez graves pour obliger h le rogner 
trop fortement^ ont dû êtrereconnus avant de foire la marque 
du trait, aussi bien que le cas où il faut lui laisser un bec 
pour qu'il joigne le filet de cadre malgré son talus). On place 
le filet rogné dans la galée , le côté régularisé appuyé à la 
tête ; puis appuyant le pouce de la main gauche sur le pied 
de la colonne afin d'en réduire l'élasticité verticalement, on 
mesure de l'œil la* longueur surabondante du filet, afin de 
l'enlever ensuite à la lime : on s'y reprend à trois ou quatre 
fois plutôt que de le rogner trop par impatience ou impré- 
voyance. Quand enfin il parait juste, on procède à une der- 
nière et rigoureuse confrontation : après avoir placé au bas 
de la colonne un filet ayant toute la coïncidence de celui placé 
à la tête de la galée, on foit de la main gauche tout l'effort 
possible sur ce filet pour la réduction verticale de l'élasticité; 
puis de la main droite on fait mouvoir le filet vertical ajusté : 
tant qu'il est retenu en tête et en pied, c'est qu'il' force, et 
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on le réduit encore^ mais toujours iaseDSiblement^ jusqu'il 
ce qu'il ait un jeu de mouvement assez libre. — Lorsque 
ta matière de la colonne , surtout si elle est interlignée , a 
une élasticité irréductible par le simi)le effort de la main^ il 
faut laisser d'autant plus grand le jeu du filet vertical. 

8. Ajoutons quelques" circonstances relatives à la coupure 
des filets. 1° En rognant les filets, on leur laisse toujours une 
certaine pente, — les tenant plus longs vers rœil que vers le 
pied ; — mais cette différence doit être très-peu sensible, parce 
que, trop réduit 'de fongueur en pied, le filet longitudinal 
refuserait Tappui ^'il doit à la frotterie des lignes qui com- 
mencent et qui terminent les colonnes, surtout si le caractère 
était d'un corps faible. — 2^ Il y a deux manières de faire 
Joindre entre eux les filets horizontaux et les filets perpendi- 
culaires. Veut-on que ceux de tête soient parfaitement joints 
aux verticaux . on laisse aux premiers une espèce de cré- 
nure ou bec dont la forme et l'étendue *de la saillie doivent 
coïncider parfaitement avec la forme et l'étendue du talus que 
portent les seconds ; et par une conséquence naturelle, ceux- 
â porteront à chaque extrémité un bec proportionnel aux 
talus des filets de cadre transversaux. — -Dans les tableaux 
tracés à la main les écrivains des administrations et des minis- 
tères laissent souvent un blanc aux extrémités des filets sous 
les tètes, et interrompent le filet vertical avant d'arriver au 
même point, ce qui produit un carré régulier; quelques 
autres se bornent à laisser une forte approche aux filets sous 
les tètes, sans interrompre le filet vertical. En typographie^ 
l'imitation de ce mode d'ajustement simplifie le travail du 
compositeur, et de plus elle a cet avantage qu'à l'impression 
l'encre ne s'accumule pas dans les angles de filets presque 
toigours imparfaitement joints. — 3» Couper droit les filets 
pour les faire joindre bout à bout est un usage assez géné- 
ralement suivi. Si l'on y réussit assez. bien avec des filets 
simples, ceux à œil multiple présentent souvent une diffi- 
culté beaucoup plus grande ; mais cette Jonction., qui est de 
rigueur, s'obtient plus sûrement si l'on a soin de ménager 
deux biseaux ou biais opposés, qu'on raccorde à la lime. — 
4<> On a ¥u ci-dessus 5 la manière de donner aux filets leur 
longueur juste; ajoutons que tous les filets quelconques du 
tableau qui sont soumis à la même longueur, doivent être 
immédiatement ajustés sur le premier qu'on a étahli : cette 
continuité accélère sensiblement le travail. V. Goupoir, et 
Machines a couper les filets. 

9. — 30 Proportion des têtes, blancs; extrémités des K- 
gnes. Dans les têtes des tableaux, l'anglaise est bien pâle 
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comparatiTement au type ordinaire : cela vient de ce que 
l'expression des filets multiples et simples l'écrase pour ainsi 
dire; la ronde pourrait convenir si elle ne tenait souvent trop 
de place^ et d'ailleurs on peut très-avantageusement lui sub- 
stituer un œil inférieur du type ordinaire. — Pour la disposi- 
tion et la force relative des caractères^ chaque tète, pr^ise iso- 
lément^ doit être considérée comme un titre particulier ; il 
ne doit y avoir de similitude entre elles que pour les lignes 
ou les mots principaux^ que Ton s'astreint à figurer par les 
mêmes valeurs de caractère : c'est là une règle dont on ne 
s'écarte que lorsque certaines locutions ou certains mots ne 
peuvent entrer dans la justification^ ou lorsqu'une colonne 
très-large ne contient qu'un seul mot dans lequel il n'entre 
qu'un petit nombre de lettres. Dans le premier cas^ on a re- 
cours k quelque expédient^ dont un établissement riche en 
cafibtères variés est une mme féconde ; dans le second^ rien 
de plus fkciie que de substituer un corps d'un ou deux points 
auHlcssus^ et d'espacer. — Les blancs^ sauf exception^ doi- 
vent ne pas être serrés^ mais dans chaque tète prise isolé- 
ment il faut que le premier ( après le cadre ) et le dernier 
(avant le filet horizontal) soient égaux entre eux^ et plus forts 
que ceux jetés entre les lignes. Et comme cette même tôte 
peut influer sur la justification entière du tableau^ c'est par 
elle qu'il importe de commencer la composition. — Quelque 
tète est-elle très-forte comparativement aux autres, on ia 
compose en sommaire et en minuscules, en donnant une 
certaine valeur au mot dont le sens prédomine, et en l'iso- 
lant si c'est possible. — Enfin, la régularité étant une preuve 
de goût, le même nombre de lignes dans plusieurs têtes dif- 
férentes exigera les mêmes' blancs dans chacune. — Parfois 
la hauteur des têtes devient considérable relativement à la 
largeur des colonnes : dans ce cas (particulièrement favorable 
^ celle qui vient d'être prise pour exemple), on les dispose 
horizontalement, de bas en haut (V. Formât, 4 2»); et il 
faut faire de même pour toutes indistinctement. — Quand le 
corps des filets est très-iaible , le talus devient pour ainsi 
dire imperceptible : alors les deux extrémités des lignes de 
composition doivent être pourvues d'un blanc quelconque, tel 
que espaces ou demi-cadratins, plus particulièrement encore 
quand une lettre crénée, le f^ le J, se présente soit au com- 
mencement, soit à la fin. 

10. _ 40 Cadre. Mettre des cadres complets à chacun des 
tableaux, remplis de matière ou en blanc, qui occupent une 
certaine suite de pages, voilà certes une inutilité : le filet 
Urminal n'est convenablement placé qu'à la fin du dernier. 
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11. Passons à rajustement du filet de cadre. On le place le 
long de la dernière colonne y appuyant en tête sur le filet 
transversal; on ajoute au pied de cette colonne un bout de 
filet de même force^ et avec la pointe op fait un trait qui dé- 
termine la longueur cherchée (V. ci-dessus 5). — Si l'on n'a 
pas de coupoir dimensionné pour les onglets des cadres^ on 

S lace à, Textrémité du tilet^ sur le côté de rœil où l'angle 
oit être abattu^ un cadratin du même corps, et on fait un 
trait le long de ce cadratin avec la pointe^ puis, prenant la 
lime on abat l'angle jusqu'à ce traita mais sans l'attaquer^ et 
aussi sans diminuer la longueur du filet. Après avoir opéré 
de la même manière sur l'autre extrémité^ on tourne la galée 
de façon que par la tête elle appuie sur le rebord de la casse^ 
et on insinue ce filet entre la tringle de gauche et la compo- 
sition, qu'il faut avoir soin de maintenir dans son apl^pub 
parfait ; enfin, on tourne la galée sur le côté gauche, et on 
dispose successivement le filet de tête, celui de droi^ et 
celui de pied. — Par l'habitude acquise dans ce genre de 
travail , rarement arrive-t-il qu'on ait autre chose à. faire 
qu a donner quelques coups de lime pour le compléter; mais 
si Ton n'a pas d'avance tenu compte de l'action réductive des 
coins, les filets forcent et il faut les retoucher. 

12. — 5<> Remplissage en bois. Gomme les bois ne peuvent 
guère servir ici que debout, appuyant vers la tête et le pied, 
et que leurs extrémités sont trop rarement sciées droit, il 
convient de mettre contre le filet transversal des tètes quel- 
que lingot, quelque morceau de garniture de fonte, ou une 
ligne de blanc, et par-dessus une réglette assez forte, noii- 
seulement pour soutenir la tête régulièrement, mais encore 
pour mieux maintenir le remplissage en bois s'il est com- 
posé de plusieurs morceaux successifs. — Le défaut de jus- 
tesse dans le corps des bois exige aussi que le blanc de cha- 
que bas de colonne soit terminé par une ligne de cadrats 
assez forts de corps, afin que la justification de tète et celle 
de pied soient bled d'accord. ^ 

13. La précaution qu'on vient d'indiquer est surtout d'une 
grande utilité lorsqu'on pratique des cages, ce qui consiste 
à placer de chaque côté du filet une réglette assez forte ou 
un bois moyen ^ le restant de la largeur étant maintenu 
soit par un ou deux bouts de réglette, soit par de gros ca- 
dnits, des lingots, qui arcboutent transversalement les deux 
soutiens perpendiculaires. 

TACONNfiB. Dans Sa première aeception, ce mot signifie 
tatfWT par des^t». Quand. une lame de filet est basse dans 
quelqu'une de ses parties, on donne en dessous deux ou trois 
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coups de pointe^ ou bien^ par de légers coups de marteau 

iirappés à plat sur la lame^ ou force le métal à s'allODger. — . 

façonner se dit aussi de TactioD de coller au pied d'une J 

forme aTant de la mettre sous presse^ une feuille de papier 

aux endroits qui ne seraient pas de niveau. Avant que les 

fondeurs fussent tombés d'accord sur la hauteur en papier^ 

ce cas se présentait très-fréquemment. 

Tachygraphie. — Art d'écrire vite. A été 
en usage chez les Romains, mais les procédés 
ont été renouvelés de nos jours et on peut en 
attribuer l'invention à Pierre Baies, maître 

d'écriture anglais, mort en 1610. 

Taquoir. — Morceau de bois que Ton pro- 
mène sur la forme et sur lequel on frappe avec 
un marteau en vue d'égaliser la Iiauteur des 

lettres. 
Ténéotique. — Sorte de papier ainsi nommé 

d'une localité voisine de Sais et fait avec des 

matériaux presque semblables au papyrus. Ce 

papier ne se vend plus à la qualité, mais au 

poids. 

train, flaîs comme il faut avant tout que chaque lettre i 
bien distincte, la mise en train aura préalablement été p 
ainsi dire achevée. — Ceci s'applique à des formes complè 
aussi bien qu'à des formes fractionnaires, dont il ftiut rend, 
le registre complet par le tirage en blanc et en retiratlon 
Dans tous les cas semblables, si l'imprimeur conçoit des 
doutes, il fianit qu'il les soumette à qui de droit, afin de met- 
tre sa responsabilité à couvert. 

3. La plupart des dispositions de mise en tram ayant ete 
exécutées sans le secours de la touche, les tierces des bons 
Imprimeurs sont toujours un peu pHes, quoiqjie lisibles. Ne 
ftllait-a pas éviter d'eiiicrasser la forme et par là se rendre 
maître de la couleur ?Voyex ci-dessous 15, 16, 17, pour c« 
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<ini regarde le reste du trayail de rimprimeur à l'égard de 
la tierce. 

4. Voir la tierce. Lorsque plusieurs tierces arriyent à la 
fois^ on les voit dans Tordre successif de leur remise ; mais 
celle qui aurait été présentée tardivement pour cause de ca- 
lance forcée^ obtiendrait la préférence sur les autres^ tout 
motif d'urgence excepté. 

5. 11 est essentiel de voir la tierce dans Tordre numérique 
des pages^ c'est-^ndire. de commencer le côté de deux par 
les pages 2^3^ puis é et 7, et ainsi de suite^ et le c6té de 
première par t, .4 et 5^ etc. Par là on est sûr de découvrir 
un folio faux non marqué^ ou mal rétabli depuis Tépreuve pré- 
cédente, ou même de tomber sur quelque erreur analogue à 
celle dont nous allons parler. Une première d'auteur, in-S^, 
dans laquelle un paquetier avait sauté deux pages, est cor- 
rigée avec restitution du bouvdon. A la seconde épreuve la 
feuille paraissait bien imposée, parce que les cartons s'encar- 
taient bien les uns dans les autres par leurs premiers feuillets, 
moyennant transposition faite après la pliure. Le bon à tirer 
lu et corrigé, on met sous presse ; la personne chargée de 
vérifier la tierce la voit par bandes de quatre pages ; on im^ 
prime, et, le tirage achevé, c'est en pliant la bonne feuille 
qu'on s'aperçoit de Terreur. A coup sur le déplacement, noa 
apparent sur le bon à tirer, eût été découvert sur la tierce 
si on l'eût vue par ordre numérique successif (1). 

6. Poursuivre plus fébrilement cet ordre, on plie la tierce 
sur elle-même de façon que l'impression à vérifier soit en 
dehors : Tin-S® reçoit ee pli au milieu de toute la longueur 
des têtières; Tin-12 le reçoit aux grandes têtières si le car- 
ton est en dehors ; sur les petites, au contraire, si le carton 
est en dedans et que la feuille entièrement ouverte soit par 
trop étendue dans ce sens. Parce procédé, on s'habitue ma- 
chinalement à reconnaître la place réciproque des pages siïr 
la feuille, de même que par habitude d'imposer on recoB- 
naît sur le marbre la place respective de chaque page. 

7. Avant la vérification des corrections, il faut jeter un 
coup d'œil rapide sur toutes les pages du bon à tirer, afin de 
reconnaître si quelque correction a dû occasionner des re- 
ports et aussi pour s^assurer s'il existe à la première page ou 
plus loin quelqu'une de ces corrections signalées par Tau- 

(i) GonMBt M >«Bdt« ooMpte é'aii tel faiiT Par oeia <)a« la bon k tirer ••» M 
la «o daaz fait, oAié da aaoonde d'abord, pais «Atd d« praoïière. Ne pas faire aUendM 
Me preaae fat trop tooToat m laoïlf de adnder aioai le trarail de oorrectevr i et cett» 
néùUtlUd'nn ordre pareneat mtérielt dooiiBait toate aatre ooniidëralioa. — 1855. 
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teur une fois pour toutes et que le correcteur auredt omis 
de renouveler dans le cours de sa lecture. 

8. Si l'on vise à une entière pureté de correction, on relit 
la tierce tout entière après l'avoir vérifiée ; mais dans 
tous Us cas il faut relire les folios, les titres^courants, les 
pages chargées de corrections, les lignes remaniées, trans- 
posées, tombées en pÂte puis recomposées, les additions peu 
QOTibreuses. et en entier les tableaux et ouvrages de ville 
l^ers. — ûïi'il y ait eu ou non remaniement, ii faut s'as- 
surer si chaque page de la tierce finit et commence comme 
au bon. — Dans le cas de report, si le metteur en pages a 
négligé de le marquer sur le bon, il faut l'y ajouter. Par 
eiemple, il manque quelques mots du début de la page' 2 
qu'on a portés au bas de la page 1 ; effacez très-légèrement 
sur l'épreuve ces mots, ou entourez-les, et transcrivez-les en 
entier au bas du recto de l'épreuve ; le report effectué em- 
hrasse-t-il plusieurs lignes, indiquez-le en énonçant simple- 
ment le nombre de ces lignes, mais toujours en faisant 
bien correspondre les indications sur les deux pages consé- 
cutives. Dans le sens inverse, c'est-à-dire quand le report a 
lieu de la page 3 à la page 4, on le relate sur l'une et l'autre 
de ces pages. 

9. Si quelque correction ne se montre pas là où elle aurait 
dû être faite , il ne faut pas se borner à l'indiquer sur la 
tierce, car une inadvertance plus ou moins excusable l'aura 
fait placer quelque part dans le voisinage. Tenons-nous en 
garde contre de telles méprises : leur résultat le plus ordi- 
naire est d'ajouter aux fautes qui malheureusement n'échap- 
pent que trop souvent, et d'ailleurs elles peuvent nécessiter 
des cartons. 

10. La tierce est ordinairement plus nette que lés diverses 
épreuves qui l'ont précédée : c'est là que les mauvaises 
lettres et celles d'un œil étranger peu sensible sont le mieux 
reconnues. — Quant aux mauvaises lettres, il faut les expul- 
ser le plus possible des titres , f(^t-ce d'un caractère neuf 
on qui a peu servi; dans un caractère fatigué il faut surtout 
9'attacher à les foire disparaître des premières et dernières 
lignes des pages et aux deux extrémités de la justification. 
— Relativement à l'œil étranger, si l'introduction en est 
fréquente, il est utile ou de l'arrêter soi-même en remontant 
àlaiBource, ou d'en avertir le prote. 

11. Soit dans les labeurs, soit dans les ouvrages de ville. 
il faut s'assurer si les blancs sont restés réguliers, malgré 
les augmentations ou les diminutions occasionnées par des 
corrections. .^T*: 
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12. Les tierces en retiration sar elles-mômes, comme celles 
des fractions de feuille ou de formes complètes^ aussi bleu' 
que les compositions doublées^ ne doivent pas être Yues^ 
quant à la Yérification des Ikutes et à la lecture intégrale^ 
partie d'un côté et partie de l'autre ; c'est un côté seulement 
qui doit être conféré^ relu au besoin, et l'on y porte l'indi- 
cation des corrections nouvelles : la retiration n'est vérifiée 
que relativement au registre et pour s'assurer que le papier 
est bien tourné. — Mais la tierce d'une forme qui va en reti- 
ration sur une autre forme doit être également vérifiée 
quant à sa corrélation, et si le côté en blanc a été mal tourné, 
mention expresse doit en être faite. 

13. Si l'on ne termine pas la vérification de da tierce par 
une nouvelle et entière lecture^ il faut au moins parcourir 
attentivement l'intérieur de chaque page, et surtout les bords 
des lignes^ pour découvrir les chutes accidentelles de lettres, 
les chievauchages , les blancs qui marquent sur le papier, 
sans négliger non plus les réclames. Combien d'exemples 
viendraient à l'appui de cette sage recommandation ! 

14. Les variations ou les dérangements peu sensibles dans 
les blancs de la garniture échappent nécessairement quand 
on se borne à vérifier la tierce : ta surveillance de ces menus 
détails rentre dans les attributions du metteur en pages et 
de l'imprimeur, plus particulièrement encore dans celles de 
l'homme de conscience, qui doit tenir un calepin sur lequel 
Il enregistre les dimensions des garnitures. 

15. Signer la tierce. La tierce doit mentionner : — 1<> les 
noms des deux compagnons : on les écrit du côté de deux, 
sur le bas de la troisième page de la feuille, et du côté de 
première sur la page 1, avec la date de la mise sous presse; 
— 2° le nombre à tirer, par feuilles s'il est exigu, et par ra- 
mes et mains s'il est d'une certaine étendue : et encore celui 
du vélin ou de tout autre papier à part. — 3<> Pour les frac- 
tions de feuille, on y mentionne si un quart de feuille, si 
une demie ; le nombre des compositions, quand elle en pré- 
sente plusieurs, et enfin celui du tirage total. — 4° Enfin, 
on indique si par exception le papier doit être retourné in-12 
pour la retiration^ — les changements à faire sous presse,— 
)a demande d'une révision, le cas échéant. Ces détails mi- 
nutieux laissent à chacun sa juste part de responsabilité. 

16. Corriger la tierce. Cette correction doit être exé<yitée 
avec un soin complet : il faut baisser toutes les espaces, tous 
les blancs qui ont quitté leur appui inférieur", bien qu'ils ne 
marquent pas encore sur le papier; s'il y a du haut, des 
sinuosités, des Chevauchages, on dégage et vérifie la tige 
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des lettres^ on s'assura de la régularité des interlignes et de 
leur longueur, du corps des autres blancs, tels que cadrats, 

le. — On appelle aia^i 'e trait horizontal 
^**^lacé au-dessus des lettres numérales, en 
dt la valeur mille fois plus grande. La 
iiSh est également employée en espagnol et 
plsoëe sur la lettre fl dont elle fait une lettre 
nouvelle. 

ment s'il demande une revision pour la taire verilier ou pour 
la Yérifier lui-même. 

[ Le service des presses mécaniques rend difficile la stricte 
exécution des règles données ci-dessus. La tierce est faite 
par le faiseur d'épreuves ^ corrigée sur le marbre du conduc- 
teur^ raisons de plus d'y apporter la plus grande attention. 
La révision donnée sous presse demande aussi un coup d'œil 
plus sévère.] 

HGË de la lettre, V. lettre 5. 

TIMBRE ET POSTE. V. à la fin du volume. 

TIRAGE CONCURRENT^!. Oncomprendra ici sous cetto 
dénoaûnation le tirage de^s papiers véUn, de Chine, des peaux 
de véUn et du satin, parce que généralement ces divers tirages 
n'ont lieu que concurremfnent avec celui du papier ordinaire, 
eDCore bien que parfois le -vélin puisse faire exception. 

2. Il convient d'exécuter le tirage concurrent dès que la 
forme est bien mise en train . car plus on avance, et plut 
elle est sujette à divers accidents, tels que lettres émous- 
lées sur les bords, fracturées, enlevées, etc. ; de plus, s'il 
arrivait qu'une ou plusieurs feuilles de vélin, par exemple, 
fussent manquées, on n'en a pas totiyours d'autres toutes 
préparées, et cette circonstance forcerait à tremper derechef, 
puis à remettre sous pressée-, ()L). 

3. Peaux de vélin. Avec du papier de décharge propre, 
on firotte fort d'abord les deux côtés de la peau, pour Ut dé- 
barrasser de la poussière de chaui^ qui a servi à la dégrais- 
ser et à la blanchir ; ensuite on la place dans le papier pré- 
paré de l'ouvrage, où elle doit rester jusqu'à ce qu'eUe paraisse 
suffisamment étendue et un peu souple. Pendant ce ramoitis-. 
sage, on s'assure de la propreté de la forme et de la régularité 

(i) Fo«r pr^vaalr toint «cddcat de «0 geora, U lufarait d« relire une bonne feutUe 
•t d« flUr* eorrifer oelM WNiTelte tltret tTaat que le tirage du tAUo mIc «ntm^, — 
MBS. 
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du foulage^ le moindre défaut étant plus apparent sur les 
peaux que sur le papier. Après avoir eu la précaution de cou- 
"vrir la marge d'une feuille d% papier très-uni^ bien mince et. 
colley on tire sur le côté du poil^ reconnaissable à un grain 
léger et à une nuance un peu moins blanche^ car le côté de 
la chair lâcherait beaucoup plus son encre s'il y avait une 
retiration. On ne reste pas longtemps sur le barreau^ et sur- 
tout on doit se garder de tirer deux fois^ parce que la peau 
serait perdue. Voilà pour le tirage en blanc. — SU faut 
mettre en retiration^ on place la peau tirée en blanp dans 
du papier seCj en un lieu où 'elle ne soit exposée ni à la 
chaleur ni à l'humidité^ et on la laisse ainsi durant quelque 
iemps^ la retiration eût-elle lieu sur la même forme ; après 
quoi on Timprime en usant de pareilles précautions que 
pour le côté en blanc^ en mettant pour décharge une nou- 
velle feuille mince et collée. 

4, Papier de Chine. 11 suffit d'en mettre une léuUle ou 
deux^ durant quelques instants^ dans le papier ordinaire pré- 
paré , pour l'étendre ; et quant au tirage , ^ il faut là même 
surveillance de propreté et de foulage qHe-pour toute autre 
impression^ et il est inutile de tirer pliM fort que sur le fOn 
pier ordinaire. 

5. Satin* Il ne demande aueune préparation. On l'attaehe 
sur le tympan avec des épingles; afin de le bien tendre; on 
peut tenir Un peu plus noir que sur le papier^ et sans incon* 
Ténient rester un peu sur le coup. ^ 

[On déàgne encore par le nom de tirages cmcurrentsœwi 
qui s'exécutent sur autant de formes ou ^e planches qu'il y 
a de couleurs h imprimer : par opposition^ l'expression tirages 
«tfcctfs^t/^ s'applique à une suite de tirages opérés sur la même 
forme ou la même planche avec des couleurs différentes.] 

TIRAGE EN BLANC, ALLER ENBLANC — 1. Quand be 
nombre à fournir est considérable- presque toujours la même 
feuille est prise par deux presses aifférentes. Celle qui a com- 
mencé (communément par le eà^ de deux) doit fournir à 
l'autre des feuilles mises en train pour le registre. S'il y a 
cinq à six rames tirées d'atvance, la première presse achève 
la totalité du tirage en blanc, supposé que cette avance se 
soutienne; si au contraire il n'y a qu'un niOindre nombre, 
h son tour elle mettra en retiration le papier que lui four- 
nira l'autre presse. 

2. Les papiers de couleur pour couvertures ayant trop sou- 
vent deux nuances, l'imprimeur doit.marger de façon à ce 
que la plus belle des deux se trouve en dehors, quand tou- 
tefois la même forme ne donne pas la retiration. 
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Voyei d'ailleurs Faire la margb, Faire le registre. 
Foulage^ Marger^ Moulinet. 

TIRAGE EN COULEURS. 1. Particulièrement usitée pour 
les missels et autres livres liturgiques^ l'impression notre et 
rouge donne lieu à d'assez grands tirages pour qu'on n'ait 
pas cherché les moyens de la simplifier. — Après avoir en- 
lavé de la forme tout ce qui doit être à l'encre rouge^ et 
qu'on a composé en caractères hauts^ on l'y replace quand 
l'impression en noir est terminée^ en ayant soin de masquer 
la partie noire et de laisser seulement l'autre à découvert. 
— Le registre serait moins bon si l'on se servait de deux 
formes , car elles ne pourraient jamais être rigoureusement 
identiques : et d'ailleurs le retrait du papier au fur et à 
mesure qu il perd de sa moiteur^ concourt avec l'élargisse- 
ment du trou des pointures pour rendre trè»-difflcile la 
conservation du registre. 

2. Les tirages en couleur datent des premiers temps de 
l'imprimerie] et l'usage d'intercaler dans le texte dos lettres, 
des mots, plusieurs lignes même, en encre rouge, s'est main- 
tenu jusqu'à la fin du xv« siècle. — Pour le plain-chant et la 
musique, on commença par laisser des intervalles libres dans 
lesquels on écrivait la notation ; mais dès 1490 on pratiqua 
le Urage par rentrures, en imprimant là notation en carac- 
tères mobiles, et sur une seconde forme les initiales et les 
portées. Quelquefois aussi ces dernières étaient imprimées 
seules. 

3. Pour un tirage à très-petit nombre, on pdhrrait tacon- 
ner (V. ce mot) les lignes ou parties de lignes qui doivent 
être imprimées en rouge ; ou, comme ce procédé est toi^ours 
défectueux, avoir recours à l'un de ceux qui vont suivre, 
et qu'on ne donne ici que comme spécimens d'impressions 
de fantaisie. — C'est faire de l'archéologie typographique, 
à l'aide du Manuel de M. Brun. 

4. (Sans quitter les pointures.) — On découpe deux braies 
(V. ce mot) avec lesquelles seront tour à tour déCeuvertes 
la partie noire et la partie rouge de la forme. Celle qui 
masque cette dernière étant placée correctement, on touche 
avec le rouleau chargé d'encre noire ; on enlève la braie , 
on roule, et après avoir relevé le tympan on laisse la feuille 
couverte par la frisquette. L'autre braie est mise en place, 
on touche avec le rouleau affecté à l'encre rouge, et quand 
elle a été enlevée on achève l'impression. — Cette double 
manoBuvre, qui se renouvelle pour chaque feuille consécu- 
tive, convient quand la forme est peu chargée. 

5. (D'un seul coup de barreau.) — On se sert également de 

Typogrofhiê. 35 
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deux braies^ mais d'une manière quelque peu différente. ^— 
La braie destinée à couvrir les caractères qui doivent être en 
rouge étant placée, on touche à l'encre noire; on enlève 
cette première braie pour lui en substituer une semblable 
chargée d'encre noire sur une des faces^ et qu'on pose légè- 
rement sur les caractères déjà touchés (elle laisse à découvert 
ceux qu'on veut obtenir en rouge); sur la forme ainsi vêtue 
on promène le rouleau chaîné de "^ette dernière couleur, 
puis on enlève la braie. — Les deux couleurs se trouvant 
ainsi appliquées, le papier prendra simultanément l'une et 
l'autre. 

Il faut faire observer que les braies doivent être arrêtées 
solidement sur la forme, afin que les rouleaux ne puissent 
pas les faire varier. 

6. En or. — Avec du blanc d'œuf desséché au soleil et 
réduit en poudre impalpable, saupoudrez légèrement le "pa^ 
pier à l'endroit où vous voulez imprimer, puis appHquez-y l'or 
légèrement, à la manière des relieurs. (Le papier doit être 
maintenu au plus haut degré de sécheresse.) La forme, en 
caractères neufs épaulés le plus à vif possible, sera bien sè- 
che, et serrée suffisamment pour que les espaces ne boa* 
gent pas. — Sur le marbre de la presse posez un carton à 
satiner bien lisse, par-dessus ce carton une feuille de -papier 
vélin ramoitie, et enfin la feuille d'impression préparée 
comme on l'a dit plus haut. (A chaque exemplaire on change 
le vélin et le carton.) — La forme sera présentée à celte 
feuille, l'œil ^ dessous : pour cela faire, elle porte sur qua- 
tre ressorts, et des repères remplissant le rôle de pointures 
assurent le registre. — Sur le pied de. la' lettre étendez un 
blanchet neuf. — Enfin roulez avec précaution, et tirez dou- 
cement le barreau en restant un peu sur le coup ; pas assez 
cependant pour que la feuille imprimée ait le temps d'em- 
prunter à celle de vélin le plus petit degré d'humidité. 

Aussitôt que la feuille a été replacée sur le banc, on en- 
lève avec une étoffe de laine sèche ou une petite brosse de 
blaireau le superflu de l'or.' (V. Impression en or.) 

7. Pour un nombre très-minime d'exemplaires, on piui* 
encore, sans quitter les pointures, imprimer à plusieurs cou- 
leurs une vignette, une fleur, un bouquet; mais il faut pour 
cela un nombre de polytypages égal à celui des couleurs 
dont se chargera l'un ou l'autre de ces objets. On les échoppe 
soigneusement, ne laissant à chaque exemplaire que la partie 
réservée à telle ou telle couleur, afin de les remplacer suc- 
cessivement l'un par l'autre. — Quoique, montés sur fonte, 
ces polytypages multiples ne sauraient guère produire un 
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effet satisfaiçant^ à cause du retrait ihégal que le refroi( 
sèment fait subir à la matière. 

8. Voici un autre mode beaucoup plus récent, beauc( 
. moins compliqué : il a fort bien réussi. — D'une grav 

sur bois on lève autant de décalques qu'il y a de coule 
simples à y appliquer^ puis on les découpe adroitemc 
Chacun d'eux sert tour à tour à masquer ce qui ne doit 
être imprimé, puis on touche avec un petit rouleau cha 
de la couleur déterminée. — Les tons s'obtiennent pai 
superposition de deux couleurs en quantités plus ou me 
fortes, selon celle de la nuance qu'on veut avoir. — Ma 
tenik* solidement en place ces sortes de petites braies n 
pas la pai'tie la plus focile du travail. 

9. Après les tirages en couleur, il faut laver promptem 
les formes et les rouleaux avec l'essence de térébentlii 
afin que l'encre ne sèche pas dessus. 

TIRAGE EN RETIRATION, ALLER EN RETIRATK 
Sur un tirage de deux mille en blanc, l'imprimeur qui pn 
la seconde forme doit mettre en retiration lorsqu'il y a 
mille de tiré sur la première forme ; après avoir prélevé à ] 
Drès un cent de papier blanc pour faciliter sa mise en tn 
Uans le même cas^ lorsque le tirage est de trois mille 
peut de son côté tirer préalablement un tiers en blanc. S 
nombre est plus fort, on doit éviter de laisser attendn 
papier déjà imprimé sur un seul côté. 

TIRER. L'imprimeur qui se pend au barreau par le fc 
et plie en même temps le genou droit, n'a nulle force p 
tirer; dans cette action il faut qu'après avoir saisi le bj^Pn 
et porté son pied droit sur le marchepied, il s'arc-boute 
dressant successivement le genou droit et le corps. Casser 
barreau décèle plus souvent de la maladresse que de la foi 
à moins que la rupture ne provienne d'une paille ou au 
défaut de fabrique. — Ceci doit s'entendre seulement 
presses en bois. * 

TIRET ou MOINS : pour son application, V. Ponctuât 
19; Algèbre 2; pour son approche, Approche 6; et p 
MO espacement. Espacer 18. 

TITRES ET SOUS-TITRES. — 1. Consultons d'abord t 
l'article Frontispice, puis l'article Faux-titre, et nous 
connaîtrons que la valeur du titre de la première page 
texte, assimilable à celle du faux-titre, est au-dessous 
eelle du frontispice, à moins que le texte ne commence 
quelques lignes placées au bas de la première page, à 1 



412 TIT 

star du goût anglais : mais cet abus du luxe n'ayant pas de 
durée certaine, on suppose ici sa suppression totale. L'article 
Filets d'ornement 3 relate ce qui concerne le début du titre 
de la première page du texte. 

2. Ce qui occasionoe généralement quelque confusion et 
partant de l'irrégularité dans les sous-titres par lesquels la 
matière d'un ouvrage est divisée, c'est que les auteurs n'at- 
tacbent pas tous aux mots qui composent ces sous-titres une 
valeur régulière : par exemple, on verra le mot section dési- 
gner ime partie principale, et aes chapitres en former les sub- 
divisions ; dans notre Code civil, l'ordre décroissant est celui- 
ci : livre f titre j chapitre, partie, section, paragraphe, tandis 
que dans d'autres codes partie a pour subdivision livre, chO' 
pitre, etc. — Jl est donc indispensable qu'avant d'assigner 
telle ou telle proportion (le caractères aux divers titres et 
sous-titres, on en connaisse non-seulement la nomenclature 
entière, mais aussi la valeur relative ; et si la copie n'était 
fournie que partiellement, l'auteur devrait donner une liste 
exacte de ces termes, classés suivant leur importance. 

3. Toutes les divisions et subdivisions une fois bien con- 
nues , on peut déterminer leurs divers caractères d'après 
celui du texte employé. Prenons pour exemple le Code civil : 
son texte étant en dix, livre sera en quatorze, titre en douze^ 
chapitre en onze^ partie en dix, section en neuf, paragraphe 
en nuit. Ici donc le paragraphe sera inférieur au texte, car 
si l'on partait d'une force plus élevée, le livre atteindrait à la 
force des grands titres, ce qui serait absurde. En admettant 
cependant quelques binaires ou majuscules grasses on pour- 
rait iiu'tir du corps neuf, mais il faudrait pour chapitre pren- 
dre des capitales griaisses du dix, et non du onze, car le onze 
gras rivaliserait trop avec le douze, qui doit dominer. — Ces 
diverses coupures peuvent affecter chacune une ligne isolée, 
ou être immédiatement suivies, dans la même ligne, de leurs 
Stommaires respectifs, nuancés au moyen des minuscules ita- 
liques ou romainesiordinaires et grasses, comme il vient d'être 
dit pour les majuscules. Ces dernières peuvent aussi être 
remplacées partiellement par des médiuscules ; les mots être 
mis en abrégé , et les numéros figurés en chiffres romains 
plus ou moins grands : tout cela est indifférent, pourvu que 
dans son ensemble l'expression matérielle rappelle à l'esprit 
son rôle obligé, c*e^t-à-dire celui d'une subordination corré- 
lative. — La coordination adoptée pour un volume reste né- 
cessairement uniforme partout ; mais si ce volume est com- 
posé de plusieurs ouvrages distincts, comme, par exemple, 
un volume de six codes, cette coordination s'appliquera 
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particuliëremeDt à chacun d'entre eux^ mais toujours en se 
rapprochant autant que possible de celle qu'on observe dans 
les autres, — Dans ce cas, la combinaison devrait être établie 
d'après une échelle plus étendue. 

4. Dans une pièce de théâtre^ où Ton rencontre également 
la série des titres et sous-titres, tels que prologue, actes, 
scènes, leurs divers sommaires, et les interlocuteurs, — s'il 
arrive que la scène soit remplie par un seul personnage, la 
régularité typographique semblerait demander d'abord le 
sommaire avec le caractère assigné (les majuscules), puis 
le nom de ce personnage en médiuscules; mais comme cela 
produirait une répétition fastidieuse, on se contente de Je 
figurer en majuscules. 

L'auteur de ce Manuel pense que c'est à tort, et il dit à ce 
sujet : « Un sommaire de scène est l'énoncé des personnages 
qui y figurent; s'il n'y en a qu'im, le sommaire n'y est pas 
seulement inutile, mais il ne peut pas même qxister, car 
sommaire, dérivé de summa, comporte une idée de total 
numérique (conséquemment d*abrégé dans le cas dont il 
s'agit), et on ne saurait donner l'abrégé d'un objet ou per- 
somaage unique» L'unique interlocuteur d'une scène doit 
donc paraître dans la même forme que tous les autres inter- 
locuteurs de la même pièce. » — Ici encore, peut-on lui 
répondre, le goût l'a emporté sur la sèche raison, et personne 
se s'en plaindra. 

Enfin, si les diverses pièces qui forment collection dans 
un même volume comportent toutes une nomenclature de 
titres et sous-titres semblables, la corrélation des caractères 
sera partout la môme, sauf les différences nécessitées par la 
complication des nomenclatures. Y. ci-dessus 3. 

5. Dans tous les cas, aucun sous-titre ne doit être en ca- 
ractère semblable à celui du titre-courant, on l'a déjà dit 
ailleurs. L'indication finale : fin de..» , doit encore avoir une 
expression particulière et dominer certains sous-titres : dans 
une pièce dramatique elle doit être plus forte que le simple 
nom d'interlocuteur. (V. Pages blanches. Queues.) 

6. Les titres des ouvrages de ville sont soumis au même 
principe que les autres ; toutefois, un motif particulier peut 
prévaloir : dans une affiche destinée à réclamer un objet 
perdu, cet objet est le véritable sujet de l'article; pourtant, 
si la récompense est considérable, on sera très-logique en 
figurant mille francs pins gros que le sujet. — Dans un 
prospectus ou annonce de maison d'éducation, le sujet réel 
sera éducation ; mais ou signale préférablement le nom du 
chef ou du directeur de la maison : ainsi, dans Pensionnat 
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de V Université dirigé par madame*Reh<Ad, le nom de cette 
personne devra dominer sur le reste du titre. 

7. Souvent les titres des ouvrages de ville renferment quel- 
ques accessoires qui ont la valeur du principal : ceci a lieu 
lorsqu'on énonce en tète d'une page le titre d'un ouvrage 
dont on donne un extrait : Dictionnaire des Origines des 
maisons nobles, — Maison Anisson-Duperron. La première 
partie de ce titre n'offre qu'une idée générale^ tandis que la 
. seconde ramène au sujet particulier : c'est donc la dernière 
partie qui doit être mise en une ou deux lignes et figurée en 
Binaires proportionnées, tandis que la première partie n'est 

2u'un sommaire pour ainsi dire, qui selon l'occurrence peut 
gurer en minuscules. — On en oira autant des espèces d'éti- 
quettes^ Société pour V encouragement, — Université de 
Paris, — Département de la Seine, etc., qu'on reconnaît 
Ikcilement pour des accessoires de titre en ce qu'on peut 
les figurer même en additions marginales. — Il convient de 
remarquer à cet égard que le filet assez long qu'on applique 
entre eux et le titre qpi les suit, sert autant de coupure" que 
d'ornement) et qu'il ne saurait être à distances égales comme 
tout autre filet qui coupe un titre divisé en plusieurs parties 
ayant entre elles une relation obligée; c'est même par cette 
raison péremptoire que, s'il est gras et maigre, on le re- 
tourne, mettant le gras en bas et le maigre en haut. 

Relativement à l'exagération dans l'opposition des forces 
des caractères, Y. Frontispice 11. 

TITRES-COURANTS, Y. Fouos 8 à 14. 

TOMBER LIGNE SUR UGNE, — 1. Le sens de cette lo- 
cution semblerait impUquer l'idée de registre ; elle a cepen- 
dant une acception toute particulière : le mot registre dési- 
gne la coïncidence de cpiadrature de deux pages imprimées 
l'une sur l'autre; tomber ligne sur ligne signifie qu'à la re- 
tiration chaque ligne d'une page verso correspond fidèle- 
ment à celle de la page recto. En d'autres termes, le registre 
en tête et en pied étant parfaitement exact, le blanc qui 
existe entrer les lignes est identiquement reproduit des deux 
côtés. Autrement, l'impression perd la netteté qui en fait le 
charme, et une teinte grisâtre plus ou moins sensible, due 
& la transparence, fatigue l'çeil du lecteur. 

2. Ce principe ne s'applique, comme de raison, qu'aux 
pages pleines, car dans un ouvrage plus ou moins chargé de 
ious-titres, de sommaires, des blancs plus ou moins régu- 
liers, plus ou moins bien compassés, font naître presque au- 
tant d'impossibilités qu'il se rencontre d'exceptions. 
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3. Dans l'impression d'un volume de poésies, d'un format 
un peu grand et en caractère un peu fort, la coïncidence 
pourra encor<^ exister, sauf sur la longueur des lignes, puis- 
que à droite et à gauche la quadrature des pages n'existe 
pas. Y. Rentrées. 

4. Supposons que, dans un labeur en onie interligné de trois 
points, un sommaire enmaiuacules a été blanchi nardaui iw 

Tissiérographie. — Invention qui a pour 

but la reproduction sur pierre et en relief de.s 
traits creux de la taille-douce, que Ton repro- 
duit ensuite typographiquement. 

* .«o 4>i»i «ca isuiccs, et sa mls^éirthim esi le meilleur paiiiatu. 

TOUCHER. — 1. Avec le roiMau. On prend de l'encre en 
^puyant uniformément et légèrement le rouleau contré le 
cylindre. Pour un in-8<> ordinaire, on ne doit pas répéter 
trois fois la prise d'encre sans avoir fait foire au cylindre un 
quart de tour; pour un format plein, raisin ou iésus, il peut en 
folloir un h chaque deuxième feuille ;'et même a chaque, feuille 
pour un format plus lourd. On distribue vivement en dépla- 
çant souvent le rouleau, mais sans le lever haut ni le laisser 
retomber avec force sur la table; on le déplace également 
en touchant, mais sans le croiser sur la forme, car de ce 
mouvement très-incomplet il résulte nécessairement que 
quelque angle de page n'aurait pas d'encre ou n'en aur^t 

Ïue trop peu. — Le rouleau doit être fréquemment changé 
e main, et il faut le distribuer d'autant plus que l'ouvrage 
exige plus de soin, si bien que la distribution n'éprouve 
d'interruption que ceHe à laquelle obligent la touche et l'oxa* 
men du tirage. (Voyez ci-après 2 la manière de s'approcher 
et de se retirer de la forme.) — On doit toujours essayer le 
rouleau sur phisieurs feuilles de papier de décharge ; et si la 

Eremière feuille de tirage ne se trouvait pas en comeur, on 
i placerait avec les feuilles de mise en train. — Chaque fois 
que l'on a cessé son travail, ne fût-ce que pour une demi- 
heure, il fout, en le recommençant, tirer une ou deux feuUles 
de décharge, afin que la lettre prenne son encre. 

2. Avec les halUs, 11 est rare qu'un imprimeur prenne de 
l'encre avec la balle à gauche, h moins qu'il ne soit gaucher^ 
car la position de cette balle foit découvrir les pâtés, or- 
dures^ plis^ etc. Après avoir bien broyé une petite quantité 
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é'encre^ on la distribue en faisant tourner à gauche la balle 
de dessous^ et à droite celle de dessus^ aussi longtemps qu'il 
est nécessaire pour que l'encre soit bien également répartie ; 
puis on touche sans précipitation^ assez ferme pour faire 
jouer largement l'élasticité des balles, qui doivent toujours 
tomber d'aplomb sur la forme. ^- Voici la succession des 
mouvements exécutés pour et pendant la touche : dès que le 
compagnon tireur a déroulé, le toucheur avance rapidement 
son pied gauche près du marchepied ; le tympan étant levé^ 
Il approche aussi le pied droit, et tout de suite appuie les 
balles séparées sur le bas de la forme à gauche, où il touche 
en montant, pour redescendre aussitôt à droite ; puis il ré- 
pète ce trajet dans le sens inverse. Par là, il profite succès* 
sivement du plus d'accessibilité que lui laisse son compagnon. 
Pour retourner aux chevilles, il retire d'abord le pied droit, 
afin d'en prévenir la rencontre avec le pied gauche du tireur. 
— Le moyen que la couleur reste uniformément la même, 
c'est de ne prendre l'encre (^'en petite quantité. On ne passe 
pas plus de trois ou quatre feuilles sans la renouveler. -— 
Lorsqu'on cesse le travail, il faut avoir la précaution de ne 
pas laisser les balles l'une sul- l'autre, afin qu'elles ne de^ 
Tiennent pas teigneuses. 

TRAITS DE PLUME. Dans les temps antérieurs à l'in- 
vention de l'imprimerie, les calligraphes exécutaient à la 
plume des traits, des ornements qui rehaussaient la valeur 
et augmentaient le prix vénal des manuscrits. Les initiales 
ou lettres onciales en étaient parfois tellement chargées 
qu'elles remplissaient un espace considérable. 

Que nos caractères d'écriture, anglaise, ronde, bâtarde, 
aient donné aux graveurs l'idée d'une sorte d'imitation de 
ces en/olivements, cela paraît assez probable. — Le premier, 
M. Petibon donna un spécimen de traits de plume appro- 
priés à de petits ouvrages de fantaisie, à des passe-partout, 
à des entrelacs pour encadrements, etc.' — M. Derriey, qui 
en tout recherche l'utile et le beau, joints à la facilité d'exé- 
cution, produisit à son tour flS39) des traits à combinaison 
qu'on deuxième spécimen (1850) montre comme supérieurs 
à tout ce qui avaût été connu jusqu'alors. Y. Vignettes. 

TRANSPORT DU PAPIER TIRÉ.— Longtemps cet acte, 
qui parait peu important, fut exécuté avec une telle négli- 
gence^ qu'il entraînait de graves et nombreux désagréments 
pour l'imprimeur et ses ouvriers. L'établissement de petites 
voitures couvertes qui mettent le papier à l'abri durant som 
transport, les a fiUt disparaître; et cependant il parait bon 
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de citer quelques exemples. — On a vu tomber dans la Seine 
une poignée éparpillée de papier tiré qu'une bourrasque 
a^ait arrachée des crochets d'un porteur qui passait sur le 
Pont-Neuf, et qui sans doute avait instantanément trop peu 
tendu sa corde ; on a vu le frottement brusque et violent 
d'une roue de cabriolet porter sur une charge considéraJïle 
de papier fraîchement imprimé, et en salir plus d'une rame 
sur les tranches, qui avaient été si violemment atteintes que 
le porteur fût jeté contre un mur; — un autre tombait sur 
le pavé boueux avec une pareille charge, etc. — Restent 
encore les dégâts qui peuvent survenir dans la manipulation 
ultérieure du papier pour le séchage, l'assemblage, etc. : 
croirait-on qu'une feuille d'un labeur nit trouvée chez l'as- 
sembleur lui-même, qui la réclamait à hauts cris, so?is une 
pile énorme de feuilles d'un autre ouvrage? Il nefollut rien 
moins que l'active persévérsmce du maître-imprimeur pour 
en amener la découverte et faire retomber sur le négligent 
assembleur les frais d'une composition déjà refaite^ qu'on 
s'apprêtait à foire passer sous presse ? 

TREMPER LE PAPIER. — 1. L'imprimeur, en recevant 
le papier, doit vérifier, en comptant par main, si le paquet 
contient la quantité énoncée, et, dans le cas contraire, faire 
rectifier l'erreur ou au moins en donner avis. Il en est de 
même pour le vélin et autres, qui sont, délivrés par feuilles 
ou par mains (Y. Magasin 8 ). — Si la quantité de vélin qui 
accompagne le papier ordindre passe cent, ou même s'il est 
d'un moindre nombre mais de plus grande dimension, il doit 
être trempé à part ; dans le cas contraire il se place toujours 
vers le milieu du paquet de papier ordinaire. 

2. On attribue à l'eau de pluie une vertu toute particulière 
pour le trempage, peut-être est-ce avec raison, mais ce qu'il 
y a de certain, c'est que toutes les eaux de rivière sont 
bonnes, pourvu qu'elles aient une grande limpidité. L'eau de 

Suits doit être rejetée comme généralement trop chargée de 
ifférents sels, calcaires et autres ; on a vu du papier prendre 
une forte teinte de roux par suite de l'emploi de cette eau. 
— Une faible dissolution d'alun pallie quelque peu les dé- 
fauts inhérents à un papier inégalement collé. 

3. to L'ais sur lequel on place le papier trempé doit être 
de sapin, car le chêne tache ; il doit encore, autant que pos- 
sible, n'être que de la dimension du papier, car s'il dépasse 
de quelque peu, les bords libres reçoivent l'eau qui s'écoule 
de ce papier, y séjourne, et entretient une trop forte moi- 
teur aux bords des mains inférieures du paquet, moiteur 
qui se propage inégalement dans la pile entière. Ûfl Par un 



448 TR& 

motif anaJogue^ il est utile aussi que la maculature placée 
sous le paquet soit un peu moins grande que le papier. 

4. On a dit et répété que le papier peu ou point collé, qui 
happe bien à la langue, est fiavoral)le à l'impression. Divers 
essais faits à cet égard n'ont confirmé qu'en partie cette as- 
sertion ; d'ailleurs, on a tant modifié la pâte par le mélange 
ou la substitution de nouvelles matières, et même par le col- 
lage, que cet indice reste pour le moins problématique. L'im- 
primeur ne peut donc consulter que son expérience pour 
reconnaître la quantité d'eau qu'il doit donner au papier, 
après s'être assuré, toutefois, du poids approximatif de la 
rame, et avoir simplement distingué entre le papier fwn colley 
à demi-colle, et collé, et entre le papier ouvert ou plié par 
mains. — On ne saurait non plus fixer le nombre de feuilles 
qu'il faut alternativement mouiller et non mouiller, car tan- 
tôt on doit alterner par mains, tantôt par demi-mains et même 
par portions plus petites. Voici cependant les remarques 
qui ont été faites à l'égard du papier sans colle : lorsque 
quelques gouttes d'eau jetées dessus y forment des creux, 
la pâte est douoe et il faut le tremper légèrement ; si au con- 
traire, en tombant sur le papier, l'eau rend un son, et si elle 
le fait s'allonger en gonflant, c'est signe que ce papier est 
dur, revêche, et doit être trempé plus fort que le précédent. 
Y. Papier. 

5. On trempe de deux manières, à la main ou au balai. 
-^ AÎa main, 1° c'est quand, saisissant par le dos une main 
de papier non ouvert, on plonge cette main dans l'eau du 
baquet à sa gauche et on la sort à sa droite, en lui faisant 
décrire, par ce mouvement plus ou moins rapide, une section 
de cercle ; 2<> c'est eocore quand, le papier quelconque étant 
ouvert, on saisit une certaine quantité de feuilles avec deux 
réglettes de bois assez solides et assez longues pour tenir bien 
en respect toute l'étendue de l'un des deux bords les plus 
courts, et qu'on la plonge comme ci-dessus. Cependant on 
ne se sert plus guère de réglettes, et on fait simplement un 
pli ; il est même des ouvriers qui trempent le papier ouvert 
comme celui qui est par mains : cela est très-adroit ; l'es- 
sentiel est que l'eau n'entre pas dans la pincée. — Au balai, 
c'est placer sur Tais la quantité de papier qu'on juge conve- 
nable, et, après l'y avoir ouvert s'il ne l'est pas déjà, l'asper- 
ger avec un petit balai préalablement chargé d'eau par son 
immersion successive dans le baquet. — Avant d'opérer 
ainsi, on doit toujours mettre sur Tais la maculature sèche, 
avec quelques feuilles de papier non encore mouillé. 

6. On a vu plus haut, 4, que rimprimeur doit s'assurer 
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ti le papier est sans coUe ou collé, parce qu'indépendam- 
ment des. autres qualités^ cette différence seule le détermine 
à £skire prendre un peu plus d'eau au dernier qu'au premier; 
d'où les distinctions suivantes : 

7. Il suffit généralement de tremper au balai un papier sans 
coUe^ en retendant par mains et y jetant plus ou moins 
d'eau ; immédiatement après, on peut le charger légèrement, 
puis, au bout de quatre heures, le mettre en presse ou le 
charger fortement après Tavoir remanié. Quand un papier 
non collé est si fkible de corps qu'il s'effleure facilement k 
Timpression, ou que d'ailleurs il jette des ordures parce qu'il 
a été mal fabriqué ou qu'il est cotonneux, il n'y a pas d'autre 
remède que de le tremper sensiblement moins que les autres, 
Teipérience ayant prouvé surabondamment, comme on Ta 
vu plus haut, que le secours de l'alun n'est ici d'aucune effi- 
cacité. 

8. Le papier coUé offre à l'impression un désavantage mar^ 
qoé, parce que, demandant beaucoup plus d'eau pour être 
propre au travail, sa fraîcheur nuit à l'impression, ou que, 
si çn le tenait trop ferme, il abîmerait le caractère par sa 
dureté; on peut foire une exception en faveur du papier 
coquille vélin, doiit le grain est très-fin, et des papiers légers 
de Hollande, pour la trempe desquels un ouvrier expérimenté 
est seul capable de décider. 

9. Il est deux manières de tremper le papier collé. — La 
prmdére et la plus usitée consiste à tremper une ou deux 
fois la main, selon son épaisseur, à le charger une ou deux 
heures après, laissant écouler' huit à dix heures avant de le 
remanier, puis à le tenir en presse durant le même temps; 
si les soins de l'ouvrage l'exigent, on le remanie une seconde 
'•t même une troisième fois ; il est aussi des papiers ou des 
formats qui demandent moins de temps pour la préparation. 
— > La second€ manière est la plus prompte et la meilleure : 
par exemple, up papier que vous jugeries devoir être trempé 
une fois par main à la première manière, trempex-le deux 
fois, mais très-légèrement, en secouant la main au-dessus 
du baquet, jusqu à ce que pas une seule goutte d'eau n'en 
découle; le trempage terminé, mettexen presse suMe-cbamp^ 
remaniez bien le paquet au bout d'une heure, remette»-le da 
nouveau en presse, et moins de deux heures après, si la 
ouantité est moyenne, vous aures un papier très-propre à 
être livré à l'impression. 

10. Au -flir et à mesure que l'on trempe un papier plié, 
ttB abat de son mieux le dos des mains, on effiice les rides, 
les plis accidentels qu'un œil attentif doit découvrir ; ob évite 
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d'en former d'aatres^ et à chaque cinquième main on fait 
rentrer sur eUe-méme ia dernière feuille^ de façon que son 
angle antérieur à la droite Tienne dépasser le devant du pa- 
quet. — De très-bons ouvriers ^préfèrent des bandelettes de 
papier de couleur, dont ils alternent la position de. gauche à 
droite, puis aâffs le sens contraire s'il en est besoin, i)our 
éviter répaisseur que ces bandelettes formeraient par leur 
{Placement perpendiculairement régulier. C'est surtout avec 
les papiers mécaniques et tous les papiers collés qu'il &ut 
éviter de faire les marques en cornant les feuilles, parce que 
les plis qui en résultent sont souvent ineffaçables. — Lorsque 
le paquet comporte du vélin ou autre papier fin, une contre- 
marque quelconque et distincte Tindique également. 

11. Voyez ci-dessus, 7 et 9, pour la mise en presse et le 
chargement du papier, puis Aimanter; et quant à Tapprèt 
des peaux de vélin, du papier de Chine et du satin, Y. Tirage 

CONCURRENT, 3, 4, 5. 

12. Si le papier a déjà été trempé et est resté trop long- 
temps dans cette position avant qu'on Tait fait sécher, de 
manière qu'on soit fondé à craindre qu'il ne se gâte tout à fait 
en le trempant de nouveau, sgoutez un litre d'eau de javelle 
par vole d'eau, et deux litres s'il y a un très-faible commen- 
cement de piqûre ; ces précautions annuleront les chances de 
nouvelles taches, et même elles feront disparaître celles qui 
se seraient déjà produites. Y. Détacher. 

13. La mise en train demande parfois beaucoup de temps. 
Par exemple, on a bien apprêté quelques mains de papier; 
on reste une, deux heures, à faire le registre, découper dea 
feuilles, placer des hausses, etc. : pendant tout ce temps le 
papier, laissé à découvert sur le banc, y sèche inégalement, et 
quand on se dispose à l'employer il est plus mauvais encore 
que s'il n'eût pas même été trempé. Cette circonstance, et 
autres analogues, exigent qu'un paquet depapier apprêté pour 
le tirage reste au frais et couvert au moins d'un ais jusqu'à 
ce que son transport sur le banc soit nécessité pour le tirage. 

TMAGE DES ORDURES, Y. Balayer, 2 à 5. 

TYMPAN. — 1. Par tympan on entend généralement et le 
fetit et le grand tout ensemble, mais ici on établira la dis- 
tinction à faire entre l'un et l'autre. Le grand tympan doit 
être fixé au train avec assez de justesse dans les couplets 
pour rendre impossible toute vacillation , soit quand on l'a- 
baisse, soit quand on le relève; et toutes les fois que les 
tympans sont bien tendus et fermes, le frisottement et le 
papillotage sont très-rares. 
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2. Etoffés, Autrefois on couvrait en parchemio le ffroÊid 
tympan; plus tard on a employé de la toile^ et aujourd'hui 
on ne se sert plus que de soie^' comme étant Tétoffe la plus 
coBTenabie : mais en général on doit préférer le taffetas ou 
les étoffes rortee, parce qu'elles durent plus longtemps, se 
tendent mieux que les soies faibles, et ne se relâchent pas 
comme le font ces dernières. — Le petit tympan était aussi 
couvert en parchentin, substance presque toujours d'inéffaie 
épaisseur ; maintenant on le couvre en toile fine ou memtt 
en percale: mais comme cette percale est d'une courte 
durée, on doit préférer une bonne toile de lin écrue, à cause 
de sa solidité, et parce qu'elle peut être tendue avec beau- 
coup de force. 
; 3. Cottage du petit tympan. Coupez l'étoffe en lui lais- 
sant assez de grandeur en tous sens pour qu'eHe puisse en- 
' velopper le fer ; abattez les angles en équerre ; collez d'abord 
, la barre du bas, en faisant passer l'étoffe autour et jusque 
: dessous ; puis pratiquez des ouvertures pour les languettes^ 
, que vous ferez passer dans l'étoffe lorsque, pour couvrir 
la barre du haut dans le sens contraire à celle du bas, c'est- 
i à-dire en dessus, vous aurez reporté à votre droite Tau- 
I tre bout de cette étoffe, que vous arrêtez seulement. Gela 
I fait, collez successivement les côtés, puis enfin achevez de 
coller en haut, en ayant soin qu'ici il reste à la marge de la 
barre environ 3 centimètres d'étoffe. Cet appendice ne doit pas 
se prolonger en dessous, car son épaisseur nuirait au pas- 
sage du train sous la platine. — On ne parle ici que du tym- 
pan en toile, qu'il faut tendre le plus fortement possible. 

4. Au préalable, le tympan en parchemin subit une pré- 
paration aestinée à l'assouplir, et dont voici le détail : plon- 
gez le parchemin dans l'eau, où vous le laisserez durant 
quelques minutes; retirez-le, étendez-le bien, et faites-y 
adhérer dans toute son étendue un torchon sec ou dos macu- 
latures non collées; ces objets ainsi réunis, roulez- les en 
cylindre et tordez-les légèrement; l'eau ay^nt été ainsi en- 
levée de la surface, retranchez le superflu du parchemin, 
enduisez uniformément de colle les bords qui adhéreront au 
cadre, et enfin étendez-le sans forcer. — Le grain doit être 
en dessus. 

5. Le petit tympan doit n'être séché ni au feu, ni au so- 
leil, mais séché à l'ombre. 

6. Cottage du grand tympan. Pour cette opération, il n'est 
pas besoin de le détacher du train ; au contraire, cette po« 
sition donne plus de facilité pour le bien tendre. Après l'a- 
voir débarrassé de ses écrous et au besoin du chevalet brisé. 

Typographie. 36 
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on enduit de coUe la face supérieure du cadre^ et paf-dessus 
on pose rétoffe^ que Ton a préparée de grandeur conyena- 
ble; on fait bien attention de la laisser dépasser autant d'un 
côté que de l'autre^ et surtout de la tenir en droit fil. On y 
pratique quatre petites fentes dans lesquelles on fait enU'W 
les x;ouplets du liaut ; ensuite on passe de la colle sur la 
barre et sur l'étotfe, et on l'applique autour en ayant égard 
aux languettes ; puis on tire du bas et l'on coupe les coôis 
de façon que dans les angles il n'y ait pa^de grosseurs ou 
d'inégalités : 11 ne faut pas perdre de Tue que la soie s'al- 
longeaRt quand elle est enduite de coUe^ on doit faire toutes 
les coupures en conséquence. On colle le bas en tirant bien 
droit^ ensuite le côté droit^ puis enfin le gauche^ comme au 
petit tympan^ en ayant soin de tirer également les deux 
côtés pour ne faire faire ni plis ni grimaces ; on décolle un 
peu le bas^ pour achever la tension. — Aux presses améri- 
caines ou colombiennes^ où^ au lieu de troua pour recevoir 
les écrous des pointures,. U y a ime ouverture longue et 
étroite, l'étoffe doit passer en dedans. 

7. Par économie et même pour plus de solidité , la soie 
peut n'avoir que l'étendue intérieure du cadre ; alors on coud 
tout autour des bandes de toile, que fournit souvent Tétofe 
des petits tympans mis hors de service. — Dans le cas con- 
traire^ on est toiyours obligé de coller de la toile, ou du par 
pier fort, pour garantir la soie le long des barres. 

8. Une quinzaine de jours après cette Opération, comme 
la soie et la toile se sont allongées, on décolle et retend les 
deux tympans. Lorsque le petit tympan est d'étoffe faible^ 
on peut le doubler en dedans d'une fèuille de papier fort, 
bien'coUé, en la faisant adhérer en tous sens, sans ride, pU^ 
ni air, après l'avoir enduite de colle de façon qu'elle en soit 
■bien imbibée. Cette addition lui donne à la fois plus de fer- 
meté et de solidité. 

TYPE AUXILIAIRE OU DE FANTAISIE^ Y. Caractères 
23à35. • 

TYPE ORDINAIRE -RÉGULIER Et IRRÈGULIER, V. Ca- 
ractères 12 à 22. 

TYPOGRAPHIE MIXTE. Ce titre embrasse une série d'ar- 
ticles dont l'intercalation dans le corps môme de l'ouvrage 
n'eût pas toij^ours été possiMe ou suffisanunent motivée. 
D'ailleurs, entre plusieurs de ces documents il existe une 
sorte d'affinité chimique qui engagera d'autant plus aies lire 
qu'ils se rencontrent tous ensemble sous la main. — A côté 
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de ces essais purement scientifiques on retrouvera de vieux 
doonments non encore dépourvus de tout intérêt. 

Aquarelles typographiques. Voici eu quels termes s'ex» 
prime M. Plon^ aans sa demande de brevet (9 mars 1852) 
pour un nouveau moyen d'imprimer en couleurs et un nour- 
veau produit appelé aquarelles typographiques: 

<r Ëtant donne un sujet peint à l'huile^ à la. gouache^ à 
l'aquarelle^» etc.^ et en général toute espèce de peinture^ je 
le reproduis exactement en me servant des moyens combinés 
de la typographie^ de la lithographie et de la taille- douce. 

)i Selon la nature du sujets et pour arriver à un plus 
ffrand fini^ je commence soit par le trait, soit par le modelé. 
Ainsi, par exemple, pour les sujets où le paysage domine, je 
commence par reproduire le modelé; mais, dans le cas 
contraire, je conunence par le trait. 

» Lorsque je commence par le trait, j'emploie d'abord la 
taille-douce dans un ton qui soit de nature a recevoir, san9 
les altérer, les différentes couleurs qui doivent lui être super- 
posées. J'applique ensuite les différents tons superposés ou 
juxtaposés par des gravures, soit sur bois, soit sur étain, soit, 
sur sine ou sur d'autres métaux, suivant que le méplat, la 
UUlle ou le pointillé sont nécessaires, et enfin je finis par une 
application lithographique du dernier ton à apposer. 

» Lorsque je commence par reproduire le modelé, j'em- 
ploie 4'abord la lithographie; je procède comme ci-dessus 
ai je finis par la taille-douce. 

» Ainsi, je termine toujours par une opération ayant pour 
but et pour résultat d'adoucir le travail. Il est bien entendu 
que je puis faire le contraire de ce qui est dit ci-dessus, 
c'e8t^-<Ure commencer par le trait, mais dans les sujets ou 
le paysage domine, et finir par la lithographie; mais on arrive 
ainsi à un résultat moins satisfaisant. Je me réserve aussi de 
n'employer que deux des trois impressions indiquées ci- 
dessus, suivant le genre du sujet a reproduire. 

» l'ajoute, pour compléter l'indication de mon procédé^ 
que tous les tons employés sont appliqués par la presse 
typographique, lithographique et en taille-douce^ et par des 
couleurs à l'huile. 

» Par nos procédés, nous sommes arrivés à obtenir des 
résultats qui diffèrent essentiellement de tout ce qui a été 
ftdt jusqu'à ce jour, et notamment des impressions en cou- 
leurs de Baxter, de Londres ; lesquelles ne sont que de l'ima- 
gerie de fimtaisie en couleur, et portent toutes un ton géné- 
ral violacé ou rougeÀtre, qui est contre nature et leur enlève 
toute espèce de caractère artistique. » 
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Ccffaolére» «pyrotypet. En 1849 M. Petyt présentait à 
l'exposition une machine a^ec laquelle il fabrique des carac- 
tères d'imprimerie en cuivre^ étirés et estampés à froid; 
d'où le nom qu'il leur donne, et qui signifie r types produits 
sans le moyen du feu. Trente-six mille lettres par jour se- 
raient plus que le trayail de dix ouTriers ; le prix de ces ca- 
ractères devrait donc être de beaucoup inférieur à celui des 
caractères fondus à la main, mais la santé des compositeurs 
pourrait s'en trouver affectée. 

— D'autres innovations dans l'art du graveur-fondeur en 
caractères, toutes d'une date plus récente, méritent d'être si- 
gnalées. Ce sont les vignettes et caractères mobiles à œil de 
enivre, de M. Sirasse; — les caractères à la mécanique en 
métal tcès-dur, ainsi que ceux pour la musique de M. J.iLing; 
—les caractères ferrugineux de M. Colson ; — les caractères 
à la mécanique, de M. Poirier de Saint-Charles ; — et parti- 
culièrement les caractères en alliage de plomb, étain, i^gule 
d'antimoine et cuivre rouge, de MM. Thorey et Yirey; — 
les caractères à supports, de M. Gauthier. 

L'avenir réservé aux travaux de ces inventeurs ne sau- 
rait être prévu ; cependant il faut espérer que des perfec- 
tionnements successifs en constateront l'utilité. Y. au Sup- 

ntMSIVT. 

Cartes géographiques. L'emploi de filets typographi- 
ques pour la construction des figures usitées en géométrie 
élémentaire remonte au xvi« siècle. — En 1754, le célèbre 
fondeur Breiti^opf, deLeipsiclc,fit des essais de pièces mobfles ; 
il y a cmquante ans, un de nos compatriotes, M. Périaux, de 
Rouen, reproduisit typographiquement les cartes de la 
campagne d'Austerlitz et celle du département de la Seine- 
Iiiférieure; M. Haes, de BÂle, faisait composer sur glace^ la 
t^\é en dessous, des cartes typographiques de moyenne 
dimension. — Plus heureux que M. F. Didot, M. Duverger 
opère comme nous l'avons indiqué, page 78. 

Ne fûtrce que comme souvenir d'un temps qui déjà parait 
bien éloigné de nous, on reproduit ici un article assez curieux 
du Manuel de M. Brun. 

Pour appliquer typographiquement les noms des lieux, etc.^ 
laissés en blauc sur une carte géographique en taille-aouce^ 
on a recours au moyen suivant : 

Le caractère dont on doit se servir ayant été déterminé, 
on fait pousser une gouttière, du haut en bas, et d'un seul 
côté, sur des cadrats de deux au corps. Avec quatre espèces 
de composteurs en bois on forme un rectangle dont l'aire 
égale celle de la gravure^ et on les remplit de ces cadrats 
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composés de champs la gouttière en dehors. — Derrière les 
cadrats règne un fil d'archal sur lequel on arrête solidement^ 
par les bouts^ des ÛIs de soie coupés d'ayance sur une môme 
longueur et qu'on étend transversalement d'un côté à Tautre 
du rectangle : ils passent dans les gouttières successives; la 
distance entre eux est donc parfaitement égale. Il en résulte 




ainsi, le fond est-il vert, les n»» 5, 15, 25, 35, etc., seront 
jaunes, et les n»» 10, 20, 30, 40, etc., seront rouges. 

Ce travail étant achevé, on recouvre les quatre compos- 
teurs d'un emboîtement destiné à consolider le tout, à le 
rendre fixe et invariable. — Un second diviseur, établi de la 
même manière, servira de temps en temps pour se rendre 
compte du progrès de la composition , et s'assurer de son 
exactitude. 

Quand il s'agit de mettre des mots en tournant, on plie 
dans le sens voulu deux bouts do cuivre minces, ou deux 
portions d'interligne en matière ordinaire qu'on fait chauffer 
avec précaution à la flamme d'une chandelle ; on y place les 
mots composés à l'avance, puis on bouche avec de la pâte 
de papier les cavités qui se trouvent extérieurement entre 
ces filets et la composition déjà faite. — La direction oblique 
s'obtient en assujettissant les mots entre deux interlignes, puis 
en bouchant l'extérieur avec de petits morceaux de liège 
taillés ou avec des cadrats géométriques. — Dans plusieurs 
cas, il faut abattre avec le canif un angle ou deux de quelque 
lettre, espace ou cadrât. Mais cette manière d'opérer est 
difflcultueuse, et on ne l'emploie qu'autant que la place où 
doivent être posés ces bouts de ligne est déjà entourée d'autre 
matière, tant afin de leur donner plus de solidité que de ne 
pas perdre le point de parangonnage. 

Un caractère bien fondu, des blancs très-justes, sont les 
i&atériaux indispensables pour ce travail tout exceptionnel. 

Gbimîtypîe. — Graves à l'eau-forte un dessin sur une 
plaque de zmc enduite de Ternis, et après avoir enlevé cette 
couche fgdtes fondre sur cette plaque un alliage d'étain et 
de bismuth réduit en poudre. Quand cet alliage est refroidi^ 
rabotei-le jusqu'au niveau du zinc; il n'en reetera que ce 
qui est entré dans le creux de la gravure; — soumettei 
ensuite la plaque à l'action d'un acide, et bientôt, le zinc 

(i) Soit 80 «drau d«M u mt, «t S5 dui r«otr«« B,l0O Mn |« «UArt 4« «m 
«UH Uow d« Mctanfl*. 
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seul étant mangé^ il ne restera plus que le métal composé^ 
dont le relief peut être imprimé à la presse typographique. 

Gliohë* à la maîn d'une gravure sur bois. — 1. Afin de 
préseryer la gravure contre l'effet de la chaleur du métal, 
il faut y étendre légèrement avec le pinceau une dissolution 
de sanguine et d'eau; cela fait^ on l'enchâsse entre quatrt 
filets de cuivre qui la débordent de 35 à 40 millimètres ; puis 
avec un mastic on bouche les jours qui se trouveraient entre 
la planche et les filets. — Dans une petite caisse de papier 
frotté de sanguine sèche^ et d'une grandeur suflQsante pour 
que la pièce ainsi préparée s'y encadre exactement^ on verse 
le métal en fusion ; jusqu'à ce qu'il soit retombé à la tem- 
pérature convenable, on l'agite doucement en sens divers, 
afin que dans toutes ses parties il conserve une chaleur égale ; 
enfin on y enfonce bien horizontalement la gravure toi^gours 
entourée des filets. 

On a d'avance préparé un mandrin en bois, proportionné 
à la dimension de la matrice, et sur lequel s'adapte à vis un 
manche sufiisamment fort; on fixe la matrice sur ce man- 
drin, on la frotte d'eau de sanguine ou d'eau seconde, ou bien 
encore on l'expose à la fumée d'un bois résineux. 

Dans une petite caisse semblable à celle dont il a déjà été 
fidt usage, on verse de la matière en fusioil (1* ''^^te comme 
ci-dessus) . . . enfin, saisissant le manche du mandrin, on pré- 
sente la matrice, et d'un mouvement brusque on la fait des- 
cendre bien horizontalement. — Après être resté sur le coup 
pendant une minute au plus (le temps de laisser refroidir), on 
détache la matrice avec la pointe d'un couteau. 

2. Quand les pièces sont d'une certaine grandeur, on se 
sert pour obtenir le moule, de spath broyé très-fin: après 
l'avoir humecté avec une dissolution de sel ammoniac, on presse 
fortement la pâte dans une forme dont on a enlevé la page, 

Euls on y couche la pièce gravée, qu'on enfonce avec force. 
lOrsque le spath est pris, on retire la gravure, on laisse 
sécher le moule, puis enfin on y verse le métal en agitant 
légèrement la forme pour que le refroidissement soit par- 
fidtement égal. Alors on y applique prestement l'empreinte, 
et quand on l'a retirée on fait avec la pointe d'un canif les lé- 
gères retouches qui seraient nécessaires. (Manuel de M. Brun.) 

Glîohés^lem. Ce n'est pas sur la pierre lithographique 
que M. Auguste Dupont (de Périgueux) transporte les des- 
sins, etc., qu'il reproduit par ce procédé de son invention, 
mais sur un calcaire qui possède les mêmes propriétés et 
qui, comme le bois, se prête à l'action du burin et à celle 
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du toar. — Le transport opéré sur la pierre est encré a^ec 
un Yemis inattaquable par l'acide (nitrique?) ; et^ le premier 
relief ainsi obtenu, on évide les blancs avec l'échoppe. 

C'est là un genre de litho-typographie dont on peut f^ire 
le même usage que de son simUaire. 

Fonds axuréf. — Avec des filets à gouttière, minces et 
de différents œils, on combfne quelques filets azurés plus ou 
moins clair, de manière à former un massif de l'épaisseur 
convenue . — La frisquette étant découpée en ovales, ou en 
festons, on en écusson, on fait mordre ces dessins. — £n 
posant la feuille en différents sens sur le tympan, on la tire 
à plusieurs reprises, de manière à former des croisés et des 
hachures par-dessus lesquels seroùt imprimées en dernier 
lieu de belles initiales noires. 

Si le fond azuré, dans un bilboquet d'agrément, repré- 
sente u(i piédestal, un écussoo, on applique dessus, après 
avoir touché, un petit papier mince, découpé en équerre, en 
guirlande, en compas, ou .de toute autre façon, et comme il 
intercepte l'impression, le dessin ressort en blanc sur )a 
feuille. {Manuel de M. Brun, p. 153.) 

Fonds de hasard. L Procédé litho-typographique de 
M. Paul Dupont. — l» Soumise à des agents chimiques, la 
pierre liUiographique fournit un dessin moiré, granité ou 
marbré, non moins inimitable que ceux produits par les 
planches d'acier. — 2» Les mots ou signes, qui y sont tracés 
plus tard, représentent identiquement les filigranes introduits 
dans le papier pendant la fabrication. — 3<» La pierre est 
mise en relief au moyen des acides, ce qui permet de tirer 
typographiquement. — 4» Pour surcroît de garantie, on 
complète ce travail par un tirage en contre-Impression qui 
reproduit sur le verso, en une couleur différente de celle du 
recto-, tous les détails des traits, caractères ou vignettes de 
TacUon : ainsi, les deux impressions se confondent de ma- 
nière à n'en faire en quelque sorte qu'une seule. Ce dernier 
procédé est dû à M. Moulinet, compositeur à l'imprimerie 
administrative. 

n. Procédé de M. Maréchal. — Ces fonds de hasard sont 
obtenus sur bois : les pores de cette substance si commune 
fournissent naturellement 4e8 dessins variés, inimitables, 
tout en oinrant la garantie la plus sérieuse contre toute espèce 
de fiUsification. 

HH. P. Dupont, Henri Maréchal et Moulinet se sont assuré 
la propriété de ces deux découvertes par des brevets d'in- 
vention. V. LithO'typographie et Papier de sûreté. 
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Galvanoglyphie» Au lieu d'enlever le Ternis dont il a 
couvert la planche de zinc^ le graveur, quand il a fait mordre 
à l'eau^forte le trait du burin , étena successivement sur ce 
vernis même plusieurs couches d'encre siccative. Le rouleau 
dont il se sert à cet effet est assez dur pour ne pas pénétrer 
dans les creux^ qui par conséquent vont augmentant de plus 
en plus. Lors donc que la plaque ainsi préparée est descendue 
dans le bain galvanique^ il se forme une nouvelle planche en 
contre-épreuve dont le relief égale l'épaisseur donnée aux 
couches d'encre siccative. V. Gaiuanogfraphie et Chimitypie» 

Cralvanographie. Avec une peinture monochrome (oxyde 
de fer. ou bien terre de Sienne carbonisée) on exécute sur 
une planche de zinc bien préparée (V. Zincogrctphié) un 
dessin don,t les couches successives et plus ou moins fortes 
acquièrent une certaine épaisseur. Soumise ensfuite à l'action 
d'une pile galvanique^ la planche se charge de coucfties cui- 
vreuses dans lesquelles les divers plans de la peinture sont 
reproduits en cteux : il en résulte une véritable gravure de 
tàille-douce imitant Vaqua tinta. Y. GALVANOPLàSTis^ p. 216. 

Galvanoplastie (Y. ce mot^ p. 215-216). — La série des 
Ijfpes orientaux de l'imprimerie impériale de Yienne^ con- 
tenue dans des tableaux qui ont chacun 15 mètres carrés, 
a été reproduite par la galvanoplastie. Ces planches sup- 
porteront un tirage de plusieurs millions d'exemplaires. 
-^ Des pétrifications ichthyologiques sont également repro- 
duites avec une fidélité surprenante^ au moy«n de couches 
successives de guttar-percha appliquées sur la pierre dans Ta- 
quelle est moulé l'individu. 

L'émission des billets de 100 francs faite par la Banque de 
France à la suite de la révolution de février 1848^ et dont 
l'exécution fut confiée à MM. Firmin Didot frères, donna lieu 
à une uouvelle application de la galvanoplastie. — M. Hulot, 
aussi habile chimiste qu'adroit mécanicien, est parvenu, après 
dtux mois de travail, à obtenir par la galvanotypie non-seu- 
lement la reproduction de diverses parties des anciens billets 
de banque, mais encore à en reconstituer plusieurs exem- 
plaires en métal d'une dureté supérieure à celle du cuivre. 
— Perfectionnant un procédé déjà nris en pratique pour la 
reproduction des matrices de caractères, M. Hulot l'appliqua 
dès 1849 aux timbres-poste : sur une seule planche en métal 
galvanoplastique, 300 figures sont la reproduction d'un seul 
type originairement gravé sur acier, et s'impriment d'un 
seul coup à la presse typographique. Qu'un poinçon soit en 
aeier^ en cuivre, en plomb, M. Hulot le reproduit, le multiplie 
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indéfiniment^ sans ancun retrait^ sans la plus légère altént- 
tion (1). 

La méthode de M. Hulot l'emporte sur celle de Perkius, en 
ce que celui-ci se bornait à obtenir sur une plaque decuiTre 
la reproduction de l'objet gravé sur une molette en acier 
trempé^ ce qui ne permettait d'imprimer qu'à la presse de 
taillenlouce. 

Les clichés galvanoplastiques des Monuments de Rome, 
magnifique publication que dirige le fondateur de l'Histoire 
des feintres,}Bi, Armengaud, sont un des plus beaux produits 
en ce genre. Amateur aussi éclairé qu'écriyain sobre et con« 
sciencieux, M. Armeogaud mérite la reconnaissance de tous 

les amis des arts. 

• 

Glycérine (Emploi de la). — 1. Rouleaux. Après avoir 
laissé tremper dans l'éau. pendant plusieurs jours, des ro- 
gnures de peaux, afin de les nettoyer^ on les hache bien 
menu, puis on les introduit dans une chaudière en cuivre 
avec la quantité de glycérine nécessaire pour qu'ils y bai- 
gnent complètement lorsque la température intérieure s'est 
élevée de 80o à 90» centigrades. — Quand les rognures sont 
dissoutes, on verse la composition dans un vase où on la 
laisse refroidir jusqu'à ce qu'elle soit assez consistante pour 
être versée dans les moules. 

Au lieu de rognures de peaux on peut employer de la colle- 
forte^ de la gélatine, de la colle de poisson ; mais alors il faut 
appliquer au mélange une chaleur modérée. La description 
de M. Th. de La Rue ne dit pas si dans ces dernières cir- 
constances le bain-marie ne serait pas préférable. 

2. Encre dêlêbile. On broie avec de la glycérine des la- 
ques ou précipités de campèche, ou autres matières colo- 
rantes, jusqu'à ce que le mélange ait acquis la consistance 
des encres propres à l'inlpression. On emploie particulière- 
ment pour les billets de bûique et autres eflfets ou documents, 
cette préparation utilisable en typographie. 

3. Moules flexibles. Ayant fait fondre une certaine quan- 
tité de colle à la glycérine préparée avec des rognures de 
peaux, on en enduit les pièces dont on veut prendre des 
moolages. Quand cet enduit est sec, on enlève la pièce 
comme cela se pratique ordinairement (2). 

(i) la eroli de la Ucioa^d'Hoanear a M ééowmê» k oet artiila, après rExpotitloB 
«Biranalle de IS55. 

(a) La (lycdria*. qal ait la rfcida da la nposlfloatloa dai yralfMf ««laMlrf («tda- 
rha), att irM-atMadaaia at par aMiA|aaai à bat prix. Il Iknt na pas la coaCradra ataa 
reUba, aatra sabataaes ^(alaaMot à bas prix, omIs qal, alla, ast la résida da la 
«Maatlea das àuUn d'ativa at aatras. 
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Gravure éleotrochimlque, par le procédé de M. G. De- 
'?incenzi. — Sur uDe feuille de zinc bien préparée (Y. plus 
loin Zificographie) on trace le dessin avec l'encre ou le crayon 
typographique^ puis on plonge la planche pendant une minute 
dans une décoction de noii de galle ; on la lave à Teau pure^ 
et enfin on Tenduit d'une légère dissolution de gomme ara- 
bique qu'on laisse Sécher. — Après avoir mouillé avec une 
éponge la planche ainsi préparée^ on efface le dessin ayec de 
l'essence de térébenthine, et on promène sur la sur&ce un 
rouleau typographique enduit d'un vernis qui recouvrira 
exactement tous les traits faite par le dessinateur, r- Quand 
le vernis est sec, on met la planche de zinc en communication 
avec une planche' de cuivre (à la distance de 5 millimètres)^ 
après quoi on plonge le couple dans une dissolution de sul- 
fate de cuivre à 15o : l'acide sulfurique résultant de la dé- 
composition du sulfate de cuivre dissout toutes les parties du 
zinc qui ne sont pas recouvertes. — On donne plus ou moins 
de profondeur à la gravure, suivant le genre du dessin : ceux 
au crayon demandent quatre ou cinq minutes, et ceux k la 
plume sept ou dix minutes. 

M. Devincenzi dit positivement que le sulfate de cuivre ne 
produit aucune altération dans les dessins les p'tis délicats 
et n^attaque pas le vernis, dont il nous reste à parler. — Le 
brunsmck btacky mêlé avec de l'essence de lavande, est pré- 
férable à tous les autres : on le compose d'asphalte^ d'huile de 
lin cuite avec la litharge et la térébenthine. U doit avoir trois 
qualités essentielles: !<> ne pas altérer le dessin; 2^ adhérer 
. fortement à la planche; 3^ ne pas être attaqué par les agents 
chimiques employés à graver. 

Applicable aux caractères d'imprimerie, ce procédé, sui- 
vant l'auteur, remplacera aisément la stéréotypie ordinaire : 
— transporter sur des feuilles très-minces de zinc les feuilles 
toutes fraîches imprimées, et de celles-ci sur des planches plus 
fortes, pour les graver toutes les fois qu'on veut réimpri- 
mer, — tel sera le mode d'opération. «Une copie sur ces 
minces feuilles de zinc ne coûterait pas plus qu'un exem- 

Slaire tiré sur bon papier. » Enfin, le transport d'une vieille 
npression sur des planches métalliques ne présentant pas 
de difficultés sérieuses, on pourrait se procurer par ce moyen 
des stéréotypes de vieux livres. 

La méthode convient également à tons les procédés à l'aide 
desquels on reproduit un dessin. 

Gravure rar boif . Introduite en France vers la fin du 
xiv<^ siècle, on s'en servit primitivement pour l'impression 
des cartes à jouer, des images, puis pour celle de petits livrets 



TYP 4U 

destinés à Tinstnictioa des enfSutU (Y. Xylographie). Les 
premiers travaux des tailleurs de bois ou domioctters soDt 
assez comparables à ces informes gravures qui aigourd'hui 
encore illustrent les complaintes^ légendes de saints, faits 
militaires, événements tragiques de toute espèce, crimes 
célèbres, etc., etc., gravures dont la vue excite le rire plutôt 
que l'étonnement et Teffroi des populations auxquelles les 
distribuent des colporteurs ou des crieurs publics. Mais dans 
le siècle suivant la gravure sur bois fit des progrès qui lui 
firent prendre rang à cété de la taille-^ouce, pour retomber 
ensuite dans une obscurité presque complète. 

Les vignettes et lettres fleuronnées en bois ont fourni à 
Fournier, Gillé, Gando, des modèles pour la gravure des pre- 
miers poinçons en ce genre. 

Aiigourd'hui cette branche des arts graphiques est une 
utile alliée de la typographie; la reproduction des ];Uandies 
par les procédés connus en multipliera progressivement 
l'usage pour les livres élémentaires comme pour les grandes 
publications illustrées. 

Parmi les artistes du xyu^ et du XYiii» siècle qui se sont 
distingués dans ce genre, Vincent. Lesueur, Papillon tiennent 
la première place. A partir de M. Thompson, qui vers 1820 
introduisit en France la gravure sur bois, on pourrait citer 
des noms distingués en tète desquels viennent se placer 
ceux de MM. Brevière, Andrew, Best, Leloir, qui ouvrirent 
La voie à des hommes tels que MM. Lavoignat, Garbonneau, 
Bi^ardin, MM. Eugène et Louis Guillaumot, Trichon, 
Lavieille. •*- A l'étranger, l'Angleterre nooune MM. Quart- 
îey et Measson; la Belgique ne reste pas en arrière, et à côté 
de H. Brown, professeur à' TAcadémie d'Anvers, elle possède 
IQI. Leguy, Pannemaker, Brown de Bruxelles. . 

Mais par quel moyen imprimait- on les planches xylogra- 
pbiques avant que Gutenberg ait construit la presse à vis? 
S^il faut regarder le rouleau à épreuves comme un dernier 
testige de Tancien matériel, nos presses mécaniques à cy- 
lindre s'éloigneraient moins qu'on ne le pense des procédés 
originaires de la typographie. — La brosse elle-même, dont 
on se sert parfois encore, surtout dans les journaux, serait 
une vieille tradition. 

Quoi qu'il en puisse être, le dessin et le coloriage à la 
main, puis le découpage de patrons sur lesquels on appli- 
quait des encres de diverses couleurs, précédèrent la gravure 
sur bois des cartes à jouer. Quand ce procédé eut rendu la 
reproduction plus rapide et conséqueomient f^it baisser le 
pitLYénal^ on appliqua ce procédé aux images de saints, et 
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Ton finit même par imprimer du même coup les légendes, les 
textes que jusqu'alors on avaii écrits à la main. Hais comme 
l'impression ne pouvait se faire que d'un seul c6té^ on collait 
dos à dos les deui feuilles pour les réunir ensuite en volumes. 

Gutta^peroha. M. Schott fils, de Mayence , a imaginé 
d'employer cette substance à la confection de planches de 
musique imprimées typographiquement. — Des lettres pour 
affiches, à œil de gutta-percha. par H. Sirasse, viendront en- 
core augmenter notre matériel typographipue. 

Litho*typographie. Lé mérite de cette invention ne sau- 
rait être atténué par des notions rétrospectives qui nous ont 
paru assez intéressantes pour être' consignées dans ce Ma- 
nuel, fin effet, parmi les ouvrages reproduits par H. Dupont^ 
figure avantageusement (1847) le tome xm d'une importante 
et belle collection historique commencée par les bénédictins 
et continuée par l'Institut. Détruit pendant la révolutionnée 
\olume des Rerum gaUicarum et francicarum Scriptores 
manquait dans un grand nombre de collections. 

D'autres applications encore sont faites de la litho-typo- 
graphie, qui toutes ont une grande utilité pratique; tels^ 
entre autres, le transport sur pierre des cadres et tableaux 
typographiques, au moyen d'une encre et d'un papier prépa- 
rés : l'écrivain lithographe ajoute les filets noirs et la r6- 
glure; — celui des vignettes, de la musique, etc., dont on 
obtient une reproduction très-nette: c'est par ce moyen qu'a 
été complété le tableau des signes de correction des Essais 
pratiques d^imprimeriè de M. Grapelet. Lorsque le texte, en 
caractères mobiles, eut été décalqué, l'écrivain lithographe 
traça au crayon les signes que la typographie ne pouvait 
fournir, puis on mit le tout en relief. — La musique gravée 
sur cuivre ou sur étain, la musique typographique, peuvent 
être reproduites, conséquemment conservées, par la litho- 
typographie. V. Fonds de hasard. 

« En 1728, un membre de l'Académie des sciences, le savant 
Dufay, publia un procédé par lequel il était parvenu à graver 
en relief sur le marbre et plusieurs autres pierres, procédé 
qui consiste k tracer sur le marbre avec un crayon le dessin 
qu'on veut mettre en reUef, puis couvrir d'un vernis, avec 
un pinceau, les endroits qu'on veut épargner : ce vernis est 
composé de gomme laque dissoute dans l'esprit-de-vîn et 
mêlée avec du noir de fumée ou du vermillon; — ou bien 
encore, on fait dissoudre dans une quantité suffisante d'esprit- 
de-vin un morceau de cire d'Espagne réduit en poudre très- 
fine. 
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» Le meilleur disspWant est un mélange de parties égales 
d'esprit dé sel et de vinaigre distillé. 

» Le yernis étant bien sec^ on verse sur le marbre une 
certaine quantité du dissolvant; quand il a cessé de fermenter^ 
on en ajoute un peu^ et on le laisse agir jusqu'à, ce que le 
fond soit suffisamment creusé. — Quand les creux ont déjà 
atteint à moitié de la profondeur nécessaire^ on ôte le dissol- 
vant^ on lave le marbre, et avec la pointe d'une aiguille on 
enlève le vernis à l'endroit des feuillages ou autres points 
délicats dont le relief doit être peu sensible ; après quoi on 
remet de nouveau du dissolvant et on le laisse /igir aussi 
longtemps qu'on juge à propos. Cette précaution est néces- 
saire^ parce que l'acide, en agissant sur les endroits décou- 
verts, rongerait par-dessous le vernis et élargirait les traits à 
mesure qu'il les approfondit. 

» L'opération étant parvenue à son terme, on enlève le verr 
nis avec un peu d'esprit-de-vin, et comme le polissage des 
fonds demanderait trop de temps, on peut se borner à y faire 
un pointillage avec des couleurs ordinaires délayées dans le 
vernis de gomme laque. » (V. Clichés-pierre.) 

Le transport sur pierre des gravures en taille-douce, des 
gravures sur bois, des caractères typographiques, est décrit 
à peu près en ces termes par M. Kœpplin : « Je fois les épreuves 
des planches-mères avec l'encre grasse ordinaire, dite de 
transport, dont se servent les lithographes; quant aux 
épreuves-mères de taille-douce, je les fais avec une encre 
composée de 12 parties de cire, 1 part, de cire [sic), 4 part. 
do savon d'huile, 16 de colophane, 12 de vernis lithogra- 
phique faible, fondues ensemble, puis je broie le tout avee 
au noir de Francfort. — Après avoir mis mes épreuves-mères 
sur du papier autographique, je les fixe sur une feuille de 
papier ordinaire^ avec de la colle à bouche, à la place qu'elles 
doivent occuper; je porte le tout sur la pierre liUiogra" 
phique, et je fais le décalque. Le reste de l'opération, conune 
pour une simple autographie. » 

Maohînèf à oompoter tt à distribuer. (V. ce mot, 

Kge 259.) Trois curieux spécimens en ce genre ont paru à 
xposition universelle de 1855. Par courtoisie nous porte- 
rons d'abord notre attention sur le compositeur typographe 
de M. Sœrensen, qui d'ailleurs a le mérite de la nouveauté ; 
les deux systèmes, modifiés ou perfectionnés, de MM. Del- 
cambre frères viendront ensuite. 

I. Système dï M. Soerensen. Cette ingénieuse et très- 
délicate machine fait simultanément la distribution et la 
composition. Mous essaierons d'en donner une idée suffl- 

TffpoffrathU, 37 
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samment claire pour des typographes^ car il serait presque 
impossible^ même k l'aide de figures et d'une longue des- 
cription, d'en suiyre et d'en expliquer le mécanisme. 

Disposition générale, — Une caisse creuse ouadrangulaire 
, en bow sert de soubassement à la machine. — Deux cylindres 
ou tambours superposés et ayant un axe commun sont garnis^ 
l'un en haut, l'autre en bas, d'un rebord circulaire ou plaque 
mince de cuivre que mettent en communication des tiges 
prismatiques de même métal en nombre égal à celui des 
alphabets de la casse ; ces tiges sont en quelque sorte res- 
pectivement prolongées d'un cylindre à l'autre. Ceux-ci ont 
environ 5Ô centimètres de diamètre sur 40 à 45 de haateur. 

Cylindre distributeur, — C'est celui de dessus. Quand Ja 
machine fonctionne il tourne sur Taxe commun au moyen 
d'une pédale que fait mouvoir le pied du compositeur placé 
au clavier. — Pour le garnir de distribution, on couche 
horizontalement le bâti de la machine, qui est rattaché par 
une charnière à la table-support, et l'on place à l'extrémité 
supérieure du diamètre vertical la première tige à charger. 
— Sur cette même table-support est montée une tablette 
en fer poli , bien horizontale, qu'on fait avancer contre le 
cylindre et qu'on y accroche au moyen d'un moraillon. Un 
robord,' de 2 à 3 centimètres de haut, dont elle est munie 
sur le devant, se trouve dès lors en rapport presque direct 
avec la tige amenée au point culminant. — Le paquet è 
distribuer étant placé sur cette tablette, on le pousse jusqu'au 
rebord^ puis on en fiût glisser latéralement la première ligne^ 
qui s'enfile sur la tige au moyen des entailles à queue d'aronde 
uniformément pratiquées dans le corps des lettres ; on pousse 
de nouveau le paquet, une seconde Ugne est placée, puis une 
troisième,... jusqu'à ce que la tige soit complètement garnie. 
-^ Pour charger la tige suivante, on fait tourner le cylindre 
d'un cran ; — et ainsi de suite pour toutes les autres. 

Enfin, on redresse la machine verticalement; et, sans qu'il 
soit besoin de le dire, chacun conçoit que toutes les lettres 
rayonnent vers l'axe commun, l'œil tourné en dehors. 

La plaque de cuivre qui sert de base à la partie inférieure 
du cylindre distributeur est percée, au droit de chaque tige, 
d'un trou rectangulaire par lequel, à mesure qu'elles des- 
cendent, les lettres passent pour se rendre sur la base cirw> 
culaire supérieure du cylindre compositetMr, — Ceci a lieu 
par le jeu de touches et de leviers coudés que commande la 
pédale qui fait tourner la première de ces deux pièces prin- 
cipales de la machine. 

Cylindre compositeur, — Les trous pratiqués dans son 
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rebord supérieur sont garais intérieiirement de petites dents 
rangées dûis an ordre tel^ que différentes crénures pratiquées 
sur la Uge des lettres y correspondent : ce sont^ de part et 
d'autre^ angles rentrants et angles saillants qui doiyent s'ar 
dapter entre eux. — Ainsi, une lettre amenée par le cylindre 
distributewr , ne trouvant pas du premier moment l'orifice 
qui lui est propre, continuera de marcher jusqu'à oe qu'enfin 
eUe le rencontre; — après y avoir pénétré, elle s'enfile sur la 
tige réservée à toutes ses similaires, aaa,hbà, etc., etc. 

A la partie inférieure du cylindre fixe s'ouvre un cône 
renversé dont la paroi interne est garnie de petites bandes 
de cuivre diversement infléchies, formant des rigoles dans les- 
miellés tombent, puis glissent, le pied en bas, les lettres que 
détacbe de l'extrémité inférieure des tiges (suivant leur arran- 
gement dans la composition des mots), le clavier sur lequeljoue 
lanuin du compositeur. — Arrivées au fond, elles s'engagent 
dans un tube dont la partie antérieure, qui s'écarte légère- 
ment de la verticale, est fermée à son extrémité; de ce 
point, où cesse le mouvement descensionnel, elles passent 
par une ouverture latérale communiquant avec le grand 
composteur, dans lequel elles viennent successivement s'enfi- 
ler sur une tige semblable à celle des cylindres. 

Tout ce qu'en typographie l'on entend par le terme justi» 
ftcaiion se fait à la main ; — et comme, en outre, l'italique 
n'a pu trouver place dans le système de M. Sœrensen, il reste 
l'objet d'un travail à part. — mais ce n'est pas tout encore : 
les crans multiples affaiblissent les tiges de la lettre, et tous 
les caractères ne sauraient sans ris<|ii6 être ainsi entaillés; 
en un mot, autant nous comptons de forces de corps, a 
partir du huit, autant il feuidrait de ces coûteuses machines^ 
dont le prix>estde 7000 firancs. 

II. Ststèie ds m. BEixÀmR£ nmtE.— 1. Composense,^^ 
Les lettres sont placées debout dans des eassetins ouverts sur 
un des côtésr De petites et minces lames de cuivre, mises en 
jeu par une tringle qui repose sur les touches du clavier, 
s'abaissent pour les pousser, puis se relèvent d'elles-mêmes 
par l'action de ressorts à boudin. — La lettre ainsi chassée 
tombe et glisse sur un triangle disposé en plan incliné, et 
dont la base appuie contre les eassetins : sa surface est di- 
visée en petites rigoles qui toutes aboutissent au sommet de 
l'angle opposé. Arrivée à ce point, elle entre dans une nou» 
velle rigole qui est le prolongement commun de toutes les 
autres; elle s'engage alors dans un long tube recourbé et que 
termine un tro«L unique par lequel elle passe pour entrer 
dans un long composteur* 
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L'oavrier chargé de justifier les lignes et d'en former des 
paquets se place à Textrémité de ce composteur, d'où il amèDe 
sur une galée en cuivre la quantité de mots nécessaire pour 
compléter la première ligne. -* Â cet effet, il se sert d'un 
filet mobile qui est placé au haut de cette galée, dont le bord 
extérieur, mû par une vis de rappel, avance ou recule comme 
la clavette d'un composteur ordinaire, disposition au moyen 
de laquelle on a préalablement pris la justification. — 
Aussitôt que la ligne est terminée, un petit levier sur lequel 
l'ouvrier appuie la îaài descendre d'une force de corps, et il 
procède à composer la suivante. 

Si tout ce qui est du ressort de la nûsé en pages avait été 
composé d'avance, on pourrait placer successivement les 
titres-courants, les notes, etc., etc., — et méme'faire épreuve 
de chaque page (avec un petit rouleau encré et une plaque 
recouverte de molleton, préparés à cet effet) avant d'enlever 
la page de dessus la galée. 

L'italique est compris dans ce travail^ et un second rang 
de touches lui est particulièrement réservé. 

2. Distrihueuse, — Les cassetins, en nombre suffisant 
pour recevoir la distribution simultanée du romain et de 
l'italique, ont leur ouverture supérieure appuyée contre une 
règle horizontale sur laquelle est gravée, vis-à-vis chacun 
d'eux, la( lettre particulière qu'il doit contenir. Ceux des 
sortes les plus courantes sont réunis l'un près de l'autre vers 
la partie centrale de l'appareil. — Poiîtée par de petites 
roulettes^ une galée verticale se meut sur cette règle et 
promène la distributioii, tantôt à droite, tantôt à gauche, 
pour qu'elle se présente au-dessus du cassetin dans lequel 
chaque lettre doit tomber. 

La première ligne ayant été dégagée par un filet, l'opéra- 
tion commence, c'est-à-dire que l'ouvrier placé devant le 
clavier fait mouvoir une lame qui en touchant la lettre par 
laquelle commence cette ligne la fait tomber dans son cassetin 
spécial ; — la galée est conduite devant le cassetin auquel 
appartient la lettre suivante; etc., etc. — Ajoutons que 
les lames à ressort sont au nombre.de trois et d'épaisseurs 
différentes : les deux extrêmes correspondent à t et m. 

III. Système de M. Delcambre aîné. — 1. ComposetAse. — 
C'est à fort peu de chose près la même ^e celle de M. Del- 
cambre jeune : lames, plan incliné, etc., etc. 

2. Distribueuse. — On y retrouve encore les trois lames 
destinées à faire tomber la lettre; mais, au lieu d'être mo- 
bile, la galée verticale est fixe, — Un triangle incliné à 45^, 
et dont la base forme la partie inférieure (sens inverse de la 
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eon^oseuse de M. Delcambre jeune) ^ est conpé en deux 
parties égales par une rigole qui part du sommet. A droite 
et à gauche^ 19 autres rigoles plus petites (en tôut^ 38), par* 
tant presque d'un point commun (l'angle opposé à la base)^ 
86 dirigent Ters 38 cassetins destinés à loger les 38 sortes le§ 
plus courantes de la casse. — L'italique toot entier^ les 
au^uMules et les médiuscules romaines^ les chiffires^ tou^ ce 
qui ne fait pas partie de ces 38 sortes, s'engage dans la 
rigole du milieu^ et Tient fiUre pâté dans un grand cassetln 
de proportion convenable. 

Voici comment s'opère cette espèce de triage. •— En môme 
temps que de la main gauche l'ouvrier touche le ressort 
d'une des trois lames^ il appuie avec la main droite sur tm 
bouton (U y en a 38) qui fait jouer un petit ressort; la partie 
supérieure de la ngole centrale se renversant aussife^ sur 
le côté, barre le passage à la lettre détachée du paquet de 
distribution, et la force à entrer dans la rigole qui la conduira 
dans son cassetin particulier. — Sur chacun de ces boutons 
on a gravé la figure de celle des 38 lettres qui est admise 
dans la distribution mécanique. 

Réflexions, — Ces trois systèmes, dont le premier seul a 
le mérite séduisant de la nouveauté, sont-ils susceptibles de 
passer à l'état pratique? Non; et malgré toute l'estime ' 
qu'inspirent leurs inventeurs, on ne peut y voir autre chose 

au'un stérile effort d'imagination; KintàUigence et la main 
a compositeur typographe le plus oféinaire feront plus 
vHe, mieux et à meilleur marché. 

Sauf quelques différences dans le méc4Miisnle< .là descrip- 
tion de la composetése Gobert (Y. page 259) . Slimraitîi com- 
pléter l'idée générale qu^on peut se faire aes systèmes qui 
se sont produits et se produiront peut-être encore. — Voici 
eo quels termes s'exprimait à ce su^et^ en 1844, un «savant' 
académicien^ M. Séguier: *'■'••■ 

« La machine est composée de trois parties : le haut reçoit' 

• les réceptacles chargés de caractères^ le milieu est occupé* 
» par an clavier, le composteur a sa place dans le bas. L'oo- 
D Trier compositeur s'asseoit devant la machine comme un 

• organiste deTant son orgue : il a le manuscrit devant les 
» yeui; sons ses doigts est un olaTier. Les touches en sont' 

• aussi noa^reuses que les dlTcrs éléments typographiques 
B nécessaires à la composition. La plus légère pression des 
» doigts suffit pour lieiire ouTrir une soupape dont t^extré- 
B mité Inférieure de chaque récipient est munie ; à chaque 
B mouTement dn doigt, un caraètère s'échappe, il tombe 'dane 
j» un canal qui le conduit^ précisément à la place qu'il doit 
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» occuper dans le composteur ; successtTement les caractères 
j» arrivent çt prennent position. Pendant leur chute^ ils ne 
» sont pas abandonnés à eux-mêmes ^ ils sont soigneusement 
» préservés contre toutes les chances de perdre la bonne po- 
» sition qu'ils ont en partant. Chaque caractère^ quel que 
» soit son poids^ arrive à son rang ; les plus lourds ne peuvent 
» devancer les plus légers; ils conservent rigoureusement 
» Tordre dans lequel ils ont été appelés. Les mots^ les phrases 
» se composent par le mouvement successif des doigts des 
» deux mains, comme se jouerait un passage musical qui ne 
» contiendrait pas de notes irappées ensemble. — ^^La ma- 
» chine déplace le composteur à mesure qu'il se remplit ; 
» c*est elle qui prendra encore le soin de la justification, » 
Cette dernière condition est tout simplement inexécu- 
table, comme le comprendra quiconqu^ a jamais vu faire une 
Ugne de composition. 

Métallographie. Tout dessin tracé avec une pointe aiguë 
sur une plaque de métal quelconque est reproduit en relief sur 
la planche au moyen d'une préparation dont M. Nicolas 
Zach, lithographe à Munich, a trouvé et conserve le secret. 
Moins d'une heure suffît à cette opération, qui présente plus 
d'économie et de promptitude que la gravure sur bois et le . 
clichage. V. Zincographie. 

Panioonographîe. Invention qui consiste à obtenir sur 
cuivre le décalque d'une gravure pour le soumettre à l'im- 
pression. Plusieurs procédés tendant à ce but ont été mis au 
jour. M. GiUot, le premier inventeur, n'a pas encore été dé- 
passé. — Lorsque sur une plaque de zinc on a transporté 
à l'encre lithographique une gravure, un dessin au crayon 
ou à l'estompe, à l'eau- forte ou au burin, on encre ce report 
avec un rouleau, puis au moyen d'un tainpon en ouate, on 
le saupoudre de colophane pulvérisée : cette poudre adhère 
aux parties grasses et leur donne une grande consistance. — 
Pour un dessin au crayon, on met la plaqué au fond d'une 
caisse remplie d^eau acidulée, de 5 à 12 degrés, à laquelle 
on imprime pendant une demi-heure un mouvement de 
bascule, et le relief est obtenu. — Si la gravure ofifre un tra- 
vail en tailles plus espacées, on retire plusieurs fois la plaque 
de zinc, on l'encre fortement, on l'enduit de nouveau de 
colophane en poudre, puis on la replace dans la botte, k la- 
quelle on continue de donner le même mouvement de bascule. 
— Quand enfin elle a pris le creux nécessaire, l'opération 
est terminée, et il ne reste 'plus qu'à enlever les grandes 
parties blanches avec la scie à repercer. 
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Papier de tùrelé. La protecUon que réclame <e com- 
merce contre les f^ussaires^ est d'un si haut Intérêt^ que nous 
ne craignons pas de prendre le sujet à partir d'une époque 
déjà reculée. 

En 1791^ M. Maugard proposait l'emploi d'uu talon de sû- 
reté imprimé d'une YÎgnette à combinaisons et d'un timbre 
sec sur une surface marbrée. — Vint ensuite (1818) le papier 
sensitif de M. Dorsay^ qui n'ofiHrait pas de suffisantes garan- 
ties de l'inaltérabilité des écritures. 

Dans un rapport présenté à l'Académie des sciences^ le 
6 juin 1831^ M. Darcet conclut au rejet de tous les papiers 
de sûreté présentés à la commission dont il était l'organe ; 
il proppsait ensuite deux moyens que la marche envahissante 
des sciences appliquées à l'industrie ne tarda pas à discrédi- 
ter complètement. 

Les incon'vénients du procédé de M. Mozard, breveté en 
1834^ et dont la partie la plus neuve consistait en la juxtapo- 
sition de deux feuilles imprimées séparément, se révélaient 
par ce cété même (le plus spécieux pourtant de l'invention), 
que le décoUage s'opérait très-facilement. 

Une nouvelle commission académique dont Hf. Dumas (ùt 
le rapporteur, proposait, le 23 février 1837, des moyens au- 
jourd'hui reconnus insuffisants. 

Trois ans après, MM. Zuber et Rnecht fournirent, au con- 
cours ouvert par le ministre des finances, deux échantillons 
de papier par eux £3ibri(]ué, l'un à la machine, l'autre à la 
forme. Quoique fort ingénieuses en ce qui concerne l'impres- 
sion qu'on y appliquait, ces deux inventions ne remplissaient 
pas les conditions prescrites par l'Académie. 

Le 4 décembre 1848, M. Dumas annonçait à l'Académie 
des sciences que le procédé de M. Grimpré paraissait avoir 
résolu le problème. L'expérience a-t-elle sanctionné les 
conclusions favorables du savant rapporteur? 

Un habile chimiste qu'occupa pendant plusieurs années es 
grave problème, M. Tissier, croit être parvenu à une solu- 
tion par laquelle seraient rendus sinon impossibles, du moins 
presque impraticables, tous fkux partiels ou généraux : dans 
son procédé, gravure en taille-douce, lithographie, galvano- 
plastie, s'unissent à la typographie. — 1® Les planche|- 
matriccs des vignettes en taille-douce qui ont subi le premier 
tirage, sont perpétuées indéfiniment au moyen de transports 
el de sous-transports sur pierre, fiûts suivant les procédés 
ordinaires de la lithographie ; 2o lés planches d'impression 
typographique sont le résultat d'épreuves prises sur les sous- 
matrices lithographiques, contre^épreutées sur pierre de 
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Munich/ puis gravées en relief par le procédé de M. Tissier 
appliqué à la lithographie. V. fissiérogr aphte. 

La machine à graver^ de M. Colas, offre un grand intérêt 
sous le rapport de la, fabrication des billets infalsifiables, en 
tant que copie par lagravure sur cuivre ou sur acier. — Qu'on 
y soumette un bas-relief dont on a enlevé irrégulièrement 
quelques parties, ce qui donne un type unique (et de hasard), 
on peut reproduire ce bas-relief sur un billet, recouvert ainsi 
d'une quantité indéfinie de lignes variant d'écartement et 
d'hitensité, et qu'aucun travail de gravure ne saurait repro- 
doire avec une exactitude suffisante pour tromper l'œil 1» 
moins exercé. 

Enfin, M. Bishop (de Londres) fait exécuter par u^ mou- 
vement d'horlogerie des gravures dont, assure-t-il, la contre- 
façon serait impossible. — Un de ses concitoyens, M. Olynn, 
est l'inventeur d'un papier qu'altérerait tout agent chimique 
employé pour obtenir le décalcage de l'écriture, des chilSivs 
ou des dessins qu'on y aurait appliqués. Y. Fonds de hasard» 

Phoio-lithographîe. C'est l'art de fixer sur des pierreg 
lithographicues, préparées avec des substances sensibles, les 
imagegphotographiques produites par l'action des rayons so- 
laires à travers répaisseur d'une feuille de papier posée sur 
la pierre et mise en contact avec elle au moyen d'une vitre 
ou d'une glace sans tain. Cette feuille doit n'être imprimée 
que d'un côté, sans quoi l'image serait confuse, les deux 
feces de la feuille se contre-épreuvant l'une l'autre. De plus, 
le papier du modèle doit être très-mince, et il faut que les 
traits, soit gravure, soit dessin, aient assez d'énergie pour 
préserver les substances photographiques du contact des 
rayons lumineux. Enfin, comme l'a dit M. Tissier, «la solu- 
tion du problème consiste dans l'emploi d'une substance 
neutre en lithographie et active en photographie, et d'agents 
lithographiques dissous dans un liquide qui ne puisse en- 
lever ou déplacer la substance neutre préalablement déposée 
sur la pierre. » — Pour obtenir use épreuve positive oa 
négative, il suffit de passer sur la pierre, soit une couche 
d'encre grasse, soit une couche d'une substance antipa- 
thique aux corps gras ; tel est , par exemple , un acide 
aflikibli par l'eau. — La mise en relief permettra d'imprimer 
typographiquement. 

Plain chant. Originairement, la notation fût écrite à 14 
main dans les intervalles laissés en blanc, de même oue cela 
se pratiqua longtemps pour le grec comme pour les langues 
dent les types n'étaient encore ni gravés ni fendus. Mais, un 
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peu ayant Tannée 1490^ la musique d'église fut infprimée 
en caractères mobiles gravés sur bois : une contre-forme 
serrait pour reproduire en rouge les initiales et les portées. 
Gering(1494). Ebrard OgUn (1507), Jean-Baptiste Raimondi 
de Crémone (1593) se servaient encore du même procédé : 
par U gravure des poinçons, ce dernier parvint à diminuer 
les dimensions presque colossales de ses types. 

Ai:gourd'bui une trentaine de matrices suffisent pour le 
plain cbant dont les notes sont gravées avec les portées, et 
la moitié de ce nombre pour celui* dont les notes nou^s 
s'impriment par rentrée sur quatre lignes de portées rouges. 
y. au Supplément. 

Les règles de la composition ne pouvant être exposées 
fhictueusement que quand Teiemple est mis à côté du pré- 
cepte^ il eût été plus qu'inutile de parler du plain chant dans 
le corps de ce Mannel : le Guid^ du compositeur nous aurait 
cependant été d'un grand secours. Nous ne saisissons pas 
moins avec plaisir Toccasion qui se présente ici de féliciter 
H. Théotiste Lefevre au sujet de la haute récompense que lui 
a méritée son admirable ouvrage.. 

Polytypage bitumineux. Les résultats de ce procédé, 
dont r inventeur est M. Victor Michel, clicheur à Paris 
(1S44), sont fort beaux, mais peu solides. Vélectrotypie , 

2 ni offre autant de pureté, donne des produits plus so- 
dés. 

Pretfet typographicpiei. — Mécaniques, Parmi les 
nouvelles inventions de ce genre, on remarque : !<> la presse 
à vignettes, et celle à imprimer à deux couleurs sur la même 
feuille, de aU Dutartre; — 2» celle à grand développement 
et à double touche, de M. Aiauzet ; — 3^ celles de MM. Du- 
pont et Victor Derniame (les n*" 1 et 3 sont représentés, 
pages 340-341), dont une (n» 2) à platine, et marchant à la 
vapeur^ imprime avec une netteté et un mouvement aussi 
rapide que les mécaniques à cylindres; — 49 le nouveau 
système inventé par MM. Pion frères ; — 5» la machine ty- 
pographique à platine et à pinces de MM. Montfort et Char- 
pentier ; — 6° la machine de M. Nicolais, qui marche à bras 
ou à la vapeur. 

Presses à bras. — Rappelons d'abord la presse à tiroir 
de M. Terzuolo (1826) : sa presse mécanique ài platine et son 
moule mécanique fonaant 25 lettres à la fols (1838) : — 
viendront ensuite MM. Cardon (Troycs), Coisne (Paris), Fou- 
cher (Paris), dont les noms figurent avec ceux de plusieurs 
autres consiructeurs mécaniciens déjà cités dans cet ouvrage. 
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qui en 1855 ont éiposé de nouveaux produits de leur tu» 
veution. 

Rouleaux. Le sieur Duroy, à Paris ^ est inventeur d'une 
composition pour les rouleaux d'imprimerie^ brevet de 15 
ans^ à la date du 18 janvier 1851. — En voici la composition 
au poids : 80 parties de chlorure de zinc sec ; 4Q parties 
d'eau ; 147 de tairine de blé ou de froment. 

Dans un grand mortier de marbre^ mêlez le chlorure de 
fine avec l'eau ; aussitôt que la solution du chlorure s'est 
opérée^ incorporez-y là farine au moyen d'un gros pilon de 
bois. — La masse étant devenue consistante et très-adhé- 
rente^ jetez-la sur une table ordinaire préalablement huilée^ 
où vous la pétrirez et retirerez avec leâ mains 

Au bout de quelques minutes^ elle est devenue bien homo- 
gène et élastique ; transportez-la sans retard sur une table de 
marbre^ également huilée^ et formez-en une galette d'environ 
un centimètre d'épaisseur en promenant dessus un cylindre 
en fer assez semblable à ceux dont se servent les chocolatiers^ 
puis coupez-la en lanières ou rubans de 3 à 4 centimètres de 
largeur^ au moyen d'une règle et d'un couteau. Ces lanières 
seront roulées en hélice sur le mandrin^ de telle .sorte 
que leurs bords soient en contact absolu, après qu'on aura 
débarrassé la pâte des particules huileuses qui se sont atta- 
chées à sa surface. 

Cette première hélice étant terminée, il faut en souder les 
bords en malaxant fortement la matière sur toute sa surface ; 
il en résulte une enveloppe qui ne présente plus aucune so- 
lution de continuité. Vous y passez un linge humide, puis 
vous y appliquez une seconde hélice ( en sens contraire ) en 
observant les mêmes précautions, puis une troisième, etc.j 
Jusqu'à ce que le rouleau ait atteint le diamètre voulu. 

Les bords de la dernière lanière ayant été soudés par l'ac- 
tion de la main, on achève l'opération comme il va être ex^ 
pliqué. 

Prenez une bande de tôle, de largeur et de longueur con- 
venables, et après l'avoir parfaitement polie sur Tune de ses 
&ces^ contournez- la sur un mandrin un tant soit peu plus gros 
que le rouleau lui-même, afin d'en former une espèce de 
manchon dont les bords se recouvrent l'un l'autre, et qui en 
outreledépassepar ses deux extrémités. — Dans ce manchon^ 
après l'avoir huilé à Tintérieur^ introduisez le rouleau préparé^ 
et au moyen de cordes ou de brides métalliques, assemblées 
par des vis et des écrous, imprimez-lui progressivement une 
compression su£98ant6 pour que les bords se recouvrent 
jMirÊLitement sur toute leur longueur. — Quand la compre»- 
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sion est arrivée aa degré suffisant^ on laisse le tout dans cet 
état pendant vingt-quatre heures. 

Lorsqu'on retire le rouleau^ une ligné saillante qu'a occa- 
sionnée le chevaucbage des bords du manchon y règne d'un 
bout à l'autre : on l'enlève avec un couteau bien tranchant 
pour rétablir l'uniformité de la surface. 

Toutes les parties de l'opération doivent être conduites avec 
promptitude^ surtout quand la température de l'atmosphère 
est élevée^ car la chaleur enlève promptement à la compo- 
sition ses qualités plastiques. 

Si l'on voulait obtenir un composé plus résistant, il suf- 
firait d'augmenter la quantité de farine, celles de chlorure 
de zinc et d'eaa restant les mêmes; au contraire, pour le 
rendre plus mou, on diminuerait la dose de &rine. 

Enfin on peut colorer la pÀte avec des couleurs bien broyées, 
telles que vermillon, colcothar, ocre, noir de fumée, que 
l'on jette dans le mottier au commencement de l'opération. 

Cette même pâte peut encore servir pour ftdre des tampons 
ou tablettes pour cachets, griffes, timbres humides. A cet 
efllet, quand on l'a retirée du mortier, bien pétrie et malaxée 
avec les mains, on l'étend sur la table de marbre, et aveo 
le rouleau de fer on forme une plaque de 3 à 4 centimètres 
d'toaisseur, qu'on découpe ensuite sur la grandeur voulue. 

Les rouleaux lithographiques, généralement plus fermes 
que ceux dont on se sert pour l'impression en caractères, 
diffèrent en ceci qu'il faut employer, en poids, 80 parties de 
chlorure de zinc sec, 40 parties d'eau. 190 de t&eim de blé. — 
Le reste du procédé, tel qu'il a été décrit ci-dessus. 

Stéréot jpei à la fonte de fer* — La fonderie ducale de 
Rubeland en Thuringe a donné des planches stéréotypes 
dans lesquelles la finesse des déliés cause un juste étonne- 
ment. Elle doit cet avantage à la pureté de ses minerais. La 
Bible imprimée à Nordhausen (IS'fô) par HM. Huiler est tirée 
sur des stéréotypes de ce nouveau genre. 

StévéotypSe. « La création des assignats, dit M. A.-F. 
Didot, donna une grande impulsion à la typographie, pai' les 
essais foits alors en tout genre pour obtenir la perfection, 
la célérité, et surtout l'impossibilité ou du moins la difficulté 
de la contrefaçon, » {Essai sur la typographie, col. 855-856.) 

M. F. Dupont (H^tolre de Vimprimerie, t. U^ p. 420-421) 
entre à ce sujet dans des détails tellement pleins d'intérêt, 
que nous cédons au plaisir de le copier textuellement. 

« Lorsqu'il fut question de fabriquer les assignats, on 
atteignit prompt«nent la perfection pour le polytypage des 
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planches à graver; mais il n'en fût pas de même du stéréo- 
typage des planches ou formes en caractères saillants^ pour 
imprimer suivant le mode ordinaire de rimprimerie en 
lettres. Le moyen qui parut le plus simple fut de réunir les 
matrices isolées de toutes les parties de l'assignat^ pour for- 
mer une matrice unique ou'on pût clicher. L'idée de ce 
procédé appartient à GrassaJ^ un des artistes attachés à cette 
fabrication ; il inventa aussi^ ou du moins eiécuta la ma- 
chine à clicher nécessaire pour porter la matrice sur la ma- 
tière en f\ision. Ce résultat était le plus important de ceux 
qu'on avait obtenus jusqu'à ce jour : il assura le succès de 
la stéréotypie^ 

» M. Gatteaux^ qui avait^ ainsi que Grassal^ travaillé à la 
confection des assignats, imagina d'enfoncer^ à froid et à 
l'aide du balancier^ la planche composée de caractères mo- 
biles dans une planche de métal. L'opération fût exécutée 
(30 brumaire an vi ^- 20 novembre 1797) en présence de 
r irmin Didot ; la matrice se trouva sans défectuosité. Mais il 
avait fallu fondre exprès des caractères en matière plus dure 
que celle dont on se servait ordinairement, et cette matière^ 
composée par Anfry, et dans laquelle il entrait de l'argent^ 
revenait à un prix exorbitant. 

» Firmin Didot trouva un alliage moins coûteux^ qui attei- 
gnit exactement le même but. Après s'être muni d'un bre- 
vet d'invention , il se réunit à Pierre Didot^ son frère , et ils 
publièrent ensemble un prospectus d'éditions stéréotypes, 
qui excita de nombreuses critiques. Sans s'arrêter à ces cla- 
meurs, ils continuèrent leurs opérations et obtinrent uq 
plein succès. » 

» Herhan avait fait connaître, en 1801, son stéréotype en 
matrices de cuivre creuses. MM. Marne frères, ses succes- 
seurs, suivirent et perfectionnèrent ce procédé. Les carac- 
tères creux, ou matrices mobiles, sont frappés au lieu d'être 
fondus. La page se compose absolument de la même ma- 
nière que dans la composition en caractères mobiles, en re- 
lief; mais le clichage a lieu sur la page même. On voit que 
ce procédé exige une opération de moins que celui dont nous 
avons parlé plus haut. Il est vrai que les caractères creux 
demandent dans la fabrication beaucoup d'adreâse, de soin, 
et qu'ils entraînent des frais considérables. 

» A raison de ces inconvénients, la supériorité est restée 
au procédé de Firmin Didot; c'est à cet imprimeur illustre 
que l'on doit la stéréotypie, ou du moins, les moyens de 
l'appliquer avec succès à l'art typographique. 

» Plus tard on obtint, par quelques modifications^ des 
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résultats plus complets encore. Au lieu des alliages employés 
si péniblement pour prendre l'empreinte des caractères mo- 
biles^ on se servit de plâtre^ qui^ à beaucoup moins de frais, 
les remplace avec avantage. Pour obtenir un métal tout à la 
fois dur et fusible^ on mêla au plomb du régule d'antimoine. 
Ën&n^ pour prévenir les soufflures^ on inventa un instrument 
qui permet à Tair intérieur de se dégager au dehors, à 
mesure que le métal en fusion pénètre dans les cavités du 
moule. — Qes nouvelles découvertes sont dues principale- 
ment à M. Durouchail. » 

c Trois siècles après l'invention de l'imprimerie en carac- 
tères mobiles^ on essaya de faire rétrograder l'art^ en pre- 
nant toutefois pour base ses premiers principes...^ en sub- 
stituant aux lettres mobiles la fusion de pages entières 
composées avec des caractères mobi^es^ » disait en 1766 
A.-H. Lottin> imprimeur libraire de Paris aont les vieux typo- 
graphes se rappellent encorelenom^ sa &mille n'ayant cessé 
d'exister que depuis peu. Ces paroles ^ sorties de la bouche 
de l'homme qui enseignait au dauphin (Louis XVI) l'exercice 
de son art prouvent une fois de plus jusqu'à quel point 
Vesprit du métier s'opposerait à la marche générale de 
l'esprit humain si de temps en temps d'ingénieux investigar 
teurs ne mettaient à découvert une veine restée cachée dans 
les profondeurs de la mine industrielle. Y. Stéréotypie, 1. 
page 384; et^ p. 392-393^ la description du nouveau procédé 
de MM. Didot. 

Talon de souche Saimitable. Parmi les anciens procé- 
dés dont on peut se servir encore, nous indiquerons le sui- 
vant^ emprunté au Manuel de M. Brun. 

Sur des disques d'acier parfaitement égaux de diamètre, 
mais d'épaisseurs différentes^ on grave un dessin quelconcnie 
en rehef ; après quoi on leur donne la trempe ordinaire des 
poinçons. Au centre est ménagé un trou circulaire par lequel 
passe l'axe sur lequel ils doivent être fixés. D'autres, moins 
larges et moins épais^ mais en fer seulement, ou en zinc^ ou 
en cuivre/ sont placés entre les premiers* comme espaces. 
Quand on les a combinés entre eux de la manière jugée con- 
venable, on les monte sur leur axe, où on les serre avec un 
écrou, afin qu'ils ne puissent varier. Ils forment alors une 
espèce de cylindre à laminojr sous lequel on fait passer un 
morceau de cuivre dur bien dressé et bien plané, de 2 et 1^ 
à 3 centimètres d'épaisseur, et assujetti si fortement qu'il 
ne peut vaciller. 

L'empreinte qu'a reçue ce morceau de cuivre, on peut la 
surcharger, la croiser, la varier, ou par le changement des 

Typographie. 3S 
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grâce surtout à rélectrochimie. Toutefois^ il faut distinguer 
entre le zinc mou et le zinc dur* ce dernier se reconnaît au 
bruissement aigu qu'il fait entendre lorsqu'on lui fait éprou- 
ver des oscillations saccadés. 

Ce métal a une grande affinité pour les corps gras ; quand 
il a été poli; Teau n'adhère que très-£aùblement à sa surface^ 
mais si on le graine au moyen d'un mélange de sable «t 
d'eaU; ou bien si on l'attacfbe par un acide faible ou légère- 
ment étendu d'eau^ il se mouille presque aussi JEàcilement 
que la pierre lithographique^ et les petites rugosités dont il 
est alors couvert rétiennent les particules aqueuses. 

En Allemagne^ on a donné le nom d'impression anastati- 
que (V. ce mot, p. 227), au procédé par lequel une gravure, 
ou une impression quelconque est transportée et imprimée 
sur le zinc : le Dictionnaire des arts et manufactures nous 
■ea donne une idée complète. 

La surface du zinc doit être bien polie à Témeri et à l'eau, en 
ayant soin de ne frotter que ^ans un sens afin de produire 
une foule de lignes parallèles, qui facilitent beaucoup l'ap- 
plication de l'encre .-Après avoir enlevé la boue avec un pa- 
pier brouillard bien propre, on frotte à seo avec de l'émerï 
ou du papier fin, jusqu'à ce que la surface présente un poli 
par&it. 

Quand elle n'a pas plus de deux mois de date^ l'impres- 
sion à reproduire est passée entre deux feuilles de papier 
où on la lisse avec un brunissoir, puis on l'humecte à l'en- 
vers avec un mélange composé ae 1 partie d'acide nitrique 
et 8 parties d'eau. — Si l'original a plus de deux mois, on 
l'introduit dans un vase de verre ou de porcelaine contenant 
un niélange d'acide nitrique, où on le laisse un espace de 
temps variable entre quatre heures et sept jours entiers , 
suivant les indications données par l'expérience acquise. — 
On l'en retire lorsqu'il est suffisamment imprégné d'acide, 
on le comprime entre deux feuilles de papier brouilkurd, 
afin d'enlever le superflu de l'acide, dont ce qui reste se ré- 

rxtit alors uniformément dans toutes les parties de la pièce 
reproduire. Enfin, on trempe celle-ci : l^ dans une solu- 
tion de potasse ; 2<> dans une solution d'acide tartrique : il 
en résulte que toute la partie blanche s'imprègne de petits 
cristaux de bitartrate de potasse, sel qui repousse l'huile. 
En passant donc sur l'original le rouleau chargé d'encre j 
celle-ôi ne s'attachera qu'aux parties imprimées. Le sel 
ayant été enlevé ensuite par~ an lavage à l'eau simple, od 
contre-épreuve l'impression sur la plaque de zinc préparée 
comme il a été dit ci-dessus. On l'y laisse reposer pendant 
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ouelque temps ; ou mieux encore, on la fait sécher à un feu 
doux, qui augmente l'adhérence de Tencre. 

On acidulé, ou on prépare ensuite la planche de zinc 
&Tec une solution de gommé et d'acide phosphorique étendu 
d'eau, et Ton imprime comme à l'ordinaire. En frottant de 
temps à autre la planche avec ufte solution d'acide phos- 
phorique affaibli, on évite que les lignes ne s'épaississent et 
que le dessin ne s'altère. 

Sept ans après la publication du procédé que nous venons 
de décrire, M. Knecht en faisait connattre un pour le trans- 
port des vieilles gravures. 

Imbibez, dit-il, de gomme arabique la feuille à réencrer, 
posez-la sur un marbre, versez dessus de la soude causti- 
qie de 12° à 15» ^ laissez cet alcali quinze à vingt minutes 
environ, en essayant à plusieurs reprises sur un mot si le 
corps gras commence à revivre. Aussitôt que vous verrez 
que la soude a suffisamment agi sur les caractères, jetez de 
i'eau sur la feuille, pour enlever l'alcali, puis versez-y de 
l'essence de térébenthine, qui doit se fixer sur les carac- 
tères : vous la laisserez séjourner pendant un quart d'heure^ 
nais en tenant la fouille constamment humide. 

Avec une encre composée de 1/2 partie de cire vierge, 1/2 
pirt. de suif, 1 part, de vernis faible, 1/4 part, de térében- 
tUne de Venise, 1/4 partie d'essence de térébentine, 1/2 p. 
dt vermillon, garnissez un petit cylindre ou un tampon de 
diap fin, et encrez doucement les caractères. — De cette déli- 
cate opération dépend le succès. S'y prend-on mal, le corps 
gns ou le noir quitte le papier pour se marier au vermillon ; 
laiise-t-on sécher le papier, le rouge le salira ; promène-t-on 
le rouleau ou le tampon avec peu d'attention , le papier st 
déchirera. — Il est bon d'avoir un second petit rouleau garni 
de drap pour nettoyer et enlever la surabondance d'encre. 

Lorsque l'encre rouge est fixée sur les caractères, on met 
la feuille entre des maculatures ; et il faut ne la transport 
ter que quand elle ne conserve plus qu'une fkible dose d'hu- 
midité. Y. Métallographie. 




•ubsitttttîon 
Irotype 

Au mois de novembre 1S51 j'ai eu l'honneur de présenter 
à V. Hankey, gouverneur de la banque d'Angleterre à cetts 

(•) Ce ai^iBoire a M frkmti «t la à |||SMiM dM arts de Londres, le 34 dton» 
br* 1854. 
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époque^ un rapport dans lequel je disais que^ d'après les 
faits et les observations que j'avais pu recueillir^ je croyais 
que le temps était arrivé où la banque d'Angleterre pourrait 
employer ayantageusemeot pour ses billets l'impression en 
relief au moyen d'électrotypes^ billets qu'on pourrait impri- 
mer et numéroter en même temps à la presse typographique 
ordinaire avec une économie considérable et une identité plus 
complète dans l'aspect extérieur. En présentant ce rapport^ 
j'ajoutais qu'il se présenterait bon nombre de difficultés et 
je demandais, en conséquence^ qu'il me fût permis de faire des 
essais sur l'effet en blanc lui-même^ en annonçant que lorsque 
le procédé aurait été amené à l'état de perfection^ on pourrai; 
l'appliquer au billet de la banque arec toute l'expérience qa« 
l'impression du billet en blanc pourrait suggérer. 

Jusque-là les billets et effets de la banque d'Àngleterrs 
avaient été invariablement imprimés avec des planches de 
cuiTre et d'acier où les lignes étaient gravées ou taillées dans, 
le métal. C'est dans ces cavités que l'imprimeur faisait p^' 
nétrer l'encre^ qui pendant l'opération du tirage se trouTait 
transportée de la planche sur le papier. Dans l'impression sur 
relief c'est le contraire^ et^ au lieu d'être découpé dans l'in- 
térieur de la planche^ le dessin est laissé en saillie et l'encre 
étant appliquée sur toutes les parties proéminentes par I4 
rouleau^ est transportée à la pressse typographique sur le pa- 
pier pendant l'impression. 

Dans la gravure en creux, on taille au burin un trait qii 
-est destiné à contenir l'encre, dans celle en relief, on cène 

Sue ligne sur ses deux côtés et on évidede part et d'auti^. 
e travail augmente matériellement la difficulté de la gravun^ 
mais cette difficulté se résout en dernière analyse en travail 
habileté et frais. 

Dès qu'on possédait un dessin original il fallait que bt 
moyens de multiplication fussent parfaits, et sur ce point je pié- 
voyais qu'il surgirait de nombreuses difficultés; toutefois l'a- 
périence que j'ai acquise en électro-métallurgie suffisait iKnr 
me convaincre que la perfection qu'exigeait la banque et qM 
réclamaient les intérêts commerciaux pourrait très-bien être 
atteinte. Avec un original suffisamment bien foit et d'ampbs 
moyens de reproduction il n'y avait plus nécessairement àié- 
(oudre qu'une question, importante il est vrai, qui était ceUi» 
de la capacité de la presse typographique pour donner des 
Impressions de nature à remplir le but proposé. 
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ré à coiffer la lettre oa les traits sur les bords^ et^ par suite 
la pression qu'on applique, l'encre est sujette à maculer 
sur ceui-ci, c'est-à-dire à produire une impression dont les 
dimensions sont plus grandes que celle du dessin original. 
J'avais bien prévu que le succès de l'impression en relief des 
billets de la banque dépendrait beaucoup de la capacité de la 

Sresse de donner rapidement des impressions irréprochables. 
, ce si^et mon expérience était en grande partie fondée sur 
l'observation des impressions de VlUustrated London Netos 
et autres recueils périodiques de même nature . où j'avais 
observé que, malgré une production rapide et dans les cir* 
oonstances les plus défavorables, on obtenait parfois des im- 
pressions en partie ou en totalité d'une netteté parfaite; sans 
que l'encre s'étalât le' moins, du monde sur les côtés. J'en 
concluais qu'il suffirait d'étudier les conditions nécessaires 

S»ur obtenir une impression bien nette et que dans ces con- 
tions l'impression en relief devait rivaliser avec celle en 
creux et nous procurer en outre tous les avantages qui carac- 
térisent si éminemment l'impression typographique. 

A la lecture de ce rapport, M. Hankey donna de suite 
l'ordre de recommencer les expériences et me permit d'o- 
pérer avec M. Hensman, ingénieur, et M. Goe, surintendant, à 
l'impression, et malgré que chacun de nous eût séparément 
son département ou ses travaux propres où nos connaissances 
individuelles étaient de la plus grande utilité, cependant nous 
mus consultions ensemble sur tous les sujets, et par nos efforts 
mutuels opérés ainsi vers un but commun et dans l'intérêt de 
la banque, nous sommes parvenus à vaincre toutes les dif- 
ficultés, et amener le procédé à l'état pratique pour la variété 
infinie d'effets et de billets dont la banque a besoin pour son 
service. IndépendÂmment de l'idée première qui m'apparte« 
naît exclusivement, la responsabilité d'amener le système 
h bonne fin pesait également sur nous trois, mais c'était à 
MM. Hensman et Goe seuls qu'était confiée la conduite des 
opérations. 

La forme originale ou le modèle des divers billets on 
effets adoptée avait déjà été exécutée et arrêtée' sous la di<* 
rection de M. Hankey et la cour des directeurs avant de 
ooomiencer nos travaux, et quoique la manière particulière 
dont le billet était dessiné ^joutât matériellement aux difB- 
oultés, c'était une condition impérative de la banque de ne 
s'écarter en rien de ce dessin; nous étions mis en demeure 
de le reproduire avec la plus rigoureuse fidélité , conditioa 
qui a été remplie avec une telle rigueur qu'on ne s'en est 
écarté que dans un seul cas où l'on s'est permis simplement 
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d'adopter des lignes un peu plus ouvertes que dans le dessin 
original^ parce qu'on avait observé que sur la planche mo- 
dèle le dessin était tellement fin qu'il n'aurait pas été pos- 
sible d'obtenir de bonnes épreuves en graild nombre. 

Au moment où nous fûmes requis de copier implicitement 
les dessins spécialement adaptés pour l'impression en taille- 
douce^ nous commençâmes à désespérer du succès de Topé- 
ration, car daqs tous les autres cas où l'on avait fait choix de 
l'impression sur relief, le dessin avait été adapté à ce genre 
d'impression. Cette difficulté devint toutefois pour nous un 
aiguillon qui ne fit que nous stimuler et nous força à faire de 
nouveaux etfortlB, mais, je dois l'avouer, tout en marchant avec 
précaution et pas à pas, nous n'avions cependant pas la certi- 
tude que nous.ne serions pas obligés d'abandonner qaelques- 
unes des parties du dessin original. Si on en excepte ces con- 
ditions impératives, nous avions toute liberté de conduire les 
opérations comme nous l'entendrions; dans tous les cas, c'est 
à la haute administration de l'établissement et à ses vues libé- 
rales que je crois devoir attribuer en grande partie le succès 
de nos travaux. 

La gravure en creux du dessin original était nécessairement 
la base de la nouvelle opération. Toute la partie écrite du 
billet avait été gravée par M. Beckets, graveur de la banque^ 
mais le dessin qui représente la Grande-Bretagne (Brit^annia) 
avait été dessiné par M. M'Glise et gravé par M. Robinson. Tel 
était le modèle qu'on a remis entre nos mains : après diverses 
expériences on a fait graver la figure Britannia d'une manière 
propre k faciliter la reproduction sur un coin d'acier, et ce 
travail a été exécuté par le doyen des graveurs anglais, M. 
Thompson, dont le public connaît le sentiment artistique. Les 
autres parties des billets et efiets ont été en grande partie 
gravés par M. Sldrving, les uns sur des morceaux de laiton, 
les autres sur des planches de cuivre de 12 à 13 millimètres 
d'épaisseur. Dans aucuç cas les originaux n'ont été em- 
ployés à l'impression, et n'ont servi qu'à faire des moules, de 
&çon qu'en laissant ae côté quelques altérations fortuites soit 
mécaniques soit chimiques, ils ont conservé toute leur inté- 
grité et la conserveront sans autre changement pendant un 
temps d'une dur^e quelconque, ce qui permettra à toutes les 
époques d'en prendre un nombre quelconque de duplicatas. 
If'après quelques recherches qui nous sont propres, nous 
croyons qu'il y a fort peu de personnes douées d'une suffi- 
sante habileté pour exécuter ce genre de travail avec toute 
la perfection qu'exigeait la banque, mais dans tous les cas le 
fini de l'œuvre de M. Sl^irving a reçu généralement les témoi- 
gnages les plus flatteurs d'approbation. 
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Pour multiplier le dessin original nous avons eu recours à 
la force que nous offrait les procédés d'éiectro-métallurgie. 
et nous avons adapté les diverses formes de batterie que j'ai 
décrites dans le Philosophical Magazine de juin 1840 et 
dans mon ouvrage sur rélectro*métallurgie (1). Nous avons 
employé pour agent de cette force^ la batterie voltaïque d'ar- 
gent platiné que j'ai inventée et qui^ après 14 années d'é- 
preuve^ est adoptée aujourd'hui pour reproduire les planches 
' des cartes du canevas géodésique de l'Angleterre^ et sert à 
l'observatoire de Greenwich à transmettre l'heure correctA 
dans toute la ville de Londres. 

A la banque nous nous sommes servis de grandes batteries 
dont les vases pouvaient contenir une charge en acide de 
plusieurs gallons. La plaque d'argent platiné est d'une asses 
forte épaisseur et les zincs sont disposés de telle façon qu'on 
peut aisément les changer. Plus est pur le zinc roulé serré^ 
qu'on peut se procurer^ plus il y a d'économie dans la marche 
du procédé^ car alors on n'est pas exposé à la perte inévi- 
table qui provient de l'étain^ impureté qui est souvent pré- 
sente. Nous avons soin^ toujours dans un but d'économie, 
d'amalgamer le zinc^ et au fait nous préférons répéter l'o- 
pération une ou deux fois^ afin qu'il n'existe pas d'action locale. 

Pour charger la batterie on s'est servi d'acide sulftirique 
étendu^ et en général on a mélangé les liquides dans la pro- 
portion de un d'acide pour sept d'eau. On trouve de l'avan- 
tage k donner au mélange un poids spécifique de 1130 qui 
est une force convenable pour monter les batteries, une 
batterie chargée avec ce liquide persiste dans son action 
pendant près de trois semaines avant d'être complètement 
épuisée^ mais dans la pratique après qu'elle a fonctionné 
de sept à quatorze jours^ elle s'affaiblit, présente les symp- 
tômes de la vieillesse et en général nous n'en exigeons plus 
de travail et nous lui fournissons une nouvelle charge pour 
la rappeler à l'activité, et à sa première vigueur. Quand la 
batterie est complètement épuisée, la solution a un poids 
spécifique de 1340 et renferme 144 grains (9sr«».33) de zine 
sur 1000 grains (64s'^«<n.8) de liquide en supposant qu'on 
ait compensé les pertes dues & l'évaporation, et à la conden- 
sation par l'addition journalière d'une certaine quantité d'eau. 

Afin de nous assurer des changements qui surviennent 
dans la batterie, nous nous sommes la plupart du temps 
servi d'un hydromètre, mais j'ai construit pour cet objet un 
instrument spécial que j'appelle batteriemètre. Le point cor- 

(t) Mmmmêldê G«tM»opUiti», par MM. Soin et de Valiwart, t toI. Ib-18. Sff. 
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respondant au poids spécifique 1130 est appelé unité et Tio** 
tervalle entre ce point et celui de 1360 est divisé en 144 
parties. Au moyen de cette division chaque degré représente 
un grain de zinc dissous dans 1000 grains de liquide. Le côté 
opposé de r^échelle entre les mêmes points est divisé en 60 
parties dont chacune pour 1000 grains de liquide représente 
environ 1/1000 d'épaisseur de' pouce anglais, par chaque 
pouce superficiel de surface sur laquelle le cuivre est réduit 
dans la cuve à précipitation. Dans cette division on n'a pas 
tenu compte de quelques actions locales du zinc. Au moyen 
de cet instrument on pèse réellement le zinc qui est entré 
en combinaison avec l'oiygène de Teau dans laquelle il se 
dissout ensuite. Par suite de l'attraction entre le zinc et l'é- 
lément de l'eau il se développe une force au moyen de laquelle 
on produit la planche aui billets de banque. Cette attraction 
ne diffère pas génériquement de celle entre le carbone 
et l'air dans l'acte de la combustion, qui est la source de la 
puissance de la machine à vapeur. Dans la batterie élec- 
tro-métallurgique, on observe toutefois le premier exemple 
de l'évaluation d'un changement primaire dans la matière 
dans le but de déterminer la quantité de travail virtuelle- 
ment exécuté. Dans la machine à vapeur la houille qui brûle 
ne nous fournit pas nécessairement une matière bien exacte 
pour le travail exécuté, et, même dans l'animal , qui est la 
plus par&ite de toutes les machines, la nourriture que 
prend par exemple un soldat n'est pas du tout l'indication, 
ou la mesure du chemin qu'il parcourra ou du nombre 
d'ennemis qu'il pourra tuer. 

Dans l'application du batteriemètre on trouve une expli- 
cation d'une loi qui gouverne tous les phénomènes physi- 
ques. Sans changement dans la matière on ne peut pas dé- 
velopper de force physique, et toute force physique peut 
être rapportée à un changement correspondant dans la ma- 
tière. Avec notre appareil électro-métallurgique on obtient 
un effet égal au changement primaire de la matière à quel- 
ques centièmes près, résultat qu'on peut considérer comme 
un glorieux triomphe des eiforts et de la sagacité de l'homme. 
Si au moyen de ce batteriemètre on parvient à populariser 
ces grandes lois, et à conduire à des inductions plus géné- 
rales sur le rapport de l'effet à la cause, on sera amplement 
récompensé du travail qu'on aura consacré à ces sortes de 
recherches. 

Pour contenir la batterie et sa charge nous employons gé- 
néralement les meilleurs vases en terre vernis au sel marin. 
€hose qui semble singulière c'est qu'il n'y a pas de nature de 
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Tase qui résiste d'une manière permanente aux attaques de 
la solution des sels métalliques. Les sels s'inGltrent dans la 
masse Ja plus intiijie de la matière et les vases eux-mêmes 
qui servent à contenir et conserver Tencre se désaggrègent 
promptement. En résumé les vases en terre sont préférables 
à ceux en verre^ parce qu'ils sont moins fragiles et je pens» 
qu'il suffira d'avoir signalé ce sujet pour que l'Industrie fosse 
quelque tentative pour produire une matière économique 
aussi imperméable que le verre et aussi dural>le que la 
poterie. 

A la banque d'Angleterre nous avons trouvé commode 
d'employer des vases de forme parallélipipède. Ceux en aca- 
jou doublés en gutta-percha sont convenables et économi- 
ques. Dans la plupart de nos travaux nous nous servons 
d'une cuve verticale^ parce que le sujet peut promjptement 
y être introduit et en être retiré pour l'examiner. Quand il 
s'agit d'un dépôt rapide nous employons la cuve horizontale 
dans laquelle le sujet est déposé sur le fond, avec le pôle 
cuivre en dessus. Plusieurs phénomènes ou lois chimiques 
assez compliquées paraissent se rattacher à l'emploi de cet 
appareil. En premier lieu le sulfate de cuivre possède un 
pouvoir dififlisif peu étendu et par suite de cette propriété il 
est transporté avec tant de lenteur à travers le liquide qu'à 
ne compter que sur lui^ nos travaux auraient certainement 
échoué ; en second lieu la solution saturée de sulfate de 
cuivre qui se forme au pôle positif est tellement lourde 
qu'elle descend du point où elle s'est formée comme une ca- 
taracte au fond du vase; enfin la partie de la solution dé- 
pouillée de son cuivre^ devient si légère qu'elle s'élève rapi- 
dement au sommet. Pour obtenir un dépôt rapide nous 
cherchons à former le nouveau sel dans la partie supérieure 
de l'appareil afin qu'il puisse descendre dans le point où il 
doit se déposer et que la portion du liquide devenue plus 
légère monte pour se mélanger avec celle plus dense. Sous 
le rapport pratique^ la cuve verticale est propre aux besoins 
de la banque , mais quelque importants que soient ces be- 
soinS; les lois de la nature sont immuables et ne varieront 
pas pour se plier à cette circonstance. 

Jusqu'au moment actuel le meilleur sel qu'on connaisse 
pour la réduction du cuivre par l'électro-métallurgie est le 
sulfate de ce roétal^ et, à l'exception de quelques essais sur U 
nitrate^ nous l'avons constamment employé dans nos travaux. 
Nous avons toujours une cuve neutre contenant une solution 
simple à trois parties saturées. Pour les besoins généraux 
nous nous servons d'une solution saturée étendue avec de 
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l'acide tulfùrique aussi étendu de la force de celui de la 
batterie d^ns le rapport de un demi à un tiers du volume. 
Mous avons soin de n'employer que du sulfate de seconda 
cristallisation^ ainsi que d'acide sulfurique et d'eau distillés^ 
car toutes les impuretés seraient nuisibles. Pour notre pôle 
positif nous employons le meilleur métal possible et il est 
présumable qUe les nombreux bâtiments russes que la^uerre & 
mis à la disposition de l'Europe occidentale fourniront parleur 
doublage d'excellents matériaux, car on sait que le cuivre de 
Russie passe généralement pour être pur et exempt d'étain. 

Pour peu qu'on étudie la cuve à précipitation on peut la 
considérer comme un petit laboratoire de chimie fort curieui 
et fort intéressant^ où il se produit simultanément deux ef- 
fet» et cela dans des proportions exactement équivalentes. 
Cette cuve en effet nous présente la meilleure de toutes les 
Êibriques de produits chimiques pour la production du sul- 
fate de ciûvre par la combinaison de la plaque de ce métal 
avec l'acide du sel^ et on peut aussi y reconnaître la fonderie 
la plus parfaite qu'oa connaisse et dans laquelle le métal est 
coulé molécule par molécule avec une habileté qui démontre 
plutôt la perfection de la nature que l'impuissance des opé- 
rations humaines. 

En thèse générale nous n'employons qu'une seule batterie 
avec une seule cuve. Quand nous désirons obtenir une action 
rapide nous nous servons d'une batterie composée de deux 
éléments en série, mais cette disposition entraîne dans des 
frais doubles pour batterie. Dans un très-grand nombre de 
cas, où le temps ne fait rien à l'affaire, nous nous servons 
d'une cuve composée avec une batterie simple, c'est-à-dire 
que nous disposons deux cuves en série avec une seule ba^ 
terie, disposition qui nous permet de faire agir deux fois la 
puissance de notre batterie et d'obtenir deux équivalents de 
cuivre, un dans chaque cuve et par conséquent à moitié 
I>rix. Cette disposition de batterie n'est pas difficile à con- 
duire. Nous l'avons placée sur une des chambres de sûreté en 
fer qui existent à la banque et les fils en traversent la paroi 
pour charrier et amener la force électrique. Là, à l'abri des 
curieux, sans avoir besoin de soins ou de surveillance , le 
travail marche jour et nuit sans interruption, et quand le 
dépôt a acquis une épaisseur suffisante on enlève le moule 
et on détache le dépôt. 

Le métal déposé est d'une excellente qualité,, et une por- 
tion d'une des ftgures Britannia, pesée soigneusement, a 
donné un poids spécifique de 8^.85. Pour nous assurer de 
la ductilité du métal, nous en avons envoyé les rognures à 
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MH.Horne et Thornthwaite^ qui ont trouvé qu'une livre 
glaise pouvait être tirée en un fil de trois milles et demi 
S640 mètres de longueur. 

Les autorités de la banque interdisent autant qu'il est pos- 
sible le feu et par conséquent nous n'avons pas pu maintenir 
nos chambres ou nos solutions à une température élevée, 
chose fort désirable dans bon nombre de circonstances. Mais 
il vaut beaucoup mieux que nous ayons éprouvé cet obstacle 
et que la marche de nos procédés en ait été retardée^ plutôt 
qu'un seul document de l'établissement ait pu é,lre compro- 
mis par nos opérations. 

Ainsi mis en possession d'originaus convenables, et fixés 
sur les moyens appropriés pour en tirer des duplicatas, il 
ne nous restait plus qu'à chercher à obtenir des moules par- 
fiiits. Quand l'original est en bois on emploie généralement 
le gutta-percha, mais il est nécessaire que le moule soit mis 
en œuvre aussitôt qu'il est préparé, parce qu'il se contracté 
peu à mn au point de ne plus être apte au service qu'on en 
exige. Quand on se sert de gutta-percha on l'enduit avec de la 
plombagine, on la place dans la solution et le cuivre se dé- 
pose dessus. Toutes les plombagines ne sont pas propres à 
cet usage et quand elles ont été exposées à l'air pendant 
quelque temps, il convient soit de les chauffer soit d'employer 
le bisulfure de carbone où un autre liquide volatil pour en 
chasser l'air adhérent. 

Parfois, lorsque nous avons des originaux en métal et que 
le temps presse, nous employons des moules clichés, mais* 
nous les rejetons toutes les fois que nous pouvons les éviter. 
La figure Britannia est, comme on l'a déjà dit, gravée sur 
acier et on en prend des moules en la frappant sur un métal 
mou et pur fixé sur une plaque en laiton, procédé qui fournit 
en effet des moules très-purs. 

Pour tous les autres originaux, et quand nous voulons 
atteindre la perfection, nous avons recours aux électro- 
moules, et à eux uniquement. A cet effet l'original est placé 
dans la cuve à précipitation et on y dépose une couche 
épaisse de métal. Il y a fort peu de risques d'adhérence et 
encore moins de difficulté, avec un peu de soin, pour ob- 
tenir un moule parftiit. Je pense qu'il est à peine nécessaire 
de dire qu'il faut placer cet original dans le point et la posi- 
tion bien convenables, car on conçoit l'horreur qui saisirait 
un opérateur au moment où jetant les yeux dans sa cuve, il 
verrait un original d'un grand prix détériot-é et se dissoudre 
au lieu de se charger d'un dépôt de métal. 

Lorsque l'élcctro-moule est suffisamment épais on y soude 
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un fil en métal, on l-enduit de cire, derrière et sur les côtés et 
on s'en sert pour obtenir par dépôt les duplicatas. Avec les 
électro-moules on est fort exposé aux adhérences ^ chose 

Su'il faut prévenir avec habileté. Parfois nous faisons usage 
'une couche mince d'air, ainsi que je l'ai décrit dans mon 
électro-métallurgie, parfois nous employons avec beaucoup 
de succès les vapeurs qui s'élèvent du sulfure d'ammoniaque^ 

Sroçédé imaginé tout spécialement pour les opérations de la 
anque. Dans l'un ou l'autre cas les moules étant introduits 
dans la solution à l'état sec, de petites bulles d'air peuvent 
adhérer et être entraînées avec le moule dans la solution au 
grand détriment de i'ôlectro-moulage. En songeant à cet 
inconvénient j'ai pensé qu'il serait à désirer qu'on pût in- 
troduire le moule âi l'état humide. Après y avoir réfléchi 
longtemps et à la suite de nombreuses expériences, il m'a 
semblé qu'on pourrait faire l'application de la couche de 
métal à l'état infini de division sous lequel elle est employée 
dans ma batterie. Avec un peu d'attention, plusieurs métaux 
sous cet état peuvent remplir le but, mais j'ai donné la pré- 
férence au platine. Quand l'opération est exécutée avec soin, 
j'ai obtenu les succès les plus complets avec le procédé de 
platinage. Néanmoins, assez ordinairement, et quand il y a 
négligence, on observe qu'il y a tendance à ce que de petites 
gouttelettes adhérentes de liquide soient entraînées, et ces 
gouttelettes dans le travail se recouvrant de métal, les mou- 
lages présentent de légères dentelures qui sont fatales au 
succès des opérations. En résumé, je considère ce procédé 
comme une addition à nos connaissances et comme pouvant 
être en particulier applicable aux ouvrages en lignes profondes 
et onduleuses. 

Les moulages de la figure Britannia sont généralement 
déposés sur une épaisseur' sufiisante dans la cuve composée 

Eour qu'ils aient de suite la forme et les dimensions requises. 
les autres sujets sont communément doublés avec de l'alliage 
à soudure et amenés ainsi à l'épaisseur convenaJ^le. Dans le 
cas où les lignes sont très-déliées et en même temps profon- 
dément découpées ou évidées, il faut que le métal présente 
une aggrégation très-soignée^ autrement le métal s'accumule 
de chaque côté du porte-moule et il reste une fente ou lacune 
au centre du métal. Dans quelques cas, cette circonstance 
serait un inconvénient fatal, et dans ceux où il est urgent 
de l'éviter, nous employons une batterie d'un faible pouYoir 
avec une solution plus concentrée de sulfate de cuivre dans 
la cuve à précipitation. . 
Tous les dépôts qu'on &it dans les électro-moules exigent. 
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pour atteindre toute leur perfection, les soins les plus minu- 
tieux. Il serait fastidieux d'insister sur tant de points en 
apparence sans importance^ mais qui exigent toute l'attention. 
Néanmoins, avec les soins convenables, on peut dire qu'il 
n'y a pas de mode de reproduction qui présente une sem- 
lilable identité. Dans tous nos électro-moulages , toutes les 
fois qu'on a observé la bulle d'air ia plus insignitiante, on a 
mis la pièce de c6té, attendu que les quelques sous que l'on 
dépense pour le dépôt d'une semblable quantité de cuivre 
ne sont rien en comparaison de l'émission dans le public de 
billets d'une grande perfection. 

Quoique les circonstances m'aient conduit à étudier d'une 
manière plus spéciale les opérations électro-métallurgiques^ 
je dois dire cependant qu'il est important que l'électricité 
soit appliquée à propos et qu'on ne la fasse pas intervenir 
dans nos services en toute occasion et dans les cas où elle est 
ou non applicable. Relativement au billet de banque, on a 
longtemps discuté pour savoir si pour certaines parties on 
emploierait le coin ou le poinçon d'acier, mais par diverses 
raisons on s'est déterminé à faire usage d'un original en 
acier, avec moules en plomb pour les électro-moulages. Il y 
a toutefois quelques cas où le système du coin ou du poinçon 
ou celui de transport de 'PerkÎDS pourraient être appliqués 
avantageusement à l'art typogi-apbique. 

Les électro-moulages, quand ils sont prêts pour Timpres- 
sioD^ sont montés sur des blocs solides en laiton, et pour cet 
objet on a été obligé de construire un grand nombre d'outils. 
Dans ces détails du système il faut bien remarquer la diffé- 
rence qu'il y a à feiire entre les travaux préparatoires à la 
formation d'un article et sa production en nombre inûni. 
Dans notre système d'outils, si une partie quelconque de la 
forme est endommagée on la remplace immédiatement par 
une autre. Cette nouvelle pièce est pourvue desanémes trous 
taraudés et des mêmes vis, et toutes ses parties étant fabri- 
quées sur un même calibre on donne à tout le système une 
rigoureuse exactitude, qu'il eût été impossible d'obtenir si 
on en avait livré les détails au caprice ou au Jugement d'un 
ouvrier. A l'aide de ce système toutes les parties du billet 
sont maintenues rigoureusement dans la même position 
relative et on s'assure par là d'une manière absolue de l'i- 
dentité dans la forme du billet. A la banque il y a toujours 
un grand assortiment d'électrotypes tout prêts à être montés 
au premier ordre, et si l'un d'eux est par hasard endom- 
magé, un autre est aussitôt préparé pour être introduit 
exactement au même lieu où se trouvait placé celui qui l'a 
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précédé. L'électro-cuivre est d'une telle durée qu'on peut à 
peine assigner la limite à laquelle il est hors d'usage^ et 
an journal le Times, on assure qu'un moulage de ce genre 
ft déjà fourni 20^000,000 de tirage sans être encore complète- 
ment usé. Jusqu'à présent on n'a pas encore atteint la limite 
de la durée des électro-moulages pour l'impression des billets 
de la banque et on a déjà imprimé au-delà de un million de 
ceax-cl sans effet bien sensible. Cette durée considérée seule 
est une chose d'une importance considérable, parce que 
par elle on est plus particulièrement certain d'arriyer à une 
identité par&ite. 

Il n'y a peut être pas, dans tout le procédé pour la fabrication 
dn bUlet, d'objet qui ait plus d'importance et qui soit digne d'un 
plus y'it intérêt que la production par M. Portai du papier 
sur lequel il est imprimé. La fabrique est située dans le 
Stampshire sur la rivière Test, et ce beau cours d'eau fournit 
la force qui met en jeu les machines nécessaires à cette fa- 
brication. Le récepteur qui transmet la force à ces machines 
eil une turbine semblable à celles usitées en France et en 
Belgique. 

Le nouveau billet de banque porte une Tergeure nouvelle 
et le dessin qui a été adopté est attribué à M">« Wyndhano- 
Portal qui a suggéré la forme de cette vergeure qui a été 
approuvée par la cour des directeurs. Les modifications ii^ 
troduites dans cette vergeure constituent une partie impor- 
tante du nouveau billet ; en outre on a teinté ou dégradé le 
papier par les moyens proposés par MM. Smith et Brewer, 
invention qu'on peut considérer comme une addition pré- 
eieuse aux procédés mécaniques de la fabrication du papier 
et qui a été récompensée par une médaille à la grande ex- 
position de 1851. Cette invention appliquée aux effets de la 
banque, consiste dans sa partie essentielle dans l'emploi de 
matrices ga^mies d'acier et sur lesquelles on grave le modèle 
désiré; ces ftatrices sont ensuite trempées en les chauffant 
dans un tas de charbon de vieux cuir, puis en les plongeant 
tout à coup dans l'eau. On se sert ensuite de ces matrices 
qu'on tient avec des pinces en cuivre ou en étain dans une 
machine à balancier pour estamper des planches de laiton en 
feuille et ainsi gaufrées, ces pkmches sont limées sur le dos 
jusqu'à l'épaisseur requise pour que l'eau qu'entraîne la pâte 
à papier puisse passer à travers les ouvertures. Les différentes 
pièces en laiton qu'on prépare ainsi au balancier et après 
qu'elles ont été limées et réduites d'épaisseur, sont réunies et 
combinées ensemble à la fabrique de papier par M. Brewer, 
qui en constitue sa forme à papier, et qu'il dispose de telle 
&çon que chaque forme fournit deux couples de billets. 
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Dans la pratique ce procédé parait réunir plusieurs avan- 
tages. En premier lieu il y a identité parfaite dans la yer- 
geure du papier^ chose qui n'est pas sans importance si on 
la considère sous le point de rue des billets de banque. En 
second lieu il est éminemment propre à donner ces gra- 
dations de teintes, de lumière etd'ombres qu'on a introduites 
pour la première fois dans le papier des billets de la banquA 
d'Angleterre. ' 

Si on compare ce mode simple etélégant d'établir une forme 
avec celui précédemment adopté, la différence est extrê- 
mement frappante. Dans un couple de billets de 5 livres ster- 
ling fabriqués par l'ancien procédé il y a 8 bordures décou- 
pées, 32 figures, 168 grandes ondes et 240 lettres qui doivent 
toutes être assujetties séparément par le fil de cuivre le plus 
fin possible sur la surface ondulée. Il y a 1056 fUs, 67,584 
croisures de fils et la mèihe répétition quand on introduit de 
plus gros fils pour soutenir la face inférieure. Par conséquent 
pour doubler et monter les grandes ondes, les figures, les 
lettres, les bordures, avant que la forme d'un couple soitcom- 
plète, il y a plusieurs centaines de mille de points ou croi- 
sures qu'on évite en grande partie par la nouvelle patente. 
Quelque nombreux toutefois que fussent ces points pour relier 
les diverses parties, celles-ci n'étaient jamais placées de la 
même manière et par conséquent ce qu'on appelle les ver- 
geures ne présentaient jamais un aspect identique. Le pro- 
cédé nouveau présente un principe qui non-seulement est 
précieux pour la banque, mais qui le deviendra aussi pour 
tous les établissements publics qui ont d'importants docu- 
ments sur papier, parce qu'il offrira au public un moyen 
de plus d'épreuve pour découvrir aisément les fraudes de 
l'homme déloyal. 

Pour la préparation du papier, on fait choix des chiffons 
de toile de lin de la plus grande finesse et du blanc le plu» 
pur. Ces chiffons sont nettoyés avec le plus grand soin, pla- 
cés dans la machine, broyés et réduits en pâte. Cette pâte 
est passée par des épuraieurs très-fins qui la tamisent dans la 
cuve devant laquelle l'ouvrier se tient debout. Afin d'assurer 
autaDt qu'il est possible l'identité, même du papier^ M. Por- 
tai a monté un appareil mécanique construit par M. Donkin 
dans lequel tous les perfectionnements et toutes les disposi- 
tions nouvelles adoptés pour les machines à papiers ont été 
introduits pour fabriquer ce papier à billets. 

La forme est plongée à la main dans la cuve qui contient 
la pâte et on en enlève une quantité suffisante pour faire des 
billets. Aussitôt que la forme a été lavée et égouttée, l'ou- 



462 TYP 

Trier la passe iia coucheur qui la couche sur un feutre qui mar- 
che avec lenteur mais régulièrement et présente une nouvelle 
portion de sa surC3u:e chaque fois qu'il s'agit de coucher une 
nouvelle forme de quatre billets. Aussitôt que ces billets 
ont été couchés sur ce feutre ils sont entraînés sous une 
succession de cylindres où ils sont essorés et où la pâte ac- 
quiert de la consistance. Cette partie du procédé remplit les 
fonctions des flotres et de la presse de l'ancien système^ mais 
au lieu d'être relevé par un troisième ouvrier^ le papier en- 
traîné passe dans une autre partie de la machine où il est 
séché par des cylindres chauffés. Ce mode de dessiccation 
remplace l'ancien mode du séchage des billets à l'étuve ou 
au séchoir, quand ce papier est sec il est transporté sponta- 
nément à l'appareil d'encollage où il est collé à la colle la {dus 
blanche et la plus pure, après quoi il est définitivement séché 
dans un dernier compartiment cfe la machine par un pas- 
sage entra des cylindres chauffés. Au moyen de ces divers pro- 
cédés qui sont déjà en usage dans les machines qui fabriquent 
le papier mécaniquement, le papier fait à la forme à main 
est séché, collé et séché de nouveau dans le court espace 
d'une demi-heure^ au lieu d'exiger un intervalle de plu- 
sieurs jours comme dans l'ancien procédé. 

M. Portai toutefois recherche moins la r^idité que l'iden- 
tité, car lorsque la pâte est dans tous les cas soumise exac- 
tement aux mêmes conditions', on doit s'attendre à ce qu'elle 
fournira des résultats précisément semblables. 

Quand le papier est sec, il est satiné modérément pour 
lui donner une surface unie plus propre à l'impression. Jadis^ 
on était dans l'usage de mouiller le papier avant d'imprimer, 
et il existe à la banque un appareil assez ingénieux pour le 
trempage du papier en épuisant l'air d'un réservoir au moyen 
d'une pompe, puis faisant arriver l'eau qui pénètre le papier. 
Ce trempage altérait et affaiblissait néanmoins le papier et 
par conséquent on a dû profiter des facilités à cet égard que 
présentait l'impression en relief quand on l'applique sur pan 
pier satiné. On satine en plaçant les feuilles de papier entre 
des plaques polies de cuivre et soumettant à une pression 
suffisante pour fournir une belle surface bien unie, mais non 
pas assez énergique pour endommager les vergeures. 

Après que le papier a été satiné, il est soumis à une inspec- 
tion soignée et toute feuille qui présente le moindre défaut est 
Frétée, car la plus légère goutte d'eau, la plus minime ma- 
drure est sujette à altérer l'électrotype à l'impression. Cette 
première inspection faite, il est examiné une seconde fois 
' par les inspecteurs les plus attentifs et les plus clairvoyants 
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de la f^rique. De là il passe à rinspection du format^ car il 
arriye parfois que les feuilles se contracteut considérable- 
ment à la fabrication. Enfin il est contrôlé une dernière fois 
pour voir si toutes les feuilles sont bien placées la face su- 
périeure en dessus, après quoi il est compté et emballé pour 
être adressé à M. Marshall^ caissier principal de la banque. 

Ces nombreux travaux d'inspection sont presque tous exé- 
cutés par des femmes et ils appartiennent en général à des 
fiiiniUes engagées dans la fabrication du papier à billets de 
banque depuis 150 ans. Chaque inspecteur est assis devant 
une botte verte à Topposé du jour du côté du nord^ et le si- 
lence le plus absolu règne dans ces salles pendant tout ld« 
temps du travail. 

La fotce du papier^ fabriqué ainsi qu'on vient de le dé- 
crire^ est tré^-considérable^ surtout si on considère les nom- 
breuses marques ou vergeures qui doivent tendre à le rendre 
plus faible que s'il ne portait pas ces marques; et pour être, 
certain qu'il n'y a pas de changement dans la matière, on 
essaye sa force réelle au moyen d'une machine simple. Une 
feuille de papier à billet, malgré son peu d'épaisseur^ porte 
toigours un poids de 50 livres (22 ^^K7b) et souvent 70 livres 
(31 wi.75) avant de rompre. 

L'encre d'impression du billet de banque est aussi un ob- 
jet qui a fixé l'attention. Les propriétés de l'encre^ quand 
elle a été préparée avec soin^ sont très-curieuses et eiigenl 
infiniment de jugement pour les adapter à des papiers par- 
ticuliers. C'est à M. Winstone^ fabricant d'encre d'impression^ 
qu'a été confiée la préparation et l'appropriation de l'encre 
pour les billets de la banque, attendu qu'il faut avoir recours h 
un mode de fabrication suffisamment soignée pour arriver à 
la disposition particulière des noirs et des blancs du billet. 
La matière colorante noire se prépare en brûlant du naphte 
de goudron de houille et recueillant la fumée dans de vaste» 
chaiôbres. Cette ftimée ou plutôt le noir qu'elle produit et 
Qui parait identique au noir de lampe^ est introduit dans une 
cornue et chaufTé à une haute température pour en expulser 
toutes les matières volatiles^ ce qui d'ailleurs donne une 
encre qui a plus de corps et est d'une meilleure couleur. 
Ce noir est ensuite broyé avec un vernis convenable jus- 
<iu'à acquérir la consistance nécessaire pour adhérer ferme* 
ment sur les lignes délicates et les traits fins de la figure 
Britannia sans s'étendre ou produire des bords dentelés et 
cependant couvrir complètement les pleins noirs des lettres 
de l'énoncé du billet. Pour le billet de banque on exige 
&Q8Si que l'encre sèche assez promptement pour permettra 
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de le manier immédiatement après l'impression^ condition 
que les connaissances chimiques de M. Winstone lui ont per- 
mis de remplir. Dans mon opinion quels qu'aient été les 
résultats obtenus jusqu'à présent^ Tart typographique a^ pour 
arriver à une rapide production^ beaucoup d'améliorations à 
attendre de la bonne disposition des mécanismes propres à 
distribuer l'encre et à livrer cette encre au mécanisme dis- 
tributeur. En etfet la viscosité particulière et la ténacité de 
l'encre^ le poids des rouleaux^ la vitesse de leur circulation^ 
tout cela doit être adapté au caractère propre de la ma- 
tière. Jusqu'à présent on n'a formulé aucune règle sur ce 
sujet> mais des expériences étendues faites pendant un tra- 
vail exécuté avec tout le soin désirable^ nous fourniront peut- 
être quelques connaissances sur les rapports qui doivent 
exister entre les rouleaux et l'encre qu'ils distribuent. 

Dans ma première proposition au gouverneur de la banque, 
j'avais été d'avis qu'on employât d'abord la presse à, bras, 
parce que les ouvriers parviendraient plus elficacement ainsi à 
régler tout ce qui est relatif à l'encre, et en outre parce qu'ils 
possédaient toutes les qualités nécessaires pour adapter le 
nouveau système typographique aux billets de banque, avant 
qu'on pût faire choix pour cetobjet d'une machine àimprimer. 
Néanmoins les autorités de la banque sur les instances de 
MM. Hensman et Goe se déterminèrent à adopter tout d'abord 
l'emploi de la machine, mais en même temps ces messieurs 
se livrèrent à l'examen de presque toutes les machines à 
imprimer eu usage avant (jle faire choix de celle qu'on de- 
, tait employer. Il trouvèrent que la machine la plus en voguo 
auprès des imprimeurs les plus distingués n'était pas encore 
assez parfaite pour le service de la banque, attendu que le 
type ne tombait pas toujours à la même place relativement 
au tympan, circonstance qui intervenait dans un bon fou- 
lage, si nécessaire pour un beau travail, et en outre, parce 
que l'appareil d'encrage ne paraissait pas suffisamment parfait 
pour ce genre de labeur. 

Pour les autres effets ils considérèrent que celle à double 
platine fournissait la meilleure machine en usage à cette 
époque, et c'est par ce motif qu'on a adopté la machine de 
MM. Hopkioson et Gope qui a servi à imprimer ces effets 
ainsi que quelques billets. 

Pour le billet proprement dit, MM. Napier et fils ont con- 
struit une platine spéciale avec des dispositions pour impri- 
mer un mouvement alternatif tant aux tables qu'aux cylin- 
dres encreurs, et par le moyen duquel on produit un effet 
Suivaient à l'encrage avec un seul rouleau à la main qu'on 
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a passé Tin^t fois. Dans cette machine on a fait usage d'une 
disposition d'une grande valeufr au moyen de laquelle on 
pâment à rendre la forme de chaque billet rigoureusement 
identique et où chaque nature de billet a son tympan et 
sa frisquette particuliers. A l'aide de ce moyen^ du moment 
qu'un billet est préparé pour être mis sous presse avec sa 
frisquette^ il est également prêt à toute réquisition et sans 
autre préparation à donner des copies. C'est là assurément 
une disposition qui a procuré à tout le système une nouvelle 
puissance et qui dans les circonstances actuelles est venu sa- 
tis&ire à un des besoins les plus urgents de la banque. 

Des compteurs sont appliqués à chacune des extrémités de 
la machine^ et une copie ne peut être tirée sans qu'elle soit 
enregistrée. Quand 100 épreuves ont été tirées^ une clochette 
se fait entendre pour appeler l'attention de l'imprimeur. 
Dans les machines Napier on imprime 3000 copies par heure 
et il faut deux enfants, l'un pour introduire le papier, l'au- 
tre pour lever les billets imprimés. 

On a proposé encore, aussitét qu'un billet a été imprimé 
et qu'il M% partie d'une série, de le numéroter, et de le da-* 
ter avec les machines ordinaires, au lieu des machines de 
Bramah qu'on a employées jusqu'à présent à ce service. Ces 
machines sont également doubles, et elles exigent deux en- 
fants pour introduire l'effet et deux autres pour le relever. 
Quand ce travail est achevé le billet est complet et il est 
transmis au caissier pour être examiné et en tenir écriture. 
C^te partie du nouveau système est décidément supérieure 
à celle correspondante de l'ancien, et l'impression par le pro- 
cédé indiqué a été considérablement perfectionnée , à n'en- 
visager que le cèté mécanique de la question. 

Quand la forme est disposée dans les machines à imprimer, 
le premier acte*de l'imprimeur est d'obtenir un niveau par- 
fait pour l'impression, une égalité de couleur dans toutes 
les parties. Il y parvient en limant les blocs sur le dos partout 
où u trouve qu'il existe une élévation. C'est ce qu'on peut in- 
diquer en disant qu'il donne ainsi l'effet d'ensemble ou l'as- 
pect général, mais sans les clairs et les ombres qui détermi- 
nent le degré de beauté ou de perfection de l'impression. 
Quand cet eïïei d'ensemble a été obtenu à la satisfaction des 
personnes chargées du travaH et de son contrêle, on tire quatre 
épreuves sur papier mince et. suivant la gradation des teintes 
qu'on exige, on en découpe l'impression, de façon qu'en un 
point, par exemple, il n'y a plus d'épaisseur, tandis que 
dans d'autres il y en a une, deux, trois ou toutes les quatre. 
Pour les portions les plus teintées on conserve les quatre 
épaisseurs, pour celles plus pâles, on les enlève toutes, et 
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pour celles intermédiaires on en laisse deux ou trois. On 
colle alors les quatre feuilles ensemble et on les place sur 
les électrotypes^ puis par la disposition de la frisquette les 
parties qui' doivent être les plus noires reçoivent le plus fort 
foulage^ tandis que celles qui doivent avoir des nuances plus 
claires reçoivent un foulage moins énergique^ et que par ces 
moyens on amène l'impression aussi près qu'il est possible 
■ de la perfection. 

Quand on fait Tessai de. ce mode de frisquette^ il n'y a 
que peu de modifications à y apporter pour Tamener à 
fonctionner avec la plus grande uniformité. Presque tout, 
dans cette partie du procédé, dépend de l'babiieté de celui 
qui est chargé de la surveillance des impressions, et k qui 
revient l'examen définitif. Aussitôt qu'il a donné son appro- 
bation le travail de l'impression commence. 

Le temps estdejàloin de nous, où les savants pensaient qu'il 
était possible de produire un billet inimitable. Un billet, pour 
qu'il soit inimitable, doit être fait avec une habileté supé- 
rieure à la faculté d'imitation de tous les autres hommes. La 
doctrine de Vinimiiabilité doit être rangée parmi celles de 
la pierre philosophale, de TéUxir de longue vie, etc., néan- 
moins personne n'ignore que le commerce réclame certai- 
nes propriétés au moyen desquelles on puisse reconnaître 
aisément qu'un billet possède une légitime valeur. Sous ce 
rapport la constance dans l'aspect est déjà d'une très^haute 
importance, et c'est précisément ce qui caractérise en grande 
partie le nouveau billet imprimé typographitjuement. La 
Tignette dans toutes les épreuves est invariablement et ligne 
pour ligne la même. On conserve autant qu'il est possible 
la même expression à la surface, le même nombre des li- 
gnes ou traits sur un billet s'applique exactement sur ceux 
d'un autre, et malgré des tirages de plusieurs milliers de 
billets, il n'y existe pas la plus légère variation, du moins 
entre certaines limites. De plus le billet est imprimé avec 
une encre semblable, on y conserve le même ton dans la 
couleur, afin que le public familiarisé avec ce modèle con- 
stant et son aspect uniforme le reconnaisse à la première vue 
et grave parfaitement son aspect général dans son esprit. 

On se rappelle qu'il y a déjà plusieurs années on a disputé 
chaudement la question des billets inimitables, et que parmi les 
propositions qu'on a faites à cette époque, plusieurs se faisaient 
remarquer par la complication des procédés et des dessins^ 
mais en ce qui concerne la sécurité de la banque, cette com- 
plication est superflue, et cet établissement n'éprouve au- 
cune difficulté pour découvrir un billet faux, avec quelque 
habileté qu'il ait été exécuté, et le système qu'elle a adopté 
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est tellement parfait que jusqu'à présent il n'est pas de 
billet faux qui ait pu lui échapper. 

La doctrine elle-même des difficultés de l'imitation est une 
de qelles qu'il conyient d'étudier d'après les principes de la 
physiologie et qu'on doit considérer tant sous le rapport des 
facultés de l'œil que des capacités de l'esprit. Je me suis as- 
suré par. des mesures directes que l'œil peut embrasser aisé- 
ment un intervalle de 2^ 18' qui, à une distance de 12 pouces 
(0™.30), représente un espace de 1/2 pouce (12"»». 7) en dia- 
mètre. D'un autre côté les physiciens affirment que l'im- 
pression sur l'œil persiste pendant un dixième de seconde . 
il en résulte donc que pour examiner ayec un très-grana 
Soin les parties d'un billet, il faudrait y employer un temps 
qui ne serait pas moins d'un tiers do ^minute y et il est 
présumable que dans la pratique il faudrait encore tripler 
ce temps. Or, comme on présente à peu près 30,000 billets 
par jour à l'examen, il s'ensuivrait qu'un seul employé 
devrait consacrer 166 heures pour examiner couramment 
toutes les portions des billets. Uans la pratique ce travail est 
parfaitement exécuté par dix-neuf inspecteurs, seulement il 
leur est impossible d'examiner en détail et minutieusement 
toutes les parties d'un billet, et ils doivent se borner à juger 
par l'aspect général tous les biliets manifestement légitimes 
et ne soumettre à un examen sévère que ceux qui à la première 
vue peuvent faire naître quelques soupçons. 

C'est par des motifs analogues qu'on a trouvé par une 
longue expérience, que toute complication extraordinaire^ 
non-seulement était inutile, mais même illusoire et dange- 
reuse en égarant l'esprit aans des détails qui ne peuvent 
plus être appréciés avec quelque succès. Le travail et la fa- 
tigue produits par un examen minutieux de tout objet déli- 
cat pendant un certain temps sont très-pénibles, ainsi que 
le démontre l'expérience^ et quoique cette question puisse 
offrir aux physiologistes bien des sujets de méditation très- 
dignes d'intérêt, les bornes qui nous sont imposées ne nous 
permettent pas de l'aborder. 

Puisque nous avons parlé d'identité, il y a aussi une autre 
propriété de l'œil qu'il est nécessaire ae prendre en considé- 
ration , car malgré qu'il ne puisse guère exister d'identité 
absolue entre deux objets quelconques, cependant tous les 
objets qui ne difiTèrentpas entre eux de plus de quatre secon- 
des doivent paraître identiques à l'œil non armé, quoique le 
microscope y rende sensibles de grandes différences. Toutes 
les fois donc que dans ce mémoire il a été question d'iden- 
tité, on a toigours entendu celle qu'on observe avec l'œil 
non armé^ et après toat^ ce n'est qu'une grossière identité 
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comparative, une simple perception d'identité quand on la 
considère sous le point de vue philosophique. Quant à ce qui 
concerne le public, rien n'a plus de valeur pour lui qu'un 
aspect uniforme, et c'est ce que le nouveau billet présente 
au plus haut point. Le papier ne varie jamais d'un jour à 
l'autre, ni même d'une année à la suivante ; la même signa- 
ture de M. Marshall qu'on lit sur un billet est répétée sur le 
guivant ; mêmes ondulations, mêmes bords ou rives brutes 
sur trois côtés, mêmes ombres dans les vergeures, tout cela 
se reproduit exactement et continuellement à ]a vue. La fi- 
gure Britannia a exactement la même expression, le même 
aspect et est reproduite trait pour trait, point pour point 
dans des millions de copies immuables et en apparence sans 
changements possibles. Le poids certain du papier ne varie 
guère de plus de 2à 3 grains (13 à 19 centigrammes) à moins 
qu'il ne soit fatigué par l'usure, enfin la couleur de l'encre 
est maintenue la même autant qu'il est possible. L'esprit par 
la répétition constante du même objet s'habitue donc à cette 
apparence uniforme qui devient aussi familière au public, et 
en réalité dans un pays comme l'Angleterre où la circulation 
des billets a lieu sur une aussi vaste échelle, où la banque 
a pris des peines infinies pour arriver à l'identité, quiconque 
ne se familiarise pas avec l'aspect général du billet légitim» 
de la banque ne mérita pas de le posséder. 

Les tentatives qu'on a faites pour produire un billet ini- 
mitable et qu'on ne peut reproduire en fraude n'ont conduit 
que de pures illusions ou même n'ont été qu'un piège tendu 
à la crédulité. Toute chose fabriquée par la main de l'hom- 
me peut être copiée et reproduite, et cela sans des soins qu'on 
pourrait dire infinis; on sait qi^ les numismates, les anti- 
quaires, les amateurs de pierres précieuses sont bien souvent 
victimes de la fraude et le seront encore tant que le mal mo- 
ral existera dans ce moude. 

Les billets de banque sont peut-être moins sujets à être 
falsifiés qu'e la plupart des autres inventions humaines, par la 
certitude où l'on est qu'on arrivera que la fraude sera décou- 
verte, et par la crainte du châtiment qui parait certain, aux 
soins et à la diligence qu'on apporte pour atteindre les dé- 
linquants. 

Toutes les questions de fraude peuvent être ramenées à 
certains principes qu'il est hors de propos de discuter ici. La 
banque possède à cet égard les connaissances les plus éten- 
dues, mais ces connaissances peuvent être considérées comme 
la propriété de cet établissement et je ne suis pas libre de les 
coBumuniquer ou même 4e discuter sur ce sujet. A sa solli- 
citation on a fait de nombreuses expériences sur les moyens 
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chimiques qu'on pidut employer à la reproduction^ et sans 
entrer dans des détails, je suis disposé à adopter en principe 
pour prévenir toute altération chimique, de mettre le papier 
dans la même condition chimique que Tencre que l'on désire 
préserver; de cette manière on obtient toute sécurité tant 
pour l'encre d'écriture que pour celle d'impression. Dans ces 
recherches j'ajouterai qu'on a découvert une nouvelle voie 

Sour constater la fîraude, mais qu'il n'est pas de mon devoir 
e faire connaître ici. 

En ce qui concerne la banque il est certain que le nouveau 
système a procuré une perfection inespérée à la fabrication 
des effets tout en diminuant les frais, mais il est probable 
que son adoption par cet établissement conduira à en faire 
une application bien plus importante encore dans les arts. 
Depuis l'impression des effets de la banque le gouvernement 
a adopté l'impression sur relief pour ses timbres et estant 
pilles.. Sous le rapport d'une immense production et de Tu- 
Xiiformité de l'expression il est bien certain que l'impression 
«ur relief jouit d'une supériorité bien marquée, et malgré que 
la production journalière du Times et celle heodomadaire de 
IJUustraied London News puissent être considérées comme 
des merveilles typographiques, cependant les soins apportés 
dans la confection du billet de banque pour rendre une 
reproduction illimitée constamment parfaite doit exercer une 
influence avantageuse sur le perfectionnement matériel de 
Tart dans cette branche d'industrie. 

Une des applications de l'impression sur relief, c'est celle 
des cartes géographiques et topographiques, et quoique je 
n'ignore pas que le nouveau système ne présente à cet égard 
des difficultés, et que j'apprécie tout le mérite de la perfec- 
tion des cartes actuelles, je suis néanmoins convaincu que 
toutes ces difficultés pourront être surmontées et que tout 
le monde pourra être mis en possession d'une carte correcte 
de son pays à un prix qui ne dépassera pas celui d'un jour- 
nal ordinaire. 

Relativement aux opérations futures de la banque je ne 
puis me refuser à croire que les résultats qui ont été décrits 
ne sont encore que les premiers pas et non pas le but ven 
un système de perfectionnement, qui se développera dans la 
fabrication de ces effets. Si l'emploi de la presse k vapeur n'a 
pas été compris dans mes propositions je dois déclarer aussi 
ici que les résultats obtenus jusqu'à présent n'ont pas en- 
core répondu k mon attente, mais si on considère la haute 
importance qu'il y avait^à reproduire un billet uniforme et 
d'un certain degré de perfection, on concevra sans peine 
qu'il était nécessaire de ne marcher qu'avec la plus pro- 

Typographi€, 40 
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dente circonspection ; mais d'un antre côté il m'est impossi- 
ble d'admettre que les procédés s'anétent au point où ils 
sont arrivés. En premier lieu la gravure originale de certaines 
parties du billet peut acquérir un bien plus haut degré dA 
fini qu'elle n'en présente aujourd'hui quand l'habileté mar 
nuelle des artistes se sera exercée sur ce sujet. Quanta l'im- 
pression^ il est probable qu'on imprimera quatre et peut- 
être six billets à la fois et qu'il seront en même temps nu- 
mérotés par Id même opération. 

Il existe certains caractères qui sont conotmuns à la classe 
tout entiè4'e des billets de la bainque d'Angleterre et que 1« 
monde entier a besoin de connaître. En premier lieu tons 
les billets ont trois rives ou bords naturels dans le pilier et 
le quatrième est rogné. Au centre de chaque billet 11 y a 
une vergeure composée de lignes ondulées et les mots Bank 
of Engîand sont insérés dans la substance du papier dans la 
portion supérieure et celle inférieure avec un fac-similé d« 
l'autographe de Matthew Marshall^ caissier de la corporation. 
la figure Britannia est imprimée sur les billets de toute es- 
pèce et tous portent ces mots : / promise to pay the bearer 
on demand « (je promets de payer au porteur à sa réqui- 
sition.) » 

La classe entière des billets de la banque comprend douze 
genres attendu que onze des départements de cet établisse- 
ment émettent des billets avec l'inscription du nom des villes 
qui sont : Manchester, Liverpool, Birmingham^ Leed^, 
Newcastle, Leicester, Bristol, Portsmouth, Plymouth, Hull, 
Svransea, qui avec Londres forment les douzç établissements 
qui mettent des billets en circulation. 

Chaque genre comprend plusieurs espèces, les billets por- , 
tant diverses désignations. Ainsi Londres émet neuf billets, 
savoir : ceux de 5, 10, 20, 50, 100, 200, 300, 500, et 1,000 I 
livres sterling. Dans chaque département on émet des billets | 
jusqu'à 100 Uvres et en outre dans deux importantes cités ' 
manufacturières, Liverpool et Manchester, on délivre des j 
billets de 500 Uvres. Dans tous les genres de billets la soumis i 
jusqu'à 50 livres est placée en lettres dans la vergeure et | 
deux fois en lettres ombrées. i 

Chaque espèce se compose d'innombrables individus, dont I 
chacun a une individualité aussi distincte et déterminés 
eomme billet, que peut l'être l'individualité qui caractérisa ' 
chaque homme en particulier, ainsi que des caractères •biea^] 
tranchés aux yeux de la banque pour les distinguer les uns 
des autres sans . pouvoir induire en erreur. On leur donn« I 
Oette individualité au moyen d'un numéro et d'une date qu'oit 
i^ttte à l'expression de sa valeur. Le numéro seul est sasf 



valeur, la date seule n'en ^ pas davantage, maià le numéro, 
la date et l'énoncé de -la valeur pris ensemble constituant 
spécifiquement [l'individu. Toute personne qui possède ces 
données peut apprendre à la banque à qui le biUet a été 
livré, l'époque de la livraison, la date de sa rentrée à la 
banque et la personne qui a reçu de l'argent en échange, 
ainsi que beaucoup d'autres documents sur l'histoire de sa 
race et de sa famille, documents qui du reste n'ont d'inté- 
rêt que pour l'établissement qui l'a créé et mis en circula- 
tion. 

Le public ne sait pas généralement au'il existe deux 
lettres qui précèdent le numéro de tout billet de banque et 
qui avec le numéro servent à dérouler tout l'historique de ce 
billet ; par conséquent si l'on prend note des lettres et du 
numéro on peut, en s'adressant à la banque, obtenir tous les 
renseignements désirables. 

Afin* de donner une idée de l'étendue des opérations que 
nous avons eu à exécuter en fkit de moulages, je dirai qu'il 
a follu préparer 66 espèces de billets de banque et environ 
50 variétés d'effets divers. Indépendamment de cela il 7 a eu 
25 genres de billets émis par onie difiRérents comptoirs indé- 
pendamment de 60 bons ou billets payables le jour même 
et d'autres objets encore qu'il est sans intérêt de faire con- 
naître si ce n'est pour montrer que la banque n'a pas seule- 
ment adopté l'impression sur relief de ses billets de circula- 
tion, mais qu'elle l'a étendue à tous les autres effets analoguei 
dont elle a besoin. 

Si le temps l'avait permis, je serais remonté à l'origine de 
la typographie, j'aurais suivi pas à pas ses progrès et fait voir 
que les plus magnifiques impressions sorties des presses des 
Basiterville, des Didot, des Bensley et des Bodoni ne sont 
encore que des productions dans l'enfonce quand on. les 
compare h la forme actuelle du billet de la banque d'Angle- 
terre. 

Si on étudie la forme des billets imprimés typographique- 
ment, on remarque d'abord que les billets de la banque de 
France et ceux de la banque de Belgique sont produits de 
la même manière, mais dans ce cas le caractère du billet est 
adapté au style de l'impression, d'ailleurs le nombre impri- 
mé est tellement restreint qu'il paraît insignifiant quand on 
le compare à celui que met en circulation la banque d'An- 
gleterre. Dans le premier de ces établissements on imprime 
environ 300 billets par jour, à la banque d'Angleterre il 
fiaut en produire environ 30,000 par jour, ou à peu près 
9,000,000 par an, représentant environ une sonmie de 
300,000,000 de livres sterling. 



un TYP 

Quand on considère les énormes difficultés que présentent 
la vergeuré particulière du papier du billet de banque^ il est 
à croire qu'on n'aurait jamais réussi si Ton n'eût adopté un 
appareil encreur complètement perfectionné^ et les excellents 
rouleaux de composition de MM. Harrild^ le tout favorisé ma- 
tériellement par la méthode entièrement nouvelle qui a servi 
à préparer la forme avant de passer au tirage. 

La théorie sur laquelle mon rapport est fondé a été dé- 
duite d'une multitude de faits et le résultat a démontré que 
le raisonnement iuductif ne nous a pas fait défout quand 
nous sommes passés aux. opérations pratiques. 
I Si on étudie attentivement le billet de banque et les diCTé* 
rentes phases de sa fabrication^ on est frappé d'étonnemeni 
h voir le soin qu'on a pris pour mettre le public à l'abri de 
la fraude. Dans la fabrication du papier on doit rendre 
compte de chaque feuille^ et la législature a sagement décidé 

âne personne^ souç peine d'être transporté^ ne peut fabriquer, 
ébiter ou exposer en vente du papier portant dans sa sub- 
stance les mots Bnnk of England, ou des lignes courbes ou 
l'énoncé de valeur en lettres. Quand il est reçu par la banque, 
ce papier est également compté et disposé suivant le système 
décimal en restant sous la garde du trésorier tant qu'il est 
cnmagasiné. Après avoir passé par les mains de l'imprimeur 
celui-ci doit en retourner le même nombre au trésorier, et 
quand il reçoit son timbre final et qu'il est converti en un 
effet représentatif du numéraire, il est de nouveau reçu parlt 
caissier qui l'examine une dernière fois, s'assure du nombro 
et le passe en compte. Les billets à l'état complet sont dé- 
XK>sés en lieu sûr jusqu'à ce qu'on les mette en circulation 
et qu'on les porte comme effets de crédit dans les livres de la 
banque. Quand ils passent dans les mains du public ils soni 
soumis à des conditions bien connues par les autorités de la 
banque. Chaque nature de billet a une durée moyenne d'exis- 
tence qui est différente, comme des individus de différentes 
localités; il y eu a quelques-uns dont on n'entend jamais par- 
ler; quant à ceux qui reviennent à la banque et après un 
examen, le terme de leur existence est arrivé et jamais ils 
ne revoient le jour. La signature est déchirée, la- valeur est 
enlevée à l'emporte-pièce et ce n'est plus qu'un chiffon de 
papier. Le décès est constaté sur un registre par un systè- 
me inventé par mon frère, W. Smee, et ce système, remar- 
quable par sa simplicité et la rapidité de son exécution, est en 
usage avec beaucoup de succès depuis longtemps. 

Quand le billet est mort et enregistré, il est déposé dans des 
caveaux d'où on ne l'extrait que dix années après pour être 
brûlé. Le but qu'on se propose en conservant le billet aussi 
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longtemps est uniquement pour l'utilité publique^ car malgré 
que cette conservation occasionne de grands frais à labanque^ la 
valeur des renseignements qu'elle fournit journellement par ce 
moyen, montre son importance sous le rapport commercial et 
admiaistratif. Ce n'est pas une chose facile que de détruire 
complètement un nombre aussi considérable de billets que ce- 
lui qu'émet annuellement la banque, on a tenté des expériences 
pour les réduire de nouveau en pâte à papier, mais on n'a ja- 
mais réussi complètement, et le moyen qui a réussi le mieux 
est leur destruction par le Jeu. On établit au milieu d'une 
cour une grande cage en fer, qui contient un petit fourneau 
en briques, on.place les billets dans cette cage, on les brûle 
par sachées & la fois ; il n'en r^te rien qu'un peu de cendres 
blanches. Jadis le papier étaii coloré avec le smalt, qu'on 
retrouvait parmi les cendres, sous la forme d'une masse bleue 
fort curieuse. Les mêmes soins -qu'on a pris pour la fabri- 
cation du papier et pour le suivre dans les divers stages 
• par lesquels il passe^ sont également observés lors de sa des- 
truction finale, de façon qu'à partir de l'état de pÀte jusqu'à 
celui de cendres, personne ne peut posséder indûment une 
seule feuille de cette nature sans commettre un acte de félonie 
qu'on peut découvrir immédiatement comme résultat final 
des changements qu'éprouvent les billets de la banque, je 
puis montrer un morceau de cendres bleues, une portiqn de 
cendres blanches et une masse curieuse ressemblant à de la 
tourbe et qui est le résultat de la conversion d'un certain 
nombre de billets en une substance particulière a^rès une 
exposition pendant des années à l'humidité et à la pression. 
En rédigeant ce mémoire, je suis le premier à reconnaître 
qu'il est encore fort incomplet, mais mon but a été simple- 
mont de décrire l'application de l'impression en relief avec 
des éieotrotvpes à la fabrication des billets et autres effets de 
la banque d'Angleterre. Si le système adopté par cet établis- 
sement peut être de quelque avantage dans les arts, je serai 
largement récompensé des soins et des travaux que j'ai con- 
sacrés au travail et des efforts que j'ai faits pour mettre tout 
le système à exécution. 



USTENSILES D'IMPRIMERIE. Il en a été fait mention à 
leurs articles divers. Toutefois, dans sa première édition^ 
l'auteur ayant signalé tout particulièrement pour leur fo- 
brication la maison Gallay, l'éditeur conservera cette men- 
tion, qu'il se fait un devoir^e compléter par l'addition de 
noms plus nouveanx^ mais également recommandràles^ en 
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indiquant ce qui distingue plus particulièrement leurs mai- 
sons. 

1. £n 1828^ M. Hy, dont le souyenlr fait époque dans la 
typographie^ s'associa M. Gallay^ qui précédemment gérait 
une des imprimeries de notre capitale. Outre son activité per- 
sonnelle^ M. Gallay déploya sur ce nouveau terrain des con- 
naissances spéciales et assez étendues pour faire prospérer ce 
genre de commerce. Aussi lorsqu'en 1831 H. Hy se retira des 
affaires^ céda-t-il son bel établissement à celui qui l'avait si 
bien secondé. — Devenu maître de donner pleine carrière à 
ses idées^ M. Gallay voulut réunir dans sa maison tout ce 
qui est du domaine de la typographie. Il créa «une fonderie 

Vomposée de tous les types m^dernes^ romains et italiques; 
lettres binaires ordinaires, ombrées, grasses, égyptiennes; 
fleurons^ vignettes, accolades, etc. De plus, il s'etforçait d'a- 
Toir constamment en magasin un assortiment de fontes d'oc- 
casion, des fontes neuves sur tous les corps, et il l'augmenta 
d'un dépôt de pierres lithographiques de Ghàteauroux. Puis 
Tint unepolytypie composée g& collections dés Fables de La 
Fontaine, du Buffon, du Robinson , du Résumé des arts et 
métiers, des Roi& de France, et d'une infinité de sujets di- 
Ters. — Depuis plusieurs années cet établissement s'est 
transformé en une fonderie bien connue sous la raison so- 
ciale Çallay et Grignon. 

2. La fabrication et la vente des ustensiles d'imprimerie 
est actuellement une branche de commerce très-étendue. 
MM. Lortlleux père et fils (vente et achat d'établissements 
^pographiques); Mareellin Legrand (ustensiles de fonderie); 
Gauthier (composteurs, etc.); Fauveau (brosses à lessive); 
Luneteau et O**, successeurs de Giroudot (outils pour la re- 
liure) ; Thévcnot (draps et casimirs) ; Viey (couleurs en pou- 
dre, noirs, vernis, mordants) ; Lawson et C»« (encres), portent 
des noms trop connus pour qu'il soit nécessaire d'y ajouter 
l'éloge. 

V 

VERNIS. Le vernis faible à l'huile se mêle très-avanta- 
geusement avec l'encre ordinaire quand il s'agit de donner 
aux grosses lettres d'affiche ce ton noir auquel on ne pour- 
rait atteimlre avec l'encre ordinaire, même la moins forte. 
On le fabrique en lui donnant un degré de cuisson moins 
fort que celui qui convient au vernis fort. Y. EncRE 3 

VIGNETTES, V. assemblage de types 2, Filet d'orkekent, 
Nom et adresse. 
[Avant Fournier le jeune ^ la fignette mobile était très- 
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défectueuse^ et c'est à ce célèbre typographe (1764) que sont 
dus les premiers perfectioDuements qu'elle a reçus. En fbn- 
dant saos talus et sur des épaisseurs déterminées celles de 
son invention^ il déchargea le compositeur du soin d'opérer 
les jonctions. — Les frères Gaudo^ Jean -Pierre Four nier , 
Philippe Grandjean et Louis de Sanlecque^ Joseph Gellé^ 
Vibert, François -Ambroise et Pierre -François Didot, ces 
célèbres graveurs qui, au xviii» siècle^ jetèrent sur la typo- 
graphie un si br Ulant éc lat^MMi^mlaiissi laissé dej^iiiy 
ivrii,. ji II mÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊKÊÊÊKÊI^KÊÊÊÊÊÊÊKtÊÊÊÊÊÊÊItKÊÊÊM 

^V'ergeures. — Petits linéaments horizon- 
taux et très rapprochés dont l'empreinte est 
opérée sur les feuilles de papier vergé par les 
fils de laiton qui composent le tissu des formes 
sur lesquelles la pâte s'étend lors de la fabrica- 
tion. Les pontuseaux sont des lignes perpendi- 
culaires aux vergeures. 

Verxnicelles. — On appelle ainsi, dans les 

pierres lithographiques , de petits trous remplis 
d'une matière crayeuse blanchâtre. Ces trous se 
présentent généralement dans les diverses épais- 
Veines terreuses. — Ce sont des veines qui 
se remarquent sur les pierres lithographiques 
et qui proviennent d'infiltrations. On les nomme 
aussi veines herborisées; on connaît encore les 
veines cristallisées ou fissures et les veines co- 
lorées. 



tement combinées, elles. reproduisent tous les membres de 
l'architecture religieuse : frises, entablements, clefs de voûte 
k pendentifs, colonnades, niches à saints, ayee une précision 
telle que les gens les plus méticuleux s'en accommodent 
volontiers. — On peut en dire autant des vignettes rocailles^ 
vignettes gothiques, arabesques, etc.> des spécimens de 
BT. Battenberg, remarquables surtout par leur élégante légè- 
reté. — Les spécimens de MM. Renaud et Robcis offrent égale- 
ment à la typographie ornementale de précieux matériaux. 
Imprimées sans encre, dit M, Brun, les vignettes camée$ 
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(fond noir) font l'effet d'une gaufre ou d'un timbre sec; 
quaBd on sait les assortir avec goût et les faire tomber bien 
en registre dans d'autres vignettes tirées à l'encre noire ou 
en couleurs^ elles produisent un effet des plus gracieux. — 
Pour les bien faire venir^ il faut mettre sur le tympan^ entre 
deux marges^ un morceau de cuir ramoiti^ et tirer ferme. La 
carte ou le papier seront un peu plus trempés que pour un 
tirage ordinaire.] 

VIRGULE, V. Approche 6, son approche; Espace» 17, 
son espacement; Ponctcation 5 à 9, son application. 

VISITEDE L'IMPRESSION. — 1. Faite à intervalles irré- 
guliers, la visite du tirage en cours d'exécution est sans doute 
la plus efficace, mais le coup d'oeil serait en défaut si l'on n'y 
procédait en allant du gros caractère au petit. — On enlève do 
dessus le banc la dernière feuille tirée; la main gauche passe 
sous chaque page, sur l'intérieur de laquelle les yeuii s'arrêtent 
attentivement, puis ils en parcourent la périphérie : le but de 
cette inspection est de découvrir les faiblesses, les petites or- 
dures, les lettres cassées, enlevées; de s'assurer de la marge, 
du registre; de voir si une décharge trop vieillie ne làdid 
pas l'encre dont elle est chargée. — Cette feuille étant re- 
placée , on allonge le bras (supposons d'abord le gauche) 
dans toute l'étendue du pli du dos; de la main restée libre 
on soulève successivement et l'on porte sur ce bras, par 
mains, demi-mains, ou même moins, le papier tiré, en par- 
courant de l'œil chaque partie restée à découvert; puis on 
en fait autant à gauche. — C'est là une excellente manière 
de découvrir une petite supercherie à laquelle ont trop sou- 
vent recours quelques ouvriers, supercherie qui consiste à. 
disséminer une à une, dans le nombre tiré, les mains dont 
le tirage est plus^u moins, défectueux. 

2. Il est bon aussi de visiter de temps à autre l'assem- 
blage, car c'est là surtout qu'on peut bien juger l'harmonie 
dans la couleur, voir si l'encre jaunit, si la décharge a ma- 
culé, si le registre est bon, s'il y a du papier piqué , etc.; 
•^ la crainte qu'inspire à l'ouvrier la certitude de cette visite 
postérieure exerce une influence salutaire sur sa surveillance 
personnelle. 

VISORIUM. — 1. La casse de nouveau modèle nécessitait la 
transformation de cet outil propre au compositeur : il con- 
siste en un pédicule haut de 8 à 10 centimètres qui s'en- 
fourche sur un des compartiments de cassetlns, mais la partie 
-supérieure en est tellement diversifiée de forme, que toute 
description en devient impossible. 
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2. Tel qu'il est représenté sur la pi. IV, le Tisorium se 
compose : !<> du montant (fig. 23) armé d'une pointe de fer 
qu'on introduit dans un trou de vrille pratiqué soit sur la 
barre transversale de la casse, soit sur le montant latéral de 



Woodburjrtyple. — Procédé que l'on nomme 
aussi hélioglyptie et photoglyptie, dont Tinven- 
tion est due à M. Woodbury, et qui donhe par 
le tirage lithographique des épreuves ressem- 
blant presque à des photographies aux sels 
d'argent. 

Xilographie. — Gravure sur bois pratiquée 
en Chine et dont Tintroduction en Europe re- 
monte à la fin du quatorzième siècle. C^est une 
planche xylographique qui a donné à Guten- 
Dorg ridée de Timpression en caractères mobi- 
les, de bois d'abord, puis métalliques et fondus, 
grâce à ringénieuse découverte de Schœffer. 

Xylophotographie. — Application de la 
photographie à la gravure sur bois. Ce procédé 
consiste en ceci : placer un bloc de bois préparé 
sur récran de la chambre obscure, graver en- 
suite et exécuter le tirage d'après les moyens 

ordinaires. 

Zincographie. — Procédé analogue à la li- 
thographie, mais dans lequel la pierre lithogra- 
phique est remplacée par une plaque de zinc. 
En 1852, M. Dumont a invente un procédé de 
zincographie galvanique au moyen duquel on 
obtient des planches en relief sur zinc, propres 
à être tirées typographiquement. 



EXPUCATION DES PLANCHES. 



Casse française. 



PLAJHGHE I. 

FIGURE 1. 



nGTJRE 2. 

4 

Casse de caractère d'écritare dit anglaise. 

On a fkit graver dans chaque cassetin le signe qu'on y 
place et les lettres à la formation desquelles ce signe doit 
servir. 

FIGURE 3. 

Casse de ronde. 

FIGURE 4. 

Casse grecque simple. 

PLANCHE n. 
ncuRE 1. ^- In-folio, 

N°* 1 et 2. Imposition ordinaire d'une feuille in-folio : le 
no 1^ est le côté de première^ et le n» 2 le côté de seconde. 

No's 3 et 4^ 5 et 6. Deux feuilles in-folio en un seul cahier. 

Dans cette imposition on met deux signatures : à la pre- 
mière page, on met le chiffre 1 ou la lettre A^ et à la page 3 
le même chiffre ou la même lettre accompagnée d'un point. 

On impose la demi-feuille in-folio comme le no 1. 

Dans Tin-folio on tourne le papier dans sa longueur^ corn* 
munément dit tourner inr-octavo. 

HGURE 2. — In-quarto. 

N«» 1 et 2. Feuiile in-4o ordinaire : n» 1, côté de pre- 
mière : no 2, côté de seconde. 

No 3. Demi-feuille i\i-4p. 

No 4. Deux pages in-4o avec feuillet blanc. 

Nos 5 et 6. Feuille in-4o oblong. 

On plie cette feuille d'une autre manière que les autres 
feuilles in-4o : on fait le premier pli sur la longueur du pa- 
pier entre les têtes des pages^ et le second pli sur les poin- 
tures. 
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On n'a point figuré Timposition à la lyonnaise, parce 
qu'elle n'est guère utile et conséquenmient peu en usage. 
Dans rin-4<> on tourne le papier comme dans l'iurfoUo. 
{In-sia:, voyez ci-après planche Y^ fig. 3.) 

ncuRE 3. — /n-octovo. 

N« 1 et 2. FeuiUe in-Ô© ordinaire. 

(Feuille in-8<> en deux cahiers^ voyez ci-après planche V, 



;.4.J[ 
No 3. 



Demi-feuille in-S». 

No 4. D^x cartons de quatre pages imposés dais la même 
forme. 

No^ 5 et 6. Feuille in-S» oblong. 

On ne plie pas cette feuille comme les autres feuilles in-8<>. 
on la plie par son milieu sur les pointures; on fait le secoua 
pli dans le même sens entre les têtes des pages^ et le troi-. 
sième pli sur la longueur du papier. 

On tourne le papier in-8o. 

FIGURE 4. — In-douze. 

Nm 1 et 2. Feuille in-12 en un seul cahier. 

No« 3 et 4. Feuille in-12 en deux cartons^ dont un de 16 
pages et l'autre de 8^ ayant chacun une signature. 

No* 5 et 6. Feuille in-12 en deux cartons égaux. 

Bans ces trois impositions on tourne le papier in-12^ c'est- 
à-dire dans sa largeur. 

(Feuille in-12 en trois cahiers, voyez ci-après planche V, 
à la suite de la figure 4.) 

Not 7 et 8. Feuille in-12 oblong. 

Dans ce format on coupe la bande dans la longueur du 

Siipier, et non dans la largeur comme dans les autres in-12. 
n plie lés 16 pages comme dans l'in-So ordinaire, et on 
place la bande au milieu, ou à la suite : en ce dernier cas 
on met une nouvelle signature. 
Dans cette imposition on tourne le papier in-8o. 
Dans tous les in-12 on impose les demi-feuilles comme le 
côté de première. 

PLATtCHE m. 
FIGURE 1. — In -seize . 

N» 1. Demi-fenille in-16 ordinaire. • 
On plie cette forme comme une feuille iïk^. 
No 2. Demi-feuille in-16 oblong. ^ ♦ 

On plie cette forme comme la feuille in-S<> oblong. 
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Dans Tune et Vautre on tourne le papier in-S». 
. On n'a donné qu'une forme de chacun de ces deux for- 
mats; si on doit imposer l'in-16 par feuille entière^ le com- 
positeur y suppléera facilement, attendu que ce format n'est 
autre chose que deux feuilles in-S^ imposées ensemble. 

ncuRE 2. — ' In-diX'huU. 

No* 1 et 2. Feuille in-18 à trois cartons et à trois signa- 
tures. 

On impose la demi-feuille in-18 comme le qôté de pr&> 
Biière, n» 1, sinon qu'il faut à la retiration changer réci- 
proquement de place les quatre pages marquées d'untf'^; la 
13 prend la place de la 21, et la 16 celle de la 24. 

Les pages 17 et 18 de la demi-feuille formant un onglet, 
on doit y mettre au bas une étoile. 

On tourne in-8<} le format in-18. 

ncuRE 3. — In -vingt. 

Nol. Demi-feuille in-20. 

Ce format, dont les pages sont presque carrées, est peu 
en usage ; il sert pour alphabets, catéchismes, ou almanachs 
communs. Après avoir coupé la feuille en sa longueur, on 
coupe la bande des quatre pages, qu'on plAce au milieu des 
seize autres pages . pliées en deux feuilles in-4^ en un seul 
carton. 

On tourne le papier in-12. 

Jn-vingt- quatre. 

No 1. Demi-feuille in-24 oblong. 

On plie les 8 pages du carton comme la feuille in-4o ob- 
long; on les place au milieu des 16 pages pliées comme une 
feuille in-8o oblong. 

On tourne le papier in-12. 

FiGimE 4. — In- vingt -quatre. 

No 2. Demi-feuille in-24 ordinaire. 

Cette imposition n'est autre qu'une feuille in-12 imposée 
dans le même ch&ssis; on la cuupe par le milieu sur les poin- 
tures, et on la plie «comme une feuille in-12 en un seul 
carton. ^ 

B faut totfrner le papier in-8o. 

[In-trente, voyez ci-après planche Y, fig. 5.) 
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In'-quarante'huit. 

Nol. Demi-feuiUe in-48. 

Cette forme est composée de trois bandes forq^iant char- 
cune une feuille in-8<> avec sa signature. 
On tourne le papier in-12. 

FIGURE 5. — In- trente -dênx, 

Noi 1 et 2. FeuiUe in-32 ordinaire. 
Cette feuille est formée de quatre feuilles in-8o ayant clia- 
ciiDe leur signature particulière. 
On impose la demi-feuille comme le n^ 1. 
l» papier doit être tourné in-8<>. 

FIGURE 6. — ïn^trente^siœ, 

Nw 1 et 2. Feuille in-36. 

On coupe cette feuille en trois bandes sur la largeur du 
papier : on coupe encore à chaque bande le carton de huit 
pages^ qui se place au milieu des seize. Cette imposition pro- 
duit vois feuilles in-12^ ayant chacune leur signature. 

On ne peut guère se servir dans ce format que des châssis 
^ la hcUandaisey le blanc du milieu étroit ordinairement trop 
petit pour pouvoir supporter une barre. 

Il faut tourner le papier in-12. 

On a cru inutile de donner les impositions numériquement 
au-dessus de l'in-éS: tout compositeur intelligent suppléera 
&cilement celles qui ne sont point indiquées dans cet ou- 
vrage. 

PLANCHE IV. 

Fig|l. Presse en bois, dite hoUandaise. 

a, Chapeau. 

by Jumelles. 

c, Sommier d'en haut. 
ddy Branches qui tiennent la platine. 
ee, Tablettes. 

f, Sommier d'en bas. 
ghy Arbre. 

h, Barreau. 

f, Branches qui passent au travers des tablettes. 

k, Platine. 

U, Train. 
m, Potence. 

n, Bandes. qui supportent celles de fer. 

0, Manivelle. 

^ifpographie. 41 
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Pj Encrier. 

q, Servante. 

r, Chevalet. 

Sj Grand tympan aaqael est fixé le petit. 

t, Frisquette. 
Fig. 2 et 3. Premières presses Stanhope imitées à Paris. 
Fig. 4. Presse mécanique destinée pour Timpression du 
Journal des Débats. 
Fig. 5. Rouleau à toucher. 
Fig. 6. Table à rouleau. 

Fig. 7. Gouttière que l'on place sous le grand tympan dU 
la presse hollandaise. 
Fig. 8. Montoir de balles et pied-de-chèvre. 
Fig. 9. Clef à pointures. 
Fig. 10. Burette à l'huile. 
Fig. 11. Marchepied. 
Fig. 12. Encrier, broyon, et palette. 
Fig. 13. Balles montées. 
Fig. 14 et 14 bis. Bois de balles. 
Fig. 15, 16, 17, 18. Machines pour fondre les caractèreg 
d'imprimerie : voyez pour leur description l'article Stéréo- 
tapie. 
Tig. 19. Galéein-4o. 
Fig. 20. Galée in-4o ouverte. 
Fig. 21. Galée ln-8o. 
Fig. 22 et 23. Visorium. 
Fig. 24. Mordant. 
Fig. 25. Composteur justifié. 
Fig. 26. Composteur dévissé. 
Fig. 27. Clavettes et vis de composteur. 
Fig. 28. Taquoir. 
Fig. 29. Décognoir. 

PLANCHE V. 

Fig. 1. Casse française modifiée. 

Fig. 2. Grande casse grecque. . . ^., 

Fig. 3. Imposition in-6. Les pages offrent un m-49 oblong. 
On emploie le châssis in-12 et on tourne le papier dans ce sens. 
La feuille forme un seul cahier en trois cartons, le troisième 
étant fourni par la bande d'en haut. 

Fig. 4. Imposition in-S» en deux cahiers. Il y a deux 
signatures; c'est aux pointures que l'on coupe le papier. 

jin-12 en trois cahiers. On n'a pas cru devoir en donner la 
figur?; car on impose simplement les deux rangées d'en bas 
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comme la feuille in-So en deux cahiers, puis la rangée d'en 
haut comme cette rangée à rin-12 eu deux cahiers. 

Fig. 5. Imposition in-30. Le chÀssis est in-8<>, mais sa 
barre est placée aux deux cinquièmes de la largeur^ et Ton 
tourne le papier in-12. La feuUle offire trois cahiers, compo- 
sés chacun de vingt pages ou cinq cartons; les quatre pre- 
miers cartons se succèdent par la pliure comme dans une 
feuille in-8°, et le cinquième doit être encarté. 

Fig. 6. Presse mécanique Thonnelier. 

PLANCHE VL 

Fig. 1. Colombienne Gaveaux. 
A, Contre-poids. 
B^ Petit- levier. 

C, Brides. 

D, Grand levier. 

E, Les tirants. 

F^ Virgule cintrée. ^ 

G^ Régulateur. 

H^ Barreau. 

I. Moise. • . . 

K, Arbre. 

L. Platine. 

M, Corps de presse. 

N, Marbre. 

0, Chariot. 

P, Rouleau. 

Q^ Manivelle. 

R^ Colonne du train. 

S, Tympan. 

T, Patin. 

y^ Lentille du contre-poids et sa branche. 

X^ Contre-poids du tympan. 

Fig. 2. Starihope Gaveaux. 
k. Vase. 

B, Tirant. 

6&t5, Virgule cintrée. 
B/er, Virgule. 

C, Vis. 

D, Ecrou. 

E, Epaulette. 

F^ Branche du contre-poids. 
G, Colonne du barreau. 
H^ Barreau. 
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1. Boite coulante. 
iL, Corps de i»*e8se. 
Kbis,Vied. 
' L, Crochet du contre^poids. 
m, Contre-poids» 
N, Platine. 
0^ Marbre. 
P, Chariot. 
Q; Rouleau. 
R^ Oreille du rouleau. 
S. Manivelle. 
T, Colonne du train. 
U, Patin. 
V, Cric du chariot. 
X^ Tympan couvert de sa frisquette. 
Fig. 3. Presse Frapié. 

1. Cintre en fer forgé. 

2. Sommiçr en fonte. 

3. Platii^ 

4. Marbre. 

5. Corps de presse. 

6. Chariot. 

7. Colonne. 

8. Barreau. 

9. Tirant en fer forgé. 

10. Banc en bois. 

11. Treuil pour la corde. 

12. Cornières. 

13. Brides en fer. 
X. Manivelle. 

Fig. 4. Presse à toucheur mécanique, de Selligue. 

A. Chapiteau. 

A'. Colonnes carrées sur lesquelles sont ajustées les pièces 
qui portent les roues qui opèrent la pression par les leviers 
coojugués^ et ensuite la pièce qui fixe Tarbre de la platine B. 

A". Colonnes rondes. 

B. Base où sont fixées les colonnes A' et A"^ ainsi que les 
coulisses L sur lesquelles le châssis £ va et vient ; elle porte 
de plus cinq vis S, lesquelles fixent le marbre en fer sur le* 
quel est posé le caractère* âi la hauteur convenable pourTini* 
pression. 

C. Marbre en fer, sur lequel une plaque à surfaces paral- 
lèles M 'est posée, laquelle porte le châssis dans lequel est le 
caractère^ 

D. Platine portant un cadre qui contient les étoffes néces^ 



I 
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saires à l'impression^ et qu'on nomme iytnpafk dans les pres- 
ses ordinaires. 

E. Châssis à trois compartiments^ dont celai du milieu 
contient deux ou trois cylindres en gélatine P, pour encrer 
le caractère avant Timpression ; ces cylindres portent sur les 
cylindres R pour y recevoir leur encre; leur mouvement 
constant de rotation distribue l'encre avec une grande per- 
fection. Les deux autres compartiments servent à porter les 
fHsquettes sur lesquelles on pose la feuille de papier à im- 
primer; cette frisquette est supportée par des ressorts da 
manière à ce qu'elle monte de 8 centimètres au-dessus de sa 
place quand on imprime. Lorsque le châssis a été placé sous 
la platine pour opérer la pression^ la platine fait descendre 
de force la frisquette : il s'ensuit que la feuille de papier 
pressée entre la platine et la frisquette se trouve maintenue 
en place par le contact, et qde lorsque la platine remonte 
quand la pression est faite, la feuille remonte ainsi soutenue 
avec la frisquette, tant que les ressorts agissent: d'où il ré- 
sulte que la feuille est enlevée de dessus le caractère malgré 
la résistance de l'encre. Cette manière de fixer la feuille est 
bien supérieure à l'emploi d'une frisquette ordinaire, puis- 
que la feuille se trouve maintenue par toutes ses marges, ce 
qui l'empêche de se chiffonner ainsj que cela a lieu dans di- 
vers cas. Ce châssis passe alternativement sous presse en en- 
crant chaque fois le caractère. 

Les tympans du châssis portent, de chaque côté où se 
place l'ouvrier, une pièce (0) avec ressorts, laquelle pièce 
s'ouvre quand on ramène le châssis en place pour poser la 
feuille et laisser enlever celle qui est imprimée, et se ferme 
pour maintenir la Veuille sur la frisquette quand on pousse 
le ch&ssis sous la platine pour la pression. 

E'. Frisquettes. 

F. Leviers conjugués qui opèrent la pression. 

G. Pièce de renvoi du mouvement de la manivelle de la 
foue H aux leviers conjugués F. 

H. Roue qui porte la manivelle pour opérer la pression 
par les leviers conjugués F. 

H'. Roue avec une manivelle à chaque bout de son aie, 
pour opérer la pression des deux côtés de la presse. 

I. Support de la roue H et de l'arbre de la platine D. 

K. Contre-poids de la platine D. 

L. Coulisses sur lesquelles pose et glisse le châssis E. 

M. Plaque à surfaces parallèles de la grandeur du mar- 
bre C, et que l'on pose dessus afin de recevoir la forme^ et 
aussi pour pouvoir oter et mettre les caractères des correc- 
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tioDs^ en faisant glisser cette plaque sur le marbre et en 
l'appuyant sur un support qu'on place sur les coulisses L. 
(Cette pièce M n'est pas visible sur le dessin.) 

N. Châssis et caractères sous presse. (Cette pièce N n'est 
pas non plus visible sur le dessin.) 

0. Planche pour porter le papisr à imprimer. 

P. Cylindres de gélatine pour encrer les caractères. 

R. Cylindres pour la distribution de l'encre^ et sur lesquels 
les cylindres de gélatine P reçoivent leur encre d'un encrier 
au moyen d'un petit cylindre qui la porte du cylindre de. 
l'encrier au cylindre R^ chaque fois que la pression s'opère^ 
et par un mouvement continu. Il y a cinq ou six cylindres de 
distribution^ dont un marche obliquement de 8 à 10 centime 
sur le c6té. 

S. Distribution oblique. 

T. Règles ou supports des cylindres de gélatine qui en- 
crent le caractère. 

U. Pièce qui enlève la plaque M qui porte la forme et la 
fait glisser sur un galet quand on a besoin d'ôter o^ de 
mettre une forme sotis presse. 

PLANCHE Vn. 

Application des signes de correction. 



LOIS ET ORDONNANCES 

SUR LA PRESSE. 



AmMÉX do Conseil d^Etat^ portant règlement pour 
la librairie et imprimerie de Paris (!)• 

Bu 28 féyrier 1723. 

TITRE U. 

DES IMPRIMEURS ET LIBRAIRES EN GÉNÉRAL. 

t 

Art. 4 (2). Défenses sont faites à toutes personnes de quel- 
que qualité et condition qu'elles soient , autre que les librai- 
res et imprimeurs, de faire le commerce de livres, en vendre 
et débiter aucuns, les faire afficher, pour les vendre en leurs 
noms, soit .qu'ils s'en disent les auteurs ou autrement ; tenir 
boutique ou magasin de livres; acheter pour revendre en 
gros et en détail, en chambre et autres lieux, môme sous 
prétexte de les vendre à l'encan, aucuns livres en blanc ou 
reliés, gros ou petits^ neufs ou fripés, même de vieux pa» 

Siers qu'on appelle à la rame et vieux parchemins^ à peine 
e 500 livres d'amende, de conQscation et de punition exem- 
plaire. Défend aussi, S. M., aux imprimeurs et aux alBcheurs, 
d'imprimer et de poser aucunes [affiches portant indication 
de la vente des livres ailleurs que chez les libraires et les 

(i) Un arr^t du CoDieUd'Ettt, da M oian 1744, • r«oda m règlenont asécu- 
loIr«. 

(a) C«t artlela eat to^joors an vlfvaar : il n'a été abroflë par anoona dUpoalUoo 
•ipraaM de loi; il antt Miulemaat «••< , tout l'anplra da la loi du 17 nan 1791, da 
poaToIr é(ra exAoaté dan* «ea dlipoaitlona prohibttlraa at pënalat, à oauie de l'inoon- 
clliabilll^ de aea dUpoiiiloiia aveo oallei de ladite loi da 1701, qui arait proclama la 
libre aiarcioe de tonte profettion ; inait cet dernièrat le vourant aliDlIei par la lot da 
Il octobre 1814, le rè|lemeni dn SS Mvrier 1723 doit reoeroir ion extfontion. (Arrdia 
da la Cour de oauaiion de* 4 at 94 octobre 1833, M Janyier et 10 nar« 1894.) 

Cet article eat paiement applicable k un individu qui, «ana avoir obtenu da breret 
da libraire, a onTOrt noe boutique de librairie, m^oia temporairement, en te qualifiant 
da oommlfToyagaur ou de mandataire d'un libraire. braratd. Le breret accorde à un 
ImprIaMir db h nn llbrali« ait ftnoanal. (Arrêt da la Gonr d« eauatloa dn 18 nutl 
ISIS.) 
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imprimeurs^ sous pareilles peines, comme aussi aux auteurs 
et à toutes personnes autres que lesdits imprimeurs^ d'avoir 
et tenir, en quelque lieu que ce soit^ et sous quelque titre et 
prétexte que ce puisse être, aucunes presses, caractères et 
ustensiles d'imprimerie, à peine de punition exemplaire, de 
confiscation des presses et caractères, et de trois mille livres 
d'amende. 

DÉOIUBT de la GonvenUon relatif aux droit* *de pro- 
priété des auteurs d^éorits en tout genre^ des compo- 
siteurs de musique^ des peintres et des dessinateurs. 

Bu 19 juillet i7d3. 

La Convention nationale, après avoir entendu son comité 
d'instruction publique, décrète ce qui suit : 

Art. l^''. Les auteurs d'écrits en tout genre, les composi- 
teurs de musique, les peintres et les dessinateurs .qui feront 
graver des tableaux ou dessins, jouiront, durant leur vie en- 
tière, du droit exclusif de vendre, faire vendre, distribuer 
leurs ouvrages dans le territoire de la république, et d'en 
céder la propriété en tout ou en partie (1). 

(i) Lm Mtear»qai lisant ïetm oaTragM en publie ne renoncent pat per-tà •■ droit 
de propriété. Cet oarraget ne peavent en oonsëquenoe Are imprharfe aam U pemi^ 
slOB deaaetenn qni les ont Ine. f Arrêt de U Cour de Paris dn 11 renidM an ix.) 

L'ddition faite en France, nnt là pemiHion de l'antenr, d'nn onrrage poblid ea 
pays émn^er par an antenr diran^er, n'est pat nne ooatrefcçon. (Arrêt de la Cou- da 
CBMatioB dn 17 nivAte an un.) 

Il n'y a pat lien d'inroqner le néme principe tl, aprèt une première paMIcation fiitia 
dant l'étranger, l'antear pvbUe de nouTcau ton ouvrage en France, en remplittant Ita 
formalitët pretcritet ponr attnrer ta propriété. Toute rëlopreuion pottérieare ett un* 
aoBtrefaçon. (Arrêt de la Cour de eattation dn 90 )anYler IS18.) 

Lat auteurt êtmngert on leara oettionaalret qni publient en France det onvmgo^ 
penrent, t'Ot te tout conformit à cette loi , ponrtnirre let oontrefaetenrt derani ta 
trllMnnnx françait. (Arrêt de la Cour de oattatlon du 93niBrt 1810.) 

Cotte loi M peut être InToqaée par oei^ qni, an lien d'InTcnter, n'a fftit qne o^ier 
roorrage d'anirfll, encore qn'U ait rempli let formalltêt pretcritet. (Arrêt de la Goor 
de catMiIon du 5 brumaire an xiii.) 

Il y a contrefaçon de la part de ceux qni s'emparent de recnelU on de compilatlonn 
qni ne tout pat de limplet oopiet, et ont exigé dant leur exécution le ditcerneowbt d« 
goAt, le cliulx de la science, le traTail de l'esprii. (Arrêt de la Cour de cessation dn S 
décembre 1814.) 

Celui qui prend dans an Urre pablié an wnaia nombre de morceaux ponr les fon- 
dre dans na ourmge aouTenn, ne commet pas le délit de eoatrefafon, lorsque d'ail- 
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Art. 2. Leurs héritiers ou cessionnaires jouiront du mdme 
droit durant l'espace de dix ans après la mort des auteurs (1). 

Art. 3. Les officiers de paix seront tenus de faire confis- 
quer à la réquisition et au profit des auteurs^ compositeurs^ 
peintres, dessinateurs et autres , leurs héritiers ou cession- 
naires^ tous les exemplaires des éditions imprimées ou gra- 
vées sans la permission formelle et par écrit des auteurs ^). 

Art. 4. Tout contrefacteur sera tenu de payer au Yéritable 
propriétaire une somme équivalente au prix de trois mille 
exemplaires de Tédition originale. 

Art. 5. Tout débitant d'édition contrefaite, s'il n'est pas 
reconnu contre&cteur, sera tenu de payer au véritable pro- 
priétaire une somm^ équivalente au prix de cinq cents exem- 
plaires de l'édition originale. 

Art. 6. Tout citoyen qui mettra au jour un ouvrage, soit 
de littérature ou de gravure^ dans quelque genre que ce soit, 
sera obligé d'en déposer deux exemplaires à la Bibliothèque 
nationale, ou au cabinet des estampes de la République, dont 
il recevra un reçu signé par le bibliothécaire ; faute de quoi 
il ne pèurra être admis en justice pour la poursuite des con- 
treikcteurs.. 

Art. 7. Les héritiers de l'auteur d'un ouvrage de littéra^ 
ture ou de gravure, ou de toute autre production de l'esprit 
ou du génie qui appartient aux beaux-arts, en auront la 
propriété exclusive pendant dix années. 

levn l'oaTnge qa'll pabUe diffère eatentJalleiQeat do pramlar par wd ticre, iod for* 
OMt, MQompoiUIoo et «ta objet. (Arrêt de la Gourde oa«wtioo du SO Mvrier 1810.) 

H y a contrefaçoa lorsque, auu la permtuion de l'auteur ou de ton oetetonnalre, no 
(hTrage eet Imprimi loue le mém9 titre que rMliIon originale, quoiqu'on ait ajouté à 
•• titre les nota nowlU édlHom^ augmenté» ; que dana le Cilt oeite ëditton oontiemto 
dea additioM et changemenu à l'ooTrage contrefait, et qu'elle aolt annoncée comme faite 
à aoe autre dpoqoe^ ODoime sortie d'une antre imprimerie, et mise en Tenta. clma on 
autre libraire. (Arrêt de la Cour decaïaatbn du S8 floréal ah xii.) 

(t) Cet article n'a disposé que pour ceux qni se rendraient eessionnalres à l'avenir. 
Les droits de ceux qui ont acquis des propriétés littéraires avant la loi du 10 juillet 
1TS8, sont régis par les lois existantes i l'époque de la cession. (Arréu de la Cour de 
•aasation des 97 prairial an xi et 16 brumaire an xir.) 

Celui à qui un outeur a cédé le droit de faire une édition de son ouTrage, peut poai^ 
auWre comme partie drile les coatreAtcteurs. (Arrêt de la Cour de cassation du 7 prai- 
rial an XI.) 

Le ministère pabllo peut poursuivre seul et d'offlce. (Mémo arrêt.) 

(a) Lea commissaires de police ou les juges de paix ont seuls droit actuellement de 
dresaer4es prooèa. verbaux de saisie d'ouvrages oontrefaits. (Arrêt de la Cour de 
tlOB da 9 messidor an xiii.) 
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DÉOBST oonoemant les droits des propriétaires 
d'ouvrages posthumes* 

l«r germinal an xm (22 mars 1805). . 

Napoléon^ etc.^ sur le rapport 'du ministre de rintérieur. 

Vu les lois sur les propriétés littéraires ; 

Considérant qu'elles déclarent propriétés publiques^ les 
ouvrages des auteurs morts depuis plus de dix ans ; 

Que les dépositaires^ acquéreurs^ héritiers ou propriétaires 
des ouvrages posthumes d'auteurs morts depuis plus de dix 
ans, hésitent à publier ces ouvrages^ dans la crainte de s'eâ 
voir contester la propriété exclusive^ et dans l'incertitude do 
la durée de cette propriété ; 

Que l'ouvrage inédit est comme l'ouvrage qui n'existe pas, 
et ({ue celui qui le publie a le droit de l'auteur décédé^ et 
dbit en jouir pendant sa vie ; 

Que cependant s'il réimprimait en même temps et dans 
une seule édition avec les œuvres posthumes les ouvrages 
déjà publiés du même auteur^ il en résulterait en sa faveur 
une espèce de privilège pour la vente d'ouvrages devenus 
propriété publique ; 

Le Conseil d'Etat entendu, décrète : 

Art. l<!r, Les propriétaires par succession ou h autre titre, 
d'un ouvrage posthume, ont les mêmes droits que l'auteur, 
et les dispositions des lois sur la propriété exclusive des au- 
teurs et sur sa durée, leur sont applicables ; toutefois à la 
charge d'imprimer séparément les œuvres posthumes, et 
sans les joindre à une nouvelle édition des ouvrages d^à 
publiés et devenus propriété publique. 

Art. 2. Le grand juge, ministre de la justice, et les mi- 
nistres de l'intérieur et ae la police générale, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
décret (1) . 

(i) Il réMlte d« dUpofitioM de cette loi ^ne loi œa?res complitet d'an aotear m 
peuTent être publiée* en ooe seule ëdilion par mb héritier, et qaeretnl^i doitpren* 
dre aoiii de fiilre paraître s^par^naent lei oaingt» dëjà publié* et cens qui ne l'oat pM 
«■oora été, tous peine de ?oir tomber le* dernier* dan* la domaine pablie à respira- 
tion do la dixième année aprie la mort do l'aatear- 
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DÉORBT oonoemant rimpresaîon des livres d^églîse^ 
des heures et des prières* 

Du 7 germinal an xni (S8 mars 1805). 

Napoléon^ etc.^ sur le rapport du ministre des cultes^ dé«- 
erète : 

Art. !«<'. Les livres d'église, les heures et prières ne pour- 
ront être imprimés ou réimprimés que d'après la permission 
donnée par les évéques diocésains, laquelle permission sera 
teituellement rapportée et imprimée en tète de chaque 
exemplaire (1). 

Art. 2. Les imprimeurs, libraires, qui feraient imprimer, 
réimprimer des livres d'église, des heures ou prières,, sanr 
avoir obtenu cette permission , seront poursuivis conformé- 
ment à la loi du 19 juillet 1793 (2). 

Art. 3. Le grand juge, ministre de la justice, et les mi* 
nistres de la police générale et des cultes, sont chargés, cha- 
cun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. 

DéoABT sur le rèfflement de Timprimerie 
et de M librairie» 

Bu 5 février 1810. 

Napoléon, etc. Notre Conseil d'Etat entendu, nous avons 
décrété et décrétons ce qui suit : 

TITRE PREMIER. 



TITRE U. 

Art. 3. A dater du l«r janvier 1811, le nombre des impri- 
meurs dans chaque département sera fixé, et celui des iio- 
primeurs à Paris sera réduit à soixante (3). 

(i) Lm éréqvM «ont pfDpritftalrM de lenrs iaMrnotlont pnloralM: oa oomm«t aM 
«MtrefaçoD en Im teprioiant tant leur aatorlaatioa. (Arrêt da la Go«r de cuMlkm dm 
16 thomidor an xii.) 

Lee dtéqoei ne penvent en rerta de ce d toet aooorder an privlMge exdualf pon* 
riaapranlon on la r^impreMlon de« «Mirages qui y sont dMgnte. , 

La coooaiMaooe de* oonteatatlonl ëkvéei à ce nijec appartient anx triboaau, et Ma 
à l'anioritë adnlnUtratiTe. (Mcret rendu lur l'avU du Goniell d'Etal da 17 jab 
ISM.) 

(a) Article! 4 et t. 

(3) Da décret da il férrter ISU t aoeiMiU de flngt le nombre dei baprloMart & 
Parie. 
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Airt. 4. La réduction dans le nombre des imprimeurs ne 
pourra être effectuée sans qu'on ait préalablement pourvu 
à ce que les imprimeurs actuels qui seront supprimés reçoi- 
yent une indemnité de ceux qui seront conservés. 

Art. 5. Les imprimeurs seront brevetés et assermentés. 

Art. 6. Ils seront tenus d'avoir, à Paris quatre presses , 
et dans les départements deux. 

Art. 7. Lorsqu'il viendra à vaquer des places d'imprimeurs^ 
soit par décès, soit autrement, ceux qui leur succéderont 
ne pourront recevoir leurs brevets et être admis au serment 
qu'après avoir justifié de leur capacité^ de leurs bonnes vie et 
mœurs, et de leur attachement à la patrie et au souverain. 

Art. 8. On aura, lors des remplacements, des égards par- 
ticuliers pour les fiamiilles des imprimeurs aécédés. 

Art. 9. Le brevet d'imprimeur sera délivré par notre di- 
recteur général de l'imprimerie et-soumis à l'approbation de 
notre ministre de l'intérieur ; il sera enregistré au tribunal 
civil du lieu de la résidence de l'impétrant, qui y prêtera ser- 
ment de ne rien imprimer de contraire aux devoirs envers le 
souverain et à l'intérêt de l'Etat. 



TITRE m. 

DE hk POUCE DE l'imprimerie. 

Art. 11. Chaque imprimeur sera tenu d'avoir un livre coté 
et paraphé par le préfet du département, où il inscrira, par 
ordre de date, le titre de chaque ouvrage qu'il voudra im- 
primer, et le nom de l'auteur, s'il lui est connu. £e livre 
sera représenté à toute réquisition et visé, s'il est jugé con- 
venable, par tout officier de police. 

Art. Iz. L'imprimeur remettra ou adressera sur-le-champ 
au directeur général de l'imprimerie et de la librairie, et 
en outre aux préfets, copie de la transcription faite sur son 
livre et la déclaration qu'il a l'intention d'imprimer l'ou- 
vrage : il lui en sera donné récépissé. 

Les préfets donneront connaissance de chacune de ces dé- 
clarations à notre ministre de la police générale. 



TITRE IV. 

DES LIBRAIRES. 

Art. 29. A dater du l^r janvier 1811, les libraires seront 
brevetés et assermentés. 
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Art..30. Les brevets d^ libraire seront délivrés par notm 
directeur général de l'fmprimerie. et soumis à l'approbauS 
de notre ministre de l'intérieur; ils serontenregisuSs au tri- 
bunal civil du heu de la résidence de l'impétrant, oui v di^- 
tera serment de ne vendre, débiter et distribuer aucun ou- 
mge contraire aux devoirs envers le souverain et envera 

Art. 31. La^profession de Ubraire pourra être exercée avec 
celle d imprimeur. 

Art. 32. L'imprimeur qui vou/ira réunir la profession de 
libraire, s«p tenu de remp^r les formalités qui sont impo- 
sées aux libraires. • 

Le Ubraire qui voudra réunir la profession d'imprimeur, 
sera tenu de remplir les formalités qui sont imposées aux 
imprimeurs. • t' * 

Art. 33. Les brevets ne pourront être accordés aux libraires 
qui voudront s'éUblir à l'avenir, qu'après qu'ils auront jus- 
tifié de leurs bonnes vie et mœurs, et de leur attachement 
a la patrie et au souverain. « 

TITRE V. 

DES UVRSS IMPRIMÉS A LtTRAIf6ER« 

Art. 34. Aucun livre df langue française, imprimé à l'é- 
tranger, ne pourra entrer en France sans payer un droit 
d'entrée. 

Art. 35. Ce droit ne pourra être au-dessous de cinquante 
pour cent de la valeur de l'ouvrage. 

Le tarif en sera rédigé par le directeur général de la li- 
brairie, et délibéré en notre Conseil d'Etat sur le rapport de 
notre ministre de l'intérieur. 

Art. 36. Indépendamment des dispositions de l'article 34, 
aucun livre imprimé ou réimprimé hors de France, ne 
pourra être introduit en France sans une permission du di* 
recteur général de la librairie, annonçant le bureau des 
douanes par lequel il entrera. 

^ Art. 37. En conséquence, tout ballot de livres venant de 
l'étranger, sera mis, par le préposé des douanes, sous corde 
et sous plomb, et envoyé à la préfecture la plus voisine. 

TITRE VI. 

DE LA PROPRIÉTÉ ET DE SA OARANTIE. 

Art. 39. Le droit de prq>riété est garanti à l'auteur et à 
Typographie. 42 
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sa veuve pendant leur vie^ si les conventions matrimonialei 
de celle-ci lui en donnent le droit^ et à leurs enfants i>en- 
dant vingt ans' (1). 

Art. <tô. Les auteurs soit nationaux^ soit étrangers^ de tout 
ouvrage imprimé ou gravé, peuvent céder leur droit à un 
imprimeur ou libraire, ou à toute autre personne qui est alors 
substituée en leur lieu et place pour eux et leurs ayant- 
cause, comme il est dit à Tarticle précédent [%). 

TITRE vn. 

Section première. — Des Délits en matière de Librairie, 
et du mfide de les funir et de les constater. 

Art. 41. Il y aura lieu à confiscation et à amende au profit 
de l'Etat, dans les cas suivants, sans préjudice des disposi- 
tions du Gode pénal : 

lo Si l'ouvrage est sans nom d'auteur ou d'imprimeur; 

2® Si l'auteur ou l'imprimeur n'a pas fait . avant l'impres- 
sion de l'ouvrage, l'enregistrement et la aéclaration pres- 
crits aux articles 11 et 12; 

fio Si, étant imprimé à l'étranger^ il est présenté à rentrée 
sans permission, ou circule sans être estampillé ; 

70 ^i c'est une contrefaçon, c'es^à-dire si c'est un ouvrage 
imprimé sans le consentement et au préjudice de l'auteur on 
éditeur, ou de leur ayants-cause. 

(1) La dUpotltioD de cet artiola ne doit point itn appliques au enfauu llmitoti- 
vcnent| mais «n gënëral aax bérltlen appalëi saiTaol l'ordre légal des auooeaaioM. 
L'intention des légiiiateurt n'a paa été d'enlever aux kiritien le droit de propriété 
qoi lear était accordé par l'article 8 de la loi do 19 Jalliet 1793, mais. an contraire àt 
l'étendre et d'en prolonger la dorée. C'est d'aillenrs «e qai résulte formellement d« 
dlscnssioos qui ont en lien an GûnseO'd'Etat snr ee décret, et que H. Locré a publiées 
«1 1819. 

Néanmoins, un Jugement dn tribunal de première instance du départenaent de h 
Seine, en date du 4 mai ISM^dans l'aAtrede la dame reuTe Agasae contre le siev 
Verdière, relatirement an Cours d» Lluératun de Laharpe^ a décidé au oontmire qnt 
eet article s'appliquait aux enfcmu sealement, et excluait les hirttUn eoUaténuiXf^iàaaà 
les droits demeuraient rigis par la loi de 1793, qoe le décret de 1610 n'a point ubro^ésk 

Ln admettant ce principOt |es ascendants derralent également être exdas. 

(a) Le bénéfice de la prorogation de dix ans établie par l'article 39, ne peut éta 
inroqaé par ceux qui se sont rendus oassionnaires sous l'empire de la loi du 19 jatUsi 
1793 ; leurs droits sont réglés par cette lof. (Ordonnance de la chambre du eonsell do 
tribunal de la Seine, du S8 juin 1819, qui par cm notifr a déclaré n'y aroir lies à 
suivre sur la plainte en contrefaçon des OBarres de M. Anqoetil, formée par le aiear 
Garnéry, soa cessionBaire.^ Fo^n b noie sor l'article S de la loi du 19 jaille; 1703. 



LOIS Vt ORDONNANCES SUR LA PRESSE. 495 

Art. 42. Dans ce dernier cas il y aura lieu, en outre, à 
des dommages-intérêts envers l'auteur ou éditeur, ou leur 
ayant-cause; et l'édition ou les exemplaires contrefaits seront 
confisqués à leur profit. 

Art. 43. Les peines seront prononcées et les dommages-in- 
térêts seront arbitrés par le tribunal correctionnel ou crimi- 
nel, selon les cas et d'après les lois. 

Art. 44. Le produit des confiscations et des amendes sera 
appliqué, ainsi que dans le produit du droit sur les livres 
venant de l'étranger, aux dépenses de la direction générale 
de l'imprimerie et de la librairie. 

SscnoN DEUXIÈME. — Du wodfl de constater les Délits 

et Contraventions. 

Art. 45. Les délits et contraventions seront constatés par 
les inspecteurs de l'imprimerie et de la librairie, les officiers 
de police, et, en outre, par les préposés aux douanes pour 
les Uvres venant de l'étranger. 

Chacun dressera procès-verbal de la nature du délit de 
contravention, des circonstances et dépendances, et le re- 
mettra au préfet de son arrondissement, pour être adressé 
au directeur général. 

Art. 46. Les objets saisis seront déposés provisoirement 
au secrétariat de la mairie, au commissariat, général de la 
•ous-préfecture ou de la préfecture la plus voisiné du lieu 
où le délit ou la contravention sont constatés, sauf l'envoi 
ultérieur à qui de droit. 

Art. 47. Nos procureurs généraux et nos procureurs du 
Roi seront tenus de poursuivre d'office, dans tous les cas pré- 
vus à la section précédente , sur la simple remise qui leur 
sera fkite d'une copie des probès-verbaux dûment affirmés. 

• 

TITRE Vin. 

DISPOSITIONS DIVERSES. 

Art. 48. Chaque imprimeur sera tenu de déposer à la pré- 
fecture de son département, et, à Paris, à la préfecture de 
police, cinq exemplaires de chaque ouvrage, savoir : 

Un pour la Bibliothèque impériale, un pour le ministre de 
l'intérieur, un pour la bibliothèque de notre Conseil d'Etat, 
un pour le directeur général de la librairie (1). 

(i) Fflyts el apré* rordonnance da roi du S4 ootobrt 1814, artlcls 4, M la loi da SI 
da aAno noia, artielo 14. 
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Art. 49. Il sera stataé par des règlements particolleni^ 
comme il est dit à l'article 3^ sur ce qui concerne : 

1» Les imprimeurs et libraires^ leur réception et leur po» 
lice'; 

29 Les libraires étaleurs, lesquels ne sont pas compris dans 
les dispositions ci-dessus; 

'3f* Les fondeurs de caractères; 

40 Les graTeurs ; 

5» Les relieurs et ceux qui traTaillent dans toutes les an- 
fres parties de l'art ou du commerce de l'imprimerie et de 
la Ubrairie. 

Art. âO. Ces règlements seront proposés et arrêtés au Con- 
seil- d'Etat^ sur la proposition du directeur général de la 
librairie^ et le rapport de notre ministre de l'intérieur. 

Art. 51. Nos ministres sont chargés^ chacun en ce qui le 
concerne^ de l'exécution de notre présent décret^ qui sera 
inséré au BuUetin des Lois. 



liPI relative à la liberté de la presse. 

Ihi il octobre iSU. 

TITRE n. 

DS LÀ POUCE DE LA fRESSS. 

Art. 11. Nul ne sera imprimeur ni libraire s'il n'est bre» 
Teté et assermenté. 

Art. 12. Le brevet pourra être retiré à tout imprimeur ou 
libraire qui aura été convaincu^ par un jugement^ de contra- 
vention aux lois et règlements. 

Art. 13. Les imprimeries clandestines seront détruites, et 
les possesseurs et dépositaires punis d'une amende de 10^000 
francs et d'un emprisonnement de six mois. 

Sera réputée clandestine toute imprimerie non déclarée à 
la direction générale de la librairie^ et pour laquelle il n'aura 
pas été obtenu de permission. 

Art. 14. Nul imprimeur ne pourra imprimer un écrit^ avant 
d'avoir déclaré qu'U se propose de l'imprimer, ni le mettre en 
Tente ou le publier, de quelque /nanière que ce soit, avant 
d'avoir déposé le nombre prescrit d'exemplaires , savoir : à 
Paris, au secrétariat de la direction générale, et dans les dé- 
partements, au secrétariat de la préfecture. * 

Art. 15. 11 y a lieu à saisie et séquestre d'un ouvrage : 

lo Si l'imprimeur ne représente pas les récépissés de la 
déclaration et du dépôt ordonnés en l'artide précédent ; 
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2^ Si chaque exemplaire ne porte pas le vrai nom et Ja vraie 
demeura de l'imprimeur; 

30 Si l'ouvrage est déféré aux tribunaux pour son contenu. 

Art. 16. Le défaut de déclaration avant l'impression^ et le 
défaut de dépôt avant la publication,- constatés comme il est 
dit en l'article précédent, seront punis chacun d'une amende 
de 1,000 francs pour la première fois, et de 2,000 francs 
pour la seconde. 

Art. 17. Le défaut d'indication, de la part de l'imprimeur, 
de son nom et de sa demeure, sera puni d'une amende de 
3,000 firancs. L'indication d'un faux nom et d'une fausse de» 
meure est punie d'une amende de 6,000 francs , sans préju- 
dice de l'emprisonnement prononcé par le Code pénal. 

Art. 18. Les exemplaires saisis pour simple contravention 
à la présente loi, seront restitués après te paiement des 
amendes. < - 

Art. 19. Tout libraire chez qui il sera trouvé, ou qui sera 
convaincu d'avoir mis en Vente ou distribué un ouvrage sans 
nom d'imprimeur , sera condamné à une amende de 2,000 
francs, à moins qu'il ne prouve qu'il ait été imprimé avant 
la promulgation de la présente loi. L'amende sera réduite à 
1,000 francs si le libraire f^it connaître l'imprimeur. 

Art. 20. Les contraventions seroirt constatées par procès- 
verbaux des inspecteurs de la librairie et des commissaires 
de police. 

Art. 21. Le ministère public poursuivra d'office les con- 
trevenants par-devant les tribunaux de police correctionnelle, 
sur kl dénonciation du directeur général de la librairie, et 
la remise d'une copie des procès-verbaq^. 

CtalDOMNAMOB oonoernant des mesures relatives 

à rimpreiiioii) 
an dép6t et à la puolioatîon des ouvrages. 

Au château des Tuileries, le 24 octobre 1814. 

Loois, par la grâce de Dieu, etc., 

Sur le rapport de notre amé et féal chetalier le chance- 
lier de France ; 

Notre Conseil d'Etat entendu, nous avons ordonné et ordon- 
nons ce qui suit : 

Art. l^'v Les brevets d'imprimeur et de libraire, délivrés 
jusqu'à ce jour, sont confirmés; les conditions auxquelles il 
en sera délivré à l'avenir, seront déterminées par un nouveau 
règlement {1). 

(t) Gerèolennt n'a^lot M dit. 
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Art. 2. Chaque imprimeur sera tenu, conformément^ aux 
règlements, d'avoir un livre coté et paraphé par le maire de 
la Tille où il ré%ide, où il inscrira, par ordre de dates et 
avec une série de numéros , le titre littéral de tous les ou- 
Trages qu'il se propose d'imprimer, le nombre des feuilles , 
des volumes et des exemplaires, et le format de l'édition. Ce 
livre sera représenté, à toute réquisition, aux inspecteurs de 
la librairie et aux commissaires de police , et visé par eux 
s'ils le jugent convenable. 

La déclaration prescrite par l'article 14 de la loi du 21 
octobre 1814, sera conforme à l'inscription portée au livre. 

Art. 3. Les dispositions dudit article s'appliquent aux es- 
tampes et aux planches gravées accompagnées d'un texte. 

Art. 4. Le nombre d'exemplaires qui doivent être déposés, 
ainsi qu'il est dit au même article, reste fixé à cinq, lesquels 
seront répartis ainsi qu'il suit : un pour notre Bibliothèque, 
un pour notre amé et féal chevalier le chancelier de France, 
un pour notre ministre secrétaire d'Etat au département de 
. l'intérieur, un pour le directeur général de la librairie, et le 
cinquième pour le censeur qui aura été ou qui sera chargé 
d'examiner l'ouvrage (1) 

Art. 7. En exécution de Tartièle 20 de la môme loi , les 
commissaires de police rechercheront et constateront d'office 
toutes les contraventions; et ils seront tenus aussi de déférer 
à toutes les réquisitions qui leur seront adressées à cet effet 
par les préfets, sous-préfets et maires» et par les inspecteurs 
de la librairie, ils enverront dans les vingt-quatre heures tous 
les procès-verbaux qu'ils auront dressés, à Paris, au directeur 
général de la librairie f et dans les départements, aux préfets, 
qui les feront passer sur-le-champ au directeur général, seul 
chargé par l'article 21 de dénoncer les contrevenants aux 
tribunaux. 

Art. 8. Le nombre d'épreuves des estampes et planches 

gravées, sans texte, qui doivent être déposées pourtiotre 
ibliothèque, reste uxé à deux, dont une avant la lettre ou 
en couleur, s'il en a été tiré ou imprimé de cette espèce. 

Il sera déposé en outre trois épreuves, dont une pour notre 
amé et féal chevalier le ëhancelier de France , une pour notre 
ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur, et 
la troisième pour le directeur général de la librairie. 

Art. 9. Le dépôt ordonné en l'article précédent sera fait, 
à Paris, au secrétariat de la direction. générale; et dans les 
départements, au secrétariat de la préfecture.. Le récépissé 

(t) OepoU la foppMnlon de laoaoMre cet «semplaln mdotrplM Ara dépoté. 
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détaillé, qui en sera délivré à Fauteur^ formera son titre de 
propriété^ conformément aux dispositions de la loi du 19 
juillet 1793. 

Art. 10. Toute estampe ou planche gravée^ publiée ou mise 
en vente avant le dépôt de cinq épreuves, constaté par le ré- 
cépissé, sera saisie par les inspecteurs de la librairie et les 
commissaires de police , qui en dresseront procès-verbal. 

Art. 11. 11 est défendu de publier aucune estampe et gra- 
vure diffamatoire ou contraire aux bonnes mœurs, sous les 
peines prononcées par le Gode pénal. 

Art. 12. Conformément aux dispositions de l'article 12 de 
l'arrêt du Conseil du 16 avril 1785, et à l'article 3 du décret 
du 14 octobre 1811, il est défendu à tous les auteurs et édi- 
teurs de journaux, affiches et feuilles périodiques, tant à Paris 
que dans les départements, sous peine de déchéance de Tau- 
torisation qu'ils auraient obtenue^ d'annoncer aucun ouvrage 
imprimé ou gr^vé, si ce n'est après qu'il aura été annoncé 
par le journaS de la librairie. 

Loi tur la répreMÎon des orîmei et dëlîu oommît par 
la voie de ta preiie ou par tout autre moyen de pu« 
blîoatîon. 

A Paris, le 17 mai 1819. 

Louis, par la grâce de Dieu, ete. 

Chap. I*'. — De la provocation publique aux crimes 

et délits. 

Article l«r. Quiconque, soit par des discours, des cris ou 
des menaces proférés dans des lieux ou réunions publics^ 
soit par des écrits, des imprimés, des dessins, des gravures, 
des peintures ou emblèmes vendus ou distribués, mis en 
▼ente, ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soitx)ar 
des placards et affiches exposés aux regards du public, aura 
proyoqué l'auteur ou les auteurs de toute action qualifiée 
crime ou délit, à la commettre, sera réputé complice et puni 
comme tel. 

Art. 2. Quiconque aura, par l'un des moyens énoncés en . 
l'article !«', provoqué à commettre un ou plusieurs crimes, 
sans que ladite provocation ait été suivie d'aucun effet, sera 
puni d'un emprisonnement qui ne pourra ôtre de moins de 
trois mois, ni excéder cinq années, et d'une amende qui ne 
pourra être au-dessous de 50 francs, ni excéder 6,000 francs. 

Art. 3. Quiconque aura, par l'un des mêmes moyens, pro- 
"voqné h commettre un ou plusieurs délits, sans que ladite 
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provocs^tion ait été suivie d'aucun effets sera puni d'un em* 
prisonnement de trois jours à deux années^ et d'une amende 
de 30 francs à 4,000 francs, ou de Tune de ces deux peines 
seulement, selon les circonstances^ sauf les cas dans lesquels 
la loi prononcerait une peine moins grave contre l'auteur 
même du délit, laquelle sera alors appliquée au provocateur. 
Art. 4. Sera réputée provocation au crime, et punie des 

Seines portées par Tart. 2, toute attaque formelle par l'un 
es moyens énoncés en l'art. 1^^, soit contre l'inviolabilité 
de la personne du roi, soit contre l'ordre de successibilité au 
trône , soit contre l'autorité constitutionnelle du roi et des 
chambres. 

Art. 5. Seront réputés provocation au délit et punis des 
peines portées par l'article 3 : 

1° Tous cris séditieux publiquement proférés, autres que 
ceux qui rentreraient dans la disposition de l'article 4; 

2° L'enlèvement ou la dégradation des signes publics de 
l'autorité royale, opérés «ar haine ou mépris de cette au- 
torité: *' 

30 Le port public de tous signes extérieurs de ralliement 
non autorisés par le roi ou par des règlements de police ; 

4° L'attaque formelle, par l'un des moyens énoncés en 
l'article l^^^, des droits garantis par les articles 5 et 9 de la 
€harte constitutionnelle. 

Art. 6. La provocation, par l'un des mêmes moyens, à la 
désobéissance aux lois, sera également punie des peines por- 
tées en l'article 3. 

Art. 7. Il n'est point dérogé aux lois qui punissent la pr»- 
tocation et la complicité résultant de tous actes autres qu8 
les faits de publication prévus par la présente loi. 

CUu?. IL — Des otUrages à la morale publique et religieuse, 

ou aux bonnes mœurs. 

Art. 8. Tout outrage à la morale publique et religiease, 
ou aux bonnes mœurs , par l'un des moyens énoncés en 
l'article 1^^, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un 
an, et d'une amende de 16 francs à 500 francs. 

Ghap. IIL — Des offenses publiques envers la persoroèe 

du roi, 

^ Art. 9. Quiconque, par l'un des moyens énoncés en Tar- 
ticle 1«' de la présente loi, se sera rendu colipable d'offenses 
envers la personne du roi , sera puni d'un emprisonnement 
qui ne pourra être de moins de six mois, ni excéder cinq 
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années^ et d'une amende qui ne pourra être au-dessous de 
MK> francs^ ni excéder 10^000 francs. 

Le coupable pourra, en outre^ ôtre interdit de tout ou 
partie des droits mentionnés en l'article 42 du Gode pénal. 
pendant un temps égal à celui de remprisonnement auquel 
Il aura été condamné ; ce temps courra à compter du jour où 
le coupable aura subi sa peine. 

Chap. rv. — Des offenses pubUques envers les membres de 
ta famiUe royale, les chambres, les souverains et les dhefs 
des gouvernements étrangers. 

Art. 10. L'offense^ par l'un des moyens énoncés en i'ar* 
ticle l*'^ envers les membres de la famille royale, sera punie 
d'un emprisonnement d'un mois à trois ans, et d'une amende 
de 100 n-ancs à 5,000 francs. 

Art. 11. L'offense, par l'un des mêmes moyens, envers les 
chambres ou l'une d'elles, sera punie d'un emprisonnement 
d'un mois à trois mois, et d'une amende de 100 francs à 
5^000 francs. 

Art. 12. L'offense, par l'un des mêmes moyens^ envers la 
personne des souverains ou envers celles des chefs des gou- 
vernements étrangers, sera punie d'un emprisonnement d'un 
mois à trois ans, et d'une amende de 100 francs à 5,000 francs. 

Ghap. y. — Delà diffamation et de l'injure ptibliques. 

Art. 13.. Toute allégation ou imputation d'un fUt qui porte 
atteinte à L'honneur ou à la considération de la personne ou 
du corps auquel le fait est imputé, est une diffiùnation. 

Toute expression outrageante, terme de méprià ou inveo- 
tiTe, qui ne renferme l'imputation d'aucun fait, ^est une in- 
jure. 

Art. 14. La diffamation et l'injure, commises par l'un des 
moyens énoncés en l'article !«' de la présente loi^ seront pu- 
nies d'après les dispositions suivantes. 

Art. 15. La diffamation ou l'injure envers les cours, tri- 
bunaux on autres corps constitués,' sera punie d'un empri- 
sonnement de quinze jours à deux ans, et d'une amende de 
50 francs à 4,000 francs. 

Art. 16. La diffamation envers tout dépositaire ou agent 
de l'autorité publique, pour des faits relatifs à ses fonctions, 
sera punie d un emprisonnement de huit jours à dix-huit 
mois^ et d'une amende de 50 francs à 3,000 francs. 

L'emprisonnement et l'amende pourront, dans ce cas, être 
infligés cumulativement ou séparément, selon les circon- 
stances. 
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rantis pai* les art. 5 et 9 de la charte constitutionneUe^ sera 
punie d'un emprisoDoement d'un mois à trois ans^ et d'une 
amende de 100 francs à 4,000 francs (1). 

Art. 4. Quiconque, par Tun des mômes moyens, aura excité 
h la haine ou au mépris du gouvernement du roi, sera puni 
d'un emprisonnement d'un mois à quatre ans, et d'une amende 
de 150 francs à 5,000 francs. 

La présente disposition ne peut i>as plorter atteinte au droit 
de discussion et de censure des actes des ministres. 

Art. 5. La diffamation ou l'injure, par l'un des mêmes 
moyens^ envers les cours, tribunaux, corps constitués, auto- 
rités ou administrations publiques, sera punie d'un ^nprisoi^ 
nement de quinze jours à deux ans, et d'une apiende de 150 
francs à 5;0OO fraœs. 

Art. 6. L'outrage fait publiquement, d'une naanière quel- 
conque, à raison de leurs fonctions ou de leur quaUté^ soit 
à un ou plusieurs membres de l'une des deux chambres^ soit 
à un fonctionnaire public, soit enfin à un ministre de la^ re- 
ligion de l'Etat ou de l'une des religions dont l'établissement 
est légalement reconnu en France, sera puni d'un emprison- 
nement de quinze jours à deux ans, et d'une amende de 100 
francs à 4,000 francs. 

Le même délit envers un juré, à raison de ses fonctions, 
ou envers un témoin, à raison de sa déposition, sera puni 
d'un emprisonnement de dix jours à. un an, et d'une amende 
de 50 frances à 3,000 francs. 

L'outrage fait à un ministre de la religion de l'Etat^ ou 
de l'une des religions légalemei^t reconnues en France, 
dans l'exercice même de ses fonctions, sera puni des peines 
portées par l'art. 1« de la présente loi. 

Si l'outrage, dans les difierents cas prévus par le présent 
article, a été accompagné d'excès ou violences prévus par le 
premier paragraphe de l'article 228 dîi Gode pénal, U sera 
puni des peines portées audit paragraphe et à l'art. 229^ et, 
en outre, de l'amende portée au premier paragraphe du pré- 
sent article. 

Si l'outrage est accompagné des excès prévus par le deuxième 
paragraphe de l'art. 228 et par les art. 231, 232 et 233, le 
coupable sera puni conformément audit Gode. 
Art. 7. L'infidélité et la mauvaise foi dans le compte <IU6 

(t) Art. S de la Charte : > Cbacoo profeese aa religion aree uoe égale liberté, et ob. 
tient pour aon ealte ia même protection. ■ 

• Art. 9. Toute* les propriétés sont Inviolables, sans anoane exception de celle» (ja*<Mi 
appelle «a/fo»«Jef, la loi ne mettant ancniM différence entra «lies. • 
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rendent les journaux et •écrits périodiques des séances des 
chambres et des audiences des cours et tribunaux^ seront 
punies d'une.anaende de 1^000 francs à 6^000 francs. 

En cas de récidive^ ou lorsque le compte-rendu sera offen- 
sant pour l'une ou l'autre d^s chambres^ ou pour Tun des pairs 
ou des députés, ou ijôurieux pour la cour, le tribunal, ou l'un 
des magistrats, des jurés ou des témoins, les éditeurs du jour- 
nal seront en outre condamnés à un emprisonnement d'un 
mois à trois ans. 

Dans les mêmes cas, il pourra être interdit, pour un temps 
limité ou pour toujours, aux propriétaires ou éditeurs du jour- 
nal ou écrit périodique condamné, de rendre compte des dé- 
bats législatifs ou judiciaires. La violation de cette défense 
sera punie de peines doubles de celles portées au présent 
article. 

Art. 8. Seront punis d'un emprisonnement de six jours à 
deux ans, et d'une amende de 16 francs à 4,000 francs, tous 
cris séditieux publiquement proférés. 

Art. 9. Seront punis d'un emprisonnement de quinze jours 
à deux ans, et d'une amende de 100 francs à 4,000 francs : 
^ 1<* L'enlèyement ou la dégradation des signes publics de 
l'autorité royale, opérés en haine ou mépris de cette auto- 
rité; 

2» Le port public de tous signes extérieurs de ralliement 
non autorisés par le roi ou par des règlements de police: 

3» L'exposition dans les lieux ou réunions publics, la ais- 
tribation ou la mise en vente de tous signes ou symboles des-^ 
tioés à propager l'esprit de rébellion ou à troubler la paix pu- 
blique. 

^ Art. 10. Quiconque , par l'un des moyens énoncés en 
l'art. l«r de la loi du 17 mai 1819, aura cherché à troubler la 
paix publique en excitant le mépris ou la haine des citoyens 
contre une ou plusieurs classes de personnes, sera puni des 
peioesportées en Tarticle précédent. 

Art. 11. Les propriétaires ou éditeurs de tout journal ou 
écrit périodique seront tenus d'y insérer, dans les trois jours 
de la réception, ou dans le plus prochain numéro, s'il n'en 
était pas publié avant l'expiration des'^trois jours, la réponse * 
de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou 
écrit périodique, sous peine d'une amende de 50 francs à 
^00 francs, sans préjudice des autres peines et dommages- 
intérêts auxquels l'article incriminé pourrait donner lieu. 
Cette insertion sera gratuite, et la réponse pourra avoir le 
double de la longueur de l'article auquel elle sera faite. 

Art. 12. Toute publication, vente ou mise en ven|^ expo- 

Typographiê, , 43 
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sition, distribution, sans rautori8ati||» préalable du gouTer- 
nement^ de dessins gravés ou lithographies, s^ra, pour ce seul 
fait, punie d'un emprisonnement de trois jours à six mois^ 
et d'une amende de 10 francs & 500 francs, sans préjudice des 
poursuites auxquelles pourrait donner lieu le si^jet du dessin. 

Art. 13. L'art. 10 de la loi du 9 juin 1819 est common à 
toutes les dispositions du présent titre, en tant qu'elles s'ap- 
pliquent aux propriétaires ou éditeurs d'un journal on écrit 
périodique. 

Art. 14. Dans le cas de délits correctionnels prévus par 
les premier, deuxième et quatrième paragraphes de l'art. 6, 
par l'art. 8, et par le premier paragraphe de l'art. 9 de la 
présente loi^ les tribunaux pourront appliquer, s'il y a lieu, 
l'art. 463 du Code pénal. 

TITRE n. 

DB LÀ POURSniTE. 

AH. 15. Dans le cas d'offense envers les chambres ou Tune 
d'elles, par l'un des moyens énoncés en la loi du 17 Datai 1819, 
la chambre offensée, sur la simple rédamation d'un de ses 
membres, ^pourra, si mieux die n'aime autoriser les pow- 
suites par la voie ordinaire, ordonner que le prévenu sera 
traduit à sa barre. Après qifrl aura été entendu ou dûment 
appelé, elle le condamnera, s'il y a lieu, aux peines portées 

Sar les lois. La décision sera exécutée sur Tordre da prési- 
ent de la chambre. 

Art. 16. Les chambres appliqueront elles-mêmes, confor- 
mément à l'article précédent, les dispositions de l'art. 7 re- 
latives au compte-rendu par les journaux de leurs séances. 
Les dispositions du même art. 7, relatives au compte- 
rendu des audiences des cours et tribunaux^ seront appli- 
quées directement par les cours et tribunaux qui auront tenu 
ces audiences. 

Art. 17. Seront poursuivis devant la police correctioniielle 
et d'office, les délits commis par la voie de la presse, et les 
autres délits énoncés en la présente loi et dans celle da 7 
mai 1819, sauf les cas prévus par les art. 15 et 16 cl<-dessu8. 
Néanmoins la poursuite n'aura lieu d'office, dans le cas prévu 
par l'art. 12 de la loi du 17 mai 1819, et dans celui de dUfib- 
mation ou d'injure contre tout agent diploniatique étranger 
accrédité près du roi, ou contre tout particulier, que sur la 
plainte ou à la requête, soit du souverain ou du chef dn 
gouvernement qui se croira offensé, soit de l'agent dlploi 
tique oq' du particulier qui se croira diffamé ou iigurié. 
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Les appels des jugements rendus par les tribunaux correo- 
tfonnels sur les délits commis par des écrits imprimés par un 
procédé quelconque^ seront portés directement, sans dis- 
tinction de la situation loc^ile desdits tribunaux, aux cours 
royales, pour y être jugés par la première chambre civile et 
la chambre correctionnelle réunies, dérogeant, quant à ce^ 
aux art. 200 et 201 du Code d'instruction criminelle. 

Les appels des jugements rendus par les mêmes tribunaux 
sur tous les autres délits prévus par la présente loi et par 
celle du 17 mai 1S19, seront jugés dans la forme ordinaire 
fixée par le Code pour les délits correctionnels. 

Art. 18. En aucun cas^ la preuve par témoins ne sera ad- 
mise pour établir la réalité des fidts injurieux ou diffamatoires. 

OMKnnVAIWIB qirî modifie cette du 24 octobre 1914 f 
reltttÎTe au dépôt des ezemplairef dei éorîts imprU 
méi et de« épreuves dei planches et estampes. 

Du 9 jsnyier IMS. 

' Le nombre des exemplaires des écrits imprimés et des 
épreu'Tes des planches et estampes dont le dépôt est exigé par 
la kà, et qui avait été fixé à cinq par les art. 4 et 8 de l'or- 
donnance royale du 24 octobre, est rédilit^ ou^e Texem- 
plaire et les deux épreuves destinés à notre bibliothèque 
conformément à la même ordonnance, à un seul exemplaire 
et une seule épreuve pour la bibliothèque du ministère do 
riatôneur. 

OBDOIIIIAIICB concernant l'exécution" de la fojt du 18 
juillet 1888) sur les journaux et écrits périodiques. 

Du 29 juillet 1828. 

Art. l«r. Avant toute publication d'un journal ou écrit pé- 
riodique, soumis au cautionnement paries dispositions de la 
loi du 18 juillet 1828, il sera justiflé au procureur du roi du 
lieu de l'impression, du versement du cautionnement auquel 
ce journal ou écrit périodic^uu est soumis, et de la déclara- 
tion prescrite par l'art. 6 ae ladite loi. Le procureur du roi 
donnera acte sur-le-champ de cette justification et en tiendra 
registre. 

Art. 2. Los propriétaires des journaux et écrits périodiques 
existants qui étaient exempts de fournir un cautionnement 
en vertu des dispositions ae la loi du 9 juin tôl9, et qui ne 
se trouvent pomt compris dans les exceptions spécifiées en 
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rart. 3 de la loi du 18 juillet 1828^ seront tenus dans le dé- 
lai de quinze jours^ à compter de la promulgation de la pré- 
sente ordonnance^ de déposer^ à Paris^ à la direction de la 
librairie^ et dans les départements au secrétariat général de 
la préfecture^ un certificat constatant qu'ils ont fourni le cau- 
tionnement exigé par l'art. 2 de la même loi. 

Ce certificat sera délivré^ à Paris^ par l'agent judiciaire du 
trésor^ et dans les départements par le directeur de l'enre- 
gistrement^ conformément aux dispositions de l'ordonnance 
du 9 juin 1819. 

D en* sera justifié au procureur du roi du lieu de l'impres- 
tion, ainsi qu'il est dit en l'art. !«'. 

Art. 3. Les propriétaires des journaux et écrits périodiques 
existants qui sont exceptés du cautionnement par l'art. 3 
de ladite loi^ feront^ dans le même délai^ les déclarations 
prescrites par les numéros 1 , 2 et 5 de l'art. 6. 

Art. 4. A l'expiration du délai ci-dessus fixé, ceux des jour- 
naux ou écrits périodiques actuellement existants Sjans cau- 
tionnement, qui n'auraient pas fait les justifications et décla- 
nUions prescrites, cesseront de paraître. 

OWKMIIIAIICDB qui mppriiiie les quatre încpeoteurs de 
la librairie enfttant à Parif^ et invertît liei oommii- 
•aires de police^ dan» tout le royaume) det attribo' 
tûnu légalef de oe» intpeeteur». 

Du 13 septembre 1829. 

Art. l«r. Les quatre inspecteurs de la librairie actuelle- 
ment existant à Paris sont supprimés. 

Art. 2. Les commissaires de police, dans toute l'étendue 
du royaume, sont et demeurent investis des attributions lé- 
gales que les inspecteurs de la librairie avaient reçues de 
l'art. 45 du décret du 5 février 1810. de^fart. 20 de la loi 
du 21 octobre 1814, et de l'art. 7 de l'ordonnance du roi du 
24 octobre de la même année. 

Loi ftur le» afficheur» et let crieurt pnblîoi. 

Da 10 décembre 1830. 

Art. !«'. Aucun écrit, soit à la main, soit imprimé, gravé 
ou lithographie, contenant des nouvelles politiques ou trai- 
tant d'objets politiques, ne pourra être affiché on placardé 
dans les rues, places ou autres lieux publics. 

Sont exceptés de la présente disposition les actes de l'au- 
torité publique. 
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Art. 2. Quiconque voudra exercer, même temporairement, 
la profession d*anicbeur ou crieur, de vendeur ou distribu- 
teur, sur la voie publique, d'écrits imprimés, lithographies, 
gravés ou à la m;un, sera tenu d'en faire préalableinent la 
éclaratiou devant l'autorité municipale, et d'indiquer son 
domieile. 

Le erieur ou afficheur devra renouveler cette déclaration 
chaque fois qu'il changer^ do domicile. 

Art. 3. Les journaux, feuilles quotidiennes ou périodiques, 
les iugoments et autres actes d'une autorité constituée, na 
pourront être annoncés dans les rues, places et autres lieux 
publics, autrement que par leur titre. 

Aucun autre écrit imprimé^ lithographie, gravé ou à la 
main, ne pourra être crié sur la voie publique qu'après que 
le erieur ou le distributeur aura foit connaître à l'autorité 
municipale le titre sous lequel il veut l'aimonccp, et qu'a- 
près avoir remis ix cette autorité un exemplaire de cet écrit. 

Art. 4. La vente ou distribution dos faux extraits de jour- 
naux, jugements et actes de l'autorité publique, est défen- 
due, et sera punie des peines ci««près. • * 

Art. 5. L'infraction aux dispositions des art. l**' et 4 de la 
présente loi sera punie d'une amende de 25 à 500 ft*., et 
d'un emprisonnement de six jours à un mois, cumulativement 
ou séjkirément. 

L'auteur ou imprimeur des faux extraits défendus par l'ar- 
tiole ci-dessus, sera puni du double de la peine infligée au 
erieur, vendeur ou distributeur de f^uix extraits. 

Les peines prononcées par le présent article seront appli- 
quées sans préjudice des autres peines qui pourraient être 
encourues par suite des crimes et délits résultant de la na- 
ture flBéme de l'écrit 

Art. 6. La connaissance des délits punis par le précédent 
article est attribuée aux cours d'assises. Ces délits seront 
poursuivis conforméineut aux dispositions de l'article 4 de 
la loi du 8 octobre 1830. 
^^ Art. 7. Toute infi'action anx articles 2 et 3 de la préiente 
'loi sera punie, par Uvoia ordinaire de police correctionnelle, 
d'une amindc de 25 à 200 francs, et d'un emprisonnement 
de six jours à un mois, cumulativement ou séparément. 

Art. 8. Dans les cas prévus par la présente loi, les court 
d'assises et les tribunaux correctionnels pourront appliquer 
l'article 463 du Code pénal, si les circonstances leur parais- 
sent atténuanflk. et si le préjudice causé n'excède pas 25 fr. 
Art 9. La loi au 5 nivôse an V, relative auxcrieurs publics^ 
et l'art. 290 du Gode pénal, sont abrogés. 
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Loi mv le oantâoBnement, le droit de tûnbre et le port 
des joamenx oa écrits pèriodîqaes. 

Da 14 décembre 1830. 

Art. l«r. Si un joarnal oq écrit périodique parait plus de 
deux fois par semaine^ soit à jour fixe^ soit par livraison et 
régulièrement (1)^ le cautionnement sera de 2^400 fr. de 
rente. 

Le cautionnement sera égal aux trois quarts du taux fixé, 
si le journal ou écrit périodique ne parait que deux fois par 
semaine. 

Il sera égal à la moitié, si le journal ou écrit périodique 
ne parait qu'une fois par semaine. 

Il sera égal au quart, si le journal ou écrit périodique 
parait seulement plus d'une fois par mois. 

Le cautionnement des journaux quotidiens publiés dans les 
départements autres que ceux de la Seine et de Seine-et-Oise, 
sera de 800 francs de rente dans les Tilles de cinquante mille 
Ames et au-dessus, de 500 fr. de rente dans les autres rilles, 
et respectivement de la moitié de ces deux rentes pour les 
journaux ou écrits périodiques qui paraissent à des termes 
moins rapprochés. 

Le gérant responsable du journal devra posséder, en son 
propre et privé nom, la totalité du cautionnement. 

S'il y a plusieurs gérants responsables, ils devront possé- 
der, en. leur propre et privé nom et par portions égales, la 
totalité du cautionnement. 

Il est accordé aux gérants responsables des joumadt qui 
auront déposé leur cautionnement à l'époque où la présente 
loi sera promulguée, un délai de six mois pour se conformer 
à ses dispositions. 

La partie du cautionnement déjà fournie qui excède le 
taux ci-dessus fixé, sera remboursée. 

Art. 2. Le droit de Umbro fixe ou de dimension sur les 
journaux ou écrits périodiques sera de 6 centimes pou 
chaque feuille de 30 décimètres û^rrétf et au-dessus, et if 
.3 centimes pour cbaque demi-feuille de 15 déciiAtres carrés 
et au-dessous. 

Tout journal ou écrit périodique imprimé sur une demi- 
feuille de plus de 15 décimètres et de nkolhs de 30 décimètres 
carrés, paiera un centime en sus pour^haoue fols 5 déci- 
mètres caqrés. W 

* (i) Utn irrifiUiiftmtnti vofw ta loi oi-arréc. 
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D ne sera perçu aucune augmentation de droit pour frac- 
tion au-dessous de 5 décimètres carrés. 

n ne sein perçu aucun droit pour un supplément qui 
n'excédera pas 30 décimètres carrés, publié par les journaux 
imprimés sur une feuille de 30 décimètres carrés et au-dessus. 

La loi du 13 vendémiaire an VI et l'art 89 de la loi du 
15 mai 1818 sont et demeurent abrogés. 

La loi du 6 prairial an VU est abrogée en ce qui concerne 
le droit de timbre sur les journaux ou feuilles périodiques. 

Art. 3. Le droit de 5 centimes fixé par l'art 8 de la loi du 
15 mars 1827 pour le port sur les journaux et autres feuilles 
transportés bors des limites du département dans lequel ils 
sont publiés, sera réduit à 4 centimes. 

Les mêmes feuilles ne paieront que 2 centimes toutes les 
fois qu'elles seront destinées pour l'intérieur du département 
où elles auront été publiées. 

Art. 4. Les journaux imprimés en langues étrangères et 
ceux venant des pays d'outre-mer seront taxés au maximum 
du tarif établi pour les journaux français. 

Loi sur le oautioanement det journaux ou éorits pé- 
riodîqaei paraîst ant même irrégulièrement. 

Du 8 ayril 1831. 

Art. l«r. Si un journal ou écrit périodique parait plus de 
deu^ fois par semaine, soit à jour fixe, soit par livraisons ot 
Irrégulièrement, le cautionnement sera de 2400 fr. de rente. 

Art 2. Le premier paragraphe de l'art. l«r de la loi du 
14 décembre 1830 est abrogé. «^ 

Loi lur les «rieurs publics* • 

S< % Ihi 16 février 1834. 

Art. l^f. Nul ne pourra exercer, même temporairement , 
la profession de crieur, de vendeur ou de distributeur su> la 
voie publique, d'écrits^ dessins ou emblèmSt imprimés, Ji- 
thographiés, autographîés, moulés, gravés ou à la main^ sans 
autorisation préalable de l'auto/rité oiimicipale. 

Cette autorisation pourra être rettlp^ 

Les dispositions cMessus sont applicables aux cttantfbrs 
sur la voie publique. 

JH. 2. Toute contravention à la displisition ci'dessus sera 

«unie d'un emprisonnement de* six jours à deux mois pour 
\ première fois, et de deux mois à un aaen cas de récidive. 
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Les contreveDants seroDt traduits devant les tribunaux cor- 
reetionnels^ qui pourront, dans tous les cas, appliquer les 
dispositions de l'art. 463 du Gode pénal. 

Loi du 3 aoM 1S44, 
relathre à la représentation des oMirre» dyamatM|nf>f» 

Louis-Philippe, roi des Français, 

A tous présents et à Tenir, salut : 

Les chambres ont adopté^ nous avons ordonné et ordon- 
nons ce qui suit : 

Article unique. Les veuves et les enfants des auteurs 
d'ouvrages dramatiques auront, à l'avenir, le droit d'en au- 
toriser la représentation et d'en conférer la jouissance pen- 
dant vingt ans, conformément aux dispositions des articles 
i9 et 40 du décret impérial du 5 février 1810 (1). 

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la 
chambre des pairs et par celle des députés, et sanctionnée 
par nous aujourd'hui, sera exécutée comme loi de l'Etat. 

Donnons en mandement h. nos corps et tribunaux, préfets, 
corps administratifs et tous autres, que les présentes ils gar- 
dent et maintiennent, fassent garder, observei" et maintenir, 
et pour les rendre plus notoires à tons, ils les fassent publier 
et enregistrer partout où besoin sera ; et, afin que ce soit i 
chose ferme et stable à. toujours, nous y avons foit mettre 
notre sceau. 

Fait au palais de Neuilly, le troisième jour du mois d'août 
1844. 

'"-^ Déoret préfidentîel du 17 février 1852, 

ftelatir à la pratie (Extrait) (2). 

Art. 22. Aucuns dessins, aucufts gravures, lithographies, 
médailles, estampes ou emblèmes, de quelque natare et es- 
pèce qu'ils soient, ne pourront être publiés, exposés oa mis 
en vente sans l'autorisation préal^le du ministre de la police 
à Paris, ou des préfets dans les départements (3). 

En cas de contravention, les dessins, gravures^ lithogra^ 

« 

i») Cm tttw d« vlagt aat • M ponA 1 traite •■• par 1» l«i da t afril l>Si 
(a) Ce dMeret • force de loi. 

(3) Poar rexëcntioa de'cet article, (• d^pot d'aa axemplatre dfp «arraf «j&«e go- 
TON* et des épreatea dee plaadim srartfat a« obligaiolra, iadépeodaaiaMttt da éfpat 
d«a dnqeiaMplalm ptaierlt par l'ordooMaoa d« 9 jasTlar ISSS. 
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phies. médailles, estampes ou emblèmes pourront être con- 
fisqués, et ceuK qui les auront publiés seront condamnés à un 
emprisonnement d'un mois à un an et à une amende de cent 
francs à mille francs. 

Décret préftidentiel du 28 mars 1852, relatif à lajpro- 

iiriété littéraire et artistique de» ouvrages publiét à 
'étranger (1). 

Louis-Napoléon^ président de la république française. 

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre secrétaire 
d'Etat du département de la justice. 

Vu la loi du 19 juillet 1793, les décrets du l«r germinal 
an XUI et du 5 février 1810. la loi du 25 prairial an lU, et 
les articles 425, 426, 427 et 429 du Gode pénal. 

Décrète : 

Art. 1«T. La contrefoçon, sur le territoire français, d'ou- 
Tfsges publiés à l'étranger (2) et mentionnés en Tarticle 425 
du Gode pénal (3)^ constitue un délit (4). 

Art. 2.11 en est de même du débit, de l'exportation et de 
l'expédition des ouvrages contrefaits. L'exportation et l'ex- 

fi] Ce décm m foroe d« loi. 

fa) L'MpritM U ^iaénlMàtê terBM de m àécM ëtaadMit U YtiniÛot.At Mt 
tftpotkloBt us Mvraiw pabtiés aBUliUareiiMiit à m proBulgalion, utort laéiM qu'Ut 
•■niwi M riiioprliiét en Fraooa par des tiert aviat «tta dernMra ifoqn (arrdt do 
li eoar hipërlale de Psrit, 8 dtombre 1S63). Alait ««£00 MTNi((e M «Boane oeavro 
peUUc à l'iftraafer, ■éae avant le iS oMn, ne peaTeat 4(r« reproduiii en Fraaoa, taot 
^aa la loi firaiBçalM ao saraaiii la proprMt4. Le ddblt des réinpr«Mioot faites an itt- 
tfodaliaa en Fraaoa avaai le tS aan est leal penab. 

(3) VoM r^naoïdralloB de* mrnfft» meatiaoBét h l'artlole 4tS dn Code pénal : 

• Toote ddltlon d'terlit, de oonipotltlon nintlcale, de deMln, de palnMre ou do tonto^ 

• antre prodnetion laprimëe on -QraT^ eo entier on en partie, an méprit de* loU «I 

• riglnflMnta relallb k la propridié det aatenrt. ■ D'ap*^ Im teroMt de l'artiole 418 
d« Go4t pénal. Im antenn d'anrret draaatiqne* et de oompoiitloot innslealet doivaoi 
proftaf ^MMBt dea MnëSoat dn d^oret pour la repréteotatlon et rtsécntion de lenr» 
«MTrei. 

(4) Il hnt obaervor loi qne lea droits det anteart et artittet rftranfen, pour lenrt 
•nrrat pnMUet on paji Atrangen, aoot ri^ldt en France noo-aenleoieot par le ddorei 
dn 88 aura, aMit enooro pnr lea oonvootlou liMernatlooalat. Lonqne eet onnreo tient 
donnent, en France, ans étraasort dot avaatagei plat graadt qne oanx de la Mflf 
UnIob, lit oai la droit d'en profller. Qnant ans MnéSoea rdtnitantt. on ptyt étrao> 
(wt, det oonrantlont Internatlonalet, lot étnagert n'ont le droit d'en proSler qn'an- 
UM qao lonrt «ranot ont M pnMIdea orlglnairoaiont en Franee. 



514 LOIS IT OIWÛIOfAlfCKS SUB Là PRISSE. 

pédidon de ces ouvrages sont un délit de la même espèce 
que riutroduction sur le territoire français d'ouvrages qui, 
après avoir été imprimés en France^ ont été contrefoits chei 
l'étranger. 

Art. 3. Les délits prévus par les articles précédents seront 
réprimés conformément aux art. 427 et 429 du Code pénal. 

L'article 463 du môme Code pourra êtrç appliqué (1). 

Art. 4. Néanmoins, la poursuite ne sera admise que sous 
l'accomplissement des conditions eugées relativement aux 
ouvrages publiés en France, notamment par l'artiele 6 de 
la loi du 19 juillet 1793 (2). 

Art. 5. Le garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au 
département de la justice, est chargé de l'exécution du pr^ 
sent décret. 

Fait au palais des Tuileries, le 28 mars 1852. 

Loi du 8 avril 18M 9 relative à la durée de la pro> 
prîété Uttèraire et artistique et du droit de repr^ 
lentatioii dés «mivres dramatiques (3). 

Napoléon, par la grâce de Dieu et la Tolouté nationale, 
empereur des Françiiis, 

A tous présents et à venir, salut : 

Avons sanctionné et sanctionnons, promulgué et promul- 
guons ce qui suit : 

LOL 
{Extrait du procès-verbal du Corps législatif,] 

Le Corps législatif a adopté le projet de loi dont la teneur 
suit : 

Article unique. Les veuves des auteurs, des compositeurs 
et des artistes jouiront pendant toute leur vie des djroits gar 

(1) ro^n iei «Hiela* MT, I3S M 48» d« Goda p^l. L'artiele 469 e«t relaUf en 
.eiitemuiBee* eii^aMetes. 

(») iM eoDditiooe eiis^ee par l'artide S de la loi 4a J9 Jailiat ITSt oMaifltaMt 
dam le d^^d'eseaiplalree de cbaqne obTfas*. Soat exeapU de robliyatloa daddp4i 
les autean et ariiatM dei Etais avec leiqaeif la Fraaoa a ooaola de» eoureiiiiooa daM 
leiqaellei la fornalké do di^pAt n'ea pas pfeicriie. Sont alasi dlspeoi^ da d^pdi lai 
aateart et artistes des Etats sairaats : Bade, Brvnswick, Baaorre, Hessa-Casael, 
HessB Dsrmsttdt, BesM^HoBboaro , Nasiaa, Oldeaboarg, Reass fbraaciie alata et 
braacbe eideue) , Sardal^ae, Saif.WeiOMr, Sch«anboarK>RadolsUdi« Sdurariboarf 
Sondenbaasea. Waldeck. 

(3) Cette loi modifie Icsdlsposltloos des lois des 19 jalHet 1793 et S aoAt 1844, al 
dv dteac loipérlal da Sfdrrler 1810. 
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rantig par les lois des 13 janvier 1791 et 19 juillet 1793> le 
décret du 5 février 1818^ la loi du 3 août 1844 et les auUes 
lois on décrets sur la matière (1). 

La durée de la jouissance accordée aux enfants (2) par ces 
nràmes lois et décrets est portée à trente ans^ à partir^ soit 
du décès de l'auteur^ compositeur ou artiste, soit de Tex- 
tinetion des droits» de la veuve. 

Délibéré en séance publique à Paris, le 8 mars 1854. 

{Extrait du procès'verbal du Sénat,) 

Le Sénat ne s'oppose pas à la promulgation de la loi re« 
lative au droit de propriété garanti aux veuves et aux enfants 
des auteurs, des compositeurs et des artistes. 

Délibéré en. séance au palais du Sénat, le 3 avril 1854. 

Mandons et ordonnons que les présentes, revêtues du sceau 
de TËtat et insérées au Bulletin des lois, soient adressées 
aux cours, aux tribunaux et aux autorités administratives^ 
pour qu'ils les inscrivent sur leurs registres, les observent 
et les fassent observer, et notre ministre secrétaire d'Etat 
au département dç la justice est chargé d'en surveiller la 
publication. 

Fait au palais des Tuileries, le 8 avril 1854. 

Déoret impérial du 19 avril 1854, 

relatif à la convention littéraire oonolue avec 

la Belgique. (Extrait.) 

Art. 9. L'importation de 'Belgique en France des livres de 
réimpression non autorisée, qui auront été soumis à la for- 
malité du timbre (3), ne pourra être effectuée qu'avec le 
consentement des auteurs et éditeurs français intéressés^ ou 
lorsque l'ouvrage originai sera tombé dans le domaine pu- 
bUc. 

Art. 10. Aucun ouvrage imprimé en Belgique, et portant 
sur le titre ou la couverture la mention : édition autorisée 
wmr la Belgique et l'étranger, ne pourra être Introduit en 
FrancOj sous les peines portées par les lois. 

(»} Vo^0z Im loU do IS JUTler 1T9I et d« 19 JnUUt 1198, wlle daSaoût 1S44 
U l« ddoNi dta 6 février 1810. 

(a) ht mat m^aia» doit ■'«■Midre dwMCuu iégiUawa oo idoptifi M de lear* d«- 
eMdanta e* llgoe dirasta. 

iS) G* tlabr* « M preiorlt par U «mtmIIim lltt^ralrt dn Si «oèt 18B), po«r !« 
m mwffii frugal* taiprLa^ «a Balfiqae araat la hIm à axéoatkw da U oDarattiaii «i 
B«a taoara loaMi dan la daawiaa paUlo. 



516 LOIS ET OBDOimAMCES SUR U PRBSSK. 



INSTRUCTION 

Snr la Gonvention littéraire cMmolne entre la Franm 

et la Hollande (1). 

« 

La convention littéraire conclue entre la France et les 

Pays-Bas, le 29 mars 1855^ a été ratifiée le 19 juillet 1855. 

* Elle a été promulguée par décret impérial du 10 août 1855. 

et insérée au Bulletin des lois, XI« série^ n» 319, du 14 

août 1855. 

La présente convention restera en vigueur jusqu'au 25 
juillet 1859. Après cette époque, elle suivra le sort du traité 
de commerce et de navigation signé à Paris, le 25 juillet 
1840, de telle sorte qu'elle sera censée être dénoncée lorsque 
l'une des parties aura annoncé à l'autre, conformément aux 
conditions posées par l'article 15 de ce traité, son intention 
d'en faire cesser les effets. 

Les deux gouvernements contractants se réservent cepen- 
dant la faculté d'apporter à cette convention, d'un commun 
accord, toute modification qui ne serait pas incompatible 
avec l'esprit et les principes qui en sont la base, et dont 
l'expérience aurait démontré l'opportunité (Convention, 
art. 11). 

§ l'i*. DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS DE PROPRIÉTÉ DES 
AUTEURS ET DES ÉDITEURS FRANÇAIS SUR LEURS OEUVRES OD 
PORLTCATIONS LITTÉRAIRES ET SCIENTIFIQUES. 

1. Les auteurs d'œuvres littéraires ou scientifiques, pu- 
bliées en France antérieurement et postérieurement à la 
convention, auxquels les lois françaises garantissent actuelle- 
ment ou garantiront à l'avenir le droit de propriété ou d'au- 
teur, et leurs aérants cause, ont la Ceu^ulté d'exercer ce droit 
sur le territoire de la Hollande pendant le même espace de 
temps et dans les mêmes limites que s'exercerait en France 
le droit attribué aux auteurs d'ouvrages de même nature qui 

(i) Cette ocmvenlioD oonceroe sp^cialemenl les aturret Iltt^ralret et KieatiOqsee. Il 
T a lien d'espérer que deoe on tempe rapprocha une cooTontloo ■appléneDUire tert 
coBcIue pour la protection des «earret artUtiqaet et de« oompotitioot masicalM. Tou- 
lefob II faot oliaerrer qne, dii maiDteaant, les compositloas muaicales acoonpafBéet 
âê parolet ont droit à la protectioa aeoordëe par la oooTeotioo anz œuvroa lUtérairei. 
Lot paroloa «ont oae aiivre eMeotlellenient litt^traire, et elle» ne peurent perdre le 
droit de protedloa garanti par la oonveniloo par ce qn'o» y Joint de la iBttcl<iiM. 
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y seraient publiés ; de telle sorte que la reproduction ou la 
contrefoçoD en Hollande des œuvres littéiaires ou scienti- 
fiques^ publiées en France, est traitée de la même manière 
.que le serait la reproduction ou la contrefaçon d'ouvrages de 
même nature, originairement publiés en Hollande; et que 
les auteurs et éditeurs françtiis ont, devant les tribunaux de 
Hollande, la même action, et jouissent des mêmes garanties 
contre la contrefaçon ou reproduction non autorisée^ que 
celle que la loi an:orde ou pourrait accorder par la suite aux 
auteurs et éditeurs hollandais. 

Toutefois les droits à exercer en Hollande, relativement 
aux ouvrages ci-dessus mentionnés, ne peuvent être plus 
étendus que ceux qu'accorde la législation française aux 
auteurs et éditeurs hollandais (Conven/ion^ art. l«r). 

2. Sont assimilées aux ouvrages originaux, les traductions 
ftdtes en France d'ouvrages natiopaux ou étrangers. €e8 
traductions jouissent à ce titre de la protection stipulée ci- 
dessus, eu ce qui concerne leur reproduction en contrefaçon 
en Hollande. ' 

Toutefois, cette disposition n'a pas pour objet d'accorder 
an premier traducteur d'un ouvrage le droit exclusif de 
traduction, mais seulement de jprotéger le traducteur par 
rapport h sa propre traduction (Convention, art. 3). ^ 

3. Les articles extraits de journaux ou de recueils pério- 
diques publiés en France peuvent être reproduits dans les 
journaux ou recueils périodiques de la Hollande, pourvu que 
l'origine en soit indiquée. 

Toutefois, cette faculté ne s'étend pas à la reproduction en 
Hollande des feuilletons de journaux ou de recueils pério- 
diques publiés en France, dont les auteurs ont déclaré d'une 
Inanière évidente^ dans le journal ou le recueil même où ils 
les ont fait paraître, qu'ils en interdisent la reproduction. 

Cette dernière disposition n'e^t pas applicable aux articles 
de discussion politique (Convention, art. 4). 

§ 2. OBLIGATIONS IMPOStES AUX AUTEURS ET ÉDITEURS FRANÇAIS 
^UR ASSURER LEUR DROIT DE PROPRIATÉ EN HOLLANDE. 

Un dépôt spécial n'est pas exigé des auteurs et éditeurs 
français en Hollande. 11 suffit qu'ils aient fidèlement observé 
les lois et règlements en vigueur en France par rapport k 
Touvrage pour lequel ils. réclament le droit de protection (1). 

1 1) C'«it-à-dir« qa'IU «kat Ml «■ fnmo» le <Mp6t d'esampUirM pretorit par la 
M gialalioB fraa^iM. 

Typographie. éi 
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Ud certificat^ délivré par le bureau de la Ubrairie {lu mi- 
nistère de rîDtérieur à Paris^ ou par le secrétariat de la 
préfecture dans les départements, sert à constater que les 
formalités voulues par les lois et règlements ont été remplies 
(Convention, SLTi. 2) . 

§ 3. DISPOSITIONS TRANSITOIRES. 

La convention ne fait pas obstacle à la libre continuation 
de la vente en Hollande des outrages qui ont é.té publiés en 
contrefaçon, en tout ou en partie^ avant la mise en vigueur 
de ladfte convention, et qui ont été introduits dans ce pays 
avant ladite époque. 

Toutefois on ne peut faire aucune nouvelle publication des 
mêmes ouvrages en Hollande, ni introduire de l'étranger des 
exemplaires autres que ceux destinés à remplir les expéditions 
ou souscriptions précédetnment commencées [Convention, 
art. 7). 

Décret impérial du 10 août 1855^ portant premuleation 
de la Convention littéraire oonolue entré la France 
et la Hollande. 

Napoléon, par la grâce de Dieu et la volonté nationale 
empereur des Français, à tous présents et à venir, salut : 

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au dé- 
partement des affaires étrangères^ 

Avons décrété et décrétons ce qui suit : 

Art. l**". Une èonvention ayant été conclue, le 29 mars 1855, 
entre la France et les Pays-Bas, pour la garantie réciproque^ 
de la propriété des œuvres d'esprit et d'art, et les ratifica-* 
tions de cet acte ayant été échangées le 19 juillet dernier, 
ladite convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et 
entière exécution : 

CONVENTION. 

Sa Majesté l'empereur des Français et Sa Majesté le rd dei 
Pays-Bas, animés du désir de donner suite à la stipulation 
de l'article 14 du traité de commerce et de navigation, signé 
à Paris le 25 juillet 1840^ par laquelle il a été entendu que 
la propriété littéraire serait garantie, et qu'unfe convention 
spéciale déterminerait ultérieurement les conditions d'appli- 
cation et d'exécution, de ce principe dans chacun des deux 
pays; l'empereur des Français voulant d'ailleurs assurer aux 
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sujets de Sa Mtijcsté néerlandaise le maintien des garanties 
dont ils jouissent déjà en France en vertu du décret du 28 
mars 1852> relatif à la contrefaçon des ouvrages étrangers^ 
les deux hautes parties contractantes ont^ à cette fin^ résolu 
d'adopter, d'un commun accord, les mesures qui leur ont 
paru les plus propres à garantir aux auteurs ou à leurs ayants 
cause la propriété de leurs ouvrages scientifiques et litté- 
raires, publiés pour la première fois en France ou dans le 
royaume des Pays-Bas. 

Art. l^i*. A partir de l'époque à laquelle, conformément 
aux stipulations de Tarticle 11 ci-après (1), lapréssnte con- 
vention deviendra exécutoire, les auteurs d'œuvres scieuti- 
fiques ou littéraires, auxquels les lois de l'un des deux pays 
garantissent actuellement ou garantiront à l'avenir le droit 
de propriété ou d'auteur , et leurs ayants cause , auront la 
Taculté d'exercer ce droit sur le territoire de l'autre pays 
pendant le même espace de temps, et dans les mêmes limites 
que s'exercerait, dans cet autre pays, le droit attribué aux 
auteurs d'ouvrages de même natu<)||aui y seraient publiés; 
de telle sorte que la reproduction oifla contrefaçon dans l'un 
des deux Etats des œuvres scientifiques ou littéraires, pu- 
bliées dans l'autre, sera, pour autant qu'il n'est pas dérogé 
auxdltes lois par la présente convention, traitée de la méme^ 
manière que le serait la reproduction ou la contrefoçon 
d'ouvrages de même nature originairement publiés dans cet 
autre Etat; et que les auteurs de l'un des deux pays auront, . 
devant les tribunaux de l'autre, la même action, et jouiront 
des mêmes garanties contre la contrefaçon ou reproduction 
non autorisée, que celle que la loi accorde ou pourrait accor- 
der par la suite aux auteurs de ce dernier pays. 

Il est bien entendu, toutefois, que les droits à exercer réci- 
proquement dans l'un ou l'autre pays, relativement aux ou- 
vrages ci-dessus mentionnés, ne pourront être plus étendus 
que ceux qu'accorde la législation du pays auquel l'auteur 
ou ses ayants'cause appartiennent. 

Art. 2. La protection stipulée par l'article 1«>^ ne sera ac- 
quise qu'à celui qui aura fidèlement observé les lois et rè- 
glements en vigueur dans le pays de production par rapport* 
à l'ouvrage pour lequel cette protection sera réclamée (2). 

Un certificat délivré par le bureau de la librairie au mi- 

(i) Aux urmes de l'iirticlo II, Il oonvanlioD doit ém mti« h ex^«ulloD le piaf tôt 
poMRtle, uptèt n promalgiifOD et à partir d'un Jour Hxé par Im deux pariiDiooatrae- 
tutei. 

(s j Cet fomallt^t oo(i<Ist«nt, tu fnae» ot va nollande, dana |« àéfùi il'«x«Bplalr«. 
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nistère de Tintérieur à Paris, ou par le secrétariat de laj[)ré- 
îècture dans les départements, ou par le ministre de l^mté- 
rieur à La Haye, servira à constater que les formalités voulues 
par les lois et règlements ont été ren^plies. 

Art. 3. Sont expressément assimilées aux ouvrages origi- 
naux, les traductions faites dans Tun des deux Etats d'ou- 
vrages nationaux ou étrangers. Ces traductions jouiront à ce 
titre de la protection stipulée par l'article i^^-, en ce qui 
concerne leur reproduction en contrefaçon dans l'autre Ëtat. 

Il est bien entendu que le présent article n'a pas pour 
objet d'accorder au premier traducteur d'un ouvrage le droit 
exclusif de traduction, mais seulement de protéger le tra- 
ducteur par rapport à sa propre traduction. 

Art. 4. Nonobstant les stipulations des articles 1, 2 et 3 
de la présente convention, les articles extraits de journaux 
ou de recueils périodiques publiés dans l'un des deux pays 
pourront être reproduits dans les journaux ou recueils pé- 
riodiques dfe l'autre pays, pourvu que l'origine en soit indi- 
quée. ^ 

Toutefois, cette faciTF^ ne saurait être comprise comme 
s'éteiidant à la reproduction dans l'un des deux pays des 
feuilletons de journaux ou des articles de recueils périodiques 
publiés dans l'autre, dont les auteurs auraient déclaré d'une 
manière évidente dans le journal ou le^recueil même où ils 
les auront fait paraître, qu'ils en interdisent la reproduction. 

Cette dernière disposition ne sera pas applicable aux ar- 
ticles de discussion politique. 

Art. 5. Sont interdites l'importation, la vente et l'expo- 
sition dans l'un ou l'autre des deux pays, de toute contre- 
foçon d'ouvrages, jouissant du privilège de protection contre 
la contrefaçon en vertu des articles 1, 2, 3 et 4 de la pré- 
sente convention; que ces contrefaçons soient originaires du 
ffays où l'ouvrage a été publia, ou bien dans toute autre 
contrée étrangère. 

L'importatiou sera considérée comme contrefaçon. Le pro- 
duit de l'amende sera, dans le cas prévu par cette dernière 
stipulation, attribué au Gsc de l'Ëtat dans lequel la peine 
aura été prononcée. 

Art. 6.' En cas de contravention aux dispositions des ar- 
ticles précédents, les ouvrages contrefaits seront saisis, et les 
individus qui se seront rendus coupables de ces contraven- 
tions seront .passibles, dans cbaque pays, de la peine et des 
poursuites qui sont ou seraient prescrites, par les lois de ce 
pays, contre le même délit commis à l'égard de tout ouvrage 
ou production d'origine nationale. 
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Art. 7. La présente convention ne pourra foire obstacle à 
la libre continuation de la vente dans les Etats respectift 
des ouvrages qtii auraient été publiés en contrefoçon^ en 
tout ou en partie^ avant la mise en vigueur de ladite con- 
vention; par contre^ on ne pourra fojre aucune nouvelle 
publication dans l'un des deux Etats des mêmes ouvrages^ ni 
introduire de l'étranger des exemplaires autres que ceux 
destinés à remplir les expéditions ou souscriptions pi^cédem- 
ment commencées. 

Art. 8. Pour faciliter l'exécution de la présente conven- 
tion^ les deux hautes parties contractantes s'engagent à se 
conmiuniqucr les lois et règlements actuellement existants^ 
ainsi que ceux qui pourront être ultérieurement établis dans 
les Etats respectifs à l'égard des droits d'auteur, pour les ou- 
vrages protégés par les stipulations de la présente convention. 

Art. 9. Les stipulations de la présente convention ne 
pourront en aucune manière porter atteinte au droit que 
chacune des deux hautes parties contractantes se réserve 
expressément de suiveiller et de défendre, au moyen de 
mesures législatives ou de police intérieure, la vente, la cir- 
culation et l'exposition de tout ouvrage ou de toute produc- 
tion à l'égard desquels l'un ou l'autre pays jugerait conve- 
nable d'exercer ce droit. 

Art. 10. Rien dans cette convention ne sera considéré 
comme portant atteinte au droit de l'une ou de l'autre des 
deux hautes parties contractantes, de prohiber l'importation, 
dans ses propres Etats, des livres qui, d'après les lois inté- 
rieures ou dos stipulations souscrites avec d'autres puissances, 
sont ou seraient déclarés être des contrefaçons ou des viola- 
tions du droit d'auteur. 

Art. 11. La présente convention sera mise à exécution le 
plus tôt possible après sa promulgation, conformémv'it aux 
lois de chacun des deux pays, et à partir d'un jour qui sera 
alors fixé par. les deux hautes parties contractantes. Dans 
chaque pays, le gouvernement fera dûment connaître d'a- 
vance le jour qui sera convenu à cet effet. 

La présente convention restera en vigueur jusqu'au 25 juil- 
let 1859. Après cette époque, elle suivra le sort du traité de 
commerce et de navigation signé à PÀris le 25 juillet 1840, 
de telle sorte qu'elle sera censée être dénoncée, lorsque l'uie 
des parties aura annoncé à l'autre, conformément aux con- 
ditions posées par l'article 15 de «e traité, son intention d'eu 
lUre cesser les effets. 

Les hautes parties contractantes se réservent cependant la 
focQlté d'appoiier à la présente convention^ d'un coounun 
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accord,. toute modificatioD qui ne serait pas incompatible avec 
l'esprit et les principes qui en sont la base et dont Texpè- 
rience aurait démontré Topportunité. 

Art. 12. La pj-éseote convention sera ratifiée^ et les ratifi- 
cations seront échangées dans un délai de six mois^ ou plus 
t6t, si faire se peut. 

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente 
convention et y ont-apposé leurs cachets. 

Fait à La Haye, le vingt-neuvième jour du mois de mars 
de Tan de grâce mil huit cent cinquante-cinq. 

(L. S.) Signé : Baron d'André. {L. S.) Signé : Van Ball. 

Art. 2. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat 
an département de la justice, et notre ministre secrétaire 
d'Etat au département des affaires étrangères, sont chargés, 
chacun en ce qui les concerne, de l'exécution 'du présent 
décret. 

Fait au palais des Tuileries, le 10 août 1855. 

Napoléon. 

convention franco-hollandaise. 

Le gouvernement a fait insérer l'avis suivant dans le 
Moniteur du 18 septembre 1855: 

« Le ministre secrétaire d'Etat au département de Tinté- 
rieur informe tous les libfaires et tous ceux que cet avis peut 
intéresser, que les gouvernements fr-ançais et néerlandais ont 
arrêté, conformément à Tarticle 11 de la couvention litté- 
raire conclue, le 29 mars 1855, entre la France et les Pays- 
Bas ) que l'acte international serait simultanément dûs en 
vigueur dans les deux Etats à partir du 20 septembre cou- 
rant. » 

D'après cette note, la convention conclue avec la Hollande 
est en vigueur depuis le 20 septembre 1855. ' 

Conventions Franco-Anglaise et Franoo*Bel^. 

Le conseil d'administration de la Société ayant adressé des 
réclamations au gouvernement au sujet de rexéculion des 
conventions littéraires et artistiques conclues avec l'Angle- 
terre et la Belgique, le président de la Société a reçu de 
M. le ministre de l'intérieur la lettre suivante, qui résout 
dans un sens favorable deux questions importantes pour 
M H. les sociétaires : 
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Paris, le 11 août 1855: 
Monsieur le président^ 

Voas avez cru devoir informer le département des affaires 
étrangères que la convention littéraire conclue^ le 3 novem- 
bre 1851, entre la France et la Grande-Bretagne, ne recelait 
pas son eiéôution dans les possessions coloniales de cette 
dernière puissance et particulièrement au Canada. 

Je dois vous faire connaître que M. le ministre des affaires 
étrangères s'est empressé de signaler au cabinet de Londres 
cet* état de choses non moins contraire à la lettre qu'à l'es- 
prit du traité précité. 

En réponse à cette communication, le gouvernement de 
S. M. britannique n'a pas Iiésité à déclarer que les disposi- 
tions conventionnelles de l'acte du 3 novembre étaient appli- 
cables aux colonies comme à la métropole, et qu'en consé- 
quence il était disposé à prendre des mesures immédiates 
pour assurer leur exécution dans les possessions anglaises^ et 
priocipalement au Canada. 

Ces. déclarations mo paraissent de nature à satlsfoirer plei- 
nement les intérêts que vous défendez. 

Je suis informé, d'un autre côté, que vous avez appelé 
l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur l'inexé- . 
cution, par les agents de l'administration belge, des articles 
8 et 9 de notre convention du 22. août, en ce qui concerne 
la sortie des contrefaçons non estampillées. 

Il résulte des explications fournies, à ce sujet, par le ca- 
binet de Bruxelles, que la convention précitée ne contenant 
lias de disposition expresse relative à L'exportation des livres^ 
l'administration des douanes belges n'a reçu aucune instruo- 
tion spédale pour contrôler la sortie- des colis de librairie. 
Toutefois le gouvernement belge déclare que, si des faits 
précis pouTaient être allégués, ces faits seraient examinés 
avec soin, et qu'il serait avisé aux mesures à prendre pour 
einpècher qu'ils se renouvellent. 

Je recevrai donc tontes les communications qui pourraient 
senrir d'éléments à. l'enquête proposée, et je les transmettrai 
il qui de droit. 

le ministre secrétaire d'Etat au département 
de ^intérieur. 

Pour le ministre et par autorisation , 
Le directeur de la sûreté fwblique, 
^ H. Gollet-Hégret. 

Il résulte de cette lettre : !<> que la GonventioB Uttéraire 
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et artistique conclue avec l'Angleterre est applicable aux 
colonies anglaises^ et notamment au Canada^ et que la vente 
des contrefaçons d'ouvrages d'origine française^ publiés pos- 
térieurement à la Convention^ est ainsi interdite dans ces 
pays; î» que les contrefaçons belges non estampillées^ déjà 
interdites en Belgique^ ne peuvent circuler dans ce pays et 
être expédiées en pays étranger. 

Gode Napoléon. (Extraits.) 

. Art. 544. La propriété est le droit de jouir et disposer 

des cboses de la manière la plus absolue^ pourvu qu'on n'en 

&8se pas un usa^e prohibé par les lois ou par les règlements. 

Art. 1382. Tout fait quelconque de l'homme^ qui cause à 

dutiui un dommage^ oblige celui par la faute duquel il est 

'arrivé à le réparer. 

Gode de procédure oîvîle. (Extraits.) 

Art. 59. En matière personnelle^ le défendeur sera assi- 
gné devant le tribunal de son domicile ; s'il n'a pas de do- 
micile, devant le tribunal de sa résidence; s'il y a plusieurs 
défendeurs^ devant le tribunal du domicile de l'un d'eux^ au 
choix du demandeur (1), 

Art. 1036. Les tribunaux , suivant la gravité des circon- 
stances^ pourront^ dans les causes dont ils seront saisis^ pro- 
noncer^ même d'office, des injonctions, supprimer des écrits, 
les déclarer calomnieux et ordonner l'impression et raffiche 
de leurs jugements. 

Gode d'instruction criminelle* (Extraits*) 

Art. 637. L'actioa publique et l'action civile résultant d'uD 
«rime de nature à entraîner la peine de mort ou des peinef 
afflictives perpétuelles, ou de tout autre crime emportant 
peine afflictive ou infamante, se prescriront après dix années 
révolues, à compter du jour où le crime aura été commis, 
si dans cet intervalle il n'a été fait aucun acte d'instructioa 
ni de poursuite. 

S'il a été fait, dans cet istervalle, des actes d'instruction 
ou de poursuite non suivis de jugement, l'actioa pubUque et 
l'action civile ne se prescriront qu'après dix années révolues, 
à compter du dernier acte, à l'égard même des personnes 

(i) U OQBtKfiiiçon ÀaM an d«Ui, le a«Mbd«Dr a la droit d'ofter entre la jaridtc- 
tlonolvila «tU juridiedoo oorractiomella. » M prëfécabl^e porter ra&irv detaat It 
triboBal corredioaiMl. parce qae le miobtère public pcat exercer ea Même teaif • l'i^ 
UMpnbUqoe. 
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2ui ne seraient pas impliquées. dans coi acte d'instruction ou 
e poursuite. 

Art. 638. Dans les deux cas exprimés en l'article précé- 
dent, et suivant les distinctions d'époques qui y sont éta- 
blies, la duréo de la prescription sera réduite à trois années 
révolues s'il s'agit d'un délit de nature à être puni eorreo- 
tionnelîement. 

Gode pénal. (Extraits.) 

Art. 423. Quiconque aura trompé l'acheteur sur le titre 
de» matières d or ou d'argent, sur la qualité d'une pierre 
fkusse Tendue pour fine, sur la nature de toute marcban- 
diso ; quiconque par usage de faux poids ou do fausses me- 
sures, aura trompé sur la quantité aes choses vendues, sera 
puni de Tempiisonncment pendant trois mois au moins , 
un an au phis, et d'une amende qui ne pourra excéder le 

3uart des restitutions et dommages -intérêts, ni être au- 
esBOUS de cinquante francs. 

Les objets du délit, ou leur valeur, s'ils appartiennent en- 
core au vendeur, seront confisqués : les faux poids et les 
finisses mesures serontaussi conâsqués^et dû plus seront brisés. 

Art. 425. Toute édition d'écrits, de composition musicale^ 
de dessin, de peinture ou de toute autre production impri- 
mée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et 
règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une con- 
treftiçon ; et toute contrefaçon est un délit. 

Art. 426. Le débit d'ouvrages contrefoits, l'introduction 
sur le territairo français d'ouvrages qui, après avoir été im- 
primés en France, ont été contrefaits cbex l'étranger, sont 
un délit de la même espace. 

Art. 427. La peine contre le contrefacteur ou contre l'm- 
troducteur sera une amende de cent iV'dncs au moins et de 
deux mille francs au plus ; et contre le débitant, une amende 
de vingt-rii^] francs au moins et de cinq cents francs au plus. 

La confiscation de l'édition contrefaite sera prononcée tant 
contre le contrefacteur que contre l'introducteur et le débi- 
tant. 

Les planches, moules ou matrices des objets contreftUts 
seront aussi confisqués. 

Art. 428. Tout directeur, tout entrepreneur de spectacle, 
toute association d'artistes qui aura fait représenter sur son 
tbé&tre des ouvrages dramatiques, au mépris des lois et rè- 
glements relatifs à la propriété des anteurs, sera puni d'une 
amende de cinquante francs au moins, de cinq cents francs 
au plus, et de la confiscation des recettes. 
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Art. 429. Dans les cas prévus par les quatre articles pré- 




indemnité^ ou rentière indemnité^ s'il n'y -a eu ni vente 
d'objets confisqués ni saisie de recettes^ sera réglé i^r les 
voies ordinaires. 

Art 463 Dans tous les cas^ où la peine de Tempri- 

sonnement et celle de l'amende sont prononcées par le Gode 
pénal^ si les circonstances paraissent atténuantes, les tribu- 
naux correctionnels sont autorisés, même en cas de récidive^ 
à réduire l'emprisonnement même au-dessous de. six jours 
et l'amende même au-dessous de seize francs ; ils pourront 
aussi prononcer séparément l'une ou' l'autre de ces peines, 
et même substituer l'amende à l'emprisonnement, sans 
qu'en aucun cas elle puisse être au-dessous des peines de 
simple police. 

TiaraRE. 

Extrait de la Loi du 28 avril 1816. 

Art. 65. Toutes les affiches, quel qu'en soit l'objet, seront 
sur papier timbré, qui sera fourni par la régie (i), et dont 
le débit sera soumis aux mêmes règles que celui du papier 
timbré destiné aux actes. — Conformément à la loi du 28 
juillet 1791, ce papier ne pourra être de couleur blanche ; il 

Eortera le même filigrane que les autres papiers timbrés. — 
>e prix de la feuille portant 25 décimètres carrés de super- 
ficie sera de 10 centimes; celui de la demi-feuille, de 5 
centimes. 

66. Les avis et autres annonces, de quelque nature et 
espèce qu'ils soient, assujettis au timbre par la loi du 6 prai- 
rial an VII, qui ne sont pas destinés à être affichés, pour- 
ront être imprimés sur papier blanc. —Le prix de la feuille 
sera de 10 centimes; celui de la demi-feuille, dft5 centimes ; 
celui du quart de feuille de 2 centimes et 1/2; celui du demi- 
quart, cartes et autres de plus petite dimension, sera d'un 
centime. 

68. Il est défendu aux imprimeurs de tirer aucun exem- 
plaire desdites annonces, affiches ou avis, sur papier non 
timbré, sous prétexe de les faire frapper d'un timbre extra- 
ordinaire. 

69. La contravention d'un imprimeur à ces dispositions 
sera punie d'une. amende de 500 francs (2), sans préjudice 

(i) Dl8potitioo Bbroff^ par l'artidu T« d« la loi du 15 nai ISIS. 
(a) Réduite à SO fraDO par la loi da 16 Jun 18M. artkie 10. 
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da droit de Sa Majesté de lui retirer sa commission. — Ceux 
qui seront conYaincus d'avoir ainsi fait afficher et distribuer 
des imprimés non timbrés^ seront condamnés à une amenda 
de 100 francs (1) . — Les afficheurs et distributeurs seront^ 
en outre, condamnés aux peines de simple police, détermi- 
nées par Tart. 474 du Code pénal. — L'amendp sera soli- 
daire^ et emportera contrainte par corps. 

Extrait de la Loi da i^ mai 1818. 

Art. 76. A compter du i^^ juillet prochain, le papier pour 
affiches, avis ou annonces ne sera plus fourni par la régie de 
Teoregistrement (21... . — Le papier sera présenté au timbre 
avant l'impression (sous les peines portées par Tart. 69 de la 
loi du 28 avril 1816). — Néanmoins, la disposition de Tart. 
77 de la loi du 25. mars 1817, qui défend de se servir, pour 
les affiches, de papier de couleur blanche, et qui prononce 
une amende ,de 100 francs contre l'imprimeur, en cas de 
contravention, est et demeure maintenue. 

Extrait de la Loi du 16 juillet 1850. 

TrrRE U. — Du Timbte. ' 

12. A partir du 1" août prochain, les journaux ou écrits 
périodiques, ou les leecueils périodiques de gravures ou litho- 
graphies politiques, de moins de 10 feuilles de 25 à 32 dé- 
cimètres carrés, ou de moins de 5 feuilles de 50 à 72 déci- 
mètres carrés, seront soumis à un droit de timbre. — 
Ce droit sera de 5 centimes par feuille de 72 décimè- 
tres carrés et au-dessous , dans les départements de la 
Seine et de Seine-et-Oise, et de deux centimes pour les 
journaux, gravures ou écrits périodiques publiés partout 
ailleurs. 

14. Tout roman feuilleton publié dans un journal ou dans 
son supplément sera soumis à un timbre de un centime par 
numéro. — Ce droit ne sera que d'un demi-centime pour 
les journaux des départements autres que ceux de la Seine 
et de Seine-et-Oise. 

15. Le timbre servira d'affranchissement au profit desédi- 

(i) aOfmiict; loi du 16 Juin I8M, «rtiole 10. 

(a) D«n« l«s obefi-lieux d« déparunent, il faut doDC recourir à I ateU«rda limbr*. 
Poar Im ancbei or^jMliret, Ira impdiiwiirt dra untrM locoliiét |('adr«tMni «ncoro as 
,mon9UT da renrvsitiremont, nais pour ovlletiiut d4Spa«MntIut (it-oporliopa flxéaa, lU 
mmt tMlgi» d* Mre timbrer au cbaMiaa. 
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teura de Journaux et écrits^ savoir : — celui de 5.centiiDes 
pour le transport et la distribution sur tout le territoire de 
la république ; — celui de 2 centimes pour le transport des 
journaux et écrits périodiques dans Tintérieur du dépairte- 
ment (autre que ceux de la Seine et de Seine-et-^ise) où ils 
sont publiés^ et des départements limitrophes. — Les jour- 
naux ou écrits seront transportés et distribués par leser- 
Tice ordinaire de l'administration des postes. 

16. Les journaux ou écrits périodiques frappés du timbre 
de 2 centimes devront, pour être transportés et distribués 
hors des limites déterminées par le troisième paragraj^e 
de l'article précédent, payer un supplément de prix de 
3 centimes. — Ce .supplément de prix sera acquitté au bu- 
reau de poste du départ^ et le journal sera fraj^é d'un 
timbre constatant Tacquittement de ce droit. 

17. L'affranchissement résultant du timbre ne sera valable, 
pour les journaux ou éerits périodiques, que pour le jour 
et pour le départ du lieu de leur publication. — Pour les 
autres écrits, il ne sera également valable que pour un seul 
transport, et le timbre sera maculé au départ par les soins 
de radmmist ration. — Toutefois, les éditeurs des joarnaui 
ou écrits périodiques auront le droit d'envoyef en fraDchise 
à tout abonné, avec la feuille du jour, les numéros publiés 
depuis moins de trois mois. 

18. Un supplément qui n'excédera pas 72 centimètres 
carrés, publié par les journaux qui paraissent plus de deux 
fois par semaine , sera exempt de timbre, sous la condition 
qu'ilisera uniquement consacré aux nouvelles politiques, aux 
débats de l'Assemblée nationale et des tribunaux, à larepro- 
ductioo et à la discussion des actes du gouvernement. 

19. Quiconque, autre que l'éditeur, voudra faire transpor- 
' ter un journal ou écrit par la poste, sera tenu d'en payer 

raffranchissement à raison de 5 centimes ou de 2 centimes 
par feuille, selon les cas prévus par la présente loi. — Le 
journal sera frappé, au départ, d'un timbre indiquant cet 
affranchissement. — A défaut de cet affranchissement; ie 
journal sera, à l'arrivée, taxé comme lettre simple. 

20. Une remise de 1 p. 0/0 sur le timbre sera accordée 
aux éditeurs de journaux et d'écrits périodiques pour dé- 
chets de maculature. — Il sera fait remise de 1 centime par 
feuille de journal qui sera transportée et distribuée aux frais 
de l'-éditeur dans l'intérieur de la ville, et en outre, à Paris^ 
dans l'intérieur de la petite banlieue. — Lci conditions à 
observer pour jouir de cette remise seront^lxées paf an 
arrêté du ministre des finances. 
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21. Un règlement, déterminera le mode d'appoisition du 
nbre sur les journaux ou écrits, la place où devra être 
diqué le jour .de leur publication, le mode de pliage, enfin 
i conditions i observer pour la remisç à la poste des jour- 
lux ou écrits, par les éditeurs qui voudront profiter de 
iffrancblssement. 

22. Les recueils et écrits périodiques qui étaient dispen- 
s du tinri>r« avant le décret du 4 mars 1^8, continueront 
jouir de cette exemption. 

24. Pour les journaux, gravures ou iorits périodiques^ 
laque contravention aux dispositions de la présente loi sera 
mie, indépendamment de la restitution des droits frustra, 
une amende de 50 francs par cbaque ftonille ou fraction de 
uille non timbrées. L'amuende sera de 100 francs en cas de 
cidive. — Pour les autres écrits, chaque contravention 
ra punie, indépendamment de la restitution des droits 
astres, d'une amende égflfle au double débits droits, sans 
le, dans aucun cas, cette amende puisse être moindre de 
K) francs. — Les auteurs, éditeurs, gérants, imprimeurs et 
stributeurs desdits journaux ou écrits soumis au timbre, 
ront solidairement tenus deTamende, sauf leur recours les 
is contre les autres. 

25. Le recouvrement des droits de timbre et des amendes 
} contravention sera poursuivi et les instances seront in- 
ruites et . jugées conformément à l'art. 7% de la loi du 
Uvriliaie. 
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C'est au point de vue de l'administration intérieure d'une 
iprimerie,que ce double sujet figure dans notre Manuel (1). 

L Du Timbra. — 1. Règle générale. Toutes les affiches doi- 
tnt être 8%^ papi^ de couleur et frappées du timbre de 
mension avant- d'être imprimées.. — Les avis imprimés 
1 annonces qui se crient on se distribuent dans les rues, ou 

(i) L'orlfiM da timbre m w uf aa i4gM d« VttÊpenm JaMM«B (SfT.5tt)| 
uieart dbpoiitloM d» la NomII* 44 m Tairoov«at dans la lot du 13 bnuMiIre 4n 
I (3 iiov«aibra tUBJ. EublI «n France, mnm le som de fmmitit, pendant le règne 
Loaii XIV, par nn iditde max% 1665. Tlmpât d« daibre e reça epfte dernière dd- 
Mloatioa, en eerta d'ane loi dn 19 dëeembra ITSO- IS fjrrier 1791. \ïa DtvU 
mçait, par M» J.-P.-J. Palllet , conaeiller à la Coar impériale d'Orléane, ete. : Al- 
iNMo DellHMnM, édiMar.) — La loi du 6feaddniiaire ap ti (ST leptembre I7f7), cm 
première qai en ait fait l'applicaiioa aux Joamanz. 

Typographie, .^ - 45 ^ 
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que ToD Cfiit circuler de toute autre manière^ soot également 
soumis au timbre Ae ôimension, ^préalablement appliqué. 

2. Exceptions. Les affiches émanées de Tautorité publique 
sont sur papier blauc et exemptées du timbre ; — il en est 
de même des annonces, catalogues et prospectus de librairie 
ou relatifs aux sciences et aux arts; des œuvres de musique 
périodiques et non périodiques; des journaux et écrits 
périodiques et non périodiques exclusivement consacrés aui 
lettres, aux sciences, aux arts ou à l'agriculture; — quant 
aux lettres de voiture, counaissements, chartes-parties^ que 
les entrepreneurs de roulage, les armateurs, etc., etc., font 
timbrer au fur et à. mesure de leurs besoins, l'impr imeur 
réserve la place déterminée à cet effet; — lés polices d'assu- 
rance suivent la même règle. 

Des décisions administratives exemptent encore du timbre 
les billets de faire part de mariages, naissances, décès ; — les 
ordonnances de police criées ou distribuées ; — les bulle- 
tins du cours des changes et des prix de marchandises {mer- 
curioles des marchés). 

3. « L'empreinte .d« timbre ne pourra être couverte d'é- 
criture ni altérée » (art. 21 de la loi du 13 brumaire an vu) : 
cette disposition, applicable aux imprimés, a pour sanctioQ 
pénale une amende à laquelle on ne pourrait se soustraire 
que par Tannihilation des feuilles ou affiches imprimées (1) . — 
Mn de se souslfaire aux pertes et aux embarras qu'occasion- 
nerait,'» n'importe d'où elle vienne, la violation d'un principe 
si positif, il faut prendre les précautions suivantes : — sui 
le papier d'affiches on marquera la place où le timbre sera 
le mieux en vue, et préférablement à -toute autre celle qui se 
•trouvera vers l'extrémité des plus courtes lignes du titre ; mais 
s'il arrivait que les prévisions fussent déçues, on sacrifierait 
sans hésitation aucune la règle typographique à celle de la 
sécurité. — Pour les brochures, les feuilles ou demi-feuilles 
des formats in-4o et in-S», on ploie une feuille de papier de 
l'ouvrage , et sur )e haut de la marge extérieure (sur oelle 
du bas quand on ne peut faire autrement), on indique rem- 
placement réserva au timbre. 

Par exception, les prix courants, avis, etc , qui. ne seraient 
imprimés que d'un seul côté, peuvent être timbrés au verso; 
mais dans ce Cas on ne pourrait les placarder sans s'exposer 
au risque d'être poursuivi pour le paiement de l'amende. 

Parfois, le timbre extraordinaire exige des modification? 

(i) Il existe ao décret impérial da 5 jMDTÎer t853, toacfaRD| Im amande* «• ■»■ 
liAre de preu*. 
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dans la garnilure et mémo dans le texte, car le papier étant 
fourni par l'atelier du gfou^çrnement, Tlmprimeur ne saurait 
préciser d'avance à quelle place tombera la marque officielle. 

4. La demande de timbre doit être accompagnée du titre 
de l'ouvrage auquel sera employé ce papier. — Un livret 
spécial divisé par cases et dont le modèle se trouve ci-après 
(p. 532), est de toute rigueur : il porte le nom et l'adresse de 
rimprimeur. 

Nota, Jj&B papiers à 5 cenUmes pour affiches doivent avoir 
moins de 25 centimètres carrés de superficie ; ~ ceux à 10 
centimes^ ne sont pas limités, à partir de cette dimension 
extrême du 5 centimes'. 

La circulaire à 1 centime porte de 11 à 12 centimètres 
carrés (in-S» coquille) ; ^ celle à 2>cent. 1/2, le double {ïnA* 
coquille) ; — celle à 5 centimes, le double de la précédente 
(in-folio coquille). 

Les cartes, annonoes, étiquettes, etc., au-dessous du for- 
mat in-8o^ se timbrent à 1 centime. 

IL Là Postk. — 1. La taxé des journaux, imprimés, circu- 
laires, etc., estréfflée par des tarife spéciaux à prl\ réduit. . 
sous la condition d'affrancbissement préalable. 

2. Pour la taxation, les imprimés sont divisés en trois 
classas : — l^* cktsse. Les journaux politiques : ils sont reçus 
à l'aflTranchissement aux prix de 2 centimes par feuiUe pour 
le département, et de 4 centimes pour le reste de l'empire. 
— 2* classe. Les recueils, annales, mémoires et bulletins pé- 
riodiques uniquement consacrés aux arts, aux sciences et à 
l'industrie, sont taxés à quatre centimes par feuille d'im- 
pression, à 2 centimes par demi-feuille. — 3« classe. Les li- 
vres brochés, brochures, catalogues, prospectus, papiers de 
musique, annonces et avis divers imprimés, gravés, litho- 
graphies ou antographiés, sont taxés : la feuiUe de 25 déci- 
mètres carrés, 5 centimes; la demi-feuille, 2 centimes et 1/2; 
!• quart de feuille, 1 centime et 1/4. — Tout objet compris 
dans l'une de ces ttois classes, qui serait jeté à la botte non 
revêtu parles envoyeurs du signe d'afh^nchissement, serait 
taxé comme lettre. En cas de refus de paiement de la part 
des destinataires, des poursuites en. recouvrement du port 
sont exercées contre les expéditeurs (loi du 20 mai 1854). 

3. Par exception {et pour Paris seutemenH), les catalo- 
gues, prospectus et autres imprimés compris dans la ^•classe 
sont reçus à l'affranchissement aux prix afférents à cette 
classe, non-seulemeht sous bandes, mais encore sous enve- 
loppes ouvertes d'un côté. — Les avis imprimés sur I^m^ei^ 
carte^ dont les dimensions n'excèdent pas 11 centhaètret ir 
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15 cfiiiiijnètres sont ifiartoui^ reçu» à raffE^nchissement au 
prix de 5 centimes. 

4. Les bandes flom lesquelles jsâat expédiés les in^riméi 
n$ doivent pas an cotnurir plus du tiers de la surface. 

5. Les billets de faire part de mariage^ naissance et déeès 
plies sous forme de iettce otwerte par. les deux battis, les 
cartes de visite sobs enveloppes tum fermées, sont reçus à 
raffranchi^sementaux çrlx de 5 centimes pour Paris et de 10 
centimes pour la banlieue. 

N. B' Pour la France, seulement, rautorisaitioD-Jdl'en?ois 
d'épreuves avec ou sans masuscnt, et de retour avec les 
corrections, changements ou ajoutés, est demandée par écrit 

isur papier timbré) à M. le directeur généBal des postes. - 
/obtention en est relatée sur la bandé dont on les récouvre. 
{V. ci-H;ontre, un spécimen qui remplit à cet égard toutes 
les conditions postales : il suffira de changer les indications.) 
Voici les dates et l'objet de plfinteurs décrets relatifs an 
timbre et à la poste : 1° Décret présidentiel du 31 juillet 1850, 
qui règle la taxe postale des journaux et autres imprimés 
échangés entre la France et les pays étrangers ; — 2^ dn 
•1<»r mars 1852^ décret qui soumet h là taxe du timbre les 
journaux et les écrits périodiques ou écrits non périodiques 
traitant de matières politiques ou d'écon(»nie sodaJe publiés 
àVétranger, — S» Décret du 14 juillet 1853, .relatif à. l'im- 
portation de coins gravée, clichéS) pierres lithographiques 
eouvertejs de dessins, gravures ou écritures^ et de planches 
de toute sorte gravées. 

* N« 1 . — Modèle d'un livret de timbre. 
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Quarante timbres à 5 centimes pour . 1 fr. c. 

affiches .• • (1 coup). 2 » 

Huit cents timbres à 1 centime po&r 
circulaires^ « . . . (Scoujps). 8 » 

Trente timbres à, 2 cent. 1/2 pour- 
circulaires. . . \ . (4 coups). » 75 

Quarante timbres à 5 centimes pour 
chrculalres. ......,...,.'. (2«oups). 2 

HUle timbres à 5 cent. |K>nr VObser" 
' vaieur de l'Aube^ jiMvnal iiir^ol. (1 coup). 50 



B 
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N^" 2. — Modèle de bande. 
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146 15 jaavier 18K6. 

Monsieur..' 

RORET, Libr^ite-Ëditeur, 

12, ttie" Hantefeuille. 

PARIS. 

Trois feuilles d'épreuTcs de l'ouvrage ayant pour titre : 
Nùimeau Manuel compUt de Typografhié, 
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SITUATION DU DROIT INTERNATIONAL 
en !•* mai MSS. 

Aif6LBnRRB. — Une coaTenUon du 3 novembre 1851 re- 
coDliaH aui auteurs flrançais d'oauvres de littérature et d'art 
le droit de propriété, mais seulement pour les œuvres^ pu- 
bliées postérieurement à janvier 1852. Le droit de traduc- 
tion est garai^ti pour oinq années. Le dépôt et l'enregistre- 
ment d'un exemplaire à Londres sont prescrits. 

Ame4lt (Duchés dM« — La législation des duchés d'An- 
halt-Gœthen et d'AnbaUrDessau admet le principe de réci- 
procité. 

AimuGHB. — La législation de l'empire d'Autriche admet 
le principe de réciprocité pour les œuvres littéraires, musi- 
cales et artistiques. Le droit do traduction d'œuvres origi- 
nales n'est garanti que pendant une année. L'obligation d'un 
dépôt nWste pas. 

Baj>s (GranoUiucbé de). — Une convention du 3 avril 
1854 .reconnaît pnx auteurs et artistes français le droit de 
propriété des œuvres d'esprit et d'art. £Ue ne prescrit pas 
de dépôt. 
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Bavière. — La législation du royaame de Bavière admet 
le principe de réciprocité pour les produits de la, littérature 
et des arts. Le dépât de deia exen^laires à Munich est obli- 
gatoiroi , 

Belgiûue. — Une eouYention dn 22 Aoât 185!^ reconnait 
aux auteurs et artistes friinçai» le droit de propriété des œb- 
Tres d'esprit et d'art. Le droit de iraduttiou est garanti pen- 
dant cinq années. Le dépôt d'un exemplaire à Bruxelles od 
à Paris est exigible. « 

Brdnsivigk (Duché d^). — Une convention du 8 août 1852 
garantit aux auteurs et. artistes français la propriété desœo- 
vres d'esprit et d'art. Un dépôt n'est pas exigé. 

DASiEUARK.'— La législation du royaume. de Danemari 
admet le principe de réciprocité pour les œuvres littérsûres. 

Espagne. — Ûdq convention di* 15 novembre 1853 recon- 
naît aux auteurs et artistes français Ui propriété des oeuvres 
d'esprit et d'art. Le droit de traduction est garanti pour cinq 
ans. Le dépôt de deux exemplaires à Madrid est exigé. 

Etats romains. — Rome a déjà admis le principe de I2 
reconnaissance de la propriété littéraire et artistique^ en ad- 
hérant à une convention conclue en 1840 entre rAntriche 
et la Sardalgne : de^ négociations ont lieu en ce moment 
avec cet Etat. ' ^ 

Grèce. — La législation de la Grèce admet le principe de 
réciprocité pour les œuvres littéraires et artiUiques^ 

Hanovre. -^ Une convention du 20 octobre 1851^ reconnait 
aux auteurs et artistes français le droit de propriété des oo- 
vrages de littérature et d'art. Il n'est pas prescrit de dép^ 

Hessë-Gassel (Ëlectorat de). — Une convention du 7 mai 
1853 reconnait aux auteurs et artistes français la .propriété 
des œuvres d'esprit et d'art. Il n'y a pas de dépôt. - 

Hesse-Darmstadt (Grand-duché de). — Une convention 
du 18 septembre 1852 reconnaît atix auteurs et composi- 
teurs français la propriété des œuvres littéi^ires et des com- 
positions musicales. Un dépôt n'est pas ^xigé. 

Hesse-Hombourg (Landgraviat de). — Une convehtfon dn 
2 octobre 1852 reconnait aux auteurs et compositeurs fk-ançais 
la propriété des œuvres littéraires et des compositions musi- 
cales. Il n'est pas prescrit de dépôt. 

Hollande. — Une convention du 29 mars 1855, feoninisei 
l'approbation des pouvoirs législatifs do la Hollande, recon- 
nait aux auteurs français le droit de propriété deâ œuvres 
littéraires. 

Nassau (Duché de). — Une convention du 2 mars 1853 
reconnait aux auteurs fet compositeurs français la propriété 
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des diiTres littéraires et des compositions musicales. Un dé- 
pôt n'est pas exigé. 

Oldenbourg (Grand-duché d'). Une convention du l«r 
juillet 1853 reconnaît aux auteurs et artistes français la pro- 
priété des œuvres d'esprit et d'art. U n'est pas prescrit de 
dépôt. 

Portugal. :— Une convention du 12 avril 1851 reconnaît 
aux auteurs et artistes français le droit de propriété des ou- 
vrages d'esprit et d'art. Le droit de traduction est garanti, 
n est prescrit le dépôt de deux exemplaires à Lisbonne. 

Prusse. — La législation prussienne admet le principe de 
réciprocité pour les œuvres littéraires et artistiques. Le droit 
de traduction est garanti. Il n'est pas prescrit de dépôt. 

Reuss (Principauté de), branche aÎn^e. — Une convention 
du 24 février 1853 reconnaît aux auteurs et compositeurs 
français là propriété des œuvres littéraires et des composi- 
tions musicsdes. U n'est pas exigé de dépôt. 

Reuss (^Principauté de), branche cadette. — Une conven- 
tion du 30 mars 1853 reconnaît aux auteurs et compositeurs 
français la propriété des' œuvres littéraires et des composi- 
tions musicales. Un dépôt n'est pas exigé. 

Sardaigne. — Trois conventions, des 28 août 1843, 22 
avril 1846 et 5 novembre 1850, reconnaissent aux auteurs et 
artistes français la propriété des ouvrages d'esprit et d'art. 
Le droit de traduction est. garanti. Il n'est pas prescrit de 
dépôt. 

Saxe (Royaume de). — La législation du royaume de Saxe 
admet le principe de réciprocité pour les œuvres littéraires 
et artistniues. L'enregistrement et le dépôt d'un exemplaire 
à Leipzig sont recommandés. 

Saxe-Altenbourg (Duché de). — Le principe de récipro- 
cité est admis par la loi du duché de Saxe-ÂUenbourg pour 
les ouvrages d'esprit, . 

Saxe-Weimar (Grand-duché de). — Une convention du 17 
mai 1853 reconnaît aux auteurs et artistes français la pro- 
priété des œuvres d'esprit et d'art. Un dépôt n'est pas exigé. 

ScHWARZBOtRG-RuDOLSTADT (Principauté dc). —Une con- 
vention du 16 décembre 1853 reconnaît aux auteurs et ar- 
tistes français la propriété des œuvres d'esprit et d'art. Il 
n'est pas prescrit de dépôt. 

Schwarzbourg-Sondersrausen (Principauté de). — Une 
convention du 7 décembre 1853 reconnaît aux auteurs et 
artistes français la propriété des œuvres d'esprit et d'art. 
Un dépôt n'est pas exigé. 

Suède et Norvège. — Le droit de réciprocité pour les 



536 DftoiT nrrsiuiATioRAL. 

ceuvres littéraires est admis parla cpoHîftntioii et la légula- 
tion des Ëtats de Suède et de Norvège. 

Toscane (Grand-duché de). ^ tin trajté de cemmerce da 
15 février 1853 interdii la fabi-ication de conirefaçons des 
œuvres littéraires et euiteiiques des artistes et auteurs fran- 
çais. . 

Waldeck (Principauté de).' — Une convention du 4 lévrier 
1854 reconnaît la propriété des œuvres d'esprit et des com- 
positions niusicales en faveur des auteurs et des composi- 
teurs français. 11 n'est pas prescrit de dépôt. 



ERRATA. 



Lign; Pages. Au>li(sade: liseï: 

6 3 ...... . (V. RoSAi»), ( V. Syllabi^ues 

, (caractères). 

23 10 en remo^tani. . cette quantité est la quantité a est 

comptée^' prise. 

83 29et30. . . . . traverse de la par- traverse qui se- 

tie supérieure pare les dem 
- de, . parties de. 

116 4 ........ sur les premiers sur les feuiUets. 

feuiUels, ' 

131 22 description, * voici la descrip- 

, tion# ' 

263 2 de la note 2. fit,. . fit 

343 10 en remontant. . 'naître, ' s'élever. 

N. B. Page 307^ les deux prepiiers alhiéas sont transposés- 
Page 77. la lettre l (gothique) de l'exemple donné ^ doit 
être consiaérôe conune non avenue, la phrase « pour ce qui 
opncerne la troisième lettre » ne se rapportant qu'à un tjpe 
tout à fait abandonné et presque introuval»le aigoiurd'hui. 

fi V. v^ 
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